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ARROYO VEHICULAR Junta cort di ]
PERSPECTIVA DE PAVIMENTO unta corte con aisco

ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO. cada 3.00 m

SANTIAGD YOLOME

{ ————Ancho total: (Variable 6.16-7.84 m) ———

| Pintura en guarniciones
0.15 — 7 —1.20 — % ——— Variable: (4.60-6.34 m) x\~ -0.15

color amarillo reflejante
/’“ PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2.
: DE 15 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO RAYADO CON
TEXTURIZADOR ~ METALICO,  ELABORADO  CON <«
PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON

AGREGADCS DE 1 1/2* Y CEMENTO PORTMK <
PUZOLANICO, T

Guarnicion de concreto
hidraulico fc¢=200 kg/cm2

. BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA
AREA VEHICULAR DE 1/2" DIAMETRO X 87 CMS. DE LONGITUD @ 76 CMS.
SEGUN MANUAL DE PAVIMENTOS DE CONCRETO s
CEMEX CAPITULO 2.6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS/ e

AL DISENO

OAXACA- YUCUHITI 214.90 KM
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) BARRA PASAJUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE
AREA VH I-IHCULAR REDONDO LISO DE ACERO 3/4" DIAMETRO X 36
CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. ENGRASADA, DE R ™ !
- ACUERDO A LA NORMA (N-CTR-CAR-1-04-008/ 06} - I L glémj@i%o SAEEZBE\?ED%}DR;%\I‘_?&OCOL | A Tiaxiaco
PAVIMENTO 'Y%\ N DELASCT £ UN TMADE 1 1/2", COMPACTADA AL 100%
5 _ \ DE ACUERDO A LA  NORMA
?cofa%%ig% SIZDRAULICO N v \\\ \\\\\ (N-CTM-4-02-002/16) DE LA S.C.T
/ 7
, \// /Esc, PRIM. P
Pavimento con acabado Ry, T, |
/// CAPA BASE CUYO ESPESOR SERA DE 0.20 MTS,, rallado con peine metalico I e
%////, COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS GUARNICION /5//
“~ MECANICOS AL 100% DE P.V.S.M. AGREGANDOLE TRAPEZOIDAL SECCION N ;’;;
EL AGUA NEC?SARIA PARA ALCANZAR DICHA 20 X 15 X 40 CMS.
COMPACTACION.
Pavimento d t base hidraulicaﬂch;jw material de OAXACA- MIRAMAR 214.90 KM
h'?jwmﬁn 0 de concrety banco y compactado en capas — -
ldraulico de 20cms al 100 % de su
: P.V.S.M. SIMBOLOGIA
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA '
CARA, CON SECCION DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, ELABORADO CON
PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE %”, CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).
Guarnicion de concreto hidraulico, colado en el lugar Losa d o hidraul e 15 %“m’
fe=200 kg/em2, con seccidn trapezoidal de 0.40 x 0sa Ge concreto hidraulico esp. de 15 cm.,
0.20 x 0.15 m(peralte, base y corona), T.M.A. % :ggg:;g g;;igocz?\/g;il ;I'é!\zﬁ%r:m/? E S C * S / E
(REFERENCIA N-CTR-CAR-1-02-010-/00) (REFERENCIA N-CTR-CAR-1-04-009-/20)
ESCURRIMIENTO PLUVIAL
Base hidraulica de 20 cm de espesor, con
materiales petreos triturados de 14" a finos
procedentes de bancos que eliga el contratista,
compactada al 100% conforme lo indica el
; proyecto. T T S
. (REFERENCIA N-CTR-CAR-1-04-002-/11) e e
P — 5 e NG . La colocacion del concreto a lo largo de toda la calle sera por el sistema de colado continuo
e S~ P 3 : ! ‘ 7 f : ‘
3 020 “1 // : \\ Junta transversal EWO{}M | ‘ : J t | | Orilla de “f | | RO YEEAR
< N 1 AN de construccion-— CANORMADE Lngar R | Junta transversal | i ggtgoaas?livcﬁzi ' Cordon guarnicion Junta tg%g?gggnde '
’,/ ; \\ ' N.CT:.CAR.\,O‘Q.OOQ’OG‘ ENEL i de COntraCC'én ; i H - s
Nivel subrasants compactado / 0. 5 ;i 7 peanmshconoea s —— Shmocvmiasohmon | | P pd ; ‘ N
2l 90 % de su P.V.S, maximo. , Joe | HETROAR 10400005 ENEL i 78 i co e Lo on e j | 7 | | |
’ - BARRAS OF YARILLA LISA DE, DE - soci, ' Junta longitudinal | ‘ ' ~ Junta
i 2 i UN F'Y= 4200 KGICM2. @30 CM, ; . i de contraccion - i i longltudlnal d&
. ! i CON N LONGITLD DE 41 oM. o 076 ;~-o.7<s~~>e oeer . ‘ ‘ contraccion Ancho de calzada COLOCACION DE BOYAS
| Material de sello ElastoﬂeXQQ — Jk + - L —}* —‘—~ ~'7 —g» — %—9 — r———;r ‘I* —%06&!— —-{- — [— 4 —‘VaAr?:ll;lzgeSi)a;Ziiam) 1 s e (\Ta riable 5.80-7.54 m)
=015+ Area de concreto a descontar . A@s de Fester, silicon o similar -1 p——t— g6 : | P | et g |
C * Construcsion de machuelo a base A=(0.165+0.15)x 0.12 = J ~varilla i , 3
d:concretlgnf'cizoo huelo 2 > Relleno elaStOl’T\erlC? a base de 3 / pd Jtér;tig:‘zi?as:;gsngl B gorrugfda 3 P P ‘ yd
seccion e 15 x 20 x 40 om. A= 0.02 m2 espuma de polietileno o similar ; e 1/2'de @ | Orilla de
0.40 ] Cimbra metalica a base b ) J Cordon guarnicion
. i L 14 \ | S ; ; PENDIENTE 2 % ENDIENTE 2 %
" de monten ca N i , R DIRECCION DE BOMBEO
~’ Excavacion a mano para \ @w3«~ // RO 100 V- 12} S | — w——m«meongitud = 300“;“‘“‘3‘,&)‘ ﬂmeongitud = 300-0foominecn -~Longitud = 00t m-«»Longitud [lCLV | Ee——
Nivel de terracewria /  desplante de machuelo 028 N . // Lot i
o " . T /,// : R El acabado final que se le dara a la calle y funcionara e
el e DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS como superficie de rodamiento seré de una forma texturizada JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL
DETALLE "A"
D ETAL L E D E G UAR N I C l O N Losa de concreto  Ver detalle "A”
A o de fc=250kg/cm2.~\ Varilla lisa fubricada
Ancho de ). ) N e J de34"de @
172 T _.Ancho de canastila menos 1 separacién o 112 . % 7i5 i RO ~ /
’ Separacion - biooeneeener SEPATACION soldadumge 1 =9 4 de barra 1 50 gwmm 5 -
030 mitima, NORMA DE CONSTRUGCION 78 NOMBRE DEL PROYECTO:
H Afiesadores de )
N-CTRCAR-1-01-00311  CORTES "o o L CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
N-CTR-CAR-1-01-009/16  TERRAPLENES ongitud de la 8 o s 41 5
N-CTR-CAR-1-01-011/11  RELLENOS barea | e CALLE INDEPEI\{DENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO
N-CTR-CAR-1-02-003/04 ~ CONCRETO HIDRAULICO L : DE SANTA MARIA YUCUHITI
N-CTR-CAR-1-02-004/02 ~ ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO 30 4 - -
N-CTR-CAR-1-02-010/00  GUARNICIONES Y BANQUETAS . i A, g ; P / 2o e - : -
N-CTR-CAR-1-02-012/00  RECUBRIMIENTO CON PINTURA | Separagion soldadura ) .
N-CTR-CAR-1-04-002/11  SUBBASES Y BASES -owew - PLANTA FRENTE LOCALIDAD: MIRAMAR
N-CTR-CAR-1-07-001/0C  MARCAS EN EL PAVIMENTO M . -
N-CTR-CAR-1-07-002/00  MARCAS EN GUARNICION Losa de concreto UNICIPIO: SANTA MARIA YUCUHITI
Ancho de e de f‘c=250kg/cm2.f—_‘ Varilla corrugada DISTRITO: TLAXIACO.
-4 debarra _ . : 12"de @ ] i
,,,,,,,,, N — ) t { . .
NORMA DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 112 0 sposordoln | s e , REGION: MIXTECA.
losa o il [ Ao :
™ N-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE , .15 — e ESTADO: OAXACA.
") N-CMT-2--02-001/02  CALIDAD DE CEMENTO PORTLAND ~- entre barras— R A
N-CMT-2-02-002/02  CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS ALZADO LATE L . nn \ 21
—Ba nqueta N-CMT-2:02-003/02  CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRAULICO 22 s
Arro O J N-CMT-2-02-004/02  CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PARA CEMENTO HIDRAULICO - U - 66
y ‘ : N-CMT-2-02-005/04  CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO
. | I i N-CMT-2-03-001/07  ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO
! | N-CMT-5-01-001/13 PINTURAS SENAL HORIZONTAL . I
Vla ‘ - - . —= — N-CMT-5-01-002/05  PINTURAS SERAL VERTICAL MODELO Y DIMENSIONES DE FLECHAS Y LEYENDAS EN EL CED. PROF
Tz B o — PAVIMENTO EN COLOR BLANCO (NO SE CONSIDERA EN EL . .
Al=i=i=iiE PRESUPUESTO, SOLO ESTAN PROPUESTAS) 6767968
SENALIZACION VERTICAL
N ECAA  ACTRACION MRS,
JUNTA DE CONTRACCION A N 4 : ’
JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE SELLO ELASTOFLEX99 .
Cuvos o oL T osLs PROYECTISTA: . CED.PROF.
51/ X 174" - N
AT i S Y
ARQ. LUIS SOTELO ESTEBAN SARMIENTO /& - 8679744
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2. DE 15 CMS. DE . ThLLE OF TEXTURIZAGO EX SUPERFICIE D RODAMIES T
3 7 19 mm de separacion x 3mm de ancho de canal . ACOTACION:
ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON F 12 BE DAMETRD @ 76 ChS , 0.
. LA INDICADA MTS. *
AGREGADOS DE 13" Y CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO.
NIVEL DE PROYECTO . ; - FECHA: 01 de 01
T i A ' , L e A ,
B \\ PARA PROTECCION DE ANDADOR PEATONAL CON REFLEJANTE EN ‘ JUNIO 2021
P e NIVEL DE TERRENO NATURA AMBAS CARAS AL TRANSITO COLOCADAS @ 1.80 M DELIMITANDO

EL AREA PEATONAL. P - e I

UCIONAL
€0, OAX.

H. AYUNTAMIENTO.{

BASE HIDRAULICACONUNTM.ADE 1 172"
HASTA LA MALLA NUM 200, COMPACTADA AL
100% INCLUYE: DE ACUERDO A LA NORMA

- () 40 v,wr.o_40‘..§_,% ‘
(N-CMT-4 02 002/11) DE LA S.C.T ST T T T y \
o R T R . EULOGIC{W@FRANO APAR
NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04
2.00 2.00 TABLA 1: VALOR NOMINAL Y TOLERANCIAS PARA EL
REVENIMIENTO.
REVENIMIENTO TOLERANCIA CONSISTENCIA
K1040§w m040,m 040 040 mi,().40..,§m Menorde 5 o + 1.5 Baja

Rayas para cruce de peatones en vias primarias Entre 5y 10 @ + 25 Media ¢ GERAES

(M-7.1), seglin norma N-PRY-CAR-10-01-002/13 ' R (2’{{ e
Mayorde 10  © + 35 Alta SECR IO MUNICIPAL

SIN ESCALA CONSTITUCIONAL




