Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO

AO1

PREELIMINARES

PREL-01

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON M2 EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N. PRY CAR1 % M2

2013.2500

TERR-001

ACUERDO A LAS NORMAS SCTN.CTR.CAR.1.01.003/1, CTR. CAR. 1.01.013/00

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA M3 PARA DAR NIVEL DESUBRASANTE EN
ZONA DE TERRECERIAS EN MATERIAL SECO TIPO Il INCLUYE:APILONADO DEL MATERIAL NO
UTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA,EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOCS A
PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNADISTAN DE 5.5 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE M3

856.00

TERR-SUB

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR
LASUBRASANTE EN LOS CORTES QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION,

DEACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/03

INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, ACARREO,HUMECTACION DEL SUELO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M3

78.88

A02

TERRACERIAS

TERR-007

LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMASCT N.CTR. CAR. 1.01.009/16

COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE M2 DE BASE HIDRAULICAUTILIZANDO
RODILLO METALICO DE 8.00 TON, CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTADAAL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL INCLUYE:MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M3

2,013.25

A03

PAVIMENTO

PAV-001

N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CM DEESPESOR

COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DELMATERIAL UTILIZANDO
RODILLO METALICO DE 8.00 TON CON HUMEDAD OPTIMA.INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,
COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO YLIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT

M3

362.50

PAV-003

LONGITUD @ 30 CMS. SUJETADAS CONCANASTILLAS DE ALAMBRON DE 1/4"Y

009/06.

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FABRICADO DE UN F'C= 250 KM/CM2CON T.M.A.
DE 1 1/2" DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON REVENIMIENTO DE 10.-2 CMS.TERMINADO RAYADO,
CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CONVARILLA LISA DE 3/4" DE 41 CM. DE

LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADADE 1/2" X 66 COLOCADO A CADA 76 CMS,,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, M3
HERRAMIENTA'Y LIMPIEZA, P.U.OT.DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N CTR CAR 1-04

1,735.70

CUN-TRIAN

LA NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/02).

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.0 M. A BASE DE CONCRETO DE 10 CMS. DEESPESOR
Y 33 CMS. DE PROFUNDIDAD , DE F'C= 150 KG/CM2. LOS MATERIALESDEBERAN CUMPLIR CON

ML

253.61

A04

GUARNICION

GRN-003

SCT N-CTR-CAR-1-02-010-00

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 +-2 CM.
CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20CM. DE BASE,
INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO,CURADO, MATERIALES,
ACARREOQOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA

ML

247.87

SEN-001

CONMICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR

ML

247.87

SEN-002

OBRA DE ACUERDO A LA NORMA SCTN-CTR-CAR-1-07-001/00.

SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 INCLUYE PINTURACOLOR
AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE

M2

19.80

SEN-003

DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

SENALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO INCLUYE PINTURACOLOR
AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA

ML

224.39

SEN-MAR-SENT

ACUERDO A LA NORMA SCTN-CTR-CAR-1-07-001/00.

COLOCACION DE SENALAMIENTO DE MARCAS EN PAVIMENTO PARA INDICARSENTIDO, FLECHA
DE 5.00 M DE LARGO POR 0.75 M DE ANCHO, INCLUYE: PINTURABLANCA PARA TRAFICO
PESADO, MARCA COMEX , TRAZO, MATERIALESHERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE

PZA

5.00

SEN-005

SENALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO CON TABLERO DE 61 X61 CMS. DE

TIPOA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00.

LAMINAGALVANIZADA DE 3 MM DE ESPESOR, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE

PZA

7.00

BOY-MET

HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT-5-04/13.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 22X22X6.5 CMS. UBICADAS A 10CMS. DE
SEPARACION ( PANO EXTERIOR), INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANODE OBRA Y

PZA

1,336.00

RENIV-BROC

N-CSV-CAR-3-01-007/02

RENIVELACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABICON PESADO10X14X28
CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.5, Y BROCAL A BASE DE 3VARILLAS DE 3/8" Y
ESTRIBOS DEL NUM 2 A CADA 15 CMS, INCLUYE:DEMOLICION DEBROCAL,ACARREOS
,MAQUINARIA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION, DE ACUERDO A LA NORMA SCT

Pz

5.00
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CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
SE PROPONE QUE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE
CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, SEA
CONVERTIDA EN UN ANDADOR PEATONAL, CON
PASO VEHICULAR CON PRECAUCION PREFERENTE A
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SIEMPRE Y
CUANDO SE DE PRIORIDAD A LOS POBLADORES QUE
CIRCULAN EN LA LOCALIDAD.
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DETALLE DE CUNETA
S/E

TALUD
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" HIDRAULICA

R TERRENO
NATURAL

DETALLE PARA CRUCE PEATONAL
S/E

SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL

BASE HIDRAULICA

[ CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICION
0 cunETA

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F'c= 150 KG/CM2, LOS MATERIALES
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02).

CAD. 0+000.00 AL 0+218.74
CALLE ORIENTE

CIRCULACION
VEHICULAR UN SENTIDO

VARIABLE DE 7.23M A 8.63M

ANDADOR
PEATONAL
VARIABLE

(DE 1.39M A 2.12M)

CIRCULACION VEHICULAR
3.30 m.

ANDADOR |
PEATONAL |
VARIABLE |

{DE 1.33M A 2.13M) GUARNICION/

BOYA AMARILLA CON REFLEJANTE EN AMBAS CARAS
AL TRANSITO DE 22 X 22 X 65 CM., PARA

PROTECCION AL PEATON, PARA LA COLOCACION
RIGE LA ZONA MARCADA EN LA PLANTA .
e T
/
/

D.15CM /

CUNETA
1.00 m.

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM

DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C= 250KG/CM2, EL AGREGADO MAXIMO SERA DE
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02) EL REVENIMIENTO DE

CONCRETO SERA DE 10CM, ACABADO RAYADO CON

CEPILLO METALICO

1

PEND. + 2% 4

TERRENO NATURAL

SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
BASE HIDRAULICA

[ CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICION
[ cunETA

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F'c= 150 KG/CM2, LOS MATERIALES
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02).

CAD. 0+000.00 AL 0+040.00
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

VARIABLE 6.92 A 7.84

ANDADOR PEATONAL

CUNETA
: VARIABLE 5.77 A 6.69

1.00 m.
-

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCION
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA'Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT N-CTR-CAR-1-02-010-00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL

ALINEAMIENTO OFICIAL

SN 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL

MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD OPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

GUARNICION
0.15CM

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM

DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C= 250KG/CM?2, EL AGREGADO MAXIMO SERA DE
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02) EL REVENIMIENTO DE
CONCRETO SERA DE 10CM, ACABADO RAYADO CON
CEPILLO METALICO

MIENTO OFICIAL

ALI

1

PEND. - 2% PEND. + 2%

g

TERRENO NATURAL

EL PROYECTO REPRESENTA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD RIO CENTRO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI, SE PROYECTA UN PAVIMENTO DE

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCION
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA'Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT N-CTR-CAR-1-02-010-00

—

/ BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL
100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD OPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS  SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

ALINEAMIENTO OFICIAL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR Y UN F'C= 250 KG7CM2. UTILIZANDO CEMENTO PORTLAND TIPO II, EL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA' Y CUMPLIR CON LOS

REQUERIMIENTOS QUE MARCAN LAS NORMAS DE LA SCT, NMX-C-122-ONNCCE-2004. AS| MISMO SE COLOCARAN GUARNICIONES Y CUNETA SEGUN LO REQUIERA LA SECCION DE CADA CALLE.

A.TRAZO

e EN ESTA ETAPA SE EFECTUARA LA SENALIZACION DE LA CARRETERA EN LOS PUNTOS DONDE SE UBICAN LOS ACCESOS A LOS FRENTES DE TRABAJO, DONDE SE COLOCARAN BANDEREROS QUE AGILICEN
LA CIRCULACION CUANDO SEA NECESARIO, YA SEA POR TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO O MATERIALES. NO SE REQUIERE EJECUTARAN PROGRAMAS DE RESCATE Y REUBICACION DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRE Y DE CONSERVACION Y RES

TAURACION DE SUELOS

e EL TRAZOY NIVELACION SE REALIZARAN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

e EL TRAZO DEL EJE RIGE AL PROYECTO.

e  SE REALIZARA CONFORME A NORMA SCT N. PRY CAR1 002/07

o TERRACERIAS

e SE REALIZARA CORTES DE TERRENO CON MOTO-CONFORMADORA PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO Il, SEGUN CORRESPONDA EN CADA SECCION ( DE

ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-007/00).
e EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SERA RETIRADO DEL LUGAR DE LA OBRA. ( DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-013/00).

e LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL DEBERA SER CON VIBRO COMPACTADOR DE 8 TON. Y DEBERA ALCANZAR SU GRADO DE COMPACTACION DE 100% DE SU P.V.S.S. (DE ACUERDO

A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-013/00).

e UNAVEZ COMPACTADO Y NIVELADO EL TERRENO NATURAL, SE PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA (DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT-CAR-4-02-002/16):

CON MATERIAL DE BANCO PROCEDENTE DEL BANCO DE MATERIALES RIO NUMI ( DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-008/00). CON UN ESPESOE DE 20CM, EL MATERIAL DE

BANCO TENDRA UN AGREGADO MAXIMO DE 1 %" A FINOS,SE SUMINISTRARA Y MEZCLARA INCORPORANDO AGUA HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGENEA, LA MEZCLA SE REALIZARA

CON MOTO CONFORMADORA, SE TENDERA Y NIVELARA EN CAPAS DE 20CM Y COMPACTARA POR MEDIO DE UN VIBRO COMPACTADOR DE 8 TON Y DEBERA ALCANZAR UN GRADO DE

COMPACTACION DE 100% DE SU P.V.S.M. DETERMINADO EN EL LABORATORIO MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO. SU CONSTRUCCION DEBERA APEGARSE A LA NORMA N-CRT-CAR-1-04-002/11.

L]

ESPECIFICACIONES

*El material de banco debe cumplir con las es|
*el agua debera de ser limpia y cumplir con la

C. GUARNICIONES

pecificaciones de la norma N.CMT.4.02.002/16
Norma N-CMT-2-02-003/02,

e  SE REALIZARA UNA EXCAVACION DE 10CM DE PROFUNDIDAD POR UN ANCHO DE 30CM PARA PODER COLOCAR LOS MOLDES METALICOS Y AHI SE INICIARA CON EL DESPLANTE DE LA

GUARNICION N-CTR-CAR-1-01-007/11

e  SERAN TIPO MACHUELO CON UNA SECCION DE 15X20X40 CM, SE UTILIZARAN MOLDES RIGIDOS (MONTENES METALICOS) COLADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CON LA
SUFICIENTE RIGIDEZ PARA QUE NO SE DEFORME DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO, SE DEBERA DE AJUSTAR PERFECTAMENTE PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS DE

LECHADA POR LAS JUNTAS. EL VACIADO SERA DE FORMA CONTINUA, TENDIENDOSE EN DOS CAPAS DE IGUAL ESPESOR, SE DESCIMBRA 24 HORAS DESPUES DEL COLADO Y DE INMEDIATO

SE RECOMIENDA INICIAR CON UN CURADO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04- 009/06 y N-CMT-2-02-006/04
e -LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DE HARAN A CADA 3 (TRES) METROS DE DISTANCIA, MEDIANTE SEPARADORES METALICOS DE 3MM DE ESPESOR Y UNA PROFUNDIDAD DE 25CM. LOS

SEPARADORES SE LIMPIARAN Y ENGRASARAN ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO Y SE RETIRARAN CUIDADOSAMENTE DE 3 A 5 HORAS DESPUES DEL COLADO. EL ACABADO FINAL
SERA DE TIPO APARENTE, LAS ARISTAS DE LAS GUARNICIONES SERAN ACABADAS ANTES QUE ENDUREZCA EL CONCRETO MEDIANTE UN VOLTEADOR, FORMANDO CURVAS SUAVES CON

RADIO MAXIMO DE 5MM.

ESPECIFICACIONES

*El agregado fino debera de ser de banco con particulas de tamafio comprendido entre setenta y cinco (75) micrémetros (malla no.200)

*El agregado grueso debera de ser producto de la trituracién de diecinueve (19) milfmetro (3/4"), Norma N-CMT-2-02-002/02,

*El cemento debera de ser un cemento tipo CPC (Cemento Portland Compuesto) Norma N-CMT-2-02-001/02,

*El agua debera de ser limpia 2, y cumplir con

S/E
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SENALIZACION VERTICAL

SENAL |CODIGO| DIMENSIONES | INDICACION
SR-10 61ICM X 61CM VUELTA

DERECHA

VUELTA

@ SR-12 61ICM X 61CM IZQUIERDA
MAXIMA

SR-09 SICM X 61CM VELOCIDAD
@ SP-32 SICM X 61CM PEATONES

SENALIZACION VERTICAL

2.50
altura de
colocacion

CASOS QUE LAS

SU PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SERA DI
ESPECIFICACIONES

*El agua debera de ser limpia 2, y cumplir con

E. PAVIMENTO

ESPECIFICACIONES

*Los dos pétreos det

F. SENALIZACION

ESPECIFICACIONES

N-CTR-CAR-1-07-002/00. Marcas en guarniciones

N-CTR-CAR-1-07-004/00. Vialetas y botones
N-CTR-CAR-1-07-005/00. Sefiales verticales bajas-

la Norma N-CMT-2-02-003/02,

*El revenimiento solicitado sera de 10 + -2.5 cm de acuerdo a la Norma M-MMP-2-02-056.

*Todo el concreto hidraulico a utilizar seré hecho en obra mediante equipo ligero denominado revolvedora, dosificando generalmente sus componentes en volumen en botes de 19 litros. Y debera cumplir con la
calidad de acuerdo a la Norma N-CMT-4-06-001/19 de la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte (SCT).

E ACUERDO A LA NORMA (N-CTR-CAR-1-03-003/00

la Norma N-CMT-2-02-003/02,

*El revenimiento solicitado sera de 10 +2.5 cm de acuerdo a la Norma M-MMP-2:02-056.

*Todo el concreto hidraulico a utilizar sera hecho en obra mediante equipo ligero denominado revolvedora, dosificando generalmente sus componentes en volumen en botes de 19 litros. Y debera cumplir con la
calidad de acuerdo a la Norma N-CMT-4-06-001/19 de la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte (SCT).

N-CTR-CAR-1-07-001 /OO. Marcas en ¢l pavimento

N-CTR-CAR-1-07-003/00. Marcas en estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodamiento.
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N-CTR-CAR-1-07-006/00. Seiiales verticales elevadas
N-CTR-CAR-1-07-007/00. Indicadores de alineamiento
N-CTR-CAR-1-07-016/00. Sefialamiento y dispositivos para proteccién de obra

e SE DEBE CONFORMAR EL TERRENO DE APOYO REALIZANDO EXCAVACIONES O RELLENOS HASTA LA COTA INDICADA PARACUMPLIR CON LA PENDIENTE,(N-CMT-2-02-002/02 )DIMENSIONES,
ALINEAMIENTO Y DISENO SENALADOS EN LOS PLANOS DECONSTRUCCION. TODO EL MATERIAL INADECUADO DEBE SER RETIRADO Y SUSTITUIDO POR UN MATERIAL GRANULAR
APROPIADO, EL MATERIAL DE APOYO O BASE, SE DEBE COMPACTAR DANDO UN ACABADO FINO Y FIRME A LA SUPERFICIE, LA BASE PARA LA CUNETA DEBE SER HUMEDECIDA Y
COMPACTADA, POR METODOS MANUALES O MECANICOS, HASTA QUE QUEDE FIRME ANTES DE VACIAR EL CONCRETO. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16 Y N-CMT-1-03

e LAS CUNETAS TENDRAN UNA SECCION TRIANGULAR DE 1.00M DE 10CM DE ESPESOR DEBEN PRESENTAR ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN QUIEBRES
QUE DEN MAL ASPECTO O CAUSEN EMPOZAMIENTOS.

e SISE CONSIDERA NECESARIO, LOS ESPALDARES DE LAS CUNETAS DEBEN PROVEERSE DE ORIFICIOS DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2”), ESPACIADOS CADA METRO, PARA FACILITAR EL
DRENAJE DE LOS TALUDES; ADEMAS, EN ZONAS HUMEDAS, DEBE COLOCARSE MATERIAL FILTRANTE EN EL ESPALDAR

o DE LA CUNETA, SI LA EXCAVACION EN EL SITIO LO PERMITE.

e PORNINGUN MOTIVO LOS ESPALDARES DE LAS CUNETAS PUEDEN QUEDAR DESCUBIERTOS; ESTOS DEBEN PROTEGERSE CON MATERIAL DE RELLENO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES,
DEBIDAMENTE COMPACTADO Y PERFILADO CON EL TERRENO ADYACENTE, CON PENDIENTE HACIA LA CUNETA. (VER NC-MN-OC04-01 LLENOS COMPACTADOQOS).

e  SE DEBEN DEJAR JUNTAS FRIASA INTERVALOS MAXIMO DE 3,00 M, DE 3MM DE ESPESOR SUS BORDES DEBEN SER VERTICALES Y NORMALES AL ALINEAMIENTO DE LA CUNETA. EN LOS

e CUNETAS SE CONSTRUYAN ADOSADAS A UN PAVIMENTO RIGIDO, LAS JUNTAS DEBEN COINCIDIR CON LAS JUNTAS TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO.

*El agregado fino deberé de ser de banco con particulas de tamafioc comprendido entre setenta y cinco (75) micrémetros (malla no.200)
*El agregado grueso debera de ser producto de la trituracion de diecinueve (19) milimetro (3/4"), Norma N-CMT-2-02-002/02,
*El cemento debera de ser un cemento tipo CPC (Cemento Portland Compuesto) Norma N-CMT-2-02-001/02,

e PARALOS TRABAJOS ENTRE LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL DE UN LADO EN TODA LA LONGITUD DE ESTE; DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO
PASAJUNTAS TRANSVERSALES TIPO A, DE VARILLAS LISAS DE §" DE DIAM. A CADA 30 CMS. Y CON UNA LONGITUD DE 41 CMS.; AS| COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES TIPO B DE VARILLA
CORRUGADA DE " DE DIAM. A CADA 76 CMS. Y UNA LONGITUD DE 66 CMS.,

e LAS LOSAS SERAN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADOS PETREOS CON UN T.M.A. DE 1 ", CON UN REVENIMIENTO DE 10+- CMS. PREVIO AL
FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y TARDE
DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.

. EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48" X 3/4" CON
CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE,

e AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE DIAMANTE EN LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS. Y RELLENO DE JUNTAS
CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR N-ctr-car-1-04-009/06.

e LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES PARA REALIZAR EL CURADO DEL PAVIMENTO.

*El concreto hidraulico de la losa de pavimento quedara bajo la calidad y proceso constructivo de la Norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 y N-CMT-4-06-001/19.
plir con la norma N-CMT-2-02-002/02;
*El agua debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02.

*Los aditivos deberan cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/18

*El cemento deberd cumplir con la norma N-CMT-2-02-001/02; el agua deberd cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02, en caso de ser autorizada la utilizacion de aditivos deberén cumplir con 1la Norma N-CMT-2-02-004/02,

e UNA VEZ TERMINADA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE APLICARAN LAS MARCAS, DISPOSITIVOS Y SENALES ELEVADAS SOBRE EL PAVIMENTO Y SOBRE OBJETOS ADYACENTES A ESTE, TAL COMO SE
INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO DE SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y/O LO QUE ORDENE LA SUPERVISION DE OBRA, LAS CUALES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO SENALADO EN LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, NORMAS, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
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