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Código Concepto Unidad Cantidad

A PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO

A01 PREELIMINARES

PREL-01

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA DE TRABAJO CON M2 EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N. PRY CAR1 002

07 M2 2013.2500

TERR-001

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA M3 PARA DAR NIVEL DESUBRASANTE EN
ZONA DE TERRECERIAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE:APILONADO DEL MATERIAL NO
UTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA,EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A
PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNADISTAN DE 5.5 KM Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCTN.CTR.CAR.1.01.003/1, CTR. CAR. 1.01.013/00

M3 856.00

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR
LASUBRASANTE EN LOS CORTES QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN,
INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO,  ACARREO,HUMECTACION DEL SUELO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/03

M3 78.88

A02 TERRACERIAS

TERR-007

COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE M2 DE BASE HIDRAULICAUTILIZANDO
RODILLO METALICO DE 8.00 TON, CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTADAAL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL INCLUYE:MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMASCT N.CTR. CAR. 1.01.009/16 M3 2,013.25

A03 PAVIMENTO

PAV-001

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1  1/2" A FINOS DE 20 CM DEESPESOR
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DELMATERIAL UTILIZANDO
RODILLO METALICO DE 8.00 TON CON HUMEDAD OPTIMA.INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,
COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO YLIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT. M3 362.50

PAV-003

PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FABRICADO DE UN F'C= 250 KM/CM2CON T.M.A.
DE 1 1/2" DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON REVENIMIENTO  DE 10.-2 CMS.TERMINADO RAYADO,
CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CONVARILLA LISA DE 3/4" DE 41 CM. DE
LONGITUD @ 30 CMS. SUJETADAS CONCANASTILLAS DE ALAMBRON DE 1/4" Y
LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADADE 1/2" X 66 COLOCADO A CADA 76 CMS.,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.OT.DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N CTR CAR 1-04
009/06.

M3 1,735.70

CUN-TRIAN

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.0 M.  A BASE DE CONCRETO DE 10 CMS. DEESPESOR
Y 33 CMS. DE PROFUNDIDAD , DE F'C= 150 KG/CM2. LOS MATERIALESDEBERAN CUMPLIR CON
LA NORMA SCT  (N-CMT-2-02-002/02). ML 253.61

A04 GUARNICION

GRN-003

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 +-2 CM.
CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20CM. DE BASE,
INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO,CURADO, MATERIALES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT N-CTR-CAR-1-02-010-00 ML 247.87

SEÑ-001

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR
CONMICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00

ML 247.87

SEÑ-002

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 INCLUYE PINTURACOLOR
AMARILLO AMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE ACUERDO A LA NORMA SCTN-CTR-CAR-1-07-001/00. M2 19.80

SEÑ-003

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO INCLUYE PINTURACOLOR
AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA
DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

ML 224.39

COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE MARCAS EN PAVIMENTO PARA INDICARSENTIDO, FLECHA
DE 5.00 M DE LARGO POR 0.75 M DE ANCHO, INCLUYE: PINTURABLANCA PARA TRAFICO
PESADO, MARCA COMEX , TRAZO, MATERIALESHERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE
ACUERDO A LA NORMA SCTN-CTR-CAR-1-07-001/00. PZA 5.00

SEÑ-005

SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO CON TABLERO DE 61 X61 CMS. DE
LAMINAGALVANIZADA DE 3 MM DE ESPESOR, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE
TIPOA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-005/00. PZA 7.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METÁLICA DE 22X22X6.5 CMS. UBICADAS A 10CMS. DE
SEPARACIÓN ( PAÑO EXTERIOR), INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANODE OBRA Y
HERRAMIENTA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT-5-04/13. PZA 1,336.00

RENIVELACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA A BASE DE TABICON PESADO10X14X28
CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, Y BROCAL A BASE DE 3VARILLAS DE 3/8" Y
ESTRIBOS DEL NUM 2 A CADA 15 CMS, INCLUYE:DEMOLICION DEBROCAL,ACARREOS
,MAQUINARIA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION, DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CSV-CAR-3-01-007/02

PZ 5.00

CUNETA

GUARNICIÓN

LOSA P/CRUCE DE PAVIMENTO

BOYA METÁLICA

PLANTA PROYECTO DE PAVIMENTO
ESC. 1:500

VER DETALLE "A"

VARILLA LISA LUBRICADA DE 3/4"
DE DIÁM.

LOSA DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2.

15.0 CMS.

20.5 20.5

7.5

7.5
15.0

VER DETALLE "B"

VARILLA CORRUADA 1/2"
DE DIÁM.

LOSA DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2.

15.0 CMS.

33.0

7.5

7.5
15.0
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JUNTA TRANSVERSAL

JUNTA LONGITUDINAL

Ancho de canastilla(según especificación)

Ancho de canastilla menos 1 separación

3 mm libres para evitar que el
sello se despegue

Atiesadores
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1/4

Ancho de canastilla

de
barra

1/2
Separación

1/2
Separación

Separación
entre
barras

DETALLES DE PAVIMENTO

PLANTA

1/2  del espesor de la
losa= 7.5 cm.

Separación
entre
barras

5
16"

6 mm

13 mm
28 mm

d/3

3 mm d/2

Sello de junta secundaria
DUREFLEX 540P

Sello de junta primaria a base
de cordon de polietileno de 9
mm de diámetro

Pasajuntas

Epesor,  d

SecciónDetalle "A"

d= 150 mm
d/3= 50 mm
d/2= 75 mm

3 mm libres para evitar que el
sello se despegue

6 mm

13 mm
28 mm

d/2

Sello de junta secundaria
DUREFLEX 540P

Sello de junta primaria a base
de cordon de polietileno de 9
mm de diámetro

Barra de A

Epesor,  d

SecciónDetalle "B"

d= 150 mm
d/2= 75 mm

CANASTILLAS EN  JUNTA TRANSVERSAL

JUNTA TRANSVERSAL

VARILLA LISA DE    L=66CM3
4

JUNTA LONGITUDINAL

VARILLA CORRUGADA DE 1
2
"

JUNTA TRANSVERSAL

0.30

DETALLES DE JUNTAS

DETALLE DE PASAJUNTAS S/E
3.00 3.00

JUNTA LONGITUDINAL

JUNTA TRANSVERSAL

JUNTA TRANSVERSAL

DETALLE DE  JUNTAS S/E
3.00 3.00

8.07

7.87

P.V.

VIVIENDA
TABICON TECHO
DE LÁMINA
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1.05
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0.60
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vial

0.30 mínima

Banqueta

2.50
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑAL CODIGO DIMENSIONES

SR-12 61CM X 61CM

INDICACION

VUELTA
IZQUIERDA

SR-10 61CM X 61CM VUELTA
DERECHA

SR-09 61CM X 61CM
MAXIMA

VELOCIDAD30
km/h

7.90

7.77

PEND. + 2%PEND. - 2%

PEND. + 2%PEND. - 2%

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F ' c= 1 50 KG /CM 2, L OS MA TER I AL ES
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
( N - C M T - 2 - 0 2 - 0 0 2 / 0 2 ) .

PEND.
2%

PEND.
2%

7.58

7.74

8.69

LOSAS DE CONCRETO PARA
CRUZAR A PAVIMENTO.

10 CMS. DE ESPESOR Y 2 M. LARGO
F'C=200 KG/CM2.
ARMADO VAR. #3 @ 30 CMS.
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1.58 3.30
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2.18 3.30 2.06

1.81

3.30

1.64

1.00

6.64

1.00

6.92

1.00

6.88

11.83

SP-32 61CM X 61CM PEATONES

BOYA AMARILLA CON REFLEJANTE EN AMBAS CARAS
AL TRÁNSITO DE 22 X 22 X 6.5 CM., PARA
PROTECCIÓN AL PEATÓN, PARA LA COLOCACIÓN
RIGE LA ZONA MARCADA EN LA PLANTA .

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCIÓN
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
S C T N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 - 0 0

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL
100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD ÓPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F´C= 250KG/CM2, EL AGREGADO MÁXIMO SERA DE 1
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02)  EL REVENIMIENTO DE
CONCRETO SERÁ DE 10CM, ACABADO RAYADO CON
CEPILLO METÁLICO

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCIÓN
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
S C T N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 - 0 0

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL
100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD ÓPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F ' c= 1 50 KG /CM 2, L OS MA TER I AL ES
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
( N - C M T - 2 - 0 2 - 0 0 2 / 0 2 ) .

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F´C= 250KG/CM2, EL AGREGADO MÁXIMO SERA DE 1
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02)  EL REVENIMIENTO DE
CONCRETO SERÁ DE 10CM, ACABADO RAYADO CON
CEPILLO METÁLICO

A TLAXIACO

S I M B O L O G Í A

ARQ - 01PLANTA DE PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN

EJE DE TRAZO

BANCO DE NIVEL

POSTE DE C.F.E.

ALINEAMIENTO

POZO DE VISITA

CONSTRUCCIÓN

TUBERIA PEAD DE 2" DE DIÁM.

PREDIOS

ACOMETIDA C.F.E.

ESCALA : ACOTACIÓN:

LA INDICADA METROS

FECHA:

ABRIL/2021

ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

 REG. : A-0812-A

No. DE  PLANO:NOMBRE  DE PLANO :

PROYECTISTA  :

C. OCTAVIO CASTRO CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DE SAN JUAN ÑUMÍ.

C. CENORINO VENTURA MARTÍNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO
PROYECTISTA  CED. PROF. 1692953

D.R.O. :

SAN JUAN ÑUMI

CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA

TOMALTEPEC

HUAJUAPAN
DE LEON

OAXACA
DE JUÁREZ

ASUNCION
NOCHIXTLAN

COIXTLAHUACA

SAN JUAN
BAUTISTA

CUICATLAN

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 HRS. 48
MIN. , A 162 KM. DE LA CAPITAL DEL ESTADO ,
O A X A C A D E J U Á R E Z .

MACROLOCALIZACIÓN

S I M B O L O G Í A

CARRETERA  PAVIMENTADA

LÍMITE DEL ESTADO

MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI

TEPOSCOLULA

SAN FCO.
TELIXTLAHUACA

PUEBLA

TLAXIACO

TAMAZULAPAN

N

CALLES DEL PROYECTO

CANCHA BASQUETBOL

AGENCIA

CARRET. A SN JUAN ÑUMI

S I M B O L O G Í A

N

C. 16 DE SEPTIEMBRE

CALLE ORIENTE

MICROLOCALIZACIÓN

PREESCOLAR

VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON  CONCRETO
HIDRAÚLICO DE LAS CALLES ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE , DE LA
LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI

OBRA:

OAXACA

LOCALIDAD: RIO CENTRO

SAN JUAN ÑUMIMUNICIPIO:

TLAXIACODISTRITO:

MIXTECAREGIÓN:

ESTADO:

TERRACERÍA

PAVIMENTO EXISTENTE

SENTIDO DE FLUJO VEHICULAR

BN-05.- CLAVO
S/TROMPO DE
MADERA ELEV.
2071.06

BN-01.- CLAVO S/TROMPO
DE MADERA  ELEV. 2055.03

DETALLE DE GUARNICION
S/E

DETALLE DE CUNETA
TERR-SUB

SEÑ-MAR-SENT

BOY-MET

RENIV-BROC

PAVIMENTO DE PROYECTO

S/E

DETALLE PARA DE SEÑALIZACION
S/E

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

JUNTA CONSTRUCTIVA
EN GUARNICIÓN

TIPO A

TIPO A

TIPO A

JUNTA LONGITUDINAL
TIPO B

JUNTA LONGITUDINAL

JUNTA CONSTRUCTIVA
EN GUARNICIÓN

CONCRETO
HIDRAULICO

BASE
HIDRÁULICA

TERRENO
NATURAL

S/E

15 CMS.
10 CMS.

20 CMS.

ANDADOR PEATONAL

6.5 cms.

22 cms.

22 cms.

VISTA LATERAL

PLANTA

0.760.76

0.30

 L=41CM

TIPO A

TIPO A

TIPO B

TIPO B




