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SAN JUAN
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EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 HRS. 48
MIN. , A 162 KM. DE LA CAPITAL DEL ESTADO ,
O A X A C A D E J U Á R E Z .

MACROLOCALIZACIÓN

S I M B O L O G Í A

CARRETERA  PAVIMENTADA

LÍMITE DEL ESTADO

CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA

MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI

S I M B O L O G Í A
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ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

 REG. : A-0812-A
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PROYECTISTA  :

C. OCTAVIO CASTRO CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEPOSCOLULA

SAN FCO.
TELIXTLAHUACA

PUEBLA

TLAXIACO

TAMAZULAPAN

N

DE SAN JUAN ÑUMÍ.

C. CENORINO VENTURA MARTÍNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO
PROYECTISTA  CED. PROF. 1692953

D.R.O. :

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAÚLICO DE LAS CALLES ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE DE

LA LOCALIDAD RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
ÑUMI

OBRA:

LOCALIDAD
RÍO CENTRO

CARRET. SN. JUAN ÑUMI

CALLES DEL PROYECTO

CANCHA BASQUETBOL

AGENCIA

CARRET. A SN JUAN ÑUMI

S I M B O L O G Í A

N

C. 16 DE SEPTIEMBRE

CALLE ORIENTE

MICROLOCALIZACIÓN

PREESCOLAR

VIVIENDA

CARRET. SN. JUAN ÑUMI

PLANO DE SECCIONES DE
PROYECTO

ARQ - 02

EJE

ALINEAMIENTO

LÍNEA DEL TERRENO NATURAL

PAVIMENTO

SUBRASANTE

GUARNICION

CUNETA

BOYA METALICA

PEND. + 2%PEND. - 2%

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F ' c = 1 5 0 KG / CM 2 , L OS MA T ER I AL ES
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
( N - C M T - 2 - 0 2 - 0 0 2 / 0 2 ) .

BOYA AMARILLA CON REFLEJANTE EN AMBAS CARAS
AL TRÁNSITO DE 22 X 22 X 6.5 CM., PARA
PROTECCIÓN AL PEATÓN, PARA LA COLOCACIÓN
RIGE LA ZONA MARCADA EN LA PLANTA .

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCIÓN
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
S C T N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 - 0 0

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL
100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD ÓPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F´C= 250KG/CM2, EL AGREGADO MÁXIMO SERA DE 1
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02)  EL REVENIMIENTO DE
CONCRETO SERÁ DE 10CM, ACABADO RAYADO CON
CEPILLO METÁLICO

PEND. + 2%PEND. - 2%

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 CM. CON SECCIÓN
TRANSVERSAL DE 40 CM DE ALTURA, 15 CM. DE
CORONA Y 20 CM. DE BASE. DE ACUERDO A LA NORMA
S C T N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 - 0 0

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL
100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00
TON CON HUMEDAD ÓPTIMA. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11 N. CMT.
4.02.002/16

CUNETA DE 1 M. DE ANCHO Y 33 CMS. DE
PROFUNDIDAD HECHO CON CONCRETO
F ' c= 15 0 K G / CM 2 , LO S M A TE R IA L ES
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
( N - C M T - 2 - 0 2 - 0 0 2 / 0 2 ) .

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F´C= 250KG/CM2, EL AGREGADO MÁXIMO SERA DE 1
1/2", CONFORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/02)  EL REVENIMIENTO DE
CONCRETO SERÁ DE 10CM, ACABADO RAYADO CON
CEPILLO METÁLICO
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