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EN METROS, ESC. LA INDICADAJUNIO DE 2021

ING. URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

ING. MARCELO LOPEZ RAMIREZ

     Nombre  y    Firma

CLAVE DEL PLANO:

P - ARQ - 02

JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN

Varilla lisa

de 3/4" de Ø

F´C= 250 kg/cm2.

SIN ESCALA

APOYO MOVIL

0.40

0.15

0.20

0.20

0.15

DETALLE DE EXCAVACION DE GUARNICION

0.15

40 CM DE EXCAVACION
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SECCION DEL PROYECTO

DETALLE "A"

ESC: S:E

Relleno elastomerico a base de

Elastofex99 de

espuma de polietileno o similar

Material de sello

Fester, Silicon o Similar.

0.3

3
2

5

1

0.5

longitudinal de

Junta

contracción

Junta transversal de

Cordon guarnicion

Orilla de

Orilla de

DETALLES JUNTAS

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL

contraccion

La colocación del concreto a lo largo de toda la calle será por el sistema de colado continuo

contracción

Junta transversal de

construcción

Junta transversal

El ancho del surco será de 3 mm. La profundidad del

rizada. La separación de los surcos será de 19 mm.

El acabado final que se le dará a las calles y funcionará

surco será de 5 mm.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

como superficie de rodamiento será de una forma textu-

de constracción

Junta longitudinal

de constracción

Junta transversal

Orilla de

Orilla de

DETALLES JUNTAS

SIN ESCALA

DISTRIBUCIÓN DE PASAJUNTAS

de construcción

Junta transversal

3/4" de Ø; al final de

Varilla lisa de

la jornada de trabajo

de 66 cm de largo

varilla

de 1/2" de Ø 

de constracción

Junta transversal

N·CTR·CAR·1·04·009/06

SIN ESCALA

N·CTR·CAR·1·04·009/06

corrugada

Cordon guarnicion

Cordon guarnicion

Cordon guarnicion

DETALLE DE FRANJA PEATONAL CON BOYAS A FUTURO S/E

FRANJA PEATONAL

FRANJA PEATONAL

CRUCE PEATONAL DEPROYECTO M-7.1

DETALLE RAYA DE ALTO M-6  S/E

DETALLE CRUCE PEATONAL M-7.1  S/E

N

PENDIENTE DE PAVIMENTO

F

TIPO DE 

SEÑAL DIMENSIONES ESTACION LADO OBSERVACIONES

(cm)

0+000.00 Izq.

SP 32 71 X 71 0+193.37 Der. PEATONES

SP 32 71 X 71

PEATONES

SP-32 PEATONES

SE UTILIZA PARA INDICAR LOS SITIOS O ZONAS DE VIALIDAD POR DONDE CRUZAN O TRANSITAN PEATONES

CALZADA

SP-32 PEATONES

DE PROYECTO

GUARNICION

NOTA:

EL SEÑALAMIENTO SP-32 SE COLOCARA EN EL PAÑO

INTERIOR DE LA GUARNICION, ESTO A QUE EL

ANCHO DISPONIBLE DE LA CALZADA NO PERMITE

COLOCARLO A UNA SEPARACION DE 30CM. SEGUN

LA NORMA SCT. N·CTR·CAR·1·07·005/00

PEND. 2
%

(ACABADO RAYADO CON
PEINE METALICO)

LOSA DE CONCRETO
HECHO EN OBRA
F´c=250 KG/CM2
15 CMS DE ESPESOR.

CIRCULACION

GUARNICION DE

CONCRETO

F'C= 200 KG/CMS2. DE

15X20X40 CMS.

VOLTEADOR DE 8 CMS. DE

ESPESOR

PEND.
2 %

CIRCULACION
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M.C. NICOLÁS ENRIQUE FERIA ROMERO CP. FRANCISCO SILVINO VERISTAÍN RIVERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTIAGO JUXTLAHUACA, JUXTLAHUACA,

OAXACA, 2021.

IXTLAHUACA

SAN PEDRO

IXTLAHUACA

SAN ANDRES

ATZOMPA

SANTA CRUZ

XOXOCOTLAN

SAN AGUSTIN

DE LAS JUNTAS

DE LA CAL

SAN ANTONIO

AMILPAS

SAN JACINTO

STA. MARIA

MAGDALENA

NATIVITAS

STA. MA. 

SAN MIGUEL

TLAPILTEPEC

SAN MATEO

SUCHIXTLAHUACA

TULANCINGO

JICOTLAN

SN. CRISTOBAL

STGO.

TEPETLAPA

APASCO

DEL ESTADO

BAUTISTA

SAN. JUAN 

MAGDALENA

SN. JUAN 

SAN. LORENZO CACAOTEPEC

TEJALAPAM

SAN. FELIPE

SAN. ANDRES 

MAZALTEPEC

STO. TOMAS

ZAUTLA

SUCHILQUITONGO

STGO.

REYES

SOLEDAD 

    ETLA

NAZARENO

ETLA

GPE.

ETLA

TELIXTLAHUACA

SN. FCO.

SAN. PABLO

HUITZO

SAN. PABLO ETLA

SN. AGUSTIN ETLA

GUELACHE

SN. JUAN BTA. 

ZAHUATLAN

(S. M. ARTEAGA)

ZACATEPEC

SN. MARTIN

 YUCUNA

  REYES

   STOS.

STO.

TONALA

 DGO.

SEGURA Y LUNA

TEZOATLAN DE

ARTEAGA

SN. MARCOS

SN. SIMON

SILACAYOAPILLA

SN. JERONIMO

PALMAS

ZAPOTITLAN

C
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CAMOTLAN

STA. MA. 

ALOAPAM

SN. MIGUEL 

ZAHUATLAN

MAGDALENA

ETLATONGO

PORFIRIO DIAZ 

TECOMATLAN

SN. MIGUEL

DE

YODOCONO

SN.FCO.

NUXANO

JALTEPETONGO

SN. FCO.

SN.

CHINDUA

FCO.

CHACHOAPAM

TILLO

SINAXTLA

SN. ANDRES

SAYULTEPEC

SN. JUAN

SN. MATEO

STGO.
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.

Y

U

C

U

I
T

A

J

U

A

N

STA. MA.

COXCALTEPEC

 CANTAROS

SN. PEDRO 

CHICAHUA

SN. MIGUEL

ATENANGO

SN. AGUSTIN 

SANTIAGO 

DEL RIO

NIEVES

TEPEC.

IXPAN-

JUAN

TEPOS-

NUNU

VICENTE

COLULA.

TEJUPAN

STGO.

LAGUNAS

SN. ANDRES

YUCUNAMA

SN. PEDRO

SN.

TEOTONGO

STGO.

ANTONIO

ACUTLA

SN.

V. HERMOSA

TRINIDAD

TOPILTEPEC

SN. PEDRO

NEJAPILLA

STGO.

TLATAYAPAN

STO. DGO.

TONALTEPEC

STO. 

 DGO.

SOYALTEPEC

SAN BARTOLO

SN. MARTIN

ITUNYOSO

BAUTISTA

COIXTLAHUACA

SAN JUAN 

E T L A

HUAJUAPAN

DE LEON

SN.PEDRO 

Y SN. PABLO

TEPOSCOLULA

STOS. 

TEPEJILLO

REYES

STGO.

TECOMAXTLAHUACA

SN. SEBASTIAN

SN. JUAN MIXTEPEC

STA.

JAYACATLAN

JUXTLAHUACAJUXTLAHUACA

OAXACA

NOCHIXTLAN

ASUNCION

YANHUITLAN

STO. DGO.

TAMAZULAPAM 

DEL PROGRESO

TLACOTEPEC

SN. MIGUEL

Copala

 Juan
Sn. 

Naranjos

Santiago

N

N

ARQ. SAUL CRUZ PRUDENCIO

CALLE RIO GRANDE
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CALLE ARROYO BLANCO
CALLE ACUEDUCTO

Construccion de guarnicion de seccion trapezoidal

0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto f,c=200 kg/cm2.

agregado maximo 

3

4

" revenimiento 10, colado

continuo, utilizando vibrador para la colocacion del

concreto, acabado aparente parte exterior y

acabado pulido en la superior.

La base será de 20 cm de espesor compactada en capas no

mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2"   hasta

alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco máximo

del material. de acuerdo a la norma 
 N·CMT·4·02·002/16

Terrreno Natural (subrasante)

compactado al 100% de su peso

volumetrico seco maximo
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PENDI PENDI

El pavimento será de 15 cm de espesor de concreto hecho en

obra de f´c=250 Kg/Cm2 agregado maximo de 1 1/2"

revenimiento 10, con pasajuntas en junta transversal con varilla

lisa de 

3

4

" de 41 cm. de longitud, a cada 30 cm. con apoyo móvil

de 

3

4

" de tuvo de pvc, y en junta longitudinal varilla corrugada de

1

2

" de 66 cm de longitud, a 76 cm., con un  acabado rayado a 90

grados con 

 

peine de aluminio, colado continuo de acuerdo a la

norma de la  SCT       N·CTR·CAR·1·04·009/06

4 - DE  - 5

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO,
DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE

YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,
JUXTLAHUACA”

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
DISTRITO:
REGION:

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO
SANTIAGO JUXTLAHUACA
JUXTLAHUACA
MIXTECA

0.40

0.15

0.20

0.20

0.15

DETALLE DE GUARNICION

0.15

LA GUARNICIÓN SERA DE CONCRETO

HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM²

AGR. MAX. 3/4" Ø, ACABADO

 APARENTE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS DE SECCION.

 DETALLES CONSTRUCTIVOS

LAGUNA GPE 

YUCUNICOCO
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