Separacion

1/2 de espesor de

SECCION DEL PROYECTO

El pavimento sera de 15 cm de espesor de concreto hechowezq

obra de fc=250 Kg/Cm2 agregado maximo de

revenimiento 10, con pasajuntas en junta transversal con varilla
lisa de %“ de 41 cm. de longitud, a cada 30 cm. con apoyo movil
de %“ de tuvo de pvc, y en junta longitudinal varilla corrugada de
%" de 66 cm de longitud, a 76 cm., con un acabado rayado a 90
grados con peine de aluminio, colado continuo de acuerdo a la

norma de la SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06

La base sera de 20 cm de espesor compactada en capas no
mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2" hasta
alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco maximo
del material. de acuerdo a la norma N-CMT-4-02:002/16
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1.35 m. 3.60 m.

SECCION TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE LAGUNA

1.35 m.
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‘ALINEAMIENTO OFICIAL

Terrreno  Natural  (subrasante)
compactado al 100% de su peso
volumetrico seco maximo

s LA GUARNICION SERA DE CONCRETO \

HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM?
/ AGR. MAX. 3/4" @, ACABADO

N\

APARENTE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS DE SECCION. \

\
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BASE HIDRAULICA

PAVIMENTO

>~ ALINEAMIENTO OFICIAL

DETALLE B

concreto, acabado aparente parte exterior y
acabado pulido en la superior.

1.35 m, 3.60 m.
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EJE DE PROYECTO

$ BANCO DE NIVEL

VIVIENDA CASA HABITACION EXISTENTE
% ARBOL

AREA VERDE —

0.5]
Material de sellgElastofex99 de | |
Fester, $ilicon o Similar.

PENDIENTE DEL PAVIMENTO

BOYAS
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@ POSTE DE CFE
::Ib SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR

— FRANJA PEATONAL

Relleno elastomerico a base de
espuma de pplietileno o similar

N

LDETALLE A

Construccion de guarnicion de seccion trapezoidal
0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto f,c=200 kg/cm2.
agregado maximo ¥" revenimiento 10, colado
continuo, utilizando vibrador para la colocacion del
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CRUCE PEATONAL DE

PROYECTO M-7.

SP-32 PEATONES

Guarnicion 0.15 m.
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JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION
NORMAN—CTR—CAR—1-04—-009 /16
SIN ESCALA
® | 3.00 | . . ) )
\ / | \ | La colocacion del concreto a lo largo de toda la calle sera por el sistema de colado continuo
] \ \ \ \ \
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SUPERFICIE DE RODAMIENTO
D ETALLES J U NTAS El acabado final que se le dara a las calles y funcionara DETALLES J U NTAS
DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS como superficie de rodamiento sera de una forma textu- JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL
NORMAN-CTR-CAR-1-04-009/06 rizada. La separacion de los surcos sera de 19 mm. NORMAN-CTR-CAR:1:04-009/06
El ancho del surco sera de 3 mm. La profundidad del SIN ESCALA
SIN ESCALA surco sera de 5 mm.
DETALLE DE FRANJA PEATONAL CON BOYAS A FUTURO s« DETALLE CRUCE PEATONAL M-7.1 se
~ 171.59 ms
6.50 metros
. . 1.0 m. ”
—12.40 m, 0.30 m. 0.30 m—] 2. .400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.40.
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BN CALLE A PAVIMENTAR (CALLE LAGUNA)

SIMBOLOGIA
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SELLO DE VALIDACION (DEPENDENCIA S/NFRA)J

GUARNICION ’

NOTA:

EL SENALAMIENTO SP-32 SE COLOCARA EN EL PANO
INTERIOR DE LA GUARNICION, ESTO A QUE EL
ANCHO DISPONIBLE DE LA CALZADA NO PERMITE
COLOCARLO A UNA SEPARACION DE 30CM. SEGUN
LA NORMA SCT. N-CTR-CAR-1-07-005/00

Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por
donde cruzan o transitan peatones.

SP—32

(71%X71)

DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE
OCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
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“"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3 }‘fh’:]

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO
SANTIAGO JUXTLAHUACA
JUXTLAHUACA

MIXTECA

Aolaciones en centimetros
Dibujos fuera de escala

Area de aplicacién para las sefales preventivas

SE UTILIZA PARA INDICAR LOS SITIOS O ZONAS DE VIALIDAD POR DONDE CRUZAN O TRANSITAN PEATONES

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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OAXACA, 2021.
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TIPO DE
SENAL DIMENSIONES | ESTACION |LADO OBSERVACIONES
(cm)
SP 32 71X 71 0+000.00 PEATONES
SP 32 71X 71 0+193.37 PEATONES
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