VOLUMENES DE OBRA

ESTRUCTURA

Acarc de rafesrzo en estruciura con alambron #2 | Fr=2530 kglem2, paso 0.251 kg [
criincluye: Swminisiro o8 matenales, fistes, acamens. maniobras. despardicios, habiliEdo
armado tmlapus silleas, ganchos, mand de obra | herramienta v 0QuipD, #CORIo, AcaMeos y
limpsaza del drea da trabajp. PUL.OT

2117

Acero de ralueerzo en eslruciure con acem B3 Fy=4200 kafom pess D.557 kg ! em2incluye
Suminisiro e materales, flates, acameos, maniobras, despardicios, habilitade, armado
Irastapaes, siletas, ganchos. mano de obra, heramienla equipo, acopio, acameos y limpeeza
oed drea de frabajo, P.U.O.T

KiG

50495

Acerc de refusrzo en estruciura con acero #4  Fy=4200 kgl peso D994 kg f emZincluye
Suwminisira de matenales, fistes, acarmens. maniobras, desperdicios, habilitado, armado
irastapas, silletes, ganchos mano de obra, hemamienta | equipo, BEOPI0, AcETead ¥ limplezs
ched drpa de lrabajp P.UO T

144850

Acerc de rafserzo en astruciura con acam #8  Fy=4200 kglom2 peso 1 552 kg / o Incluye
Summnising oe malenaies, fistes, scamens maniobras desperdicios, habilitado, armado
Iraslapas, sillolas, ganchos. mano de obfa | haramienla | acopio, acameas y limpieza dal drea
e trabajo. equipo. P.U.OT

3539

CHRT-800

APL B0

Concredo an estruciuras K, K1 K-2, CD-4, CL-2, T-1, T-2 TIMPAND ¥ LOSA resislacia fo=
250 k! emZ hecho &n obra , resistencia normal, revanimiante 10-12 om. agregado masmo 3/4°
incluye: coledo, vibrado, curado en kosas, prusbas de laboratono, afne y scabado  para
recibir imparmaabilizante | mana de obra | herTamienta equipo, Acopess. acarmans y [impiaza o
areadetrabajo PUCT : R

Muro de tabigue de barro rejo recockde de 21om de espesor, de 7 x 14 x28 cm aseniado con
Meero cememo arena proparcion 1:3m junlas de 1 5 om de espesar, incluye’ materailes
fiates, acameos, maniobras. elevacones, desperdicios. mang de obra | herramianta eguipo y
todo o necasand pere su buen funcionamienic con forme & 185 espacifcaciones de proyetco,
scarmeas y Emgeers del drea de trabajo PO T

1383

2438

ARLB0

Muro de tabique de barro rojo recockdo de 14 ¢cm de espesar, da 7 x 14 x28 om, asentado con
monern cemento Brena proparcion 1:3m junlas de 1 5 om de eapesar, incluys. meterailes |
Males, acarrecs. maniobras. devadiones, desperdicios. mano de abra | harramienta eguips y
todo ko necasano pare su buen funcionamiento con forme & llas espacificaciones de proyetco
Ecarmens y bmgpeza del drea de rabajp PUO T

3425

MPR-TB

ALE 125

Mamparas pata Sanitanes a base ge concreto anmado de B cm do esposor armada con vardllas
del numero 3 en reticula de 25 x 25 cms. andamios, matenses, fletes, maniobras | manao de
oles , hemamienia, equied. acopio, acariecs y lmpieza del Srea de irabajo

Fabricacion de mesela de concrelo Fo=260kglem?. de Bom de espesor de acuerdo a
proyecio, para recibir lzvabo, armada con acero del @ (S y 4(127) Fy=4200kgicm2.
empairana al muero, mureles base de 1abique rojo o matarial de la regidn, castiios, se deberd
ke considerar para este irabajo; matenales, mnurado de muro, combrado, descimbrada,
armada, coleda, necubnmesnto horizontal (superficte de ia mesata) y veriical (espesor de i8
mesala y muneies) oon azulejo o material de cerdmica vidriado de acuerdo a les
espacficaconss de esa matenal (var referanca ACA 185), trim de pvo. aoopio y retire de
geaperdicios & lirn autonzado y limpéeza de area de trabajo, PO T

1658

4 54

CO-0na

Cadena de concrain (mda) fe=280 kglom de 10 321 om S saccion | con rawenimisnto de 10-
12 cmi2. armado con 2 var. #3 y grapas del #2 a cada 20 om. incluye: Cruces de varillas,
cimbra agarente 2 ceras descimbrade, andamios. mateniges, fleles. maniobras | mano 32 obra
Prrarmionta, eguipo, acopio | acarreos y limpioza dol drea de iebejo PUOT.

Caja da concreio fo=250 kg/ cm2 secc. Prom 28 x 12 cm con reveniamiento de B-10 cms,
anmado con var. 3 AR, y baston 82 A C. 30 cm g2 54 cm long, Incluye: Cimbre aparenta,
desambrado, materales, fleles, acarrens, maniabras, mano de obra | herramenta  equipo
BCOpI0 . acameos y limpeza del area de irabajp. P ULO.T.

284

2.2

ACA 081

Firma de concrabo To= 200 kgicm, $e 10 cm aspasor | raforzado con malla electrosolidads B 6
010 revensemients de 810 crmg, scabado rusticn | Tendidd de concreto | cimbrada
descimiorado, wibrado, curado de piso , mano de obra , hemamienta, equipo. Booplo
ecarmens y bnpeeza del drea de frabajp. P.UO.T,
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FACHADS ESTRUCTURAL (MURDS CABECERDS)
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DETALLE DE DOBLEZ
DE VARILLAS

60 |

=

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y TRABAJOS A EJECUTAR.

Cugnds el elemento CC3 este colodo se procede o seguir construyendo e rmuro hosta (o altura
inidcoda en ef plono para comenzor a armaor e elemento {(CC2 ) con 4 worillaos del # 3 Se
cantinug con el habilitado del acerc de refuerzo en los timpanos (eje 1-2—-3— ) can varilla del
N 3 o cada 20 cms. e realiza el ormaodo del timpaone con vorilla del # 3 o codo 25 cms en
ombos =entidos y en lo doble parrilla e inmediatamente después de terminodo el habilitodo, se
procede al cimbradeo de leos timpancse en conjunte con la CCZ con triplay de pino de 186 mm
ocoboda cporente en ombas coras. Antes del colodo de estos elementos v, bope & Vo, Bo de o
rasidencia de obra, se precederi al colodo de los tTmpanoes utlilizands concreto hecho en obrao
con resistencia a la compresidn de Fle=250 kg/cm2, agregodo miaximo 34", revenimianto de
10—12 crm; s& deberd efeciuar a o largs  del colado & wvarillado & e wibrado con  equips
mechnico pora la expulsién de exceso de gire o burbujos en el concreto poro evitor cguedades y
porosidad Durante el coladse del concreto deberd estar presente el personal del loboratorio
certificado para la toma de especimenes de concreto para su posterior ruptura o la compresian
en el loboroterio ung vez transcurrids los 7, 14 y 28 dios del colads del elermento o wverificar,

Li— Despugs del colade de los elementos anteriormente descritos, se procede con el armodo de
los trobes {T—1) de 20x40 cms de seccifn, ormodo con 4 varillos del N' 3, estribos dal N 3 o
cada 20,15 y 20 cms; en trabe {T—2) de 25x50 cmsz de secclin armado con 2 warilllos del W° 4,
4 worillas del o 5 +71 varilo del @ 4 estribos deél N° 3 o codo 20 oms.

Despugs de estos trabajos, se comienza con el cimbrado de fas trabes (T—1, T—2) con triplay de
pine de 16 mm acobads aparents; el cimbrado de lo losa poro el hobilitaode del ocers en |lechs
superior con wvarifla def N* 3 a cada 40 cocms v lecho inferior o cada 20 cms en ombos sentidos,
raforzaodo con bostones del W 3 a coda 40 orme en todo lo periferia y sobre trabe intermedio

(T—21,

Todos los aceros para armaduras deberdn =ser colocados exactomente en los posgicliones Indicadas
en los planos y firmemente sastenides duronte o colecaci®dn vy el asentamiento del concreto. Los
empaolmes © unionss deberdn ser escolonodos ton lejos unos de otros como sea posible. Laos
varillas deber&n sar amarrodaos en todas las intersecciones. Para evitar el contacto del acero con
el clmbrado, se deberdn utilizar separadores, wa sea a baose de modera, pléstico, acero o en su
caso la misma grava de dimensiones que cubron la varilla gl menos dos centimetros,

H'_}— Terminado el hobilitode del acero en lo loso, Inmediotomente se comienzo con e tendidoe de
la tuberia conduil pared delgoda de 2% mm pora lo instolacién @l@ctrica por losa, La colocasidn
de las tuberfos pore lo instolacién eléctrica deberS hacerse uno wez gue esté terminodo la
parrilla de refuerzo, antes deberd trazarse en la cimbra la ubicocidn exocta de las cajos y
bajodas.

Lo colococisn del refuerzo deberd hocerse préviendo gque no coincida ninguna warille con olguna
caja de olumbrade, en cosa de colncidir ge hortin desviaciones al refuerzo en forrmmo de columploe
horizontal con uno saparacidn minima de 20 om al centre de |a caja, Fara lagrar wuna bueno
conexifn de tubos a cajos, e®5 necesorio hocerles a los tubos dobleces suoves, tonto como lo
parmitan los warillos.

Termirodo <on les trabajos previes ¥y bajo el Vo. Bo de lo residencia de obro, se precederd al
colado de las trabas (T=1, T=2) y la losa de formo meonoliticomente utllizando concrete hecheo
en  obra con  resistencia o g compresien  de Fle=250 kg/emZ, ogregade maxime 3747,
ravenimientc de 10-12 cm, el concreic deberS estor completomente mezclode gque permita o
obtencién de wna distribucidn  uniforme del mismo  durante el colade de los  elementos
estructurales: deberd de temer lo consistencia necesoria para evitar la fuga de la lechada y sea
trabojable poro & relleno entre laos vorillas, se deberf efectuor o lo lorgo del colodo & werillodo o
el wibraodo con eguipo mecdnice pore lo expulsitn de exceso de aire o burbujos an &l concreto
para evitor ogquedodes. Durante el colade del concrete deberd estor presente e personal del
loboratorio certificads pora lo toma de sspecimenes de concreto poro su posterior ruptura o lo
compresidn en el loboratoric una wvez tronscurrido los 7, 14 y 28 dios del coladc del elemento o
wvariflcar.

Los superficies del concrete expuestos a condiciones qua puedon provocar un secado pramoaturo,
debern ser protegidos ton pronts como sea posible, cubrigndolaos con long, plastice, arena
hiimeda o con otro material adecuodo, maontenidos hiimedas permanenterments. 5i lo superficie no
fuera protegida en lo forma antes indicada, las milsmaos deberfn ser humedecidas por regado con
ogua. El curodo deberd continuorse por un paricdo de tiempe no menor de 7 (siete) dios luegs
da la colocogidn del concreto. SegGn o indigue lo Residencia de Obro, otras medidos de
precauclén deperdn ser adoptodos para oseguraor el normal desarrclle de la reslstencia.

N)— Los cimbfodos no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento de lo Residencio de
Obro. Mo obstante, y é@n ningdn caso, &l cimbrode serd retirode de los trabes y loso en mencs
de 7 v 14 digs, respectivarmente.

Lot seportes! serdn removides de Lol monero gue permita al
groduolmente los tensiones debidos o su propio peso. El plan de
conjuntarmente con el Residente de Cbra.

concrete  tomar  uniforme
descimbrodo se harin

0)— Uno wez retirada lo cimbra, se realizorén ios rellenos ¥ apisonados en el interior y exterior
de lo construcci@n, especiflcamente donde se desplantara en piso de conereto y lo bangueta. El
reflenn se  efectuord con material inerte (tepetate) gue compla con los  carocterTsticas para
subrosante de ocuerdo a o estoblecido en las normos de lo 5CT, compoctode cen egquips
mecinico en copos de 20 cm. de espescr ol 90% de suw P.V.EM. con la humedad odecuada para
una compactocidn aptima.

En todos los coses el moteriol de rellens no deberf contener rofces, bosuras o cualguier material
que por descomposiciin puedo ocasionar hundimiento del terreno. Mo =se permitird lo utllizociSn
de tierra arclllosa en la ditlma capo de compoctocidn oungue &ata provengo de la excaovacldn
para cimiento.

Se dao inicioc con el ronurodo en muros paora la colocociSn de lo tuberio conduit occulto en mures
pora |loa =alldos de contocto monofisico polarizodo ddplex 20 amperes y opagadores  segdn
catélaga, lo colocacifn del tablero de contral Q0—4 SQUARE D7 o simiar v los interruptores
termo mognéticos de 1 pelo de 15 o 50 agmperes tipo 00, utilizando conductores THW caolibre 12
de las marca Condumex, conductores Monterrey, Conelec o Latincasa o similar,

Frosiguiends con los trabajos de la partida eléctrica, se continuo con la conatruccitdn de registro
eléctrico de 60 x 60 » B0 om de profundidod {medidos interiores) con tobicGn de concreto de
10x14x 28 cms, con murcs de 14 cms. de espesor, desplantada acbre uno plantilla de cencreto
=100 kg em2, oplonado pulide interier, aplanade fing exterior con topa concrete fe= 150
kgAcm2 80 x 80 cm y B cm de espesor armada con varille del #3 o cado 20 cms.

Frevia o estos trabajos se limploro, desmontara y afinoro seqdn seo el cosoe el terrene para el
desplonte del registro, A su var se excovoro o cepo de 30 oms de oncho vy ung prafundidod de
50—-60 oms. agproximodomente poro el tendido de lo tuberfo tipo conduit pws tipo pesodo 33 mm
difimetro, tendido sobre una caoma de arena de 10 oms de espesor ¥y encofrade con concreto
pobre. fe=100 kg/em?Z de 10 cms de espesor, pora despufs interconectar  |os cobles de
alimentacién del gula del registro principol of centro de corgo con dos conductores de cobre con
glslante cal. # B y un desnudo de la marca Condumex, conductores Monterrey, Conelec o
Latincosa o simillar conectande el desnudo de la barra de tierra con la wvarilla Cooper Welld de
300 m por 19 mm digmetrs, gue a lo vez ird enterrodo en el registro el@ctrico construido.

IMPERMEABILIZANTE
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MACROLOCALIZACION

TEB0 N® 253

MICROLOCALIZACION

CUADRO DE AREAS

AREA CONSTRUIDA = 28800 W02
AREA A CONSTRUIR = 52.00 M2

AREA LIBRE = 35.604. 18 M2

AREA TOTAL DEL TERFENO= 35,892 18M2

UBICACION

CORDENADAS GEQGRAFICAS
LT CORDENADAS GEQGRAFICAS
GRADCOE DECIMALES
140
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CONSTRUCCION DE NUCLED SANITARID EN EL INSTITUTO
DE BACHILLERES DEL ESTADD DE OAXACA PLANTEL 253
"BAM MATED SOS0LA" CLAVE: 20ETHO2550, EM LA
LOCALIDAD DE SAN MATEQ SOS0LA, MUNICIPIO SAN
JEROMIMO SO50LA

BICACION:
LOCALIDAD: SAN MATED SOEDLA
MUNICIPID: sSAN JERONIMD SOSOLA
DISETRITD : ETLA

REGIOM

R .

(ﬁl'lPﬂLﬂﬂ-M DEL PLAND:

METROS

ill: EscaALA: ﬁ'

LA QUE INDICA
= 2
"f.?Ec HA: ﬁ'

MAYO

lk%’

OTAS GENERALES:
* En casoes de slementos confusos, debera consultar oon ef
DLRO
* Laes cotas rigen al pheno
* Las medidas ¥ nhvelss serin venosdes @n o,




