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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TRABAJOS EN DRENAJE PLUVIAL.
1. El canalén sera de lamina de acero galvanizada en calibre 22 y tendra una seccidn en “U” de 35 cm de altura x 25 cm de base.

La pendiente longitudinal del canalén sera la indicada en el plano en senfido hacia la bajada.

2 Los largueros colocados en los extremos laterales de la cubierta deberan contar con perforaciones, para tomillos de '4”, los cuales
se ubicaran longitudinalmente a cada 80 cm.

El soporte del canalon seré reforzado con pir de 2° en forma de °L” a cada 1.30 m a lo largo del canalon, dicho soporte se soldara a la
cuerda superior de la armadura A-1. La longitud de este soporte se dimensionara durante la colocacion.

3 Estando el canalén en su sitio, para la conduccion de las aguas a nivel de piso, se colocara una bajada por lado, cada bajada sera
de tubo de PVC de 4" debiendo hacerse las perforaciones en ef canalén, las cuales tendrén de 4" de didmetro, en el punto en que coincida
con la columna, ya que sobre esta se sujetara el tubo de PVC.

4 Para que la tuberia pusda ubicarse junto a las columnas, se deberan colocar en la safida del canalon, un tramo de tubo de 50 om -
codo de PVC de 45° x 4™- un cople de 60 cm- un cado de PVC de 45° x 4”, en este punto se conectara un tramo de tubo de PVC hidraulico
de 4"

5 La fijacion de la tuberia de PVC a las columnas se haré utilizando abrazaderas galvanizadas de 4", las perforaciones se haran
directamente sobre el tubo, colocando 1 abrazadera a cada 50 cm.

6 Para la conexion entre la tuberia de 4" (bajadas) y la linea colectora de 67, se conectara con una tee de 6" y de esta partiré ia linea
colectora hasta el registro para aguas pluviales.

7 Una vez que se haya tendido fa tuberia de 6” (en ambos lados de la cubierta) que captara el agua de las bajadas de €, se podra
realizar ef trazo, con el trazo hecho, se podra identificar fos puntos donde se construiran los registros.

8 La tuberfa de §° s¢ instalara en una zanja de 20 cm de ancho, se debera cubrir el tubo con arena, 5 cm por encima de su lomo, el
resto del relleno, se hara con material producto de la excavacion, cribando el material, eliminando fragmentos de mayores a %",
9 Los fipos de regisiros seran de 40 x 60 x 100 cm, serén de tabicon pesado, junteado y aplanado interior fino con mortero cemento:

arena de proporcion 1:3, El piso de fondo sera de concreto de f'c=150 kglem2, debiendo dejar 5 cm. por debajo del tubo de salida. La tapa
sera de 40 x 60 cm de lamina negra Cal. 12, con marco y contramarco de dngulo de 1 %",

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES,
1 Una vez rellenadas, compactadas y reniveladas las excavaciones, instalada la estructura y la cublerta, se precedera a realizar la
reposicion del concreto para firme para la cancha de usos miltiples, este tendré una resistencia de fo= 200 kg/m2.

2 Posteriormente se realizara el pintado de las defimitaciones y de las éreas de las diferentes disciplinas, aplicando pintura
antiderrapante de color naranja para la cancha de basquetbol, en color rojo para la cancha de futbolito y de color amarilio para la cancha de
voleibol. Todos los trazos deberan tener un grosor de 5 ¢m como [o estipula la normativa y como se muestran en los planos
correspondientes.

3 Se realizara la impieza general de la obra para su entrega recepcion.
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PROYECTO:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD

DE TEMASCAL COLONIA EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC




