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DETALLE DE ZAPATA MCA ZA-2
ESC:1:50
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DETALLE DE ZAPATA MCA ZA-3

NOTAS GENERALES

MM. (3/4")

3.-RECUBRIMIENTOS LIBRES:

B) TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 3 CM.

5.- CAPACIDAD DE SUELO MINIMO PARA DISENO PARA CIMENTACION: Q=8.00 Ton./m2

1.- CONCRETO: EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE EMPLEARA CONCRETO F'c=250 KG/CM2, CON UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADO DE 19
2~ AGEROQ: Fy=4200 kg/omZ. PARA VARILLAS DE #2.0 Y MAYORES, PARA ALAMBRON. (#2) Fy.=2530 KG/OMZ

A) CIMENTACION : 5 CM. EN CONTACTO CON EL SUELO Y 3 CMS. DONDE EXISTAN PLANTILLAS.

4.- TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA ENCONTRAR TERRENO FIRME PERO NO A MENOS DE 150 CM. POR DEBAJO DEL TERRENO
NATURAL. LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR.
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DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO

ESC:1:100

ESC:1:50

F
DETALLE ISOMETRICO DE SILLETA d
NOTA: SE USARA SILLETA PARA EVITAR
CONLA
PLANTILLA Y PARA LA 148
LASENEL, AS
ZAPATAS, 0,06 CMS, ENTRE PLANTILLA Y

PARRILLA DEL LECHO INFERIOR Y DE 0.18 CMS.
DE PERALTE EN LA SILLETA PARA SEPARAR LAS

LA PARRILA DEL LECHO INFERIOR.

DADO DE CONCRETO
ARMADO F'C=250KG/CM2,
CON 5 CMS DE
RECUBRIMIENTO

TANTO AL INICIO COMO AL TERMINAR EL

REFUERZO HELICOIDAL VAR #3 CON CON UN
PASO DE 14 CMS. DEBERA TENER DOS
VUELTAY MEDIA, EN TRASLAPES UNA ”

VUELTA Y MEDIA

COLUMNA (C1) DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 8 VAR #6 \~ -

RELLENO CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION
COMPACTADO A 90% PROCTOR 7

EN CAPAS DE 20 CMS.

PLANTILLA DE CONCRETO DE 6CM DE
ESP. POR 200 CMS DE ANCHO, CON

UN F'C=100KG/CM2
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PARRILLA INFERIOR, ARMADO

CON 12 VAR. #4@14.5 CMS.EN
AMBOS SENTIDOS REC = 5 CMS

36 CMS. DE \ /
ESCUADRA. SUJETADO DE VARILLA DE COLUMNA

A PARRILLA INFERIOR DE ZAPATA,
CON ALAMBRE RECOCIDO A 3 HILOS

L DADO DE CONCRETO
ARMADO F'C=250KG/CM2, CON
5 CMS DE RECUBRIMIENTO

CAPACIDAD DE
CARGA DEL SUELO DE
10.00 TON/M2.

| MACROLOCALIZACION

LOMA BONITA

LOCALIDAD DE

D

SANTA ANA YAREN!

IXTLAN DE JUAREZ. D
SANTIAGO ZOQUIAPAM

AAVIGUEL DEL RIO SIMBOLOGIAS
T CARRETERA PAVIMENTADA

“™—"~—— CARRETERA TRACERIA

(A
O OAXACA CAPITAL
-

@. DISTRITOS
A MUNICIPIOS

$ LOCALIDAD DE TEMA

CORTE A-A’
ESC:1:100

DADO DE CONCRETO
AR M ADO
F'C=250KG/CM2, CON
2.5 CMS DE
RECUBRIMIENTO

N.P.T. £0.00
]

DETALLE DE JUNTA,
DE COLUMNA Y
FIRME DE CONCRETO

ESC. 1:20,

ELASTOFEST
GGE O'SIMILAR

FEXPAN 3/ 4"
DE ESP.

EXPAN 3/ 4"

CORTE DE CONTRATRABE Y-Y',EJE A

ESC:1:100

SIMBOLOGIAS

F%IGLESIA

i CASA DE SALUD
MUNICIPIO

" ESC. PRIMARIA
RIO
CALLES

LUGAR DE LA OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NOTAS GENERALES

1- CONCRETO:; EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE EMPLEARA

CONCRETO F’c=250 KG/CM2, CON UN TAMANO MAXIMO DE

AGREGADO DE 19 MM. (3/4")
2.- ACERO: Fy= 4200 kg/cm2. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES,

PARA ALAMBRON. (#2) Fy.=2530 KG/CM2

3.-RECUBRIMIENTOS LIBRES:
A) CIMENTACION : 5 CM. EN CONTACTO CONEL SUELOY 3 CMS.

DONDE EXISTAN PLANTILLAS.
B) TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS: 3 CM.

4-TODA LA CIMENTACION SE DESPLANTARA HASTA ENCONTRAR
TERRENO FIRME PERO NO A MENOS DE 150 CM. POR DEBAJO DEL
TERRENO NATURAL. LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO SIMPLE F'c=
100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR.

5.- CAPACIDAD DE SUELO MINIMO PARA DISENO PARA CIMENTACION:

Q=8.00 Ton./m2

PRESIDENCIA MUNICIPAL PUBLICAS

UNTAN

DIRECCION DE OBRAS

PROYECTC :
CONSTRUCCION DE TECHADO
LOCALIDAD DE TESMACAL COLONI

PACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA
AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.

| PLANO:
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