SIMBOLOGIA )

~N

O Poste de concreto proyectado e N
RESUMEN DE POSTES:
@ Poste de concreto existente
04 Postes de concreto PCR 12-750 (Nuevos>
X |§| : : 21 Postes de concreto PCR 12-750 (Modific)
2 Usuarios Nuevos y Existentes 01 Postes de concreto PCR 13-600 (Modific)
—————— Media tensidn proyectada 27 Postes nuevos de concreto. (Ampliacién
20 Postes de concreto PCR 9-400 como
————————— Media tensidn existente estacas.
e Baja tensidn proyectada

Ba jo tension existente

Neutro corrido proyectodo
Transformador Aéreo proyect.

Retenida sencilla de ancla

(O—0) Retenida a estaca y ancla dobkle

(©m! Retenida de kbanqueta doble

(———=——) Retenida volada a poste

( VOLUMEN DE OBRA

RESUMEN DE TRANSFORMADORES:

01 Transformadores aéreos 3F-15KVA
(Nuevos>

02 Transformadores aéreos 2F-10KVA
(Nuevos>

02 Transformadores aereos 2F-15KVA
(Nuevos>

05 Transformadores nuevos - 65 KVA en
total

RESUMEN DE CONDUCTOR:

0+259 kms.
0+894 kms.

Media Tensién (2F-2H> ACSR 3/0.
Media Tension (3F-3H> ACSR 3/0.

0+300 kms. Neutro corrido ¢ N > ACSR 1/0. , I Sy S0
O Cortacircuitos fusible. 0+782 kms. Baja Tensién (2+1> ACSR 1/0 - 2. A i, e G20 es
kU+160 Kms. Baja Tension (3+1> ACSR 1/0-2 )
O Sistema de Tierras
Bl cxistente [ ]Reubicacién RESUMEN DE CONDUCTOR CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS
\ ' 2 2F-2H ACSR 3/0 | 3F-3H ACSR 3/0 | (N) ACSR 1/0 |2+1 ACSR 1/0|3+1 ACSR 1/0
- Retirar - Proyeccién TRélVI‘O (N) + + No. | ALTURA | SERIE | BANCO PRIMARIO EQUIPO SECUNDARIO RETENIDAS TIERRA
_ y, A-B 50.00 50.00 1 12-750 1R3/1R3 2REA
B-C' 55.00 55.00 2 12-750 VS3N 1R1/1R4 RSA 1K
> c-1 55.00 3 12-750 1R4 RSA 1K
yﬁ“ B'-D'’ 4 12-750 3 VS3N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 3K
oA BE' 54.00 54.00 A | 12-750 VA2N 1R1/1R3 2RVED 1K
E-F 45.00 45.00 B' 12-750 VS2N/VR2 1P3-1R3/1R3 RVP
G AITARGEEEOF)EA%ERE F-Z' 42.00 C'| 12-750 1 VR2N DA1-15-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RVP 3K
No 4 AWG NVEL DE PISO Xl Z-G' 49.00 E' 12-750 VS2N 1R1/1R3 RSA 1K
L [ _H' "
S & R e T () GALLS PORFIRID DA G-H 69.00 F' | 12-750 VA3N-VAZN/VR2 1R4/1R4/1R4/1R1 2RVED 1K
ACSR 1
g - "'i':‘;"—f’T— = H'-2 30.00 30.00 G | 12-750 EXIST VS3N 1P4/1R4 3K
TN e BT EXISTSH............ B
CONECTOR._PARA RO 2| 40.00 40.00 H | 12-750 VA3N 3CF3A 1R4/1R4/1R1 2RVED
VARLLA G VARLLA PARA TIERRA X IXI IXI X s :I; I} Iy 35.00 35.00 I | 12-750 VR3NAR3 1R4/1R4 2RVED 1K
ALAVBRE. CU—4 : 16 x 3000 MM = Sl S -3 55.00 J' 12-750 2 VD3N D3-15-13200-220/127V 3CF3A 3ADOM12 1R4/1R4/1R1 REA, RSA, RBAD 3K
(i ;E@ VK 60.00 60.00 K | 12-750 VS3N 1R1/1R3 REA 1K
o8 .: @;’@) K-4 40.00 40.00 L' | 12-750 VD3N/RD3 1R3/1R3/1R1 RDA, RSA 1K
DETALLE DEL SISTEMA DE Tl s 49.00 49.00 M [ 12-750 VD3N 1R1/1R3 RSA, READ 1K
TIERRAS EN EL TRANSFORMADOR heo xSt SO L LM 25.00 25.00 N | 12-750 VS3N 1R1/1R3 RSA 1K
e 45KUA - ‘;g\m BCO exist. M-N 45.00 45.00 K | 12-750 VA3N-VA2N/VA3N-VA2N 1R3/1R3/1R3/1R1 2RVED
VA%;SLF[R%E'\T/%R*E A - 18] .72 10 KVA N-N >0.00 >0.00 o' | 12750 4 VR2N DA1-15-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RVP 3K
I T W . . © - N-O' 55.00 55.00 P | EXIST 1R3 RSA 1K
n P-0 25.00 Q' | 12-750 VAN 1R11R3 2RVED 1K
5| ) P|-8‘ R' | 12-750 5 VD3N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 READ 3K
305 L-a 70.00 70.00 S| 12750 VD3N 1R1/1R3 READ, REA 1K
DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR 8 % Q._R. 55.00 55.00 T | 12-750 VS3N 1R11R3 RSA 1K
SIN CLARO DE BAJA TENSION. 9 zi EZ'gg o5 25.00 U | 12-750 VS3N 1P3
- - - V 13-600 REUB VS3N/VR2 1R3/1R3/1R3/1R1 RVP 3K
A LA FASES T-U 50.00 50.00 W' | EXIST RSA
\l/J\\,’v 20.00 20.00 Y | ExiST 1R3 RSA 1K
| WX Z 12-750 VS3N 1P4
"'\ =
3 = vy >4.00 g; Eﬁ:g 123 REA K
1 G1-G2 30.00
-2 SUMA 259.00 894.00 300.00 782.00 160.00
HILOS 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00
%?M'?%“m"“%__ L B o0 ean TOTAL 518.00 2682.00 300.00 782.00 160.00
g iR 'ACOMETIDA
A +16 / L .
[ -
e — CUADRO GPS CLAROS A DESMANTELAR DE CABLE EXISTENTE M.TY B.T
< e No.DE} /0 | utm | AT CLAROS MToBT | DISTANCIA HILOS cu ACSR #6
POSTE )
1 682239 | 1932451 2099 A-B MT 50 2 100
2 | 682335 | 1932140 | 2083 B-C BT 45 3 135
3 682374 | 1932173 | 2083 B-E MT >0 3 150
% EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION.
SE_INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDOR Bl PARA SERVICID DE ACOMETIDA. 4 682493 | 1932139 | 2073 E-F MT 45 3 135
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE)
A 682102 | 1932420 2099 F-Z MT 42 3 126
B 682134 | 1932381 | 2098 Z-G MT 49 3 147
DETALLE DE BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE C 682202 | 1932430 2101 G-H MT 69 3 207
B1 PARA ACOMETIDAS D [ 682100 | 1932355 | 2094 m T BT - - 290
/ ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE E 682170 1932339 2097 - . |Y|
2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS) 2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS) I-J MT 30 3 90 e
F 682200 | 1932306 2096
. JR— o 50 st G | 682258 | 1932235 | 2001 K MT 70 3 210
Cl?miiwgo (3 vueltas) Conductor utple H 682302 1932 180 2087 K' L MT 60 3 180
. e e I 682358 | 1932112 | 2081 L-M MT 50 3 150
R et J 682381 | 1932122 2081 M-N MT 45 3 135
L N A K 682453 | 1932132 | 2077 N-N MT,BT 50 3 150 150 (
\ L 682539 | 1932149 | 2066 -0 BT 50 3 150 La Comisién Federal de Electricidad Divisién Sureste, Zona Hua Juapan.
M 682532 | 1932210 | 2068 o-p BT 50 3 150 Certifica haker revisado y autorizado el presente ploano de proyecto de
':l 682531 | 1932247 | 2069 L-Q MT 60 3 180 electrificaclén con vigencia de un afio a partir del __ de ___ del
\ / N 682529 | 1932298 2071 e -
o) 682478 | 1932294 | 2077 Q-R MT 50 3 150 afio 2020.
P 682417 | 1932291 | 2084 R-S MT,BT 50 7 350
Q 682556 | 1932078 2068 S-T MT,BT 50 7 350
| MURETE EéﬁfAATCEONI\éIIEg’I\‘DASAEREAS| ESPECIFICACION | R 682574 | 1932025 | 2065 T-U MT,BT 50 7 350 ]
— S 682602 | 1931966 | 2062 U-UL MT, BT 50 - 350 Nota: Esteplono de aprobacién no es autorizacién pora construir, lo ocbra
i Y T < e - T 632617 | 1931924 | 2060 TRy VT BT % - 10 CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES podrd ejecutarse hasta que se foralice el convenio de construccién
. 1 13 U 682635 | 1931877 | 2059 VAR h;IT = 3 150 POSTES DISPOSITIVOS correspondiente.
_JI I V| 682655 | 1931830 | 2059 No.| ALT |RESIST| BCO PRIMARIO SECUNDARIO \
1 W 682607 | 1931814 | 2059 SUMA 3702 1243 MTS | KGs e /
| zmum X | 62560 | 1931796 | 2059 500 5 = C. F. E. DIVISIaN SURESTE
\Z( 682604 | 1931840 | 2059 B| 1 500 TS20 1P3-1R4/1R4 RDA RSA | 3K ZONA DE DISTRIBUCIaN HUAJUAPAN
682229 | 1932273 2094 C 9 400 1R3 RSA K . .
== D1 o 200 R3 RSA K DEPARTAMENTO DE PLANEACIaN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIA&N.
[ E T 11 500 AD30-20 Pa "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
i F 11 500 VA20/VR2 1R4/1P4-1R4 |2 RVEAD, RVP| K ELECTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, ANTONIO DE LEON E
— ) .
& ﬂ : Z] 1 | 500 VS30 1P4 INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA,
B O H \ G| 11 700 | EXIST VS30 1TR45KVA EXIST 1P4-1R4/1R3 3K .
# " H| 11 500 MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA"
u H I [ 11 ] 500 RD30/RD3 1R4/1R4 2 READ Municipio: San Andres Sinaxtla . Localidad: Sinaxtla.
H H J 11 500 TS20 1R3
=
== > -
np @3_ K| 11 500 TS20 1P3 -
a ] L 11 500 TS30/RD3 1R2/1R3/1R2 RSA K
=] ] M| 1 500 TS30/RD3 1P3 M
O s o N T T 500 TS30RDS s COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
N | 11 500 VA30-VA2/VR3 1P2/1R3 2 RVED K _
O 9 400 1P2 s N ( N (
5T 9 T 200 Ro oSA < PROYECTO AUTORIZO ESCALA
Especificaciones Generales: Q| 1" 500 VS30 1P2
1. Esta obra se construirda en M. T. con conductor: ACSR desnudo, Calibre 3/0 y neutro corrido con conductor ACSR desnudo, Calibre 1/0. R " 500 TD30 1P2 REA 1:2000
2. Esta obra se construird en Baja Tensién con conductor: Cable miiltiple de Aluminio (2+1), Calibre: 1/0-2. CUADRO DE CARGAS S 1 500 TS30 1R2/1R4 _ - ’
3. Se instalara aislamiento profauna en: (a) Puentes de estructuras de M.T., (b) boquillas del primario y en puentes de cobre de transformadores. NO.DE [INO.DE| CAP USUARIOS KVA UTILIZ |BALANCE DE| BALANCE DE T| " 500 TS30 1P4 Ing. Osvaldo Vlazcan Benito
4. Se instalaran apartarrayos de Baja Tension en boqu%llas. del se(lzundario de transrormslidores. BANCO |POSTE| KVA [NUEVOSIEXISTENTESI REUBICADOS | TOTAL KVA/USUARIO TOTALES %) CARGA M.T NA N-B | U 11 700 TS30 1P4 § Cédula Profesional: 7068929 )
5. Las crucetas portadoras de apartarrayos y/o cortacircuitos fusible deberdn ser aterrizadas. - = U 1 700 EXIST TS30 1TR 15KVA 2 CCF'S 1P4 p N —
6. En estructuras de baja tension se instalara estructura adicional tipo 1R1/1Rl para instalacién de acometidas. 1 C 15 2 15 15 17 067 11.39 75'930A’ N-AB 9 8 v T 500 AD30/VR2 2CCF'S 1R4/1R4/1R3 RVEAD RSA | K REVISO FECHA
7. Se utilizaran aisladores de Media Tensién: (a) 13PDPGl en estructuras de paso y deflexion, (b) 13SHL45N en estructuras de remate y anclaje. 2 J 15 1 12 12 13 0.67 8.71 58.07% N-AB 7 6 W 9 200 1Pa -
8. Se utilizara bentonita (GAP) para acondicionar sistemas de tierras para una tierra eficiente de 5Q en &poca de lluvias y 10Q en &poca de estiaje. 3 4 10 0 7 7 7 0.67 4.69 46.90% N-AB 4 3 Julio
9. Se utilizardn conectores estribo para conexiénes de Linea Viva. 4 o' 15 2 17 17 19 0.67 12.73 84.87% N-AB 9 10 X] 9 400 1R4 RSA K
10. Se utilizaré&n conectores tension minima para empalmes entre conductor, tipo: CRU10, CRU13. 5 R' 10 2 9 9 11 0.67 7.37 73.70% N-AB 6 5 Y 11 500 \VVS20 1R3/1R1 RSA K 2020
11. Para el empotramiento de los postes se consideraré tipo de suelo semi duro. TOTALES 65 7 60 60 67 z | 11 | 500 VS30/AD20 1P3/1R3 Ing. Fabian Luna Herrera
12. Se evitara la afectacion de predios particulares y espacio aéreo de los mismos. Supervisor de Construccidn
13. Este plano de proyecto queda sujeto a cambios de acuerdo a supervision en campo de personal de la C. F. E. Zona Huajuapan. \ J |
14. Una vez terminada, supervisada y puesta en operacion, serd donada con la documentacion necesaria a la C. F. E. Zona Huajuapan. S
15. Los postes que se van a retirar se tomaran los de mejor calidad y se utilizaran como contraposte, y los que esten de mala calidad se VISTO BUENO PLANO
ingresaran al almacen de CFE. (A,B,C,EJF,GHH1IJKLMN,N,0,Q,R,STUULV,Z)
16. Todo el Material Retirado se INGRESARA AL ALMACEN DE CFE.
- . . 1/1
Especificaciones Particulares:
e Todas las nuevas estructuras se encuentran sobre via piblica con acceso a vehiculos pesados. Ingf. J%SU|S Refné Sar&tia o Herndndez Jef I(rj\g.g{ubén Valtierr%Gglzmén B
Jefe de la Oficina de Proyectos y C. efe de Departamento de Planeacion

INEG|

MACROLOCALIZACION

RANCHO JESUS
4 RANCHO SOLANO
AR
2

SANTA CRUZ CAPULALPAM

Suchixtlahuaca
KM, 0+140

a Tehuacan

San Miguel Tequixtepec

(1) KM. 0+160

San Pedro y San Pablo Teposcolula

San Felipe Ixtapa

Santiago Yolomecat!

KM. 0+000
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RESUMEN DE POSTES: 04 Postes de concreto PCR 12-750 (Nuevos) 21 Postes de concreto PCR 12-750 (Modific) 01 Postes de concreto PCR 13-600 (Modific) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                              27 Postes nuevos de concreto. (Ampliación) 20 Postes de concreto PCR 9-400 como estacas. RESUMEN DE TRANSFORMADORES: 01 Transformadores aéreos 3F-15KVA  (Nuevos) 02 Transformadores aéreos 2F-10KVA  (Nuevos) 02 Transformadores aereos 2F-15KVA (Nuevos) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                       05 Transformadores nuevos - 65 KVA en total RESUMEN DE CONDUCTOR:  0+259 kms. Media Tensión (2F-2H) ACSR 3/0. 0+894 kms. Media Tension (3F-3H) ACSR 3/0. 0+300 kms. Neutro corrido ( N ) ACSR 1/0.  0+782 kms. Baja Tensión (2+1) ACSR 1/0 - 2. 0+160 Kms.  Baja Tension (3+1) ACSR 1/0-2
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Especificaciones Generales: 1.	Esta obra se construirá en M. T. con conductor: ACSR desnudo, Calibre 3/0 y neutro corrido con conductor ACSR desnudo, Calibre 1/0. Esta obra se construirá en M. T. con conductor: ACSR desnudo, Calibre 3/0 y neutro corrido con conductor ACSR desnudo, Calibre 1/0. 2.	Esta obra se construirá en Baja Tensión con conductor: Cable múltiple de Aluminio (2+1), Calibre: 1/0-2. Esta obra se construirá en Baja Tensión con conductor: Cable múltiple de Aluminio (2+1), Calibre: 1/0-2. 3.	Se instalará aislamiento profauna en: (a) Puentes de estructuras de M.T., (b) boquillas del primario y en puentes de cobre de transformadores. Se instalará aislamiento profauna en: (a) Puentes de estructuras de M.T., (b) boquillas del primario y en puentes de cobre de transformadores. 4.	Se instalarán apartarrayos de Baja Tensión en boquillas del secundario de transformadores. Se instalarán apartarrayos de Baja Tensión en boquillas del secundario de transformadores. 5.	Las crucetas portadoras de apartarrayos y/o cortacircuitos fusible deberán ser aterrizadas. Las crucetas portadoras de apartarrayos y/o cortacircuitos fusible deberán ser aterrizadas. 6.	En estructuras de baja tensión se instalará estructura adicional tipo 1R1/1R1 para instalación de acometidas.  En estructuras de baja tensión se instalará estructura adicional tipo 1R1/1R1 para instalación de acometidas.  7.	Se utilizarán aisladores de Media Tensión: (a) 13PDPG1 en estructuras de paso y deflexión, (b) 13SHL45N en estructuras de remate y anclaje. Se utilizarán aisladores de Media Tensión: (a) 13PDPG1 en estructuras de paso y deflexión, (b) 13SHL45N en estructuras de remate y anclaje. 8.	Se utilizará bentonita (GAP) para acondicionar sistemas de tierras para una tierra eficiente de 5Ω en época de lluvias y 10Ω en época de estiaje. Se utilizará bentonita (GAP) para acondicionar sistemas de tierras para una tierra eficiente de 5Ω en época de lluvias y 10Ω en época de estiaje. 9.	Se utilizarán conectores estribo para conexiónes de Línea Viva. Se utilizarán conectores estribo para conexiónes de Línea Viva. 10.	Se utilizarán conectores tensión minima para empalmes entre conductor, tipo: CRU10, CRU13. Se utilizarán conectores tensión minima para empalmes entre conductor, tipo: CRU10, CRU13. 11.	Para el empotramiento de los postes se considerará tipo de suelo semi duro. Para el empotramiento de los postes se considerará tipo de suelo semi duro. 12.	Se evitará la afectación de predios particulares y espacio aéreo de los mismos. Se evitará la afectación de predios particulares y espacio aéreo de los mismos. 13.	Este plano de proyecto queda sujeto a cambios de acuerdo a supervisión en campo de personal de la C. F. E. Zona Huajuapan. Este plano de proyecto queda sujeto a cambios de acuerdo a supervisión en campo de personal de la C. F. E. Zona Huajuapan. 14.	Una vez terminada, supervisada y puesta en operación, será donada con la documentación necesaria a la C. F. E. Zona Huajuapan. Una vez terminada, supervisada y puesta en operación, será donada con la documentación necesaria a la C. F. E. Zona Huajuapan. 15.	Los postes que se van a retirar se tomaran los de mejor calidad y se utilizaran como contraposte, y los que esten de mala calidad se Los postes que se van a retirar se tomaran los de mejor calidad y se utilizaran como contraposte, y los que esten de mala calidad se ingresaran al almacen de CFE. (A,B,C,E,F,G,H,H1,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,Q,R,S,T,U,U1,V,Z) 16.	Todo el Material Retirado se INGRESARA AL ALMACEN DE CFE. Todo el Material Retirado se INGRESARA AL ALMACEN DE CFE. Especificaciones Particulares: Todas las nuevas estructuras se encuentran sobre vía pública con acceso a vehículos pesados.
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* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION.   SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDOR B1 PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.   Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE) 
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