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nm 4 ’ ’
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I s el o L e colado el alerba del DESEADA, POR LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION. * El concreto deberd extar lo suficeniemente piéstive par? permit una penetracién de s flota dentada. Se deben evitar trasiapes de las diferentes pasadas I fla ya S , |
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A0D5 SENALIZACION 3 z . F'C=200 KG/CM? TIPO M%CHUELO, TERMINADO APARENTE DEL DISENO GEOMETRICO, CUANDO EL SUELO NATURAL ES DEFICIENTE, Y EL MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO ES DE BUENA CALIDAD. EN TODO CASO, EL MATERIAL DEBERA LOCALIDAD: H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO
5 Junta Transversal : EN UNA CARA, CON SECCION DE 15x20x40 CM, ELABORADD ‘ _ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES S.C.T.
MARCAS M-11 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE 5 de Contraccién. | CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA), CON | [ PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 cv BASE HIDRAULICA JUNTAS DE CONTRACCION MUNICIPIO: H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO
CIRCULACION CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA \ AGREGADO MAXIMO DE § °, CEMENTO PORTLAND | |* ™ B W DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETODE UN  CONSTITUYE LA CAPA INTERMEDIA ENTRE LA CAPA DE RODAMIENTO Y LA SUB-BASE. GENERALMENTE SE USA EN LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES, SE COMPONE DE MATERIALES PETREOS  © ~¢. [ormaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de DISTRITO:  EJUTLA
AO4-PINT ) 1 PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA — — e I MR 45, ACABADO RAYADO CON PEINE CON BUENA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA. ESTA CAPA PERMITE REDUCIR LOS ESPESORES DE CARPETA. DADA SU FUNCIGN ESTRUCTURAL IMPORTANTE AL REDUCIR LOS disco. La ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto serd de 5 cm =
- AM CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE ML 308.99 — = INCIALICPP-30.R). SR W s .,umﬂ‘ég“’a;g?;‘é?éﬁlﬁ;’é’ oralta  ESFUERZOS CORTANTES QUE SE TRANSMITEN HACIA LAS CAPAS INFERIORES, ADEMAS CUMPLE UNA FUNCION DRENANTE DEL AGUA DEPARADA DENTRO DEL CUERPO DEL del espesor de a losa. REGION:  VALLES CENTRALES
T ' - . AR — —1 RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) QUE CUMPLA CON PAVIMENTO. ’ : B = ———
DE 10 CMDE ANC HO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA g : unta Longitudina PR - T ) ’ o o Vs s f&é\ ’ r LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT EN LA LONGITUD DEL TRAMQ EXISTE UNA CARPETA ASFALTICA DE UN PROMEDIO DE 19 CMS DE ESPESOR Y 20 CMS DE SUBRASANTE (TERRENO NATURAL), EL CUAL ESCARIFICARA 20 SELLADO ¥ BE!‘FENM e e . . . . . . . . L - 3 - T —
_ @ e 1 ~ 040 7 A I ~0.40 - 8.4 CON UN T.M.A. DE1%", CMS Y SE COMPACTARA AL 100 +- 2%.  Se construiran juntas longitudinales de construccion (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas - EJUTLA DE CRESPO \
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA - ——f— 27 B I PAV'P”ENEO o EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRA UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA, CON ESPESOR DE 20 CMS COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO '"d'cadasle" el proyecto. o ) . . ) . o _ ) ‘ PN el ‘ it }
PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSION £ Junta Transversal de ol 77/ CREcETE WA B DA RN | ASSHTO MODIFICADA 5 CAPAS 56 GOLPES UTILIZANDO UN MATERIAL MEZCLADO DEL MATERIAL EXISTENTE ¥ % DE GRAVA ARENA TRITURADA DE 1%” A FINOS Y EL 2% DE CEMENTO * Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este s aplicard el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio. ‘ AT ot INISTRACION 2019 - 2021 g 1
2 S / ? 7 PORTLAND. . 2 ' 1
2 Contracci6n. i / 0*— - CURADO DEL CONCRETQ
. | SE PUEDE UTILIZAR DE EQUIPO UNA MOTOCONFORMADORA PARA MEZCLAR AMBOS MATERIALES CON EL AGUA OPTIMA NECESARIA Y HOMOGENEIZAR SU GRANULOMETRIA; AS( CURADO DEL CON( 1
A04-PINPEA EROMi‘%IEUSEE ZPOROEgArFS{Aé Ig ISI I\DA-II;SLES;, /igEMDOS 0@ Sg ML 108.00 ' ME}E;{?,'fog%egg N \ \ RELLENO DE MATERIAL MISMO SE PUEDE MEZCLAR EN ALMACEN DEL BANCO POR MEDIO DE UN CARGADOR FRONTAL Y POSTERIORMENTE LLEVADO AL TRAMO, PARA TENDER E INCORPORARLE LA . F'tCUl'adO del cgncreto :ﬂeble;a’d{de hacerse inm?di?ta':negtre del.-sgués del acabado final,fcuando el ci-onc:'eto er]npiece afperder su brillo superficial, no debienda 1
. : 1 ; : Ela (99 | | ke nel i interrumpirse durante los ias siguientes a la fecha del colado, esta operacion se efectuaré aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de ot
MS; , MAN Fester, Silicon o Similar. o | PROD. DE EXCAVACION. HUMEDAD OPTIMA DE MEZCLADO Y COMPACTACION; ASi MISMO SE COMPACTARA POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE ZOTON O SIMILAR. PARA LOGRAR EL GRADO DE ) : : . na c . ; AR
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A HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LASCT }, Guarnicién de concreto hidraulico " Carpeta de concreto hidrulico premezclodo da 18 cin e espisor san ! —"']*“—3 " QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD SCT; SE COLOCARAN LOS SENALAMIENTOS VERTICALES DONDE LO INDIQUE EL PROYECTQ EJECUTIVO. « El tamafio méximo del agregado grueso para la elabaracién del concreto serd de §'. [
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