NPY-CAR-4-02-003/16.

concreto fc=200 Kg/cm2.

AS. MURO DE CONTENCION

N-CTR-CAR-1-01-003/11

un sitio donde no haga dafio a la carretera o a terceros
La seccién de la cuneta se hard de 0.90 x 0.30 m de la 10 cms de espesor, a base

Las cunetas se construyen adyacentes a los hombros de la corana en uno o en
ambos lados, con el objeto de interceptar el agua que escurre sobre la superficie
de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno contiguo, conduciéndola a

328-TER-02-008. CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. SEGUN NORMA.

Se refiere a los trabajos de corte para retiro de material en mal estado, el cual no

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Emplear piedras mayores de 30 cm, que no tenga grietas o fisuras e inclusiones de
materiales diferentes a la composicién de la piedra (vetas de cal o material
arcilloso) que disminuyan su resistencia. Deben de rechazarse piedras con caras
redondeadas o boleadas (forma de bola).

Los espacios entre las piedras no deben ser mayores de 2.5 cm. En espacios
mayores de 3 cm deberan éstos de acufiarse con piedras pequefias o rajuelas del

mismo material de las piedras.
Las piedras mds grandes se

orillas y angulos.

colocaran en la parte inferior y se seleccionaran

aquellas que posean formas y cortes adecuados para ser colocadas en esquinas,

Se deben de respetar reventones (hilos guia), pafios (porcion de pared en linea) y

plomos. Comprobar con la plomada que las piedras presenten verticalidad en las

Se entenderd por acarreos de materiales, la trasportacion de los mismos desde el
sitio donde fue extraido, hasta el deposito donde el contratista haya dispuesto con
acuerdo de la contratante. Este concepto solo incluye el acarreo al primer

kilometro.

A6. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

326-LIM-01-002. LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Se entendera por limpieza final de la obra para entrega a las actividades
involucradas con la limpieza general de la obra, retiro del material de despalme,
basuras, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezcan la ejecucion

de los trabajos.

/ I .|

DETALLE DE PAVIMENTO EN CRUCE DE CALLE

ACOT:MTS

ESC: SIE

DETALLE DE CUNETA

ACOT: MTS

ESC: SIE

BASE HIDRAULICA COMPACTADA EN CAPAS DE
0.20 CM. AL 100 % DE P.V.5.M. AGREGANDOLE
EL AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA

COMPACTACION.
N-CTR-CAR-1-03-003/00

SEGUN NORMA
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pografico, secciones, re : n los planas ejecutivos. desplante del pavimento, se procederd a compactar con equipo mecdnico, Al 3/4" A 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, MANO QS BENTELLON = 200 KG/cM2 1025 CM NORMA N-PRY-CAR-4-02-003/16. DISTRITO 26; MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC (DISTR. 26)
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sitio donde fue extraido, hasta el deposito donde el contratista haya dispuesto con  pAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE= &
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331-CUN-15-1001. CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE L3 plantitase ?Onsmra SObre. Ia,ss."perﬁc'?s de desplante termm?dasyaﬁ"adas‘ Se refiere al relleno de las zanjas que se realizaron para la colocacion de JUAN IEIIX.T-EPEC (DISTR. 26), OAXACA.
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