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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

UBICACIÓN: LOCALIDAD EL LLANO MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC,

DISTRITO JUXTLAHUACA, OAXACA.
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CROQUIS DE  MACROLOCALIZACIÓN

HUAJUAPAN

A JUXTLAHUACA

A MEXICO

DE LEON OAX.

A OAXACA

A TEHUACAN

SAN JUAN 

TLAXIACO
MIXTEPEC

EL LLANO

Tierra

Remate

Baja Tension Existente

Corta Circuito Fusible

Media Tensión Existente

Neutro Común

Media Tensión Proyectada

Poste de Madera Exist.

Poste de Concreto Exist.

Usuario Existente

Transfomador Reubicado

Retenida Sencilla de Ancla

Retenida Doble de Ancla

Transformador proyectado

Usuario Nuevo

Poste de Concreto Reubicado

Baja Tension Proyecto

Poste de Concreto Proyectado

Retenida Volada Estaca Doble Ancla

Retenida Estaca Doble Ancla

Retenida Estaca Ancla

Retenida Volada a Poste

Retenida de Banqueta Sencilla

Retenida de Banqueta Doble Ancla

a

b

n

DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR

SIN CLARO DE BAJA TENSIÓN.

de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Cilindrico 6-8

Conector

BASTIDOR  PARA

ACOMETIDA

BASTIDOR  PARA

ACOMETIDA

a

b

n

DETALLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS 

PARA TIERRA, EN ESTRUCTURAS DE

 REMATE Y/O ANCLAJE.

TIERRAS EN EL TRANSFORMADOR

DETALLE DEL SISTEMA DE

ESQUEMA EN LÍNEA

A

B

C

B

NOTA:Debe cumplirse la distancia horizontal o vertical.

 1.- Cuando el espacio disponible no permite este valor, la separación puede reducirce a un

  mínimo de 1 m.

 2.- uando es espacio disponible no permita este valor, la separación puede reducirse aun

  mínimo de 1,5 m, en esta condicion el claro interpostal no debe ser mayor de 50 m.

 CONSIDERACIONES:

 a) La superación horizontal. Debe aplicarse con el conductor desplazado de su posición en
 reposo por un viento a una presión de 19 kg/m, con flecha final y temperatura de 16° C.

 b) La separación vertical. debe aplicarse en temperatura en los conductores de 50° C, con
 flecha final sin carga.

 c) Se recomienda dejar un espacio de 180 cm entre los edificios de mas de 3 pisos ó 15 m de
 altura y los conductores para facilitar la colocación de escaleras en caso de incendio.

 d) Cuando la línea cumpla con las distancias verticales mínimas indicadas, la distancia
 horizontal mínima del plano imaginario vertical sobre una construcción o balcón a la línea
 no debe ser menor a un metro.

 e) En caso de que las separaciones anteriores no se puedadn lograr, los conductores eléctricos
 deben colocarse en estructuras tipo "V" o bien aislarse para la tensión de operación.

CROQUIS DE  MICROLOCALIZACIÓN

NOTAS:
*Esta obra se construirá con sistema de 2F-3H con cable ACSR cal. 3/0 AWG para la media
tensión,para el nuetro común con cable ACSR de cal. 1/0 AWG, para la baja tensión con cable
múltiple 2+1 cal. 1/0 AWG.
*Se instalarán transformadores monofásicos de dos boquillas autoprotegidos, adicionándole
cortacircuitos fusibles como medio visible de desconexión.
*Se instalarán apartarrayos de baja tensión en las boquillas secundarias del transformador.
*Los claros de baja tensión de los postes: "b-a" y "E-f", serán retirados y en su lugar se instalará
neutro corrido.
*El poste "a" será reutilizado como contraposte para el poste "B".
*La retenida tipo REA del poste "f" será retirada de la red.
*Se instalará protección profauna a las boquillas de M.T.  del transformador, puentes del
cortacircuitos y las estructuras de Anclaje y de Remate.
*Para las estructuras de paso, se instalará aisladores 13PD y para las estructuras de remate y de
anclaje se instalará aisladores ASUS 13SHL45N.
*Se instalarán conectores CD9 tipo "T" o "L" para la conexión de cable CUF.
*Se instalarán conectores CRU 1/0 para puentes en Baja Tensión y conectador CRU 3/0 para los
puentes de media tensión.
*Se instalarán bigotes en baja tensión con cable THW de cobre y las acometidas se conectarán de
los bigotes hasta la base del medidor.
*Todo material que será retirado en la obra como postes, herrajes, equipo de protección,
conductor ACSR y transformadres serán ingresados al almacén de C.F.E.  de la Zona Huajuapan.
*Este proyecto está sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E.
*Esta obra se construirá según las normas de C.F.E.

Retenida  Volada Estaca Ancla

D I A G R A M A  U N I F I L A R

3F-3H EXIST. ACSR 3/0 CTO. TXC 4025
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REUBICADAS AL POSTE NUEVO

LAS ACOMETIDAS EXISTENTES SERÁN

REUBICADAS AL POSTE NUEVO

AutoCAD SHX Text
Retirar conductores de b.t. y en su lugar instalar neutro corrido

AutoCAD SHX Text
 Existe n-ab 

AutoCAD SHX Text
 Existe n-ab 

AutoCAD SHX Text
Retirar conductores de b.t. y en su lugar instalar neutro corrido

AutoCAD SHX Text
ANTONIO

AutoCAD SHX Text
GOMEZ

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
HILARIA

AutoCAD SHX Text
GOMEZ

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
FRANCISCO

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
DIONISIO

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
VICTOR

AutoCAD SHX Text
JERONIMO

AutoCAD SHX Text
GOMEZ

AutoCAD SHX Text
JORGE

AutoCAD SHX Text
GOMEZ

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
JUANA

AutoCAD SHX Text
JIMENEZ

AutoCAD SHX Text
ROSA

AutoCAD SHX Text
GOMEZ

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Reubicar 3 acometidas  al poste nuevo

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RAMAL 1

AutoCAD SHX Text
RAMAL 2

AutoCAD SHX Text
RAMAL 3

AutoCAD SHX Text
RAMAL 4

AutoCAD SHX Text
MAURILIO

AutoCAD SHX Text
BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
FELIPE ANASTACIO

AutoCAD SHX Text
BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
TOTAL: 21 POSTES DE CONCRETO OCT. NUEVOS

AutoCAD SHX Text
16 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 AMPL.

AutoCAD SHX Text
RESUMEN  DE  POSTES R.D.

AutoCAD SHX Text
05 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 MEJ.

AutoCAD SHX Text
NOTA: 06 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 9-400

AutoCAD SHX Text
TOTAL: 06 TRANSF. NUEVOS, CON CAPACIDAD TOTAL DE 60 KVA INSTALADOS

AutoCAD SHX Text
RESUMEN DE TRANSFORMADORES

AutoCAD SHX Text
   06 TRANSFORMADORES MONOFASICOS  A 2 BOQUILLAS DE 10 KVA 

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE NEUTRO      = 0+240 KMS.

AutoCAD SHX Text
RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE M.T. (2F-3H) = 0+265 KMS.

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE B.T. (2+1)    = 0+527 KMS.

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE 5 DE MAYO

AutoCAD SHX Text
CALLE 5 DE MAYO

AutoCAD SHX Text
PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE

AutoCAD SHX Text
PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE MORELOS

AutoCAD SHX Text
CALLE MORELOS

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE CONSTITUCIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE CONSTITUCIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
ALEJANDRO

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
GONZALO

AutoCAD SHX Text
RAMIREZ 

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
JUSTINA TERESITA

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A LA FASES

AutoCAD SHX Text
* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIóN DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSIÓN.

AutoCAD SHX Text
  SE INSTALARÁ UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDORES B1 PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.

AutoCAD SHX Text
  Y SE LE INSTALARÁ SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE)

AutoCAD SHX Text
AL NEUTRO

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA AUTOFUNDENTE

AutoCAD SHX Text
(CARGA CADWELLD)

AutoCAD SHX Text
ELECTRODO PARA TIERRA

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE COBRE

AutoCAD SHX Text
No. 4 AWG

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
ELECTRODO DE TIERRA.

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN SOLDABLE PARA 

AutoCAD SHX Text
5/8" O X 3.05 ml.  

AutoCAD SHX Text
ALUMINIO O

AutoCAD SHX Text
NEUTRO DE

AutoCAD SHX Text
DE ACSR

AutoCAD SHX Text
CONECTADOR

AutoCAD SHX Text
A COMPRESION

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE COBRE

AutoCAD SHX Text
No. 4 AWG

AutoCAD SHX Text
5.18 mts.

AutoCAD SHX Text
5.18 mts.

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE CU-4

AutoCAD SHX Text
ALAMBRE CU-4

AutoCAD SHX Text
VARILLA CW.

AutoCAD SHX Text
VARILLA CW.

AutoCAD SHX Text
VARILLA CW.

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
361

AutoCAD SHX Text
424

AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
41.17

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
12.7

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE DIMENSIONES UBICACION DE BASE PARA MEDIDOR YDETALLE DE MURETE Y ZAPATA AISLADA

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE ESTRIBO DE VARILLA #3

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE DIMENSIONES DE ESTRIBO DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE DIMENSIONES DE CHAFLAN Y MUESCAS CORTE LATERAL

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGÍA DE COLORES.ÍA DE COLORES.A DE COLORES.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS PROYECTADOS.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS EXISTENTES.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS REUBICADOS.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS RETIRADOS.

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE MARTÍRES DE LA EDUCACIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE 5 DE MAYO

AutoCAD SHX Text
PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

AutoCAD SHX Text
CALLE MORELOS

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO TXC 4025

AutoCAD SHX Text
 Existe n-ab 

AutoCAD SHX Text
3F-4H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
3F-4H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
3F-4H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
3F-4H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
2F-2H

AutoCAD SHX Text
2F-2H

AutoCAD SHX Text
2F-2H

AutoCAD SHX Text
2F-2H

AutoCAD SHX Text
2F-2H

AutoCAD SHX Text
2F-2H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
2F-3H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
2F-2H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
2F-3H Exist. . 

AutoCAD SHX Text
CALLE BENITO JUÁREZ

AutoCAD SHX Text
JUAN

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
PRISCILA

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
RUPERTO 

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ 

AutoCAD SHX Text
PAZ

AutoCAD SHX Text
LUCAS

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ

AutoCAD SHX Text
LÓPEZ

AutoCAD SHX Text
CELESTINO

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
HERNÁNDEZ

AutoCAD SHX Text
PLÁCIDO

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
VALERIANO 

AutoCAD SHX Text
CRUZ 

AutoCAD SHX Text
RAMÍREZ

AutoCAD SHX Text
OLEGARIO

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
HERNÁNDEZ

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA ACOMETIDA

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO TXC 4025

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
BCO. 1 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
BCO. 2 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
CAL. 3/0 ACSR 2F-2H

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
BCO. 3 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  2 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
BCO. 5 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
BCO. 4 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  2 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CAL. 3/0 ACSR 2F-2H

AutoCAD SHX Text
2CCF2A 14.4 KV FUS.  1 AMP. 2F-3H

AutoCAD SHX Text
BCO. 6 10 KVA 2F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
1CCF10 14.4 KV FUS.  1 AMP. 1F-2H

AutoCAD SHX Text
BCO. REUB. 10 KVA 1F

AutoCAD SHX Text
B


	Sheets and Views
	Model


