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O Poste de Concreto Proyectado

’ Poste de Madera Exist.

@ Poste de Concreto Exist.
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——— Media Tension Proyectada
_— Media Tension Existente
[ Neutro Comin
—_——— Baja Tension Existente
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<+ Remate
- Corta Circuito Fusible
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= Retenida Doble de Ancla
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—0» Retenida Estaca Ancla
—0 Retenida Volada Estaca Ancla
% Retenida Volada a Poste
—l Retenida de Banqueta Sencilla
:| Retenida de Banqueta Doble Ancla
z Transformador proyectado
7 Transfomador Reubicado
® Usuario Existente
X Usuario Nuevo

Il ELEMENTOS PROYECTADOS|
Ml CELEMENTOS EXISTENTES.
Il ELEMENTOS REUBICADOS.

=

LISTADO DE MATERIALES A INSTALAR, SANTA MARIA

16 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12—750 AMPL.
05 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12—-750 MEJ.

TOTAL: 21 POSTES DE CONCRETO OCT. NUEVOS
NOTA: 06 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 9-400

16 POSTES DE R.D.

06 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 BOQUILLAS DE 10 KVA

TOTAL: 06 TRANSF. NUEVOS, CON CAPACIDAD TOTAL DE 60 KVA INSTALADOS

|
TEPOSLANTONGO. COORDENADAS U.T.M. EL LLANO, JUXTLAHUACA, OAX. CosTES CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS SECUNDARIS o 43578 ',I .
Num Concepto Unidad Cantidad No. ESTE NORTE ALTURA No. BCO. PRIMARIO °B°C'0_ 1 N
1 ABRAZADERA 1BS FZA 10.00 1 626112 1915847 1920 ALT. RESIST. B.T. |BAST.SERV.| RETENIDA TIERRA RAMAL ] 1okA
1 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K \ A M A 1F
2 |ABRAZADERA 2AG FZA 5.00 2 626160 1915876 1923 > > 5 D3 57 RBA \
3 ABRAZADERA 2BS PZA 76.00 3 626205 1915899 1924 3 12 750 1 VR2N)1 TR2AA-10KVA2CCF2A 1R3MR3 1B1 1RVEDHRSA | 3K \
4 |ABRAZADERA 2UH PZA 12.00 4 625742 1915741 1929 4 12 750 2 VS2N)1TR2AA-TOKVA2CCF2A 1R3 1B1 3K \
5 |ABRAZADERA LC PZA 9.00 5 625787 1915543 1932 5 12 750 VAN 1R3ART 1B1 1RVED 1K \
5 |AISLADOR 137D FZA 13.00 6 625758 1915498 1933 6 12 750 3 VR2N)1TR2AA-10KVAZCCF2A D3 1B1 1READARVP | 3K beo 2 \\ ®
7 AISLADOR 1C FZA 89.00 7 625725 1915461 1935 7 12 750 1D3 1B1 1RBA/IRSA 10kvA | \ Uy LISTA DE MATERIALES A RETIRAR
3 AISLADOR 3R PZA 35.00 8 625701 1015416 1934 g 15 ;28 SIRE3IGeEA 1P11R$R1 1B1 11RRBSAAD 1& 2F V% A X DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD
B} - A GOMEZ CONDUCTOR ACSR CAL. 6 AWG | METROS 396
9 |AISLADORASUS 15KV PZA 24.00 9 625927 1915397 1943 10 2 750 4 VR2N)1TR2AA-10KVA2CCF2A 1RIAR3 1B1 RSARVP | 3K x O\ |
10 |ALAMBRE DE ALUMNO CAL. 4 KGS 6.35 A POSTE DE CONCRETO PZA 4
: - 10 625934 1915371 1940 1 12 750 1P3 1B1 1RSA 2R AISLADOR 3R PZA 1
11 ALAMBRE DE COBRECAL 4 Kes 101.00 11 625946 1915325 1936 12 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K 2\ CABLE AG 5/16 METROS| 8
12 ANCLA CONICA C-3 PZA 21.00 12 625953 1915276 1929 13 12 750 1R3/1R3 1B1 2RSA N\\ ABRAZADERA 2BS PZA 2
13 |APARTARRAYOS DEBAJA TENSION FZA 18.00 13 675988 1915379 1951 14 2 750 D3 1B1 1RBA N AISLADOR 1C PZA 3
14 |BASTIDORB! PZA 26.00 14 626033 1915348 1947 = 12 750 1R 181 1RSA 1 E BASTIDOR B3 PZA 1
15 |BASTIDORB3 PZA 21.00 15 36077 1915341 1041 1:3 E ;gg 6 VRZN”TRZA\‘?QZOR"‘VAQCCFEA 121”122 121 11RF\{/SEAD ?E =\ | AISLADOR 13 AP PZA 2
|
' CABLEACSRCAL. 10 MTS 252.00 16 625412 1914963 1928 B 12 750 VA2N)1TR1A-10KVA; 1ADOM,1CCF10 | 1R31R3/1R1 1B1 2RVED/AREAD| 3K \\
17 CABLEACSRCGAL. 30 MTS 556.50 A 626208 1915847 1924 c 12 750 TS2NRD2:2CCF2A | 1P3-1R1 1B1 1RBAD 1K \
18 |CABLEAG 516 MTS 827.00 B 626211 1915796 1923 E | PC11500 | EXIST. 1R3ART 1RSA 1K \\
19 | GABLE DE COBRE FORRADO CAL. 1/0 MTS 54.00 c 675797 1915564 1933 F 12 750 5 TDBN)TTRZAA-TOKVA2CCF2A | IRSARG/RT 1B1 1RPP 3K
20 |CABLEMULTIPLE1+1 CAL. 6 MTS 910.00 D 675759 1515399 Loaa G 12 750 RD2NAD2 1R3ART 1B1 1RDAARSA | 1K )18
\4
e N —— \
e — e F 625988 1915395 1952 ,‘ \t\
; , .
24 |CONEGTADOR CRU 310 FZA 10.00 623433 1914911 1926 \\
25 |CONECTADORTIFOT1/0 FZA 18.00 RAMAL P \\\\ LAS ACOMETIDAS EXISTENTES SERAN
26 |CONECTADORTIPO T 310 PZA 30.00 CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES A \\/2- REUBICADAS AL POSTE NUEVO
27 |CONECTOR GILINDRICO 6 FZA 5200 No. POSTES BCO. PRIMARIO SECUNDARIO OBSERVACIONES A
26 |CONECTOR CRU 1/0 FZA 56.00 ALT. RESIST. B.T. |BAST.SERV.| RETENIDA |TIERRA ©
29 CONECTOR DERIVADCR TIPO 1/0-1/0 (504) PZA 72.00 a PC 9-400 EXIST. 1R3 1RSA K RETIRAR B.T. RETENIDA Y POSTE, REUBICAR ACONMETIDA EXIST. \ \
30 [CONECTOR DERVADOR TFO 1704 (508) | FZA 5200 b_| PC11500 | EXIST. | EXIST | RD2ZN)1TR10-10KVATADOM 1CCF10 1P3/1R3 1RSA/TREA K__|RETIRAR POSTE, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURA DE BAJA TENSION Y RETENIDAS, @) \\\
T CONTOR LNEAVIVA S 1200 c PC 11-500 | EXIST. 7520 1P3 RETIRAR POSTE, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION Y ESTRUCTURA EN BAJA TENSION /) \\
7 10ORTAGRCUTOS OCF- 110158000 ST 1700 D | PC11500 | EXIST. 7520 1P3 REUBICAR ACOMETIDAS POR QUE PASAN ENTRE PREDIOS AL POSTE NUEVO \
5 TR A TR0 = 500 E_ | PC11500 | EXIST. 7S30 1P3 LA ESTRUCTURA 1P3 CONVERTIR 1R3/1R1, AGREGAR 1RSA Y 1K
' f PC 11500 | EXIST. TD30 1R3/1R3 1REA RETIRAR POSTE, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURA DE BAJA TENSION Y RETENIDA REA,
34 |CRUCETA Pv200 FZA 15.00 - -
e — — g PC 11500 | EXIST. RD2N/RD2 1R3 1RDA/RSA K |RETIRAR POSTE, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURA DE BAJA TENSION Y RETENIDAS
36  |ESLABON FUSIBLE DE 1 AMPERE FZA 12,00 m@g&szco
Ol
37 |ESLABON FUSIBLE DE 2 AMPERES FZA 2,00 LoPEZ
38 GRAPA REMATEAL 8 PZA 24.00 o Retirar conductores de
39 GRAPA Y BASERB PZA 4.00 CUADRO DE CARGAS b.t. en su lugar
40 |ORLLETEGAT PZA 6.00 Pvo No. No. CAP. USUARIOS KVA/ KVA UTIL. instalar neutro corrido -
41 GUADACABO G1 PZA 36.00 - o g LAS ACOMETIDAS EXISTENTES SERAN =
e e e BCO POSTE KVA | NUEVOS | EXIST. FASEA | FASEB | TOTALES | USUARIO | TOTALES % _  REUBIGADAS AL POSTE NUEVO —
OO e =& 50 1 1 3 10 4 2 3 3 6 0.67 4.02 40.2 W, Reuticor 3 oconetins o ) R .
2 TooRE A 1500 2 2 4 10 2 0 1 1 2 0.67 1.34 13.4 N ) 10kvA 3 =
® — V] > 2F A =< ——
15 PERNO ANCLA 1PA PZA 21.00 3 3 6 10 2 3 3 2 5 0.67 3.35 335 /@,/'/f/ﬁ% o = T AT R_———ow e
46 PERNO DE OJO 1PO PZA 6.00 4 4 10 10 6 0 3 3 6 0.67 4.02 40.2 45'5/ ©) = BT e ff@ ki
47 |PERNO DOBLE ROSCA 16X356 PZA 24.00 z c e 10 z 0 > 3 z 0.67 335 335 e % conzaio § AN
45 |PERNO DOBLE ROSCA 16X457 FZA 12,00 : ‘ ' = W © T
o PLACA 1PC A 45,00 6 6 16 10 2 0 1 1 2 0.67 1.34 13.4 A\ \®) N x PEISaLA RUPERTO
50 PLACA 2PC PZA 37.00 ?g(k)v: 3 & JUSTINA TERESITA % ore x ;[EA,‘ZM
51 |PLACA PR PZA 50,00 oF v x
52  |POSTE DE CONCRETO CE 12-750 PZA 21.00 i CUADRODE DISTANCIAS DIAGRAMAUNIFILAR ¢ ALE:é%’T#%“R"[
LOPEZ
53 POSTE DE CONCRETO DE 9-400 PZA 5.00 claros | CONDUCTOR FASESDE | ONSSL‘:';)EE <pe| CONDUCTORDE | CONDUCTOR | CONDUCTOR A Luess
DEM.T.ACSR | CONDUCTOR DE NEUTROCORRIDO |MULT. 2+1 CAL.| MULT 1+1 CAL RAMIREZ CRUZ
54 PROTECTOR ANTIPALNA PARA BOQULLA | PZA 1200] " nTERPOSTALES CAL. 3/0 AWG | M.T. ACSR CAL. 370 |MT- ACSRCAL 30| o p) 110 awic 110 AWG. B.T. 6 AWG 3F'3H EXIST. ACSR 3/0 CTO. TXC 4025 X LoPez RANIRE2
55 |PROTECTOR ANTIFAUNA PARA LINEA MTS 50.00 P AWG AN A
56 |PROTECTOR PARA RETENIDA PZA 2100 2 5 120 RAMAL 3
23 51 5 v crles
57 |RELLENO ACONDICIONADOR DE TERRAS | KGS 120.00 2 250 ; - o AL 30 " x ceismo
58 REMATEACSR 1/0 PZA 24.00 AB 51.00 2 102.00 51.00 ACSR CAL. 3/0 ACSR CAL. 3/0 ACSR HERNANDEZ
59 REMATEAG 5/16 FZA 98.00 c-5 2200 2 46.00 23.00 30 2F.3H ar-2H aF-aH x ®
60 SOPORTE CV1 PZA 12.00 2 He 2 18 & 70 L=103 m c:t.s.;/o PRAgR e
61 |TRANTEHT PZA 5.00 7 51 2F.3H * HEE%HRN‘DEZ
62 |TRANTET2 FZA 15.00 i 20 . mm o - B : : L=56 m .
& TORNILLO MAQUINA 16763 PZA 24.00 LI = = 1CCF10 14.4 KV L 2CCF2A 144 KV L L L a[:l"cUl‘-Sa-A l]..4lA4D.‘IPK.V —0 0
64 TORNILLO MAQUINA 16X76 FZA 27.00 = = = FUS, 1 AMP. o TS, 1 AP, o Bceren 14.4 kv 2CCF2A 14.4 KV 2CCF2A 14.4 KV BCCrea lad kv 2F-3H =
8  |TRANSFORMADORZ B DE 10 KVA FZA 5.00 115 73 % 1F-ed = aF-3H = 2r-3H T T ) A ar-3H &
66 |TUBO DEACERO GALV. DE51 MM MTS 400 rs 5100 - s 1 o 2  CAL.3/0 CAL. 3/0 sn s Ry B e
67 VARILLA PARA TIERRA FZA 28.00 16 600 2 112,00 55.00 %0 REUE. 10 KVA 10 KVA ACSR ACSR 10 KVA e
TOTALES 265.00 530.00 240.00 527.00 585.00 10 kKva er eF 2F-3H 2F-3H ar
¥ L=77 m L=29 m
« " . : e x| s | e
Esta obra se construira con sistema de 2F-3H con cable ACSR cal. 3/0 AWG para la media SN SN 7 B R - }P—
. , . . | MUFA INTEMPERIE DE
tension,para el nuetro comun con cable ACSR de cal. 1/0 AWG, para la baja tension con cable i< Em2 X< B 1 Zan % |
R 2F 2F i
multiple 2+1 cal. 1/0 AWG. | | |
| DUIT DE FIERRO
* . 7 7 . . . . . 7 ,.; ,- I._ ;.\:I
Se instalaran transformadores monofasicos de dos boquillas autoprotegidos, adicionandole s (LAY
. . . . . . ., - [} DIAWETRO y CON 3000 mm
cortacircuitos fusibles como medio visible de desconexion. o e _ | _ | o oNGo
* . 7 - L 4 . . I 1 ! !
Se instalaran apartarrayos de baja tension en las boquillas secundarias del transformador. % % | |
E 3 : Hp4 . n n " 1] 4 . . , L L ‘
Los claros de baja tension de los postes: "b-a" y "E-f", seran retirados y en su lugar se instalara aal s g g |
neutro corrido. " T T
* 'l " ’7 . . |' |' i) AN . . -il_ ) T
El poste "a" sera reutilizado como contraposte para el poste "B". | % 5 N - d | | By %
L e o R Mt R P o o
* M M mnmen 4 M L T " [ m
La retenida tipo REA del poste "f" sera retirada de la red. ) | g i N\ == | | Do [
e = = I L ; ; !
* . s . 7 . WAURILO ( . W T 1000 i I dimensiones | |-
Se instalara proteccién profauna a las boquillas de M.T. del transformador, puentes del i H /11 ubicacion de base| 4+
. . . 4 4 o X ' AF de medidor_ | HH
| de Ancl de R ! o Nt H
cortacircuitos y las estructuras de Anclaje y de Remate. Beo. 6 ! | -
. 4 Y e e
* H L oot 10 kVA 4 4 %
Para las estructuras de paso, se instalara aisladores 13PD y para las estructuras de remate y de x 4 Detalle de ]
. . ;. dimensiones | _—
anclaje se instalara aisladores ASUS 13SHL45N. S ubicacion de base
L, . . L N . Anuncios, chimenzas, de mEdIdO[ - |
H 4 . 1] 1] mpn L4 ) L hi tal. Deb 1 1 ductor desplazado d HORIZONTAL () VERTICAL (m) antenas y tangues de agua !
*Se instalaran conectores CD9 tipo "T" o "L" para la conexién de cable CUF. *) renost por un viento a una presion da 16 ka/m, con Tlecha Tindl y tewperatura ds 16° C. i _ . M +
6 i i o ) , Sobre techos § : o ) -2
* . , . . 7 b) La separfcmn Zertlcal. debe aplicarse en temperatura en los conductores de 50° C, con Eia:lms:: E:P::\I’?i-‘a Ers:]::‘ms?frv? 55?:::;3 cccenibies s | | s | i, . T ELECTRODUCTO DE
Se instalaran conectores CRU 1/0 para puentes en Baja Tension y conectador CRU 3/0 para los Flecha Final sin cargs. S e e o | | v wo [+ | [i—rumson ([T
c) Se recomienda dejar un espacio de 180 cm entre los edificios de mas de 3 pisos 6 15 m de T T reTee= : 1727 (127 Wi |
entes de med ia tensio’n altura y los conductores para facilitar la colocacién de escaleras en caso de incendio. de linea abierta de 750 V 230 2) 2,30 3.8 41 230(1) 245 * -
323Ky |
pu * d) Cuando la linea cumpla con las distancias verticales minimas indicadas, la distancia j_:
* . 7 . . . 7 . 7 horizontal minima del plano imaginario vertical sobre una construccién o balcén a la linea M
Se instalaran bigotes en baja tension con cable THW de cobre y las acometidas se conectaran de "o debe. s nenor = un metro. H
. . e) En caso de que las separaciones §nteriores no sevpuedadn lograr, 1os_gonductores x_a}éctricos minimo de 1 m. = - = —
I os b Igote S h a Sta | a ba S e d e I m e d I d O r . deben colocarse en estructuras tipo V' o bien aislarse para la tensitn de operacion. 2.- ueandc es espacio disponible no permita este valor, la separacion puede reducirse aun ‘_i_:
minimo de 1,5 m, en esta condicion el claro interpostal no debe ser mayor de 50 m. | il
* . 7 . . . . 7/ - T I ! T
Todo material que sera retirado en la obra como postes, herrajes, equipo de proteccion, M

conductor ACSR y transformadres seran ingresados al almacén de C.F.E. de la Zona Huajuapan.
*Este proyecto esta sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E.
*Esta obra se construira segun las normas de C.F.E.

LONGITUD DE M.T. (2F—3H) = 04265 KMS.

LONGITUD DE NEUTRO = 04240
LONGITUD DE B.T. (2+1) = 0+527/
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* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIGN DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSIAN.
SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDORES Bl PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. <(VER DETALLED

I‘AL NEUTRO
Ame?o DOE SOLDADURA AUTOFUNDENTE
/ DE ACSR ALAMBRE COBRE

~N CONECTADOR

A COMPRESION N CONEXION SOLDABLE PARA
ALAMBRE COBRE ELECTRODO DE TIERRA.
No. 4 AWG (CARGA CADWELLD)
|_ELECTRODO PARA TIERRA
15 em 5/8" 0 X 3.05 ml.
oose VARILLA CW. VARILLA CW. VARILLA CW.
ALAMBRE CU-4 .~ ALAMBRE CU-4 .~
T 518 mts, 518 mts.
5 cm

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE CERTIFICA
HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE
ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DEL
DE DE 2021.

NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR,

LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO
EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.
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DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PLANO PROYECTO
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