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S ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO, SE MEZCLARAN EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA PRODUCIR UN SENTIDO LONGITUDINAL TODO EN BASE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 AGREGANDOLE IGUAL SILLETAS CON >) o WW‘.:
AC3 TOTAL PAVIMENTO 3181497653 52.64% CONCRETO HOMOGENEO, CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO INMEDIATAMENTE ANTES DEL VARILLAS DEL NO. 3 O = N “‘3’0’&:‘2’?‘.‘?‘?“‘ e
P P ———— COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, TODA LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA DEBIDAMENTE PREPARADA, EXENTA *  SE COLOCARAN PASA JUNTAS TRANSVERSALES DE 41 CMS A BASE DE VARILLA LISA DEL % Y EN EL SENTIDO m A C T
DE MATERIALES EXTRANAS. POLVO O GRASA LONGITUDINAL ESTRIBOS DEL NO. %" A CADA 30 CMS CON REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06. SEGUN A= U
GRN-001 GUARNICIONES DE CONCRETO DE ML 518.4900 $485.38 $261,664.68  7.30% : : DETALLE ESPECIFICO 3% w ma o
- ) . \em A
Z;Zogﬁfgwéd?%’:é%’;ﬂﬂogm EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR SERA DE UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2 Y SE * SE COLOCARAN CANASTILLA PARA PASA JUNTAS TRANSVERSALES DE SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE ACERO \é% m -~ O
: : ELABORARA EN OBRA CON EL EQUIPO APROPIADO PARA PRODUCIR UN CONCRETO CON LAS CARACTERISTICAS DE #2.5 Y EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS DE #2.5 A CADA 40 CMS DE SEPARACION EN BASE A LA NORMA \?, m - . J
ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE N-CTR-CAR-1-04-009/06. ") cC O =
3 ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, EL PROCEDIMIENTO A UTILIZAR ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ) 3 — = O® \_ J
INCLUY E: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, *  EN TODOS LOS CORTES REALIZADOS EN EL CONCRETO SE DEBERA SELLAR CON BACKER ROD O "COLA DE RATA" S cC ®)
DESCIMBRE COLADO, CURADO, MATERALES, LOS AGREGADOS PETREOS RECOMENDADOS PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO, SERAN COMO SELLO INICIAL Y CON EL SELLADOR DUREFLEX 540P COMO SELLO FINAL (VER DETALLE AJ-1). \ ’% — g > 4 N
ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUPO Y MANO PROVENIENTES DEL BANCO DE MATERIALES SITUADO UBICADO CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ) \ ) ; m ( ) a NOMBRE DE OBRA: N
o PG, % A A 0 L S0P L T ey e 5 N eomucson o AT co CouCET Mo o
N-CTR-CAR-1-02-010/00. =RDO [ . LOS : i . . . . : < . CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE
AO4 TOTAL GUARNICION $251.664.68 730% TAMARO MAXIMO DE 1 1/2’, ADEMAS DE SU SEPARACION POR MALLA No. 4, PARA SU POSTERIOR DOSIFICACION EN LA SECCION DE LA GUARNICION SERA 0.20 M DE BASE,0.40 DE ALTO Y 0.15 DE CORONA, SEGUN DETALLE. — < <L ALVAREZ. MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ."
b BT : : A ‘C= * LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DEBERA SER METALICA O TRIPLAY MARINO. g :
A5 SEFALAMIENTO HORIZONTAL DURANTE LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2. i / L QO
" . *  EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERA TENER UN F'C= 200 KG/CM2 Y EL | O~
= FOUEGIIERTEON PSR B o ma $55756.41  182% £ TENDIDO SERA CON VIBRADOR, LA UTILIZACION DE UN ADITIVO SERA A CONSIDERACION DEL CONTRATISTA, A FIN DE CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA N-CTR-CAR-1-02-010/00. W o~ Q 3 UBICACION:
CHARMIEIIES EE COtOANRRIL O ARE R ACELERAR EL PROCESO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO. *  EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA ACOMODACION DEL CONCRETO O EN SU O~ » O
CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERALES, DEFECTO PIZONES METALICOS, ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, DEBIENDO DEJAR JUNTAS DE > = Q LOCALIDAD: ZIMATLAN DE ALVAREZ
HERRAMEENTA, MANO DE OBRA Y LIMPEZA. EL ACABADO SERA RALLADO CON PEINE METALICO. CONTRACCION A BASE CARTON ASFALTICO DE 3 MM DE ESPESOR PARA ABSORBER DILATACIONES A CADA 3.00 — — — O A
, : T T T T T T m T T O = MUNICIPIO:  ZIMATLAN DE ALVAREZ
PU.O.T. DEACUERDO A LAS NORMA SCT ) MTS. EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA T o e o~ ~ @) ]
N-CTR CAR-1-07-002/00. PARA EL FRAGUADO Y CURADO DEL CONCRETO SE CUIDARA QUE DURANTE LAS 10 PRIMERAS HORAS QUE SIGAN A LA PARTE SUPERIOR. .U'\ , Q DISTRITO: ~ ZIMATLAN
sef-002 SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE ML 90.0000  $2,103.82 $189,34380  5.49% TERMINACION DEL COLADO, SE EVITARA QUE EL AGUA DE LLUVIA O ALGUNA CORRIENTE DE AGUA, DESLAVE EL *  pARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ) oo Q REGION:  VALLES CENTRALES
PEATONES M8.1 INCLUY E PNTURA COLOR CONCRETO. Y POR LO MENOS DURANTE LAS PRIMERAS 48 HRS DE EFECTUADO EL COLADO, SE EVITARA TODA CLASE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS. POR DIiA POR UN > oe =2 .
AMARLLO AMBAR OON MICROESFERA DE SACUDIDAS, TREPIDACIONES Y MOVIMIENTOS QUE INTERRUMPAN EL ESTADO DE REPOSO Y ALTEREN EL ACABADO PERIODO DE 14 DIAS MINIMO POR RIEGO BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO. o~ O~ - @)
MATERALES, HERRAMENTA Y MANO DE SUPERFICIAL CON HUELLAS b Oa kaS MARGAS SE HARAN CORTES EN EL CONCRETO DURANTE LAS PROXIMAS 6 HRS  + EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 314" N W - 0 ff—l AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ. O )
DEACUERDO A LA NORMA SCT : *  EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE + 2, 10 CMS. ~ 3 W o) ' ) ’ '
P 3 0 ADMINISTRACION 2022 - 2024
SERN-003 SENALAMIENTO HORZONTAL RAY A CENTRAL ML 560.0000 $78.30 $43,848.00 1.27% X Z (@) j
10 CM. DE ANCHO INCLUY E PINTURA COLOR — m
. e =
AMARILLO AMBAR, CON Junta Transversal de Contraccion a cada 3 m T 17 1T 7T 1 C. JOSE LUIS SALVADOR MARTINEZ
MATERIALES, HERRAMENTA Y MANO DE Ver detalle "A" —>|—|<—‘ PRESIDENTE MUNICIPAL
DEACUERDO A LA NORMA SCT
Varilla lisas ;
N-CTR: CAR:-1-07-001/0. T T de 3/4"de @ Losa de concreto OJ[
SER-006 SENALAMIENTO HORIZONTAL COLOCACION PZA 53.0000 $594.67 $31,517.51  0.91% i Ba ng ueta a Futuro T 1T T 1 o coad a0 e, /_ de fe=n50kg/cm?. M%f: gf s:@ ;egg
BOYAS METALICAS. DE ACUERDO A LA = B T T T RN = 77 C. LUIS JORGE GARCIA CORDOVA
oo o o o —— Fester, Silicgn o Similar. SECRETARIO MUNICIPAL
SCTN-PRY-CAR 10:01-002105 PG o4 PG S L T T T & ! ) 2k Relleno elastomdrico a base de S Y,
A05 TOTAL SENALAMIENTO HORIZONTAL $320,467.72 9.29% 0p0 0.60 0p0 0p0 T T T N R 15.00 = 15.00 = espuma de poligtileno o similar N
A06 LIMPIEZA GENERAL (@) 030 o as de Amarre a corde a la norma 050 050 ' — — . 7.50 fDIRECTOR RESPONSABLE\ e PROYECTISTA: )
LIV-001 LIMPEZA GENERAL, INCLUYE: MATERAL, M2 2,059.0000 $7.81 $16,080.79  0.47% 29 00 st NCTRCAR1.0400906, on ol 010 050 0o S | DE OBRA '
D tido longitudinal con barras de ° P i ’ :
DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T. o 3 ok Vo G e e n 0b0 o oho ok A . . barra de pasajuntas segtin :
ACUERDO A LA NORMA SCTN PRY CAR 1 3~ X If;::%?%oji;;égr:;@ 7 om con wa o Junta Longitudinal - X variable T rENp e [ [ [ Canastilla para pasajuntas proyecto ide ——20.05—+—20.05—
- ongitud de 66 cm ) de Construccion : ° o= L ] —
A06 TOTAL LIMPIEZA GENERAL $16,080.79  0.47% 050 0.0 0% 030 — i Ancho de Canastilla (3.00) 5. \, = o JUNTA TRANSVERSAL
,%0 76%‘ 0.80 0.80 l%0767%l -0 l%0767%l 0.80 GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. CON UN % % l,\ \ - ver defolle "B" D ETALLE "A"
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $3,448,139.52 : . ok T oko . obo ] oko R O NS Ront D _— t15 cms«]iancho de canastilla meno'sA\ 1 separacion (30 cms)—rs cms- E © e 114" l}x
IVA 16.00% $551,702.32 B B 2 ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00. = ] ¥ Varilla Corrugcdc N 1 '1 O
1 0.66 Oﬁ N 050 IR %" 050 1 min J 2
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $3,990,841.84 o 066 & 0.66 o o M M M M T aca d]o/27 6dcem% é%s?cd:%g&réi%;% 1 ING. JORGE CELAYA LAVARIEGA ING. JORGE CELAYA LAVARIEGA
(* TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.?) . X L : L X X 5 Corte A-A ‘ /— T'_"— \§ D.R.O: A-1769-| _J) \\__CED. PROF: 5628852 Y,
B ~076— - 3 ; 076 atiesadores H \ B
—0.15k N o o0 o o0 o ISOMETRICO DE ACCESO CON RAMPA de 1/4" \l?{/ ™ 041 | \( | ) 7%0 7 \\
=4 & 0.80 0.80 0 0 0 0 ° : )
| g Ei g 300 5% % P iabl ”"’g”"s”"’ ‘ Varilla lisa de 3" 7 52)5 % i
— — — 3 k > variable . s U7
: 4 S SIS e i | FesterSiicon o Simiar. PLANTA PROYECTO
— oo 080 twanaversal con brres g v veade 00 050 ‘of'&l‘of'&l‘of' XKL I‘o‘;'o’ 2 3/4" = Relleno elagtomerico a base de \ J
GUARNICIONES DE CONCRETO DE | S e e to00 hag e e oo 3 'ﬁi"ii,'&"'ﬁ"'&"' I 0.30 0.30 0.30 0.30 Acero del No. 2.5 (35") 33.00 33.00 espuma dé polietileno o similar
C= 0.80 0.80 i 0.80 0.80 " " &' " " "
F'C=200KG/CM2. CON UN | con una longitud de 41 cm. ” ” 0’ " " .
REVENIMIENTO DE 10 CM. CON [— ’ ’ —_— ™ ’ ""”"”"”"”"”' X A— /f No. PLANO CLAVE DE PLANO: \\
SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE |—— o Guamicion o o o : : - RLRLIKREPKRRIKRLKRL, : : 2 5/16" J U NTA LO N G ITU DI NAL '
ALTURA, 15 CM. DE CORONAY 20 CM. |—— v T N\ T T J U nta Long |tUd I nal L - ///// PEND 2 % /// /// Ancho de Canastilla PL P RO
DE ACUERDO A LA NORMA SCT [— /Ef /’ //// ) T/4
N-CTR-CAR-1-02-010/00. — ’ //'/ /;W m(//f/' / }(// o del_4 o 3/4" ESC: 1:10
unta Transversal de Contraccion S A2 @ 516" AcOTACION:  METROS
— Ba nq Ueta d FUtU ro a cada 3 mts. (fin del dia) /,66“@4( eumﬁéé/// i espelzc;rade%
— ———— —| D Pavimento [ ] Banquetas [ 0.30 0.30 0.30 0.30 ESCALA: LA INDICADA
o _ | B 550770 Base Hidraulica Guarnicion :
— — — il VISTA EN PLANTA DE ACCESO CON RAMPA Corte B-B DETALLE "B"
7/
DETALLE GUARNICION DETALLE JUNTAS EN PAVIMENTO DETALLE ACCESO DETALLE SILLETAS o, FEBRERO 2022
ESC: 1:20 ESC: 1:75 ESC: 1:100 S ?
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