ESCUEL AUNION Y PROGRESO
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EDIFICIO EXISTENTE

INSTALACIONES ELECTRICAS
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DETALLE DE LUMINARIAS

Cotasen M
Esc. 1:100

TC 35 MM
3-8 AWG THW-LS
120/220 VCA

COMPANIA SUMINISTRADORA CFE
3-8 AWG, 2 FASES, 3 HILOS

1-8 AWG THW-LS COLOR VERDE MARCA

EXISTENTE
1-8 AWG THW-LS COLOR VERDE MARCA
CONDUMEX
.
\ \
2X30 A 10 KA} ( } INTERRUPTOR PRINCIPAL
.9 | QO3100BNS
R I
P=1324W
V=220 V
1=6.69 A
3-8 AWG
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e
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S=3.31 S$=3.31
e%=0.25 €%=0.39
P=500W P=162W
V=220 V V=127V
1=2.53 A 1=1.42 A
2-12 AWG 2-12 AWG
1-12 AWG 1-12 AWG
L=46 L=9
S=3.31 S$=3.31
€%=0.32 €%=0.12
A-1 A-2 A-3 A-4
CARGA TOTAL = 1,324 WATTS
DIAGRAMA UNIFAMILIAR
S/ESCALA

PUESTA A TIERRA EN LAS CAJS/
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DIAGRAMA DE CONEXIONES
S/ESCALA
TUBERIA CONDUIT NOTAS O
CODIGO DE COLORES:
FASE : ROJO
CONECTOR I NEUTRO : BLANCO
TIERRA VERDE
\

CONDULTE FS
CAJAS ADECUADAS

CABLE VERDE CAL. 14 AWG

/A

HILO NEU

R
COLOR BLA

(2]

CO CAL. 12 AWG

HILO DE TIERRA AISLADA
COLOR VERDE CAL. 14 AWG

\ HILO DE FASE

COLOR ROJO CAL. 12 AWG

* EN AREAS HUMEDAS EL CONTACTO DEBERA SER CON
CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA Y CON TAPA
PARA INTEMPERIE*

DETALLE DE CONTACTO DUPLEX

S/ESCALA

MACROLOCALIZACION

CUADRO DE DESCRIPCION GENERAL DE MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR
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MICROLOCALIZACION
ESPECIFICACIONES:
CANALIZACION, CONDUCTOR, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS A

INSTALAR

CONDUCTOR: CABLE 12 AWG THW-LS 90°C 600 V CONDUMEX
PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS. PARA ALIMENTADORES
CABLE 8 AWG THW-LS 90°C MARCA CONDUMEX:

FASE: ROJO O NEGRO

NEUTRO: COLOR BLANCO

PUESTA A TIERRA: COLOR VERDE
CANALIZACIONES: TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO PARA
SUBTERRANEO Y TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA
GALVANIZADO EN INTERIOR DEL TECHADO.
PROTECCIONES: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1 POLO
15 AMP. CON FALLA A TIERRA PARA CONTACTO,
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 15 AMP. PARA
ALUMBRADO. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30A
COMO PROTECCION PRINCIPAL; TODO EL INTERRUPTOR
MARCA SQUARE D.
DISPOSITIVOS: CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART 15
AMP. TAPA GRIS CON PROTECCION TIPO INTEMPERIE.

EQUIPOS DE ILUMINACION: LAMPARA HIGHBAY 100W STD,
100-305 V, 0.80A/0.46A/0.36A, 50/60HZ MARCA MAGG,
SUJETADO CON CABLE DE ACERO DE 1/4 A UN ALTURA DE 7
MTS, SUSPENDIDO A 0.80 MTS.

PUESTA A TIERRA TIPO VERTICAL: INSTALACION DE VARILLA DE
3 MTS CON PROTOCOLO Y CONECTOR, CONECTADO CON
CABLE NUM. 8 AWG THW-LS 90°C MARCA CONDUMEX,
GABINETES Y CAJAS DE REGISTRO O PARTES METALICAS
DEBEN SER CONECTADO CON EL CABLE DE PUESTO A TIERRA.

*TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR DEBERAN DE
CONTAR CON CERTIFICACION CORRESPONDIENTE NOM ANCE,
DEACUERDO A LO INDICADO EN LA NOM 001 SEDE*

SIMBOLOGIA ELECTRICA

EQUIPO DE MEDICION

CONTACTO DUPLEX CON
PROTECCION DE FALLA A TIERRA

LAMPARA CAMPANA INDUSTRIAL

DESCRIPCION MARCA NORMA ‘W%W 100 WATTS
P TABLERO DE DISTRIBUICION
CENTRO DE CARGA QO3100BNS SQUARE D NOM-001-SEDE-2012 Y CAJA DE REGISTRO
0,80 MTS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. 120/240 VCA, 50-60 HZ, 10 KA| SQUARE D NOM-001-SEDE-2012 NTERRUPTOR TERMOMAGNETCO
P E— M O NTAJ E B TUBO CONDUIT PVC 35 MM TIPO PESADO DEPLAYUSA NOM-001-SEDE-2012 B
L SISTEMA DE TIERRA
TUBO CONDUIT PVC 21 MM TIPO PESADO DEPLAYUSA | NOM-001-SEDE-2012 Y ANCE =
LUMINARIA DE LED DE 100 WATTS TIPO CABLE THW.LS 8 AWG THW-LS 90°C, 600V CONDUMEX | NOM-001-SEDE-2012 Y ANCE — TUBO CONDUIT
CAMPANA HIGHBAY STD 100W 6000K CABLE THW.LS 12 AWG THW-LS 90°C, 600V CONDUMEX | NOM-001-SEDE-2012 Y ANCE e TUBO CONDUIT SUBTERRANEO
CENTRO DE CARGA 12 POLOS QO112L125PG, 1 FASE, 2 O 3 HILOS, 120/240 VCA TN
o5 AP . ’ : ’ " | SCHNIDER NOM-001-SEDE-2012 ® BAJADA DE TUBERIA
' 'O SUBIDA DE TUBERIA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP. 120/240 VCA. 50-60 HZ, 10 KA| SQUARE D NOM-001-SEDE-2012 AN
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 AMP. CON FALLA A TIERRA, 120/240 2| REGISTRO ELECTRICO 40X40X40 CM
SQUARE D NOM-001-SEDE-2012
VCA, 50-60 HZ, 10 KA, OBRA
TUBO CONDUIT PARED DELGADA 21 MM. GALVANIZADO DE ZINC RYMCO | NOM-001-SEDE-2012 Y ANCE “CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN
ARROW LA LOCALIDAD DE SA:,N JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN
DETALLE DE LUMINARIA CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA NOM-001-SEDE-2012 PEDRO TEOZACOALCO
HART UBICACION COORDENADAS DE UBICACION DE LA OBRA
S/ESCALA LUMINARIO HIGHBAY 100W STD, 100-305 V. 0.80A/0.46A/0.36A, 50/60HZ MAGG NOM-001-SEDE-2012 COORDENADAS UTM
’ LOCALIDAD: SAN JOSE RIO MINAS COORDENADA ESTE:  685763.68 m
REGISTRO ELECTRICO 40X40X40 CM, CON MARCO Y CONTRA MARCO HERROZINC NOM-001-SEDE-2012 AN PR COORDBADANORTE: 13756657
MUNICIFIO: TEOZACOALCO . GRADOS DECIMALES
. 7 ESTE: 16.955063°
TABLERO "A" QO112L125PG oo NOCHIXTLAN, OAXACA | Nokies 725545
D.R.O. PROYECTISTA
(AWG) (ITM)
WATTS POR (1) AMPERES (L) (e%) CAIDA ,
CIRCUITOS FASE 1 FASE2 |(V) VOLTAJE|(I) AMPERES CALIBRE DEL (S) MM2 PROTECCION ING. KARLA DIAZ HERRERA NG, FELX NEFTAL GARCIA RIVERA
CIRCUITO 125% LONGITUD DE TENSION REGISTRO SINFRA: A 2772- CED. PROF.:  6995132.
CON DUCTOR TERMICA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
162 100
W W
CIRCUITO CA-1 5 500 250 250 220 3.16 3.95 12 36 3.31 0.31 2X15 AMP. o TS NG ST TRONINOPRL
CIRCUITO CA-2 5 500 250 250 220 3.16 3.95 12 46 3.31 0.40 2X15 AMP. - CIAVE
CIRCUITO CA-3 1 162 162 127 1.42 1.77 12 29 3.31 0.39 1X15 AMP. INST. ELECTRICAS INS-01
CIRCUITO CA-4 1 162 162 127 1.42 1.77 12 9 3.31 0.12 1X15 AMP. VARIABLE No PLANO:
JACOTACIONES: METROS 1 /1
TOTAL 2 10 1324 662 662 220 6.69 8.36 8 32 8.37 0.46 2X30 AMP. CEBRERG - 2000
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