MACROLOCALIZACION
AN PEDRO SAN MIGUEL

VOLUMENES DE OBRA

O

=

CLAVE CONCEPTO UNIDAD TOTAL

NO. RegiSTI’OZ 'l — —_— —_ — -—]> :—b 1.5 INSTALACIONES San Antonio chidoco
9.75

050 — 1.5-010 [Instalaciones Pluviales del

No. RengTl’O. 4 B Excavacién a cielo abierto, por medios manudles de 0.00 ¢ 0.75 m, en material tipo Progrgso
- N de TO DOI '005 1.5-010.1 |l zona B, incluye: acarreos sobre camidn volteo a ler kmy km subsecuentes, afine, m3 19.15

N. de Conexién: -0.50 mano de obra y equipo. P.U.O.T. de acuerdo ala norma N-CTR-CAR-1-01-001/11 Ld minO Ternium S,Oﬂ JF)Sé
N. de Arrastre: -0.55 Rio Minas

Cama de crena de 0.10 mifs de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye: ZinTrO CG|.26
4))* San Isidrq el
6\ Potrero

MICROLOCALIZACION

de
ez

B N. de Tapa: -0.05 i — 9.75
N. de Conexién: -0.35 { @ < = .
E— N. de Arrastre: -0.40 Pend.0.5% No. Registro: 2 PVCo4” No. Registro: 3 PVCo4”
N. de Tapa: -0.05 Pend.0.5% N. de Tapa: -0.05 Pend.0.5%
N. de Conexién: -0.40 N. de Conexion: -0.45

N. de Arrastre: -0.45 N. de Arrastre: -0.50

’ material, mano de obra, herramienta. P.U.O.T.

Canalén: Ladmina lisa
mi 7455 galvanizada cal.20

Tuberia de PVC sanitario de 4" para desalojo de aguas pluvidles, incluye: mano de

1.5-0103 obra, equipo y herramienta. P.U.OT.

Pend.0.5% Registro de 90x70x40 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de
1.5-010.4 [concreto f'c=150.00 kg/cm?2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 2.00
marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", materiales, mano de
% obra y herramineta. P.U.O.T.

Registro de 90x70x45 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de
.05 1.5-010.5 |concreto f'c=150.00 kg/cm2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 2.00 Codo 45° de pvc
marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", materiales, mano de

obra y herramineta. P.U.O.T. sanitario de 4"

Registro de $0x70x50 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de
1.5-010.6 |[concreto f"'c=150.00 kg/cm?2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 2.00
- marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", materiales, mano de
obra y herramineta. P.U.O.T.

COLUMNA DE
CONCRETO
(CO-01)

No. Registro: 5
N. de Tapa: -0.05
EXPLANADA USOS MULTIPLES N. de Conexidon: -0.55 =

NPT % 0.00 N. de Arrastre: -0.60

Registro de $0x70x55 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla TU berI'O de pVC
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de H . "
y e incluve: sanitario de 4
1.5-010.7 |concreto f'c=150.00 kg/cm2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:[ pza 1.00
marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", materiales, mano de
obra y herramineta. P.U.O.T.

% Registro de 90x70x40 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de
1.5-010.8 [concreto f'c=150.00 kg/cm?2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 1.00
marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", matericles, mano de
obra y herramineta. P.U.O.T.

4.60

PVCe4”

ol Registro de 90x70x65 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
Pend.0.5% ; o X
cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de
1.5-010.9 [concreto f"'c=150.00 kg/cm?2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 1.00
marco con dngulo de 1/2'y conframarco con dngulo de 3/4", materiales, mano de
obra y herramineta. P.U.O.T.

% Registro de 90x70x70 cm. de tabicdn pesado 12 x 14 x 28 cms., junteado con mezcla
cemenfo arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de planfilla de

No. RegiSTrO: 6 C 1.5-010.10 |concreto f'c=150.00 kg/cm?2 de 5.00 cm de espesor TMA agregado 20 mm, incluye:| pza 1.00 ES P ECl FICAC | O N ES:

N. de Ta pda: -0.05 marco con dngulo de 1/2'y contramarco con éngulo de 3/4", materiales, mano de

N de C Te 0 40 I obray herramineta. P.U.O.T, . 1
N. de Conexion: -0.6U - AT — . No. Registro:1 ﬁ; e errrerem— ., . .
N. de Arrcjs’rre: -065 | 5:010.11 Bojada de agua pluvial a base de tubo de PV C sanitario de 4' con un desarrollo de pa 4,00 N. de Tapa: + 0.00 ’ Instalac|on PIUV|a| .

7.65 m, incluye: materiales, mano de obray equipo. P.U.O.T. N. de Conexién: -0.35
Relleno con material producto de la excavacién en cepas de 20 cm de espesor, N. de Arrastre: -0.40
1.5-010.12 |compactado con bailarina al 90% , incluye: mano de obra y equipo. P.U.O.T. de m3 12.42

geuerdo alanorma - CIR-CAR:1-01:011/1. 1. La pendiente minima para el

tendido de la tuberia sera de 5 al

millar.

2. Todos los cambios de direccion

en ramales de desague sera de

90° como minimo en curvas
vesrticales y a 45° como maximo
snaoa DE AGUA PLUVIAL en curvas horizaontales.

(B.A.P) Cotas en CM 3. Los diametros en tuberia estan

Esc. 1:25 dadas en pulgadas.

4., Para las bajadas de aguas
pluviales se usara tubo de pvc
sanitario de 4" de diametro y se
canalizan al arroyo vehicular.

5. Todas las instalaciones seran
ocultas, excepto las bajadas que
van adosadas a las columnas.

6. Las dimensiones del los registros
varian, las dimensiones de los
mismos se especifican en el
detalle del isometrico.

No. Registro: 2 No. Registro: 3
N. de Tapa: -0.05 N. de Tapa: -0.05

C N. de Conexiéon: -0.40 N. de Conexion: -0.45

PVCo4” . tre: -0.50
— No. Registro: 1 Pend 0.5% N. de Arrastre: -0.45 N. de Arrastre: -0

= ! I ! T
N. de Tapa: -0.05 c{ E%%@%ﬁﬁgﬂggw S Ta— :
N. de Conexion:-0.35 ~"7 9.75 71 Pend.0.5% g 75 771 9.75Pend.0.5% 1
N. de Arrastre: -0.40

SN

(o e

No. Registro: 7
N. de Tapa: - 0.05
N. de Conexiéon: -0.65 1 Bojada de agua

pluvial a base de

N. de Arrastre: -0.70 fubo de PVC sanitario

de 4" conun

desarrollo de 7.60 m.

PVC 4 T —

; - - i VED
INSTALACIONES PLUVIALES N =
Cotasen M | »

Esc. 1:150

RED DE DRENAJE MUNICIPAL

No. Registro:2

N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexién: -0.40
N. de Arrastre: -0.45

Bajada de aguas Pluviales

Canalén de ldmina

lisa galvanizada cal. 20

Para las bajadas de aguas Pluviales se considerara el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural Para El Estado de Oaxaca, cumpliendo con lo siguiente:

Bajada de agua pluvial o DSgad

1 o H [ tubo de PVC sanitario de 4" con® . ’ )
Articulo 100°.- generalidades: 7. Todo cambio esta sujeto al
| Vo.Bo. del Director Responsable

Las instalaciones hidraulicas y sanitarias de las construcciones y predios en uso, deberan cumplir con las disposiciones de este capitulo y con los ordenamientos que se NCde 1onc + 000 G cmine a gaharizada col. 20,70 de Obra (D.R.O)
N. de Conexion: -0.35 cm ae aesarrolo seg(Jn especificaciones de ’ ’ )

senalan para cada caso especifico, deberan cumplir también con las demas disposiciones legales sobre la materia. W Arashe: 040 N 2 . ; :
P p P P g s | 9 d< 8. Usar este plano exclusivamente

proyecto, hméx = 821220 m.

o N Node Tapos + 0.00 22 AN . i base dectubo de PVC . .. .
ii i : N i ara la instalacion pluvial.
DETALLES DE REGISTROS il.- Las aguas negras y las aguas pluviales . : % e P P
deberan ser conducidas por medio de tuberias al Z

drenaje interno y al colector de la via publica. — Simbologia:
N. de Tapg: + 0.00

NTR. NIVEL D TAPA DE REGITRO Igualmente, debera conducirse el agua proveniente N. de Cofieten: 049
L de los pisos pavimentos de patios - E ! L
I VI I y _ °N N. de Conexu'?rj(:)rO.SO R . .
_ _ ~ ) R | [ =] I egistro de aguas pluviales
H s =y estacionamientos. -« ,, J 9 P
TUBERIADEPVC @ 4 P ,. Pu N
L) ~ . 7 N\ Tuberia de aguas pluviales
R AP . > v.-  Todo el albanal tendra por lo menos 10cm  , . T N ., N e, o2 e g p
AL, — de d|ametrq, con las pen'dl.entes qecegarlas
N ‘ - para garantizar el escurrimiento sin dejar / No.gegion SR Flujo de aguas pluviales
a azolve sera impermeable. N e Arosrer 050

—

PLANTA

vi.-. Los albafales tendran cajas de registro

r

COTAS EN CM

ESC:1:10 40 CM con dimensiones minimas de 40 x 60 cm, ‘\ CANALON

s .
Qe

A \

e

" i No. Registro:5
N. de Tapa: +0.05 OBRA

s N. de Conexion: -0.55

N. de Arrastre: -0.60

| i “CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN
. - . . , - — seccon oL . N LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN
localizadas maximo a 10 m de distancia entre si. — — ~COTASENMLMEROS A,/ B . . sonicio c6 4 con on PEDRO TEOZACOALCO"
O desarrollo de 7.60 m
A'.ZADOCOTASEN - o N s UBICACION COORDENADAS DE UBICACION DE LA OBRA
ESC:1:10 Of?g " q® COORDENADAS UTM
Cal | acti /Q)j % LOCALIDAD: SAN JOSE RIO MINAS COORDENADA ESTE:  685763.68 m
L] COORDENADA NORTE: 1875408.87 m
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/4', RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA alcuio practlco. 4 S MUNICIPIO:  SAN PEDRO ZONA: 14N
043815, CONCRETO fe=250kg/cm’ EXCAVACION / N TEOZACOALCO o SRADOS DECIMALES
iy s . ., o | DISTRTO:  NOCHIXTLAN, OAXACA T
_ e Se multiplican entre si y por 10 los 3 valores de los diametros de 2.0, 4.0 y 6.0 pulgadas / at REGION:  MIXTECA ORE e
NTR. NIVEL DE TAPA DEREGISTRO == (valores comerciales) N.Odeigc;‘;;?.flo.po DRO. PROYECTISTA
TABIQUE DE 14 CM, JUNTEDO CON iy
MORTERO-CEMEN! 15
w (2.0x4.0x6.0x10.0)=480 m2
i 2 ; éﬁg[STKRAgLS/?N?RAAZ'HERRERA \NG.C FELIX NgTALI GARCIA RIVERA
03 -Q‘_‘. T % . . ' ] N o0 CANALON A 2772- ED. PROF.: 6995132.
APLANADO MORTERO Q - TUBERIA DE PVC, 100 1 CAMA DE ARENA DE 10 CM como la diferencia no es mayor a 2% se considera calculo exacto. S o ESCIONENAL ISOMETRICO BAJADAS PLUVIALES H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CEMENTO 1:3 : - - ESC:1:10 ]
o NA. NIVEL DE ARRASTRE ;
S i 0] @ TECHADO ESC.1:200
<= — PRESIDENTE MUNICIPAL: SE(ERETARIO MUNICIPAL:
— A ERSaEE — TERRENO NATURAL A C. RAMIRO VALENCIA SANCHEZ C. FELIX REYES ORTIZ
ETOSINER \\ ) DIAMETRO DE LAS B.A.P. INTENSIDAD DE LA PRECIPITACION PLUVIAL
. Oo ..PLANTILLADECONCRETOf‘c=150kg/cm2 30CM INST. PLUVIALES CLE’T.K-E('N
: B PULG. MM. 100 MM/HR 100 MM/HR 100 MM/HR o regitor
60CM | 2 50 38 M2 25 M2 20M2 N e o 0.65 VARIABLE No.PLANO:
SECCION DE CEPA 4 100 240 M2 160 M2 120 M2 X N. de Anastre: 070 OGO VETROS
SECCIéN Coms e 6 150 707 M2 472 M2 354 M2 ‘ . e
o Enom e : fend.05% FEBRERO - 2022
ESC:1:10 sadom
O
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