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COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LA OBRA

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NORTE

COORDENADA ESTE:        685763.68 m
COORDENADA NORTE:    1875408.87 m
ZONA: 14 N

ESTE:        16.955063°
NORTE:   -97.255450°

GRADOS DECIMALES

COORDENADAS UTM

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TEOZACOALCO”
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ESPECIFICACIONES:

PRESIDENTE MUNICIPAL:
C. RAMIRO VALENCIA SANCHEZ

PLU-01INST. PLUVIALES

1/1
VARIABLE

60 CM

40 CM

TUBERIA DE PVC Ø 4"

TAPA DE REGISTRO

R.A.P.

NTR. NIVEL DE TAPA DE REGISTRO

NA. NIVEL DE ARRASTRE

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/4",
Ø#3@15, CONCRETO f'c=250kg/cm"

TUBERIA DE PVC,Ø100

TABIQUE DE 14 CM, JUNTEDO CON
MORTERO-CEMENTO 1:5

PLANTILLA DE CONCRE TOf'c=150kg/cm2

APLANADO MORTERO
CEMENTO 1:3

60 CM

40 CM

NTR. NIVEL DE TAPA DE REGISTRO

NA. NIVEL DE ARRASTRE

DETALLES DE REGISTROS

30 CM
TERRENO NATURAL

0.10
CAMA DE ARENA DE 1O CM

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION

NA. NIVEL DE ARRASTRE

TERRENO NATURAL

V
A

RI
A

BL
E

 INSTALACIÓNES PLUVIALES
Cotas en M
Esc. 1:150

ISOMETRICO BAJADAS PLUVIALES
ESC.1:200

No. Registro:4
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.50
N. de Arrastre: -0.55

.70

Bajada de agua pluvial a
base dectubo de PVC
sanitario de 4" con un
desarrollo de 7.60 m.

Bajada de agua
pluvial a base de
tubo de PVC sanitario
de 4" con un
desarrollo de 7.60 m.

Pend. 0.5%PVC 4"
Long. 9.75

0.45

0.50

No. Registro:2
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.40
N. de Arrastre: -0.45

.90 .70

.90 .70

No. Registro:1
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.35
N. de Arrastre: -0.40

Pend. 2%

Pend. 2%

Long. 16.10 m

Long. 16.10 m

EXPLANADA USOS MÚLTIPLES
NPT ± 0.00

R.A.P.

No. Registro: 5
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.55
N. de Arrastre: -0.60

No. Registro: 7
N. de Tapa: - 0.05
N. de Conexión: -0.65
N. de Arrastre: -0.70

RED  DE DRENAJE MUNICIPAL PVC 4"
Pend. 1%

Long. 4.05 m

9.75

9.05

9.05

No. Registro: 1
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.35
N. de Arrastre: -0.40 No. Registro: 2

N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.40
N. de Arrastre: -0.45

No. Registro: 3
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.45
N. de Arrastre: -0.50

No. Registro: 4
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.50
N. de Arrastre: -0.55

No. Registro: 6
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.60
N. de Arrastre: -0.65

No. Registro: 3
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.45
N. de Arrastre: -0.50

R.A.P. R.A.P. R.A.P.

R.A.P. R.A.P. R.A.P. R.A.P.

9.75 9.75

0.70

0.90
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0.90

0.70

0.90

0.70

0.90

0.70

0.90

0.70

0.90

0.70

0.90

0.70

0.90

R.A
.P.

0.70

0.90

No. Registro: 1
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.35
N. de Arrastre: -0.40

No. Registro: 2
N. de Tapa: -0.05
N. de Conexión: -0.40
N. de Arrastre: -0.45

9.75 9.75 9.75

9.75

R.A
.P.
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BAJADA DE AGUA PLUVIAL
Cotas en CM
Esc. 1:25

(B.A.P)

C

2050

99
60

30

TERRENO NATURAL

3.05

Codo 45° de pvc
sanitario de 4"

Tubería de pvc
sanitario de 4"

Canalón: Lámina lisa
galvanizada cal.20

4.
60

Lámina Ternium
 Zintro cal.26

No. Registro:1
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.35
N. de Arrastre: -0.40

COLUMNA DE
CONCRETO
 (CO-01)

0.45 .90 .70

No. Registro:1
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.35
N. de Arrastre: -0.40

Bajada de agua pluvial a base de
tubo de PVC sanitario de 4" con un
desarrollo de 7.60 m.

PVC 4"

Pend. 1%

Long. 9.05m

PVC 4"

Pend. 0.5%

Long. 9.05 m

No. Registro:5
N. de Tapa: + 0.05
N. de Conexión: -0.55
N. de Arrastre: -0.60

RED  DE DRENAJE MUNICIPAL

PVC 4"
Pend. 0.5%

Long. 4.05 m

TECHADO

No. Registro:3
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.45
N. de Arrastre: -0.50

No. Registro:2
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.40
N. de Arrastre: -0.45

No. Registro:6
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.60
N. de Arrastre: -0.65

No. Registro:7
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.65
N. de Arrastre: -0.70

0.70

0.60

0.65

0.75

.90 .70

.90 .70

.90 .70

.90

.70.90

PVC 4"
Pend. 0.5%

Long. 9.75

Canalón de lámina lisa galvanizada cal. 20, 70
cm de desarrollo según especificaciones de

proyecto, hmáx = 32.20 m.

Bajada de agua pluvial a base de
tubo de PVC sanitario de 4" con un
desarrollo de 7.60 m

Canalón de lámina

lisa galvanizada cal. 20

Pend. 0.5%

Pend. 0.5%

PVC 4"
Long. 9.75

0.55

No. Registro:3
N. de Tapa: + 0.00
N. de Conexión: -0.45
N. de Arrastre: -0.50

.90 .70

PVC 4"
Long. 9.75

Pend. 0.5%

Pend. 0.5%

PVC 4"
Long. 9.75

Pend. 2%

Pend. 2%

Long. 16.10 m

Long. 16.10 m

Pend. 0.5%PVC 4"
Long. 9.75

0.50

0.55 .90 .70

PVC 4"
Long. 9.75

200

120

200

80

COTAS EN MILIMETROS
ESC:1:10

CANALÓN
SECCIÓN INICIAL

CANALÓN DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL.20

200

200
240

200

CANALÓN DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL.20

COTAS EN MILIMETROS
ESC:1:10

CANALÓN
SECCIÓN FINAL

COTAS EN CM
ESC:1:10

PLANTA

COTAS EN CM
ESC:1:10

ALZADO

COTAS EN CM
ESC:1:10

SECCIÓN COTAS EN CM
ESC:1:10

SECCIÓN DE CEPA

Bajada de aguas Pluviales

Para las bajadas de aguas Pluviales se considerará el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural Para El Estado de Oaxaca, cumpliendo con lo siguiente:

Artículo 100°.- generalidades:

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios en uso, deberán cumplir con las disposiciones de este capítulo y con los ordenamientos que se
señalan para cada caso específico, deberán cumplir también con las demás disposiciones legales sobre la materia.

ii.- Las aguas negras y las aguas pluviales
deberán ser conducidas por medio de tuberías al
drenaje interno y al colector de la vía pública.
Igualmente, deberá conducirse el agua proveniente
de los pisos pavimentos de patios y
estacionamientos.

v.- Todo el albañal tendrá por lo menos 10 cm
de diámetro, con las pendientes necesarias
para garantizar el escurrimiento sin dejar
azolve será impermeable.

vi.-. Los albañales tendrán cajas de registro
con dimensiones mínimas de 40 x 60 cm,
localizadas máximo a 10 m de distancia entre sí.

Cálculo práctico:

Se múltiplican entre si y por 10 los 3 valores de los diámetros de 2.0, 4.0 y 6.0 pulgadas
(valores comerciales)

(2.0 x 4.0 x 6.0 x 10.0 ) = 480 m2

como la diferencia no es mayor a 2% se considera cálculo exacto.

Instalación Pluvial:

1. La pendiente mínima para el
tendido de la tuberia será de 5 al
millar.

2. Todos los cambios de dirección
en ramales de desagüe será de
90° como mínimo en curvas
vesrticales y a 45° como máximo
en curvas horizaontales.

3. Los diámetros en tubería están
dadas en pulgadas.

4. Para las bajadas de aguas
pluviales se usará tubo de pvc
sanitario de 4" de diametro y se
canalizan al arroyo vehicular.

5. Todas las instalaciones serán
ocultas, excepto las bajadas que
van adosadas a las columnas.

6. Las dimensiones del los registros
varian, las dimensiones de los
mismos se especifican en el
detalle del isometrico.

7. Todo cambio está sujeto al
Vo.Bo. del Director Responsable
de Obra (D.R.O).

8. Usar este plano exclusivamente
para la instalación pluvial.

R.A.P.

Simbología:

...........Registro de aguas pluviales

...........Tuberia de aguas pluviales

...........Flujo de aguas pluviales
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