COEFICIENTES DE REFLEXION
MINIMOS PARA PELICULAS
REFLEJANTES

INTENSIDAD)

COORDENADAS CROMATICAS EN
SENALAMIENTO VERTICAL (TIPO A DE ALTA

PELICULAS REFLEJANTES TIPO A
(ALTA INTENSIDAD)

COLOR PUNTO No X

Y

MIN IMAX

ANGULO DE ENTRADA
GRADOS (*)

1 0.303

0.300

0.368

ANGULO DE

COLOR| ogservacion | —4 —30

BLANCO

0.366

0.2 250 150

0.393

2
3 0.340
4

0.274

BLANCO 0.5 95 65

0.329

27

-

AMARILLO 0.498

1.0 -_— -

0.412

0.557
AMARILLO

0.2 170 100

0.442

0.479

AMARILLO] 0.5 62 45

0.520

Al WN

0.438

1.0 -_— -

0.472

15

45

-

0.648

0.2 45 25

0.351

0.735

ROJO 0.5 15 10

ROJO

0.265

0.629

1.0 -_— -

0.281

A WN

0.565

0.2 45 25

0.346

2.5

15

-

0.026

VERDE 0.5 15 10

0.399

0.166
VERDE

1.0 — —

0.364

0.286

0.2 20 Al

0.446

AW N

0.207

AZUL 0.5 7.5 5

0.771

12

-

0.140

1.0 -— -—

0.035

0.244

AZUL

0.210

0.190

0.255

Al WN

0.065

0.216

10
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NOM-034-SCT2-2011.

ESPECIFICACIONES PARA SENALES SEGUN Manual de
SeRalamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y

LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS
Y COEFICIENTES DE REFLEXION, UBICACION, ESTRUCTURA DE
SOPORTE Y FABRICACION DEL SENALAMIENTO DEBERA APEGARSE A
LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SENALAMIENTO VIAL Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2-2011.

-TABLEROS DE LAS SENALES PREVENTIVAS

Los tableros de las sefiales preventivas son cuadrados con una diagonal en
posicion vertical y sus esquinas redondeadas

Los tableros de las sefiales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de
2.5 cm. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el
filete de 1cm de ancho con radio interior para su curvatura de 2cm.

COLOR.

El color del fondo de las sefiales preventivas es amarillo reflejante y el de los
pictogramas, caracteres Yy filetes es negro. El color del reverso del tablero y de
la estructura de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrén
autorizado por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria o
acabado galvanizado.

-TABLEROS DE LAS SENALES RESTRICTIVAS

Los tableros de las sefiales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus
lados en posicion horizontal y las esquinas redondeadas.

Los tableros de las sefiales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de
2.5 cm. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el
filete de 1cm de ancho con radio interior para su curvatura de 2cm.

COLOR.

El color de las sefiales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo
de color rojo reflejante, y los pictogramas, caracteres y filetes de color negro.
El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris
mate que cumpla con el patréon autorizado por la Direccion General de
Servicios Técnicos de la Secretaria o acabado galvanizado.

ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SENALES VERTICALES

Las estructuras de soporte para las sefiales bajas dependen de su tipo,
tamafio y ubicacion.

Secciones estructurales para el soporte de tableros para sefiales bajas en
carreteras.

Lado mayor del

tablero o ancho

total del conjunto Numero de
cm postes

Estructura de soporte

Tipo de

P Seccion del Seccion del
sefial

poste ma rco
mm mm

Sp hasta 86 1
SR mas de 86 2

SID hasta 239
SR 2
siG hasta300

L 64x4

L 89x6

solera de

L 89x6 %5 %3

L 51x5
L 64x4

sll hasta 60
oD mas de 60
L Seccion en angulo de lados iguales.

MARCAS EN EL PAVIMENTO

Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el
pavimento guarniciones y estructuras con el proposito de delinear las
caracteristicas geometricas de las carreteras y vialidades urbanas, asi como
regular y canalizar el transito de los vehiculos y peatones.

Las marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, segiin
su funcién. Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente
contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno,
con franjas de 5 cm de ancho de color negro.

Las marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea
liquida o solida dependiendo del constructor.

Las marcas en el pavimento son las que se enumeran a continuacion:

RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para
delimitar los andadores peatonales debe ser amarilla reflejante con un
ancho de 10 cm

RAYA DE CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de
peatones de un lado de la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color
blanco flejante con un ancho de 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en
base a manual de calles de SEDATU).

RAYA DE CRUCE DE CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de
CICLISTAS de un lado de la calle al otro deben ser lineas de color verde
flejante con un ancho de 40 cm y separadas entre si minimo 40cm y de
longitud del ancho del carril del ciclocarril(en base a manual de calles de
SEDATU).

RAYA DE ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben
de parar para realizar el cruce con otra via y debe ser una linea de color
blanco flejante con un ancho de 60 cm y se debe colocar antes del
sefialamiento de cruce de peatones minimo 120cm o de la esquina y su
longitud debe ser del ancho de los carriles en el sentido de circulacion(en
base a manual de calles de SEDATU).

RAYA PARA DELIMITAR ANDADORES : Se utiliza en calles para delimitar
los andadores peatonales entre la zona peatonal y la del ciclocarril, debe
ser blanca reflejante con un ancho de 10 cm(en base a manual de calles de
SEDATU).

RAYA PARA DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACION : Se utiliza en
calles para delimitar los sentidos de circulacion debe ser continua color
amarilla reflejante con un ancho de 10 cm(segun norma SCT
N-CTR-CAR 107 001/00).

PINTURA EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente
color amarillo y se pintara la cara al transito y la parte superior de la
guranicién, se colocaran moldes para poder delinear perfectamente y se
aplicara por medio de equipo neumatico de mas de 4000 LB de presion y
con piston.

.

6.2.3. Ubicacion (sefales preventivas)

Longitudinalmente, las sefiales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se sefala a,
una distancia determinada en funcion de la velocidad, conforme lo indicado en la tabla 12. Esta distancia puede
variar a juicio del proyectista en situaciones especiales para lograr las mejores condiciones de visibilidad.
Lateralmente, las sefales preventivas se deben colocar como sefiales bajas

6.3.3. Ubicacion (sefales restrictivas)

Longitudinalmente, las sefales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibicion
o restriccion, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.
Lateralmente, las sefiales restrictivas se deben colocar como sefiales bajas

6.7.1.1.2.

Altura de colocacion. La parte inferior de las sefales bajas,
caso, debe estar a dos coma cinco (2,5) metros sobre el nivel de la banqueta o del hombro de la

calle

incluyendo el tablero adicional, en su

TABLA 12.- Ubicacion longitudinal de las sefales preventivas

Velocidad

km/h <30 40 50

Distancia

m 20 30 40

Concreto simple
f'c = 150 kg/crri (minimo)

Poste

Nivel del terreno natural
o de la banqueta

D = 0.40 (minimo)

PLANTA VISTA SUPERIOR

Anclaje (elemento afiadido o
generado por deformacion del
poste)

Concreto simple
f'c = 150 kg/cr (minimo)
poste con deformacion en la

parte inferior para generar
anclaje,

del poste)

I

%

5

bl
A
/ D = 0.40 (minimo)

Anclaje (elemento afiadido o
generado por deformacién

Boleos
=
z
~

Boleos empacados
[~ con material del
lugar

H =0.80 (minimo)

Ky &1 %Y %

CORTE A - A ELEVACION

0.05

(minimo)

Acotaciones en metros
Dibujos fuera de escala

Figura 11.7-2. Cimentacion tipo para los postes de las sefales bajas.

120

600

120

Banqueta

229

Banqueta

DETALLE DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL

ESC. 1:100

r

NOTA

NOTA #1

Pelicula Tipo A.

.

MATERIALES REFLEJANTES.
MANUAL DE SENALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2-2011.
N-CMT-5-03-001/05

Conocida por pelicula de Alta Intensidad, es una pelicula reflejante con microesferas de vidrio o microprismas sintéticos.
Generalmente utilizadas en carreteras de dos carriles y en vias urbanas asi como vias secundarias.

EN EL PRESENTE PROYECTO SE APLICARA LA NORMATIVIDAD S.C.T. SIGUIENTE :

NOTAS

IMPORTANTE:

CAPRPITULO

DESIGNACION

005

SENALES VERTICALES BAJAS

N—CTR—CAR—1—07—005,/00}

"NO DANAR

ADEMAS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EL MISMO PUDIERA LLEGAR A TENER
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SIMBOLOS S/ PAVIMENTO
Sin Esc.

Arroyo —

acabado galvanizado.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe
con el patrén autorizado por la Direccion General de Servicios Técnicos de

Todos los proyectos de sefializacion vial deben de cumplir con los lineamientos establecidos en el
Manual de Sefialamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y NOM—-034—-SCT2-2011.

Todas las sefiales excepto las elevadas, mostraran en su parte porterior la siguiente inscripcion:
Se sancionara con multa de cien a quinientos salarios minimos al que de cualquier modo destruya, inutilice, pague, quite o

cambie esta sefial establecida para la seguridad de las vias generales de comunicacion terrestre o0 medios de autotransporte
que en ella operen. Art. 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal".

ser gris mate que cumpla
la Secretaria o

RAYAS CENTRALES Y LATERALES

RAYA LATERAL COLOR BLANCO (M—3.1)

RAYA CENTRAL COLOR
AMARILLO (M—1.1)

RAYA LATERAL COLOR BLANCO (M—3.1)

NORMA
N—PRY—-CAR—10-01-002

RAYA CENTRAL COLOR
AMARILLO (M—1.2)

SENALAMIENTO

Sefialamiento horizontal de cruce peatonal en franjas de 40 cm. De ancho y
2.0 m de largo con pintura amarilla. Incluye: materiales, mano de obra y
herramienta menor, p.u.o.t. segun norma SCT N-CTR-CAR:1-07-001/00.

42.00

Raya continua separadora de carriles, con pintura convencional color amarillo
retroreflejante de 10 cm de ancho, p.u.o.t. segun norma SCT
N-CTR-CAR-1-07-001/00

96.00

Marcas M-11.1 en flecha recta, con pintura convencional color blanco
retroreflejante, p.u.o.t. Segun norma SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PZA

4.00

Marcas M-11.1 en flecha combinada recta vuelta a la derechalizquierda, con
pintura convencional color blanco retroreflejante, p.u.o.t. segun norma SCT
N-CTR-CAR-1-07-001/00.

PZA

2.00

2.50

vial ,

SR-9

L

71

DIMENSIONES DE SENALAMIENTO

(1) En carreteras nuevas se utilizara la velocidad de proyecto; cuando estén en operacion, se utilizara la velocidad de operacion
estimada como el 85 percentil de las velocidades medidas en el tramo. En vialidades urbanas se utilizara la velocidad establecida
por las autoridades correspondientes.

Ubicacion la teral de senales.

Sin Esc.
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