
2
7
1

m
i
n
i
m

o

271

minimo

380 380 271

3
4

Pendiente

Maxima 6%

P

e

n

d

.

 

2

%

3
8
0

Pendiente

Maxima 6%
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DETALLE DE RAMPA

Banqueta

Guarnición

Banqueta

ALZADO DE RAMPA

A'A
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Paramento

Banqueta

R= 1.50

Banqueta

Pavimento

CORTE A - A'
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SUPERFICIE DE RODAMIENTO

PERSPECTIVA DE CALLE

SIN ESC.

300 300 300 300
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DETALLE DE JUNTAS Y MODULACION DE LOSAS

SIN ESCALA

Guarnicion

Pasajuntas acorde a la

norma de la SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06,

en el sentido

transversal, con barras

de varilla lisa de 3/4",

de un f'y=4200 kg/cm2.

@30cm, con una

longitud de 41cm

6
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6
6

6
6

76

Pasajuntas acorde a la

norma de la SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06,

en el sentido

transversal, con barras

de varilla lisa de 3/4",

de un f'y=4200 kg/cm2.

@30cm, con una

longitud de 41cm

76
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3
0

41

4141

Guarnicion

El acabado final que se les dara a las losas que funcionaran

como  superficie  de  rodamiento  sera similar  al  mostrado

en  la  imagen. La  separcion  de  los surcos sera de 25 mm.

El ancho del surco sera de 3 mm. la profunndidad sera de 5 mm

de contracción

Junta transversal

de contracción

Junta longitudinal
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Guarnición

Guarnición

de contracción

Junta transversal
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l
=

 
3
5
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c
m

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

NOTA: Las juntas transversales se realizaran con

un corte con disco de diamante con una

profundidad de 5 cm, 24 hrs despues de haber

colado el cuerpo del pavimento.

La colocación del concreto a lo largo de toda la

calle será de forma continua y no por tramos

alternados como comúnmente se realiza, es decir,

el pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el

término de la jornada de trabajo.

Barras de amarre acorde

a la norma SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06,

en el sentido longitudinal,

con barras de varilla

corrugada de 1/2", de un

f'y=4200 kg/cm2.

@76cm, con una longitud

de 66cm

Barras de amarre acorde

a la norma SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/06,

en el sentido longitudinal,

con barras de varilla

corrugada de 1/2", de un

f'y=4200 kg/cm2.

@76cm, con una longitud

de 66cm

DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL

ESC. 1:5

DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL

ESC. 1:5

formado por cimbrado

Plano de construcción

20.5 20.5

33 33

formado por cimbrado

Plano de construcción

de 3/4" @ 30 cm

Pasajuntas redondo liso

de 1/2" @ 76 cm

Barra de amarre corrugada

1
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0.5

Primer colado Segundo colado

Primer colado Segundo colado

3

0.5

41.0

66

Losa de concreto

f'c=250 kg/cm2

Losa de concreto

f'c=250 kg/cm2

Ver Detalle A

Ver Detalle B

SELLADO DE JUNTAS

SIN ESC.
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con silicón

Junta sellada

SELLADOR

DETALLE "X"
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Pasajuntas

Grieta inducida

3 mm libres para  evitar

que el sello se despegue

Sello de Junta Secundaria a

base de DUREFLEX 540P

Sello de Junta primaria a base de

cordon de polietileno (backer rod)

de 9 mm de diametro.

Sello de plastico

adherente de polietileno

9mm de diametro

d= 150 mm

d/3= 50 mm

d/2= 75 mm

Nota: Dibujo fuera de escala
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Barra de amarre

3 mm libres para  evitar

que el sello se despegue

Sello de Junta Secundaria a

base de DUREFLEX 540P

Sello de Junta primaria a base de

cordon de polietileno (backer rod)

de 9 mm de diametro.

d= 150 mm

d/2= 75 mm

Nota: Dibujo fuera de escala

DETALLE "A"

DETALLE "B"

300 300 300 300
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de contracción

Junta transversal

de contracción

Junta longitudinal

Guarnicion

3
0

75

pasajuntas de 1" de Diam.

Barras

amarre

Barras de 

36

75

3
0

amarre de 1/2" de diam.

Barras de 

7
0

pasajuntas

Barras 

Guarnicion

Longitud de la barra

Ø de la barra 

3

4"

Soldadura de arco

Ø 5
16"

Extremo sin Soldadura

separación

entre

barras

1
/
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a

l
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Ancho de canastilla

Ø de barra

Ø 5
16"

separación

entre

barras

Ancho de canastilla (segun especificación)

Atiesadores de 14"

1/2 separación 1/2 separaciónAncho de canastilla menos 1 separación

Longitud de la barra

Separación entre barras

Alambron Ø 5
16"

Barras soldadas en

extremos alternos

Alambron 

1

4

"

 Ø de barra

Redondo G-42

1

2 del espesor de la losa

FRENTE

PLANTA

ALZADO LATERAL

PERSPECTIVA

CANASTILLAS EN JUNTA TRANSVERSAL

Ancho minimo= 120 cm

Banqueta

-2.0%
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BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C= 150

KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO

ESCOBILLADO REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00

DE LA SCT

DETALLE DE BANQUETA
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Pavimento

Base Hidraulica

Pavimento

Base Hidraulica

Relleno Compactado con

material de Base Hidraulica

Carpeta de concreto

hidráulico f'c=250 kg/cm2

de 0.15m de espesor

25.6

Nota: cuando el paramento NO sea una construcción de material (tabique,

mamposteria,etc) y se autorice por los dueños del predio y autoridad

municipal la excavacion se realizara considerando 10 cm al lado de la

vivienda, entonces el ancho de la excavación será de 40cm, de igual

manera se considerara el relleno.

DETALLE DE GUARNICIÓN Y BANQUETA

Banqueta de concreto

hidráulico de f'c=200kg/cm2

de 0.10m de espesor
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GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C= 200

KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO

APARENTE CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO

68-53 DE SECADO RÁPIDO MARCA COMEX. P.U.O.T. DE ACUERDO A

LA NORMA SCT N·CTR·CAR·1·02·010/00

GUARNICION TIPO MACHUELO

SIN ESC.

Losa de concreto

15

1
5

1
0

20

4
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Guarnición de Concreto

f'c= 200 kg/cm2
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BANQUETA

ANCHO DE CALZADA= 600

300

169

a

267

300

124

a

265

C

Ver detalle de

Guarnición

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO,

TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓN DE 15 CMS. DE CORONA, 20

CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS

MECÁNICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MÁXIMO DE 

3

4

", CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

(CPP-30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO DE 10 CM. REFERENTE A LA NORMA

N-CTR-CAR-1-02-010/00 DE LA SCT

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=250 KG/CM2 T.M.A DE 19 MM, DE 15 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X

3.00 M. ACABADO RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y

N-CTR-CAR•1•01•007/11 DE LA SCT.

BASE HIDRÁULICA 20 cm. CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO AL 100%

DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR REFERENTE A LA NORMA N-CMT-4-002/16

SECCIÓN TIPO

17 17

Min. 893 CM. a Max. 1132 CM.

152

a

250

17

Carril izquierdo

Carril derecho

17

107

a

248

Eje de proyecto

4
0

4
0

BANQUETA

Banqueta

Guarnición

Banqueta

Guarnición

Banqueta de concreto hidráulico simple F'c 150 kg/cm2

de 10 cm de espesor y un ancho

mínimo de 107 cm y máximo de 248cm.

Banqueta de concreto hidráulico simple F'c 150 kg/cm2

de 10 cm de espesor y un ancho

mínimo de 152 cm y máximo de 250cm.
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CLAVE DEL PLANO:

NOMBRE DE LA OBRA:

FECHA:ESCALA:

 DETALLES

MARZO 2022
ACOTACIÓN:

METROS

AUTORIZACIÓN:

PE-04
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LA INDICADA

N° DE PLANO: 04/04
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1 . -  T E R R A C E R I A  C O M P A C T A D A  A L  9 0 %  D E  L A  P R U E B A

P R O C T O R  S T A N D A R  E N  C A P A S  D E  2 0  C M .  D E  E S P E S O R

H A S T A  A L C A N Z A R  L A  E L E V A C I O N  D E  L A  S U B R A S A N T E .

2 . -  E N  T E R R E N O S  D O N D E  S E  T E N G A N  S E C C I O N E S  D E

C O R T E  (  C O N  E S P E S O R E S  S U P E R I O R E S  A  L A  C A P A

V E G E T A L )  E N  B U E N A S  C O N D I C I O N E S ,  S E  C O R T A R A  E L

T E R R E N O  A  N I V E L  D E  S U B R A S A N T E .

3 . -  L A  S U B R A S A N T E  L L E V A R A  L A S  P E N D I E N T E S

T R A N S V E R S A L E S ,  L O N G I T U D I N A L E S  R E Q U E R I D A S

P A R A  Q U E  L A  L O S A  D E  C O N C R E T O  T E N G A  E L  M I S M O .

E S P E S O R  E N  C U A L Q U I E R  P U N T O .

4 . -  E L  C O N C R E T O  A  U T I L I Z A R  E N  E L  A R R O Y O

V E H I C U L A R  S E R A  D E  F ' C =  2 5 0  K G / C M 2  C O N

R E V E S T I M I E N T O  M A X I M O  D E  1 5  C M S .

5 . -  E L  C O N C R E T O  A  U T I L I Z A R  E N  L A  G U A R N I C I O N

S E R A  D E  F ' C =  2 0 0  K G / C M 2  C O N  R E V E S T I M I E N T O

M A X I M O  D E  1 8  C M S .

6 . -  A C E R O  D E  R E F U E R Z O  A S T M - A - 4 3 2  G R A D O  6 0

F Y = 4 2 0 0  K G / C M 2  ( E X C E P T O  V A R I L L A S  P A S A J U N T A S

S E R A N  D E  G R A D O  E S T R U C T U R A L  D E  F Y = 2 5 3 0

K G / C M 2 .

7 . -  L A S  J U N T A S  D E  C O N S T R U C C I O N  O  C O N T R A C C I O N

P O D R A N  S E R  F O R M A S  P O R  R A N U R A  S E G U E T A D A

C O R T A D A  E N T R E  L A  5 A  Y  L A  8 A .  H O R A  D E S P U E S  D E L

C O L A D O ,  O  C O L O C A D O  I N I C I A L M E N T E  C E L O T E X  P A R A

D I C H A  J U N T A ,  D E S P U E S  D E  C O L A D O  Y  F R A G U A D O

E X T R A E R  E L  C E L O T E X  Y  R E L L E N A R  C O N  A S F A L T O

O X I D A D O  P A R A  E V I T A R  F I L T R A C I O N E S .

8 . -  E N  L A S  J U N T A S  D E  E X P A N S I O N  S E  E X T R A E R A  E L

C E L O T E X  U S A D O  E N  L A  C I M B R A  H A S T A  U N A

P R O F U N D I D A D  D E  3  C M S .  S U S T I T U Y E N D O L O  P O R

A S F A L T O  O X I D A D O .

NOTAS DE CONSTRUCCION

SECRETARIA MUNICIPALPRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ

MUNICIPIO:

DISTRITO:

REGION:

LOCALIDAD:

DISTRITO DE HUAJUAPAN,ESTADO DE OAXACA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
ALLENDE EN LA AGENCIA DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMMINGO
TONALÁ.

C. ANALÍ RAMÍREZ OLIVERA C. KARINA LIDUVINA DURÁN HERRERA

SANTO DOMINGO TONALÁ

AGENCIA DE NATIVIDADHUAJUAPAN DE
LEÓN

MIXTECA

KM 0+000, E: 609,883.0278; N: 1,955,820.5214

LATITUD: 17.686653; LONGITUD: -97.963883

KM 0+090, E: 609,793.0300; N: 1,955,820.7290

LATITUD: 17.686659 ; LONGITUD: -97.964731 

PARAMENTO

EJE DE PROYECTO

BANQUETA  EXISTENTE

CADENAMIENTO

XXX XXX

MALLA CICLON

ARBOL

ALUMBRADO PUBLICO

POSTE DE C.F.E.

REGISTRO AP

BANCO

POZO DE VISITA

RED DE AGUA POTABLE

RED DE DRENAJE

LÍMITE OFICIAL

POSTE DE TELMEX

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

Los terraplenes se construirán utilizando materiales compactables y la compactación
será al 90 % de acuerdo a las Normas N·CTR·CAR·1·01·009/16, N·CTR·CAR·1·01·009/11 y
N·CTR·CAR·1·01·009/00
La compactación para el desplante del pavimento será al 100%  de su p.v.s.m. proctor
estandar, de acuerdo a la norma N·CTR·CAR·1·01·006/00

La guarnición será de 0.15X0.20X0.40 m de concreto de f'c= 200 kg/cm2, con
revenimientos entre 5 y 10 cms. de acuerdo a la norma SCT N·CTR·CAR·1·02·010/00.

La Cuneta será de 10 centímetros de espesor y 0.60 metros de ancho, a base de
concreto f´c=200 kg/cm2 con revenimientos entre 5 y 10 cm, de acuerdo a la norma SCT
N·CTR·CAR·1·03·003/00.

La Base hidráulica será de 20 cm de espesor con materiales pétreos, de acuerdo a la
norma SCT N·CTR·CAR·1·04·002/11, N·CTR·CAR·1·04·002/03, N·CTR·CAR·1·04·002/00

El Pavimento será de 15 cm de espesor a base de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2
con revenimientos entre 5 y 10 cm. según norma SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06.

El señalamiento vertical preventivo será de 71 x 71 en color amarillo reflejante según
norma SCT N·CTR·CAR·1·07·005/00

El señalamiento vertical restrictivo será de 71 x 71 en Color blanco reflejante con anillo
rojo reflejante, según norma SCT N·CTR·CAR·1·07·005/00

El cruce peatonal será en franjas de 40 cm. de ancho y 2.0 m de largo con pintura
amarilla. según norma SCT N·CTR·CAR·1·07·001/00.

La Raya continua Sera de pintura convencional color amarillo retro reflejante de 10 cm
de ancho, según norma SCT N·CTR·CAR·1·07·001/00.

Las boyas serán metálicas lisas en lamina de calibre 10. de 22x22 de base x 6.0 cms de
alto y se colocaran a cada 2 metros. según norma SCT N·CTR·CAR·1·07·004/02.

El Reductor de velocidad será colado en el lugar con concreto hidráulico f´c= 250
kg/cm2, se pintará en franjas diagonales de color amarillo y negro retrorreflejante, sus
dimensiones serán de 2.80 m x 4.50m x 0.05 m, según norma SCT
N·CTR·CAR·1·07·004/02.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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