PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

e , 1B

BASE DE 20 CM DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL DE
BANCO COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO

i

JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No. 4
DE 71 CM DE LONGITUD @ 76 CM

EN LAS JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y CONSTRUCCION
SE COLOCARAN BARRAS PASAJUNTAS PARA LA TRANSFERENCIA
DE CARGA, LAS CUALES SERAN DE ACERO REDONDO LISO DE
0.75” DE DIAMETRO, DE 41CM DE LONGITUD, SEPARADAS @ 30CM.
DEBEN DE COLOCARSE EN UN DISPOSITIVO QUE GARANTICE SU
UBICACION AL CENTRO DEL ESPESOR DE LA LOSA.

TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE

EQUIPO DE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

APLICACION DE PINTURA EN SENALAMIENTO HORIZONTAL

SENALETICA El acabado final que se le dard a la [
SR-9 superficie de rodamiento vehicular serade TR -+ -+
P Junta longitudinal Orilla de ‘T’ —+ £
; [3)
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | una forma texturizada.(Ver detalle W). de contraccion L quarnicion JU”“: tranésversal o
construccién
Preliminares } PTR DE 2”X2"X2.90 M Areas residuales VOLUMENES DE OBRA ‘ %_% %H + F ‘j+ % ‘ +¢ % ‘%/ 2
1. Se retiraran todos los elementos que sean necesarios y no correspondan al drea de trabajo. CON PINTURA CONCEPTO UNIDAD DE 1
CANTIDAD »
2. Se procederd al confinamiento de la obra mediante sefialamiento preventivo, se consideraran areas especiales confinadas para la circulacién ANTICORROSIVA Calzada de 5.76 m MEDIDA 3/4 de @-C I
peatonal interna de la vialidad. cadenamiento 0+130.00—0+140.00 TRABAJOS PRELIMINARES. «L Junta transversal —— I g g
o " - -
3. En todo el momento de ejecucidn se mantendran sefialamientos preventivos y elementos de seguridad que protejan la integridad de los E &E?ZR%Q( IIZ\)IIIEV/EII\_Jéﬂ(()J’\:ND(I‘,ELLU;\\/EEII\XAE'FETRT//\\P/?\}IJE\)N%OSEESSIQE\OET(?SII?giAli:ECR%/F\,:\A'Té\NE'iTéBLIJ_EOC'F%EJAEgU?Eig(EJFAEDE%gQI\SA/I SBé.?lﬁ%SR\D(ECR:;/EIbOg%?A 10.00 ML 156.91 " -+ de con traccm -+ 8 8
usuarios internos de la vialidad, asi como del personal de trabajo. 5 - - - - — —_— - - 1/2" de ¢/ — - M| ©
! I Q:> - DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HASTA UN ESPESOR DE 15 CM POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: M. DE OBRA, 4» 4»
Demoliciones ‘ ; EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT M3 6.52 ‘T’
. . . - o AREA RESIDUAL CARPETA | ‘ § N - ¢ T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 3 |/ 0 0 . - = - _ 7
1. Se procedera con la demolicidn total de los elementos existentes (guarniciones de concreto hidraulico con una altura de 40 cm, banquetas Z - - 4» ;L
de concreto simple de 10 cm de espesor seccidn variable y pavimento hidraulico de 15 cm de espesor) dentro del tramo comprendido entre | ‘ S} DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 20 X40 CM POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: M. DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, I LR E
P P yp P P MARCA EN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ y - LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 0.58 KM Y TODO M3 117 J ta lonaitudi o
el km 0+000.00 y el km 0+007.68. GUARCNICIONES D AR LARALEAFALIK 1 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR:1-02-013/00. | ‘ g Jh _| Junta longitudingy’ |- 9
L, . 3 . . . |Junta Traversal de, Or’”q de QUIJ.ED.LC\\ de contraccion hd)
2. Conforme al avance de demolicién el prOdUCtO de la misma sera removido de la obra por medios mecanicos Yy acarreado hasta el banco de SENALAMIENTO CRUCE (M—12.1) ‘CO”StrUCCI‘éﬂ @3m DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECAN'COS, INCLUYE: M. DE OBRA, EQUIPO, -+ 1 1
tiro sin nombre ubicado a 1.58 km direccidn suroeste referido al centro de la poblacién con las coordenadas Latitud: 16°19°23”N Longitud: DE PEATONES (M 71, ) \ £ HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE M3 115 } Longitud =300 cm } Longitud =300 cm } Longitud =300 cm }
97°53'57” 0. ‘ S f d S (§) 0.58 KM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-013/00. . N
. L . » . . ) » \ rodaet IS SRicular] | <« El acabado final que se le daréa las calles y funcionara como
3. Se implementaran riegos controlados para evitar la propagacién excesiva de particulas producto del proceso de disgregacion. | g ehiC Q N TERRACERIAS superficie de rodamiento serade una forma textu— rizada. La
4. Una vez terminados los trabaios se verificara el retiro total de elementos producto de la misma gue havan podido quedar dentro del 4rea de \ LI 0 CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBYACENTE EN MATERIAL SECO TIPO B INCLUYE: separacion de los surcos serade 15 mm. El ancho del surco
’ bai di b . lizar | b P g yanp a unta Longitudinal APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO M3 513.54 serdde 1.9 mm. La profundidad del surco serdde 1.9 mm.
trabajoy que pudieran obstaculizar los procesos subsecuentes. \‘ ﬁ’ﬁs‘t‘r‘““ i cion SUBSECUENTES, A UNA DISTANCIA DE0.58 KM Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR:CAR-1:01:003/11. DETA DE JUNTAS EN PAVIMENTO
Terracerias SENDERO PEATONAL | | 1) COMPACTACION DE SUBYACENTE PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 5.00 TON. , CON HUMEDAD OPTIMA.
A ‘ /?/ | g COMPACTADA AL 90%, DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL DE ACUERDO A LA NORMA SCT N CTR CAR 1-01-009/00 M2 988.85 CALZADA DE 6.00 M DE ANCHO—CADENAMIENTO IG: 0+062.38 = 0+000.00 — 0+090.00
1. Bajo la supervision de la brigada topogréfica y con equipo especializado, se trazara el eje de la obra, asi como cada uno de sus DETALLE DE SENALAMIENTO ‘ \ dero peatona il d i CADENAMIENTO 0+150.00 — IG: 0+219.29 = 0+156.91
cadenamientos definiendo anchos del pavimento, incluyendo el ancho de guarniciones y areas residuales, dejando establecidos bancos de SIN ESCALA ! | 98 SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO "SIN NOMBRE" DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO Esc. 1:100
el el ali . debers di ! laie d il di ) d d d ) I' d ., d \ Guarnicién | A MAXIMO UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON. CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, M3 197.83 : :
nivel, el alineamiento deberd marcarse mediante anclaje de varillas a distancias adecuadas para dar niveles de excavacion en apertura de Arroyo Arroyo (NN NannnnaN | ol 1 |coMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR:-1-03:011/00 -
caja. , Peatonal Arroyo vehicular Peatona[ [0) . . —1 —+
‘ % PAVIMENTO Junta longitudinal Orilla ‘T’ —+ g
2. Se abrird caja en el total de la seccién considerando el ancho de calzada mas el de guarnicién, teniendo los siguientes anchos de caja de 6.40, }Varlable} 300 cm \}/arlable} ”'§ BASE HIDRAULICA DEL BANCO " PLATANILLO", CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS, DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100%, de contraccion guarnicion g‘;’;;‘:r:::i?ésr\'/ersal o
5.80y 6.16, empleando moto-conformadora, verificando los niveles hasta llegar al nivel de desplante (subyacente) indicado en el plano de | Longitud =300 cm Longitud =300 cm DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL, UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON. , CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: _\L N
perfil de proyecto. ‘ SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT M3 197.83 _ f _ j _ SRR I |
N - C TR cC AR - 1 0 4 o027/ 11, N cC M T - 4 0 2 00 2/ 20
3. El material producto de la excavacion serd acamellonado por la moto-conformadora en el inicio del tramo y por medio de la retroexcavadora DETALLE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO BSAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 25 CONTM A DE 1172 DE 15 CMS DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTODE 101 -2 CVs 3/4" de @: 4
se cargaran los camiones tipo volteo para ser transportados al banco de tiro sin nombre ubicado a 1.58 km direccién suroeste referido al Esc. 1:100 TERMINADO RAYADO, CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, i el €
centro de la poblacién con las coordenadas Latitud: 16°19'23"N, Longitud: 97°53'57"0. El acabado final que se le daraa la SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71CM DE LONGITUD @ 76 M2 926.09 Jﬁ Junta transversal Jﬁ —+ °r°©
5. Una vez compactada la subyacente se procedera a la formacién de la capa subrasante con material de banco y un espesor de 20 cms, zl:,;zjer:;c,!"en :eté’g?g:?;e:;g (V\?:r’a:jl:;qfleerav(vj)e (L""‘Il"NllNgll'léYE:EUWL\“SERO&)C(%LOCSCE'ONA %AJESQLDESO'COARTE DAE J,hJ'\(')TAstTiELSAI?OLCAMBRéA%OT' DIiISCIgII?RéAD% E\Q;'_P?'_ "(')E?B%M()'EQN;MZ‘YO 1/2” de & j de contraccﬂ j ’8) %
se realizara el acarreo del material considerando el volumen y abundamiento del mismo, se procedera al tendido del material ) ) —— SOARNICION J» 1
mediante motoconformadora en un ancho de 6.40, 5.80'y 6.16 m humedeciendo el material mediante pipas contenedoras, Areas residuales GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE - pd
posterlormente realizar la CompactaCIon dela SuperfICIE! mediante Vlbrocompactador de 8 toneladas, el proced|m|ent0 se realizara ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: EXCAVAC'ON, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ML 305.68 ‘i *\‘ ‘\“ - iH ‘\“ ‘i # i‘;‘\“ |> ‘ - ‘\“;‘: “> i‘ T
hasta formar una capa de 20 cms compactada al 100% de su P.V.S.M. Calzada de 5.40 ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00 g
i alzada ae O. m
T - - R Junta longituding,
Base Hidraulica TR ‘ cadenamiento 0+100.00—0+120.00 AREAS RESIDUALES | ‘ ‘ ‘ ‘ | #O””a de #de P L &
1. Una vez compactada la subrasante y con los niveles verificados y bien marcados se procede a traer material del Banco no. 106 YNNI, ///\ \/\/\/\/\ \/\\/. /\ '\;\W RO ”% AREAS RESIDUALES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4”, CON ,UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM, DE 10 CMS DE ESPESOR, I \ + 1 RS
“PLATANILLO”, el cual se localiza en el poblado de El Platanillo, a un costado de la Carretera Federal 200 Santiago Pinotepa Nacional - \\//\/ SN RETZAL__K& i § égEAH[? ASSESNULN OZ?ZT&TEORI\IIQSCL:(\:(EB:;IS‘E SC (_? OMBTI'_AISAT['JA (;l \D(?lfh?r'igﬂgg:gg :ACEfBi\'\gigi‘ OCI\II“C/?)IT_?'IIEE A'\\IDZERGII;AUS giog;i%ﬁslz;g (E SACLI,'/\AMI?:I?)ARIID\/I?A‘ M2 108.98 } Longitud =300 cm } Longitud =300 cm } Longitud =300 cm }
Salina Cruz, lado derecho en el tramo El Platanillo - San José Rio Verde, con las coordenadas: Latitud: 16°09'53.0"N- Longitud: SECUENCIA DE COLADO DE LOSAS f or T+ 1s c T N L c T R . c A R . 1 . 0 2 . 0 1 0 / 0 0 El acabado final que se le daréa las calles y funcionard como
97°47'20.50"0, a 35.40 km de la distancia media del eje del proyecto, para construir el cuerpo de la Base Hidraulica. 1.— Primero se realizard el colado de la losa del carril derecho } } g OBRAS COPLEMENTARIAS superficie de rodamiento seréde una forma textu— rizada. La
i 5 i di i ; 2.—Una vez concluidos los trabajos de colado de losas de carril Z - - separacion de los surcos serade 15 mm. El ancho del surco
2. El n.1a_1ter|al de banco sera acamellonado por tramos semi-distantes a cada 5 metros tirados al centro del eje de obra, con el volumen dorechey o ontimuare. con Jel colado de la losa del fado } | N RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 0.50M INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TRANSITO MEDIO P. U. PZA 2.00 serdde 1.9 mm. La profundidad del surco serdde 1.9 mm.
suficiente para formar una capa abundada de 20 cm. izquierdo | /‘ A o. T DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 -
: : . : . 3.— Por ultimo se colara la franja central de 300 cm de ancho P SN R 1) = DETALLE DE JUNTAS EN PAVIMENTO
3. Una vez tirado el material, serd tendido por la moto-conformadora formando capas abundadas de no mas de 20 cm de espesor. |Junta Traversal de
, , ) i , 20 \construccion @3m_ || SENALAMIENTO HORIZONTAL ¥ VERTICAL CALZADA DE 5.40 M DE ANCHO—CADENAMIENTO 0+100.00 — 0+120.00
4. Una vez formada la capa de 20 cm abundada se dara a esta un riego para humedecer el material, una vez humedecido se ingresard el | | RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON MICRO ESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ML Esc. 1:100
vibro-compactador para compactar el material hasta su maximo indicado (100 % de su peso volumétrico). 15 i 2 \ \ § g MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00. 305.68
El procedimiento se repetird hasta conformar una capa de 20 cm de espesor por un ancho uniforme de acuerdo a las secciones de proyecto \ } ‘mdSéJmt’eg;%e gﬁ’w’ﬂr S| SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 CON SECCION DE 2 M DE LONGITUD X 40 CM DE ANCHO INCLUYE PINTURA —+ 1= VY
existentes ‘ ‘ ‘ M ,}g COLOR AMARILLO AMBAR CON MICRO ESFERA. INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA ML 80.00 Junta longitudinal Orilla d_/ ﬁ» <T> g
: - Junta' Longitudin } s ¢ T N : c MoT : 5 : 0 1 : 0 o 1 / 1 3 de contraccion guarnicion Junffi transversal o
Obras complementarias = - construccion
P \ de construcoion ‘ SERALAMIENTO HORIZONTAL RAYA LATERAL SEPARADORA DE CARRILES DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON WL _\ 2
1. Una vez realizada y tendida la capa de base hidraulica se procedera a la renivelacion de pozos de visita, teniendo en consideracion los niveles - } } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT:5-01-001/13 277.04 — f — j E — %/ T+
de piso terminado del pavimento. S pd | | L o peaton 5 SENALAMIENTO VERTICAL SR -9 RESTRICTIVA (VELOCIDAD MAXIMA) CON TABLERO DE 61 CM X 61 CM DE LAMINA GALVANIZADA DE 3MM DE 1.00 3/4" de @: -+
Guarnicion } p \ 8 ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.PRY.CAR.10.01.002/13. PZA ’ # j £ £
0 Guarnicién \ -~ -
1. Una vez conformada la base hidrdulica al 100 % se procederd a marcar mediante equipo topografico los ejes del pafio interior en ambas N LT | w!] 1 | SENALAMIENTO VERTICAL SP -32 PREVENTIVO (CRUCE PEATONAL) CON TABLERO DE 61 CM X 61 CM DE LAMINA GALVANIZADA DE 3MM DE P7A 3.00 4» Junta transversal —+ -+ © ©
mérgenes para Ia excavacidn de guarniciones. ,vg ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.PRY.CAR.10.01.002/13. : 1 2" de o - de contraccm + § E
2. Una vez marcados los ejes se excavara por medios manuales un ancho de 40 cm para permitir maniobras de cimbrado y una profundidad de 1 § SENALAMIENTO VERTICAL SP -07 RI?STRICTIVA (CEDA EL PASO) CON TABLERO DE 61 CM X 61 CM DE LAMINA GALVANIZADA DE 3MM DE PZA 1.00 ‘L 4
5 cm debajo del nivel de base hidréulica terminada.  Longitud =300 cm  Longitud =300 em ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.PRY.CAR.10.01.002/13. + pe
T T 1 _ I 7 _ _ 1
3. Una vez llegado al nivel de desplante se compactara por medios manuales y se procederd a instalar la cimbra metalica. GUARNICION - ‘ % + H + ‘ # i+ % ‘ RGN N +$ % ‘ £
4 Lo cimbra metilica sord dimensionada para d or de 40 om de buse do 20 e 15 m1a b .. GUAR DETALLE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Pavimento Vehicular de Concreto Guarnicién  de  concreto  con un §
. La C|m’ ra me a.|ca serla'a imensiona a~para. ar.una seccnc?n e 40 cm de altura con una .ase e c.m y l.ma corona de 15 cm, .a cimbra 55 R Esec. 1:100 Hidraulico MR—45 t.m.a. de 1 1/2" y fe=200 I'<g'/cm2, t.m.a. de 3/4", con ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4} #Junta longituding 4} ©
anclara con varilla 5/8” por ambos pafios (interior y exterior) en forma de cuatrapeo, teniendo en el interior separadores de varilla de 3/8” y Guarnicion de concreto con un un revenimiento de 10+2 cm de 15 cm un revenimiento de 10+2 cm, de 40 Orllla de gu_a_m’_(‘\\ de contraccién M
contraventeos (torzales) de alambre recocido con dos hilos. La cara interior de la cimbra sera lubricada para evitar adherencia con el fc=200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4”, con de espesor, terminado rayado, de cm de altura—15 c¢m de corona—20 - 1= r 1
concreto. un revenimiento de 10+—2, con AREAS RESIDUALES acuerdo a |la Norma c¢m de base de acuerdo a la Norma  Longitud =300 em Longitud =300 cm Longitud =300 cm
seccion transversal de 40 ¢ m de N—CTR—-CAR-1-04-009/20 SCT N—CTR-CAR-1-02-010/00 ‘ ‘ ‘ !
5. Una vez lista la cimbra se procedera al vertido del concreto realizado en obra con una capacidad de f'c=200kg/cm2, con T.M.A. de 3/4";y altura—15 cm de corona—20 cm de El acabado final que se le daraa las calles y funcionara como
tamafio maximo del agregado de 3/4". base de acuerdo a la Norma SCT superficie de rodamiento serdde una forma textu— rizada. La
N-CTR-CAR-1-02-010/00 separacion de los surcos serade 15 mm. El ancho del surco
6. El proceso se llevard con una ejecucidn de 60 metros lineales en ambas caras por jornada laboral, comenzando de la ultima estacién a la 600 serade 1.9 mm. La profundidad del surco serade 1.9 mm.
- L - ) g cm
primera segun eje de proyecto este proceso se repetira hasta culminar con el total de la guarnicién. J |
_ ‘ 150 cm ‘ 300 cm ‘ 150 cm ‘ DETALLE DE JUNTAS EN PAVIMENTO
Pavimento ‘ ‘ ‘ ‘ b CALZADA DE 5.76 M DE ANCHO—-CADENAMIENTO 0+130.00—-0+140.00
. : ) : ’ . L ] Esc. 1:100
1. Una vez listos los tramos con guarnicion que permitan el confinamiento lateral del pavimento se procederd a la construccién del pavimento Junta longitudinal de contraccién. cercha de concreto de 3.00 m de Junta transversal de contraccisn.Varilla —————————— Losa de concreto
el cual se ejecutara en dos cuerpos de acuerdo al eje de proyecto establecido, se empleara cimbra metalica perforada para el ingreso a Varilla corrugada de 1/2” de 71 cm ancho,el vertido de concreto se hard lisa de 3/4" de 41 cm de longitud @ AU UTTRD G5 %% %% % 4 ; % ) p } ; 4 uuu\HH\HWW” de M.R.=45kg/cm2. . de M.R.=45kg/cm2. Varilla_ i
presién de pasajuntas longitudinales (juntas de amarre) con varillas corrugadas de 1/2” con una longitud de 71 cm instaladas a cada 76 cm de longitud @ 76 cm, de acuerdo a posterior al colado de las franjas 30 cm, con apoyo movil y colocada ; / j’f’f’f’f’f’;"///’//’/ CAERE A A M \;gr|1||02,c,:o(lj‘;ug¢odo /_dgrlsc;4;,sc:je o
—_ —_ —_1— —_ B B B UUHHGU%Y% %Y
una de la otra, estas pasajuntas seran insertadas cuando el concreto se encuentre en proceso de fraguado, a partir del eje, para solventar la la Norma N—CTR—CAR—1-04-009/06 extremas de 1.25 m de ancho, esto sobre canastilla para su ubicacion al UGG GGt h g S p = 9] 0 APOYO MOVIL
.. ) . . . . con la finalidad de evitar filtraciones de centro del espesor de losa de concreto Lt Ll Ul 4t Dl G U Y L L U 4l % N N
relacién de largo y ancho en losas quedando finalmente secciones de losa de 3.00 m. de longitud con un ancho variable de acuerdo al tipo de agua en el centro del eje de acuerdo a la Norma Base hidréulica de 20 cm de espesor J ¢ i itudi D de v Lo o vy L N_______ Ly
seccion, estas seran colocadas mediante silletas, o insertadas por vibracidn segun sea el caso, de manera transversal se habilitaran N—CTR—CAR—1—04—009,/06 con material de banco triturado a C:n';'m:c’_én? f\'/agn_'”a ucor’ngaada d: g o — C----------—----TTooo | — ) o — [CCCCCCCC¥-CcoooooC 3 =
pasajuntas transversales con varillas lisas de 3/4” con una longitud de 41 cm y una separacion entre ellas de 30 cm soportadas sobre 3", compactada al 100% de su P.V.S. 1/2” de 71 cm de longitud @ N N
canastillas metalicas estas se instalaran a cada 3 metros en la totalidad del tramo. Una vez colocadas y fijadas tanto las pasajuntas +2.00% +2.00% . ;i’]e CMTazueOrgo 002/‘;0 la Norma 76 cm, de acuerdo a la Norma ‘ 35.5 ‘ 35.5 ‘ . 205 | 205 |
. . (] v _ —4— — T T 1 T 1
transversales y longitudinales se procedera al humedecimiento de la base hidraulica para evitar robe humedad al concreto, seguido de esto Z e E Sub ¢ terial de b d N-CTR-CAR-1-04-009/20 ‘ 71 ‘ | 41 |
se procedera al vaciado del concreto premezclado con un MR = 45 kg/cm2 por medio de trompos con capacidad efectiva de 6 m3 se = 2'6 ,;rsigndz ceggersno?' ec%fnpaectazzc?ﬂ € J‘unta tranS\'fersaI de contraccié:tl.VariIIa JUNTA LON‘G,TUD,NAL DE CONTRACC’ON JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION
procederd a ejecutar una longitud de 50 metros lineales por carril de circulacién, teniendo este rendimiento por jornada programada para 100%Z de su P.V.S.M. de acuerdo a la 13'300 c(rjr? 3c/oﬁ ai?)y? rs;nvileelo:chﬁigo@a NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/16 NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/16
vertido de concreto. e N e N e W s B g e g o s A e AN e S e s LN RS = e S R RS Norma N_CTR_CAR_1_O1_OOQ/16 la Norma N—CTR—CAR—1—O4—009/20 1:10 ESC. 1:10
2. En caso de suspender el vertido del concreto por causas extraordinarias por mas de 90 min se colocard una junta de emergencia si es que la DETALLE DE PAVIMENTO
longitud después de la Ultima junta es mayor o igual a 1.8 m de lo contrario debera ser demolido el concreto vertido y reanudado en la
[ . d ir de la dltima i lad debid la relacion | ho deb i 0.7v1.4 6\ & , 30, 61 | SIN ESCALA Ancho de canastilla
siguiente jornada a partir de la Ultima junta colada correctamente, esto debido a que la relaciéon largo ancho debe oscilar entre 0.7 y 1.4. DETALLE DE CERCHA DE CONCRETO ’d ‘ } i _ 40 0 2 de barra
3. El proceso de vertido se programara en secciones no mayores a los 50 metros lineales por franja, iniciando del ultimo cadenamiento al CALZADA DE 6.00 M DE ANCHO—CADENAMIENTO O+OOO‘OOEO+3’?5’E?8 | e H A A o) o)
primero, utilizando siempre el area libre de concreto para la operacion del vehiculo contenedor del concreto premezclado (trompo) 30 sc. I | - [ : I @ 5/16
o . o ‘ ) . e 30
4. Durante el vertido y nivelacidn del concreto se empleara vibrador de inmersion, hincandolo de acuerdo al radio de penetracion del mismo. | —— s | © E
g
5. Apoyados de una llana se dard nivel a la superficie del pavimento. \ } - } 1 o -
. . . . - . L | c MARCA PARA CRUCE DE i
6. Una vez nivelado se procede a tle>ftur|zar mediante peine metdlico con cerdas erX|b|e.s con una separacion entre cerdas de 15 mmy un | _ _ | | ks _ PEATONES (M 7 1) ESP. 0.40, ;’#‘;"iﬂfﬂ,s ALZADO LATERAL DE CANASTILLA
grosor de cerda de 1.9 mm, aplicandolo de manera transversal a lo largo de todo el eje. - | ‘ | Q AMARILLO RETRORREFLEJANTE SIN ESCALA
— o
7. Una vez terminado el tramo se procederad al curado mediante la aplicacién de membrana a base de pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2). SR—7/ | \ | 9
8. Con el fin de evitar que las grietas de contraccidn aparezcan en las losas antes de cortar las juntas en las cuales se las desea canalizar. En el CEDAEL ‘ } } 15 15 15 15 15 15
sentido indicado, las operaciones de corte deberan comenzarse tan pronto el concreto haya endurecido lo suficiente como para que la o PASO é\ © | | o ‘ o o ! s
superficie del pavimento no resulte dafiada. Para que el corte sea nitido, sin roturas ni desprendimientos del concreto ni del mortero - | ‘ g | g 1 - = - T -
adyacente al corte que se practica, y sin que el agua a presion que se emplea para enfriar el disco cortante perjudique al concreto. Si al 61 | UO) ‘ | 40 * * *
realizar la operacion se observa alguno de los inconvenientes indicados, el aserrado debera suspenderse hasta que pueda realizarse sin f————] } N ‘ | — DETALLE W
! . ! ' TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE ESC. 1:10 ACOT. EN MM.
dichos inconvenientes CEDA EL PASO PEATON VELOCIDAD | | bonaubta MARCAS PARA CRUCE DE PEATONES
9. El aserrado serd de tipo convencional, inicidndolo dentro de las primeras 6 horas después del colado del concreto, dependiendo del climay MAXIMA | banqueta g SIN ESCALA
caracteristicas de la mezcla. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor. NOMENCLATURA banqueta arroyo vial \ arroyo _vial | Ancho d tHla(ssgt foaclén) @ _dp barra
. ncho de canastilia(segln P U
10. Una vez concluido el aserrado tanto transversal como longitudinal se procederd al sello de la junta mediante sello de silicon (elastémero) ESC. 1:50 arroyo vial ‘ AN E el : B Y sepa?m.m Ancho de canastilla menos una sepracisn separiackin Soldadura
: |
11. Cumplido el tiempo para sellado de acuerdo al especificado por el fabricante y de acuerdo a la humedad del concreto, se ampliara la SRR £l bado final le dara | de arco \
cavidad de la junta acerrada, la misma se lavara y dejara seca, y/o se aplicara aire a presién. IR supgrcflgciea doe ri)r:j?JmiilrJ) teo Sveehicemararsael?é d: (] (] (] () (]
12. Se colocara el corddn de respaldo mediante incrustacidn con equipo manual, inmediatamente se aplicara el elastémero bajo las UBICACION LATERAL una forma texturizada.(Ver detalle W). Atiesadores de .E
condiciones de la ficha técnica particular del producto. ESC. 1:50 1/4 i 2\s /16
13. Una vez pasados los 28 dias del vertido del concreto y siempre y cuando el concreto alcanzara el 80% de su capacidad, este podra ser ESPECIFICACIONES Areas residuales '%
abierto al transito en sus secciones pertinentes y si es el caso esperar a que el Ultimo tramo colado cumpla su tiempo de fraguado. Calzada de 6.00 m \ K
Areas Residuales 01 NORMAS DE PROYECTO IMT-SCT 03 NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES IMT-SCT cadenamiento 0+000.00—0+090.00 N ) N N N M
ESPECIFICACIONES PARA SENALES cadenamiento 0+150.00—0+156.91 ¢ :
1. Una vez descimbrado la guarnicion y estando habilitado el pavimento se procedera a la construccidn de areas residuales. N-PRY-CAR-1-01-002-07 TRAZO Y NIVELACION N-CMT-1-02-02 MATERIALES PARA SUBYACENTE RS EN EL PAVIVENTO 7% :zlggr;u$03|
2. Seiniciaran I_OS tra’bajos de excavacién, relleno corl prod-ucto de Ia-excavamon y compactacion, durante este proceso se ubicaran conforme a 02 NORMAS DE CONSTRUCC|ON IMT-SCT N-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE Se usan para reqular y canalizar el transito de vehiculos y peatones. Deben ser de color retrorreflejante, blanco o amarillo, i § entreSoreas PLANTA CANASTILLA DE JUNTAS
proyecto e hincaran los postes de soporte para sefialamiento vertical. seqln se indica mas adelante, y cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se } Qr= SIN ESCALA FRENTE DE CANASTILLA
3. Se compactara con bailarina en capas no mayores a 15 cm de material abundado hasta llegar al 90 % de su compactacion y al nivel 10 cm N-CTR-CAR-1-01-003-11 CORTES N-CMT-2-01-003-02 FRAGMENTOS DE ROCA éecbomienda ‘de\inew\‘as enttodo su tcomogno COW‘WDMS de 5Gcm dT S”Cgo de CO‘TOV negrodto‘s CSOWetS b‘G”CLO y amarillo, ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } g
. . o - eben cumplir con los patrones autorizados por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria. Las marcas en e
abajo del nivel de corona de guarnicion terminada. N-CTR-CAR-1-01-006-00 AFINAMIENTO N-CMT-2-02-001-02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAND pavimento son las que se enumeran a continuacion: / [ \ R 4
4. Se re-nivelaran los registros de visita de la comision federal y teléfonos de México en caso de existir. RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA (M—2.1) } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b “” < - 4 4 B
5. Una vez conseguido el nivel de desplante de las areas residuales se procederd con el vertido de concreto hecho en obra con una capacidad N-CTR-CAR-1-01-007-11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS N-CMT-2-02-002-02 CALIDAD DE AGREGADOS PETREOS PARA Debe .s‘er continua TtencwHG en la oprowaacwén ?ed\?s“mtzrsecqo‘nes. qute tenEgon‘ rayo de alto o‘ c‘uonq? (;je(\j\m\tetcom\es ‘J‘ nta Traversal de N I ™
o 2 " o . ] especiales para vueltas, como se muestra en el detalle de sefialamiento . En el primer caso, la longitud de esta  raya |constr [0} %) ©
f'c=150 kg/cm”, con un T.M.A. DE %" y un revenimiento de 10 + 2 cm, con un espesor de 10 cm, con un sistema de losas alternas. N-CTR-CAR-1-01-008-00 BANCOS CONCRETO HIDRAULICO respecto a la raya de alto, debe ser, en metros, numéricamente igual, a la mitad de la velocidad de operacion  expresada [ £ rme % ®© A N 77(« ™~
6. Se programard un avance de 60 metros lineales en ambas margenes por jornada. i1 i i iali imi i \ g o A
prog g porj N.CTR.CARA-01.011-11 RELLENOS N-CMT-2-02-003-02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO en k\\gmetros por hora en carreteras y siempre de tremto' (30) metro; en vialidades urbanas. Cuando delimita  carriles ‘ Siperficia da 5 G N
Pi especiales para vuelta, debe ser marcada en toda la longitud del carril. rodamiento vehicular! <| o N N
intura HIDRAULICO | T[T S 3 > > >
_ © © ©
1. Una vez concluidas la ejecucidn del total de los conceptos de pavimento y guarniciones se procederd a la limpieza del lugar, mediante el N-CTR-CAR-1-01-013-00 ACARREOS N-CMT-2-02-004-18 CALIDAD ADITIVOS QUIMICOS PARA CONCRETO RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS (M‘/“) ) JLnta ong .o o
barrido y lavado de la superficie. ) Las rayas para cruce de peot.ones deben ser una sucesion de rayas paralelas de cuarenta (40) centimetros de ancho, de construcc Espesor "d Espesor "d" Espesor "d
N-CTR-CAR-1-02-003-04 CONCRETO HIDRAULICO . perpendiculares @ la trayectoria de los peatones y separadas entre sf cuarenta (40) centimetros. U [T \ T
2. Una vez limpia y seca la superficie, se aplicara pintura de transito a dos manos en toda la cara expuesta de la guarnicion, se pintara la linea N-CTR-CAR-1-02-004-02 AGERO PARA CONCRETO HIDRAULICO HIDRAULICO ‘ ‘ T
central separadora de carriles de circulacién en toda la longitud a excepcién de los cruces de entrecalles y en donde el proyecto indique el i 3 T ITReT R N-CMT-2-02-005-04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTOS (M‘12 1) / | | l‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U ‘ ‘ ‘ g N . — @m 1 <~ _Q- A
L o : o eatona
cruce de peatones con la aplicacién de franjas tipo cebra, de igual manera estas seran pintadas. N-CTR-CAR-1-02-010-00 GUARNICIONES Y BANQUETAS Para restringir el estacionamiento en paradas de autobuses, zonas de cruce de peatones, entradas a instalaciones de | | ° P ! Grieta _/? Redondo liso de 3/4"de diam. <> ) . Redondo liso de
- - -1-02- - 1 ) Varilla coorugada 1/2 " >
Sefialami Vertical N-CMT-2-02-006-04 CALIDAD MEMBRANAS DE CURADO PARA g\to concurrencia peatono\ carriles en contrasentido y carriles exclusivos o donde existen sefiales restrictivas SR—22 || Guarnicion | 0 Inducida 41 _cm. de longitud @ 30 cm. %71 oo 0976 cn{ 3/2" de diam.
enalamiento Vertica N-CTR.CAR1-02.013.00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS J NO ESTACIONARSE”, las guarniciones se deben pintar de amarillo. (NN RN snun; | ol UNTAS TRAN ALES Y LONGITUDINALES 4T cms. de long.
1. Se hincardn los postes de soporte una vez rigidizado el soporte se procedera a la instalacién de tableros con sujecidn de tornillos con tuerca. CONCRETO HIDRAULICO % t‘ tNII <§e JunfjA d% é:on(gsaccw? tgan?v/earsi aserradA DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL @ 30 cms
N=CTR-CAR-1-02-012-00  RECUBRIMIENTO CON PINTURA . con disco de diamante de e espesor
2. Una vez colocados y antes de la entrega recepcion sera retirada la pelicula protectora del tablero. N-CTR-CAR-1-04-002-20 SUBBASES Y BASES N-CMT-2-03-001-07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO N_CTR-CAR-1-07-001-00  MARCAS EN FL PAVIMENTO 1 § ACOT. EN MM ESC. 1:10 ACOT. EN MM. DETALLE DE JUNTA
P N-CTR-CAR-1-04-003-14 CAPAS ESTABILIZADAS : “ Longitud =300 cm ‘ Longitud =300 cm ‘ ) . DE CONSTRUCCION
Limpieza HIDRAULICO N-CTR-CAR-1-07-002-00  MARCAS EN GUARNICIONES w w | ESC. 1:10
1. Ejecutados todos los conceptos de la obra se procede a una limpieza general de la obra para su entrega recepcién y su apertura oficial a la N-CTR-CAR-1-04-009-20 CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO N-CMT-4-02-002-16 MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS N-CMT-5-01-001-13  CAL PINTURAS PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL DETALLE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO ESC. 1:10 ACOT. EN MM.
circulacién.
Esc. 1:100
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (021) JAMILTEPEC

REGION: (002) COSTA

MUNICIPIO: (090) SAN ANDRES HUAXPALTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN ANDRES HUAXPALTEPEC

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES
HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, OAXACA

UBICACION:

CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ E

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE
HUAXPALTEPEC, C.P. 71770,
OAXACA.

SAN  ANDRES

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC,

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. SEBASTIAN ANGEL REYES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FELIX HUMBERTO ALAVEZ GARCIA

SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

D.R.O. A-3440-1

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

PROYECTISTA

CED. PROF. 9545851

PLANO:

DETALLES DE PROYECTO

N° DE PLANO PARTICULAR:

FSCAAL A INDICADA | 01 de 01
FECHA: N° DE PLANO GENERAL:
ABRIL 2022 03 de 03
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AutoCAD SHX Text
3/4" de %%C; 

AutoCAD SHX Text
1/2" de %%C

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE JUNTAS EN PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
Esc. 1:100

AutoCAD SHX Text
Junta longitudinal de contraccion

AutoCAD SHX Text
Orilla de guarnicion

AutoCAD SHX Text
Junta transversal construcción

AutoCAD SHX Text
Junta transversal  de contracción

AutoCAD SHX Text
Orilla de guarnición

AutoCAD SHX Text
Junta longitudinal de contracción

AutoCAD SHX Text
CALZADA DE 5.76 M DE ANCHO-CADENAMIENTO 0+130.00-0+140.00

AutoCAD SHX Text
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