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CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE CALLE DE MANUEL DOBLADO

DETALLES DE JUNTAS

LADO COORDENADAS
RUMBO DISTANCIA vV
EST PV X Y
PST=0+000.00 735,168.0788 1,866,328.2254
O PST=0+000.00 PI=0+024.72 N 12°50°00.08" E 24.728 PI=0+024.72 735,173.5713 1,866,352.3358
+095 87 PI=0+024.72 PI=0+051.40 N 11°16°49.92" E 26.675 PI=0+051.40 735,178.7893 1,866,378.4956
* A= 1331017 izq
PI=0+051.40 PI=0+069.85 N 14°09°17.67" E 18.453 PI=0+069.85 735,183.3018 1,866,396.3879
A = 25227.75 der
PI=0+069.85 pPST=0+0385.87 N 11°50°11.25" E 26.021 PST=0+095.87 735,188.6392 1,866,421.8559
A= 219642 izq
LONGITUD = 95.88m
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DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS DEL TRAMO

NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06

GUARNICION
1:70

Guarnicion de concreto con un
f¢=200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con
un revenimiento de 10+—2, con
seccion transversal de 40 ¢ m de
altura—15 cm de corona—20 cm de
base de acuerdo a la Norma SCT
N-CTR-CAR-1-02-010/00

Esc.

Junta transversal
de construccion a
cada 3.00 m

15

Raya delimitadora
de carril y andador
peaton al
Marca (M72,7|j—’

Carril de circulacion vehicular de
3.00 m de ancho por sentido de
circulacion, acabado ‘con surcos en
forma-—transversal all ejel del
pavimento. La separacion de Tfos
surcos sera de 15 mm, con un
ancho y profundidad de 19 mm.
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ESPECIFICACIONES PARA SENALES

Losa de concreto

de M.R.=45kg/cm?2.

Varilla corrugada
2 de @

35.5

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION

de M.R.=45kg/cm?2.

[ de 3/4" de®

NORMA N-CTR-CAR:1-04-009/16
1:10

APOYO MQVIL

—

20.5

JUNTA TR’ANSVERSAL DE CONTRACC/ON

MARCAS EN EL PAVIMENTO

Se usan para reqular y canalizar ell transito de vehiculos y peatones. Deben ser de color retrorreflejante, blanco o amarillo,
pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se
recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjos de Scm de ancho de color negro. Los colores blanco y amarillo,
deben cumplir con los patrones autorizados por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria. Las marcas en el

segln se indica mas adelante, y cuando_el

pavimento son las que se enumeran a-continuacion:
RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA (M-2.1)

Debe ser continua sencilla en la aproXimacion de las intersecciones que tengan raya de alto o cuando delimite carriles
especiales para vueltas, como se muestra en el detalle de sefialamiento .
respecto a la raya de alto, debe ser, en_metros, numéricamente igual, a la mitad de la velocidad de operacion  expresada
en kilometros por hora en carreteras y-siempre de treinta (30) metros en vialidades urbanas. Cuando delimita  carriles

especiales para vuelta, debe ser marcada en toda la longitud del carril.

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS (M-7.1)

Las rayas para cruce de peatones deben ser una sucesion de rayas paralelas de cuarenta (40) centimetros de ancho,

perpendiculares a la trayectoria de los peatones y separadas entre si cuarenta (40) centimetros.

MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTOS (M—12.1)

Para restringir el estacionamiento en paradas de autobuses, zonas de cruce de peatones, entradas a instalaciones de
alta concurrencia peatonal, carriles en contrasentido y carriles exclusivos o donde existen sefiales restrictivas SR—22

"NO ESTACIONARSE”, las quarniciones se deben pintar de amarillo.

N-CTR-CAR-1-02-012-00
N-CTR-CAR-1-07-001-00
N-CTR-CAR-1-07-002-00

RECUBRIMIENTO CON PINTURA
MARCAS |EN EL PAVIMENTO
MARCAS | EN GUARNICIONES

N-CMT-5-01-001-13  CAL PINTURAS PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL

En el primer caso, la longitud de esta  raya

SECCION TIP©

Base hidréulica de 20 cm |
de espesor con material
de banco triturado de 1

Pavimento Vehicular de Concreto
hidraulico MR—45, con t.m.a. de 1

1/2” a finos, compactada
al 100% de su P.V.S. de
acuerdo a

N-CMT—-4-02-002/16

la Norma

Capa drenante a base de pedraplén,
con material de banco con un

mecdnicos, incluye: suministro,
tendido, - compactado a maquina y
limpieza p.u.o.t. de acuerdo a Ia
norma sct n-ctrcar1-03-011/00

1/2”, de 15 cm de espesor, con un

Areas residuales GEOMETRIA DE PROYECTO Areas residuales
de 0.15 a 1.98 m de 0.15 a 1.98 m
de ancho Ancho de vialidad=6.00 m de ancho

{ Andador peatonal= 1.50 m Carril vehicular = 3.00 m Andador peatonal= 1.50 m
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. ” A revenimiento de 10+-2 cms, altura—-15 cm de corona—20
tamafio de 1 1/2 ” a 3% de 15 cm. | terminado rayado de acuerdo a la cm de base de acuerdo a
de espesor, compactado por medios Norma N—CTR—CAR-1-04—009/06 la Norma SCT

N—CTR—-CAR-1-02-010/00

Capa drenante a base pedraplén, con

material de banco con un tamafio de
3 " a 6% de 15 cm de espesor,
compactado por medios mecénicos

incluye: suministro,

tendido,

compactado a maquina y limpieza
p.u.o.t. de acuerdo a la norma sct

n-ctr-car1-03-:011/00

NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/16

CUADRO DE 'CONSTRUCCION DE EJE CALLE CARLOS M. BUSTAMANTE

1 espesor de la losa

[~————Ancho de canastilla(segin especificacion) —————=

TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE ESC.

Ancho de canastilla
@ de barra
1 =
ALZADO LATERAL DE CANASTILLA
SIN ESCALA
15 15 15
DETALLE W

1110 ACOT. EN MM.

LADO COORDENADAS
RUMBO DISTANCIA \
EST PV X Y
PST=0+000.00 735,458.7042 1,866,308.0641
PST=0+000.00 PI=0+016.01 N 82°50'37.49" W 16.015 PI=0+016.01 735,442.8139 1,866,310.0592
PI=0+016.01 PI=0+047.71 N 77°32'53.79" W 31.703 PI=0+047.71 735,411.8564 1,866,316.8949
A =51743.70" der
PI=0+047.71 PI=0+094.83 N 76'26°04.80" W 47.118 PI=0+094.83 735,366.0525 1,866,327.9467
A = 1'6'48.98" der
PI=0+094.83 PI=0+102.68 N 7331°15.62" W 7.849 PI=0+102.68 735,358.5256 1,866,330.1733
A = 254°49.19" der
PI=0+102.68 PI=0+131.03 N 7524'29.97" W 28.352 PI=0+131.03 735,331.0882 1,866,337.3159
A= 153"14.35" izq
PI=0+131.03 PI=0+157.94 N 76°21°19.35" W 26.912 PI=0+157.94 735,304.9358 1,866,343.6644
A = (056°49.38" izq
PI=0+157.94 PI=0+178.39 N 74°09°33.11" W 20.445 PI=0+1/78.39 735)285.2673 1,866,349.2452
A= 211"46.24" der
PI=0+178.39 PI=0+248.73 N 76'59'51.85" W 70.343 PI=0+248.73 735,216.7282 1,866,365.0715
A= 250"18.73" izq
PI=0+248.73 PI=0+273.26 N 76'25°16.52" W 24.532 PI=0+273.26 735,192.8818 1,866,370.8312
A = 03435.33" der
PI=0+273.26 PST=0+285.00 N 80°14°01.32" W 11.738 PST=0+285.00 735,181.3141 1,866,372.8223
A = 348'44.80" izq
LONGITUD 285.00m

Ancho de canastilla menos una sepracion

sepatacic Soldadura
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ESC. 1: 70

Area residuales (fuera
proyecto)

Guarnicion de concreto con

Atiesadores de

1/4

un fc=200 kg/cm2, t.m.a.
de 3/4", de 40 ¢ m de
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con disco de diamante de 1/8" de espesor
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\Warilla coorugada 1/2”"

d/2

de 71 ¢cm @ 76 cm.

DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL
ESC. 1:10 ACOT. EN MM.

MARCA PARA CRUCE DE

. PEATONES (M—7.1), ESP. 0.40,
AMARILLO RETRORREFLEJANTE

MARCASPARA CRUCE DE PEATONES
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Redondo liso de

3/4” de diam.

41 cms. de long.

@ 30 cms

DETALLE DE JUNTA
DE CONSTRUCCION

EsC.

1:10

ACOT. "EN MM.

MICROLOCALIZACION

SIMBOLOGIA
%ﬁ Zona /

= arqueologica

@ Agencia
é Escuela

Panteon
% Templos

religiosos

Ubicacion

de la obra

SIMBOLOGIA

LIMITE DE PREDIO

REGISTRO AGUA POTABLE

——————— — EJE DE PROYECTO

LINEA DELIMITADORA DE CARRIL (M-2.1)
GUARNICION DE PROYECTO

POSTE ELECTRICO

POSTE TELEFONICO

BANQUETA EXISTENTE
SENTIDO DE CIRCULACION
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CALLE EN TERRACERIA

J-) ESCURRIMIENTO

L
wiZimatlan

“Un goblerna de resultados, cercana a ka gooce”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZIMATLAN DE ALVAREZ

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (019) CENTRO

REGION: (008) VALLES CENTRALES
MUNICIPIO: (570) ZIMATLAN DE ALVAREZ

LOCALIDAD: (001) ZIMATLAN DE ALVAREZ

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS
CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO EN LA
LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE
ALVAREZ, OAXACA"

UBICACION:

CALLE CARLOS M.BUSTAMANTE, ENTRE DE BUSTAMANTE Y DE
MANUEL DOBRADO Y CALLE DE MANUEL DOBLADO ENTRE RAFAEL

CARRENO Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE
ALVAREZ, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

LIC.JAVIER CESAR BARROSO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. RUBEN DANIEL HERNANDEZ CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CED. PROF. 9545851 D.R.O. A-3440-

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

PROYECTISTA
CED. PROF. 9545851

PLANO:

PLANTA GENERAL DE PROYECTO

) N° DE PLANO PARTICULAR:
ESCALAT LA QUE SE INDICA 01 de 01

N° DE PLANO GENERAL:
AGOSTO 2021 01 de 04

FECHA:




