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PERSPECTIVA.
REJILLA PLUVIAL. sIN ESC.

MUROS DE

CONCRETO  ARMADO.
ACABADO PULIDO, CON UN REVENIMIENTO

DE 10 +— 2 CM.-~Fc=200KG,/CM2
ARMADA CON . -DOBLE PARILLA DE
VARILLAS -BE 3/8" @15 CM EN AMBOS
SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR
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PERSPECTIVA.
REJILLA PLUVIAL. sIN ESC.
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" PERSPECTIVA.
REJILLA PLUVIAL. sIN ESC.

CP5S DE
5 CMS

ARACION

MUROS DE CONCRETO DE 15 CMS DE |
ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA |.
CON VAR. DEL #3

1.0

Area residual —

15 CMS POR |~

AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO, CON

UN  REVENIMIENTO

Fle=200KG/CM2
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SOLERA m:/
2"X1/4% 50 CMs
SE COLOCARA AL CENTRO DEL ANCHO DE SEPARACION
DEL CAMINO DOS CANALES U CPS 4° X
40.1 MM. LA CUAL DIVIDIRA LA REJLLA
EN DOS PARTES.
DETALLE DE REJILLA
SO, o PLUVIAL
EXTREMOS PARA RIGIDIZAR ESCALA 1:25
TODAS LAS AREAS DE LA
REJLLA.
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, REJLLA METALICA DE 5.40X1.10 M, A . |
i BASE DE MARCO CON CANAL U CPS 4 x i
rnici 2°, CANAL U CPS DE 3" A CADA 5 CM. — |
Gua mcnon! EN SENTIDO LONGITUDINAL, SEPARACIONES ;
, TRANSVERSALES A BASE DE SOLERA DE 2 !
:_':_, ¥ 1/4" EN BASE DE REJLLA PARA APOYO ,,;* i TaA CENSIAD
B T AN DE DIAM. (16),
o I_:-_;':.l:'. !
"""" Muro de concreto
..... S |
................ Pendiente 2% /-n....--}
..... B ! £ i N g T — — |
......... o -‘d"':_r‘ =~ Lﬂsﬂhde ‘:fondd" I-- i I-:’ .-i.#_.‘.. ] T : =y %
" 'LOSA DE FONDO DE'15 -CM. DE ESPESOR,/ o o
- -ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @15~ . ... TERRENO. NATURAL oo !
M. BN AMBOS SENTIDOS, F 200 e
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MURO  DE  CONCRETO  CICLOPED ]
Fem200KG,/CM2, INCORPORANDO UN 40%
DE PIEDRA SELECCIONADA DE LA REGION.
120

TUBERIA DE POLETILENO DE
ALCANTARILLADO DE 40 CMS,

MUROS DE CONCRETO DE 15 CMS DE
ESPESOR, ARMADD CON DOBLE PARRILLA
CON VAR. DEL #3 A CADA 15 CMS FOR
AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDD, CON
UN REVEMIMIENTD DE 10 +- 2 CM.

F o= 200KG /CM2 \

1015, 08

CANAL U CPS DE
3" A CADA 5 CMS
DE SEPARACION

LOSA DE FONDO DE 15 CM. DE ESPESOR
ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15
. EN AMBOS SENTIDOS, F'C=200

KG/CM2, TM.A. %"
SECCION A-A°

ESCALA 1: 20

PARA

S/E . B
LM1= 1000
= 50
= 80
= 120
= 10
= 30
= 150
P= 50
Ht= 200
H'= 50
H"= 100
h'= 120
h''= 30
h= 20
p= 50
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DIMENSIONES DE MURO DE CONTENCION

.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

" ESTADO:
: REGION:
' DISTRITO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

-

(20) OAXACA
(04) MIXTECA
(16) TLAXIACD

(397) HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
(0025) SANTA MARIA CUQUILA

I

-

[ PROYECTO:
a

-

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO
DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

-,

UBICACION:
CALLE CAMINO REAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 125
YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE SIN MOMEBRE,
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA cuquiLa, C.P. 69802,
_HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA.
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LA AUTORIDAD MUNICIPAL
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