PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

BASE DE 20 CM DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL DE
BANCO COMPACTADA AL 100% DE S5U P.V.S.M.

JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No. 4
DE 71 CM DE LONGITUD & 76 CM

EN LAS JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
SE COLOCARAN BARRAS PASAJUNTAS PARA LA TRANSFERENCIA
DE CARGA, LAS CUALES SERAN DE ACERQ REDONDO LISO DE
0.75" DE DIAMETRO, DE 41CM DE LONGITUD, SEPARADAS © 30CM.
DEBERAN COLOCARSE EN UN DISPOSITVO QUE GARANTICE SU
UBICACION AL CENTRO DEL ESPESOR DE LA LOSA,

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEQ

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Prelimlmares
. Seretirardn todos los dement os que sean NECEsios y no correspondan al bres de trabajo.

. Se procederd al confinamiento de |a obra mediante sefialamiento preventive, s& consider ardn ireas especiales confinadas parala doou lncitn
peatonal intema de lavialidad

3. Entodo & momento o epeoud i Se mant efdrin sefialami entos preventivod y element os de seguridad que protejan Ia integridad de los

LUSLEAT 0% Nl & Ndd. e [a vialidad, asi como del per sonal de trabgjo.
Terracerias

L. Baje la superyisidn de |a brigada topegréfica y con equipo especializado, se trozarh el eje de la obra, a9 como cada ung de 5us cadEna Ient os
definiendo anchos del paviment o, induy ends & ancho de guarniciones, dej ando ed ablecidos bancos de nivel, &l dineamient o deberk
marcarse mediame anclaje de varillas a distancing adecusd as para dar nivel es de excavacitn en apefturade cya

1. Se abrird cajs en el total de |a s én condderands & ancho de cabada m s ¢ dé guarnicién, teni endo un ancho de caja de 5.40 m & 6.80 m
segdn o indique & proyecto, empleands met o-tonfor mador a, ver ficando los niveles had a llegar al nivel de desplants |mibyacente) indicado
en o pland de pedil de proyedo.

3. El matenial producto de |a excavacdn serd acam ellonado por |2 m ol o-cord o rmador a en ef inido del tramoy por medio de la retr sexcavadon
se cargaran los camio nes tipo volt eo para ser transport ades al banco de 1o sin nombre ubicade a B km ubkade al noreste deleentro de |a
poblacién con las coordenadas Latitud: 17°13'8.40°N Long it ud: 57°43' 18.89°0,

[T

4 Unaves legado o nivel de desplante [suby acente) se proceders a ingreser con pipa cont ened o de Bgu s qué cumpla con la calidad r equerida,

para dar riego &l materal y humedecerls al grade reguenido.
Base Hidraullca

1. Unaver realirado & cone de materid y compactasda la superficie de la subrasamte, se marcan 10s nive &< dé ls bas e & peostedio nm enle inbciar

con bos acan eos de mat enal de Baneo 049 “Rio Rumi”, ol asl se bbealiea en Iy desvaciin en el km 564500 en el trame Yueudaa-Pinolepa
Nacional, con 13 coordenadas: Latitud: 17°21'53.5°N- Longitud: 57° 26'06.2°0, 3 47.3 km de b distancia midlia del eje del proyecto, para
COMSTIET &l cuerpd de la Base Hidr Sulica,

1. Elmaterial de banco serd acamellonads por trem s sem --dist ant es & cada S metros tirados d centro del & & de pbra con el valumen sullclente
para former una caps sbundada de 20 em.

3. Unavez tirado el mo enial, serd tendido por la mote-conform adora formands cinpis abundadas de no mis de 20 cm de espesor,

4, Unavez formada la capa de 20 om abundsds se darb 8 edaunriego para humedecer el matenial, una ver humedecido se ingresars el
vt io-compadader para compacar & ma enial hasta su mdimo indicads (100 % de s et i Lirm U7 i)

5. El procedimient o o¢ repetind has a conformar und capa de 20 om de eSpesod b or un ancho variable ya comp ac ado 8 5 mSdme.

Guarnicin

L. Unaves conformada la base hidrfulica al 100 % s& proceders & marcar mediante & uipo topografico los ejes del pafio interior en ambas

mangenes para la excavacion de guarnicion es,

L Unavez marcidos o8 ejes se excavard por medios manuales un anche de 40 cm pars permitir raniobras di c mbrado y una profundided de 5
crn debao del nivel de base hidriulica terminada,

3. Unavez llegade o nivel de desplante se compant Wi por medios manusles y & proceder & ainstaler |a clmbrs met Sica

4 La cimbra metalics e b dimensionada para dar un s seco dn de 40 om de &l turs con una base de 20 oW y Wb corona de 15 om, 1a cmbes 56
andard con varila 5/8" por ambeos pafios (int erior y exterior] enformade cubtrapes, teniendo en el interior separadores devarllade 3/ v
coniraventeos [lorrdes) de alambre recocd o con dos hlos. La carm int erior dé la o mbra serd lubricada para evit ar adherencia con el concreto.

5. Unavez lista la elrbe o se procederd & vertido del concreto realizads en obracon una capacidad de *c= 200 kg fern 2yt amafio mixim o del
agregedo de 3/4°,

6. El process e llevar b con une ejecucidn de B0 metros linesles en embas carms por jorrimda lab oreld, com e ando de la ditima ed acitn & ln
primera segln g e di proyecto ede procese @ repeticd hasta culminar con el total de Is guarmicidn,

Obia oo mplement arla
1. Unavez realzado &l cone de tement natunal hsts llegar ala sup erficie de la subsasante se procede  1a contrucoin del murs de conl érciin
propuest dent o del cadenami ento 09040 00 ol 00057.00 y01075.00 3 0+ R 00 de lads derechs de 1 valdad Se inicia con |2 ex o kn
dela tepa para la cimentacdn la cual t ended una dimensidn de0.50x1.20 m, contem plands toda la longit ud del muro, para poster ormente
realizar el coledo de la misma empleands concr & o cicldpen agregandn und0% de piedra de |aregibn

1. Seempleard cimbr s aparent & para dane forma @ cuerpo del muro el cual tendrh una co rona de 0,50 m i Ui bese de 0.B0 m, con ung altura
de 150 m, & colido del elemento se hark mediare concreto cid dpeo Fe=200 ki/em 2, adicionands un 40% de pledra de la regit n de manera
uniforme en toda lalergitud del mure.

Transcurrido el tiempo necesano para el fraguado del ¢ oncret o se procederd o descimbrade del elemento paraproceder con el rellens o pactads

cod equips Tipo bail & ina em plean do m sleral selecd onado del con ¢ realizado durant e la confiorm aci 6n de lasubrasnt &

Pavimenta

L Unawvez istas lodtrarmos con guamicdn que permit an el confinamient o later sl del paviment o se procederd o la construccidn del pand ment o e
cudl se ejecuUlars entres cuerpos, cuyas franjas extrem as serdn de 1.00 m & 1.50 m de ancho seglin lo marque proyectoy el cuerpo
intermedio(cercha) de 3.00 m de ancho, colando primern los cuerpes extremo sy ol fing la cerchacentral de .00 m de ancho . G& e plearn
cirnbra metélica pedforada para el ingreso apresin de pesajurt s |orgitudin des {jurtas de amarre) con virllas corrugadas de 172 con una
lzrgitud de 71 em instalades acada 76 em uns de ln otr g, estas pesajuntas s insenadas cuando &l concr @ o se encuentre £ QI BCESD de
fraguado, & pantir del eje, para slventar la relacidn de largo y ancho en loses quedando finalmente secdones de lxsa de 3.00 m, de lergitud
por un anche de 3.00 m de ancho, ed & serdn colocadas mediante silletas, o nsen ad & por vibracitn Leg On s o caso, de manera iransves sal
S hiadil Raran pasajuntas rano ersales oo var il ses de %" con una longl ud de 41 cm ¥ unia sepanacitn éntre ells de 30 om Soportd
sobie canad Bas melbbcas estas = instalaran & cada 3 metros en la totalid s del tr amo.

1. Unavez colocadas y fuda-stantnlaspaﬁeiu'ﬂiIrmwﬂsdes'.rlm'ﬁtu&‘uﬂﬂﬂpraceﬂerﬁeihrnedeumnmdelanaseﬁdr&.ﬂapil
Evitar robe humedad al concreto, seguide de esto se proced erd o vaciado del conereto premezdado cor un MR = 45 kgfer2, por medio de
trompos con capacidad efectiva de 6 m3 se procederd a ejecut ar una longit ud de 51 metros lineales por jormada laboral, &nun encho var sl e
de ecuerdo al &) e de proyecto est ablecido,

3. En caso de suspender ¢ vertide del conerete por ¢ misas extr s dinan & porm bs de 50 min se colocard una jurta de ememgencia sies gue la
lorgitud después de laGtima junta es meyor o igual & 1.8 m de lo contrare deberd ser demolido el coneret o vertide y reanudado &n ls
Siguient & jornad &b partic de la Gitima jurta coladbcorectament e esto debido b que | a relacién largo ancho debe omilar entre 0.7 y 1.4

4 Elproceso de vertido se programank ef Seccion s 1o mayores abos 51 metros Bnedes, iniciando del ultims cadenamisnts 8 peimmer o, @ inkcia
el vertido de concret o de acuerdo al ndmers dé cusrpos que componsn &l Bnche de calzada. Se realizar b el colado en las franjas extremas,
utiliz ando siempre el brea libre de concrets pars s operacdn delvehiculo contenedor del concrets prern g2 clada [trompal, teniends coladas
Iz franjes extrem i, sé prosigue con el vertide de concreto en la franja central [cerchal de 300 m de ancho.

5. Durante el vertido y nivelacidn del concrets s emplears vibrador de inres 4 én, hinchndole de acuerdo @ radio de penetracidn del misme
&. Apoyadoes de unalisne @ dard nivel ala sipediclé del pavim ent o.

]

. Unaver nivelado @ procede a texturizer mediante peine metdlico con cerdas Dexdbl es con una separacitn éntre cerdas de 15 mm y un grosor
de cerda de 1.9 mm, aplichndolo de maners i ana ersal a bo largo de todo & &
B Unawves terminads e tramo se procederd al awrade mediante la aplicac iin de membrana a base de pigr ento blanco [ASTMC 309 tipo 3]

8. Con elfin de evitar que las grietas de contraceidn sparezcan en las | 0528 antes de cortar las juntas en |55 cudes se las desea canalzar, En el
sentido indicads, las operaciones de core deberkn comens arse tan pronts & concreto haya endurecido lo suficiente como para que la
superficie del pavimento no resulte dafiada Pars que él corte sea nitide, sin rotures ni desprendimientos del concreto ni del mon e

acy scerte d corté que se practica, y sinque &l Bgun o pred én gue se emplen parn enfriar el disco cortante perjudique @ concreto, 5 8 renliz ar

la eperacitn se observa alguno de los incorvenientes indicados, el aserrade deber suspender = hesta que pueda realizarse sin dichos
IimCodreeni entes,

10. © sserrado serh de Uipo convencion a, iniciAndole &n un perisds minimo de 10 a3 Ihoras después del colad o del conoreto, dependiends del
chimay caf ot st it de la mezda. La profundided del com e sord de 13 del espesor.

11, Unavez conchuids el aserradot anto tran ersal como longitudingl se procederh o wllo de lajunia mediante soll o de sl con [elastdmern)

12, Curnplids &l tiempo para sellado de acuerdo al especificad o por el fabricant &y de acuerdo a la Rur edad del concreto, & amplierdla caidad
de la junt a acerrads, 1o misma se lavard y dejard secy, wio = aplicerd are & presidn.

13. Ze colecard el corddn de respalde mediant e incrustacitn con equipo menu s, inmedi@amente se aplicard o elag dmero bajo las condiclones
de la ficha téenica particular del produ cto,

14. Urawvez pacedos los 28 dies del vertide del coner#to y siempre y cuando e concr e o alcanzer d el ED% de su capacidad, este podr & @ abien o

al trénsilo en sus secclones pertinentesy S es ¢ o esperar a gue el Gltimo tramo colads cumpla su tiempo de fraguado.
Areas residuales
1. Desambradalaguarnicibny estando habilt ade e pavimento se procederd a la construccidn de bangquetas,

2. Se iniciaran lostrabajos de excavadon y rellena con producto seleccionado del corte deterracenas, durante este proceso se ubicar in
conforme aproyecto e hincaran los postes de soporte para sef alami ent o vert cal,

3. 5e compactard con bailaring en capas no meyores a 10 om de material abundado hasta legar al 90 % de su compactaciony al nivel 10
cm abajo del nivel de corona de guarnicio n tenmin ada.

4. Unavez conseguido o nivel de desplante de banguet a se procederd con e vertido de conoreto hedho en obra conuna capaddad
f'c=150 kg/ent’, con un T.MA. DE %"y un revenimiento de 10 + 2cm, conun espesor de 10 om, con un sistema de vatado de o
alternadas a cada 3 m.

5. 5e programara un ivance de 60 metros lineales en anbas m agenes por jomada.
Pintura

L. Conduidas la ejecucion de total de los conceptos de pavimento, guamiciones y banquetas, se procederd ala limpieza del lugar,
mediante elbamido y lavado de la superficie,

2. limpiay secala superfice, se aplicara pintura detransito a dos manos en toda la cara expuesta de |a guarnicion y en donde el proyedo

indique el cruce de pe ones con Iz aplicad én de franjas tipo cebrade 2 000,40 m., sepintars lalines separadors de camiles de
circulan dn conunafranja de 10 oms de espe sor,

Seflialbmento ve rtical

L. Durante el proceso de construccién de banguetas se hincaran los poste s de soporte unavez rigidzado el soporte se procederd ala
instalacidn de tableros con sujedon de tomillas con tuerca.

L Unawvez colocados y artes de la entrega recepel 6n serd retiradala peliculs protectora del tablero,
Limpleza

3. Ejecutados todoslos conceptos de la obra se procede a una impieza general de la obraparasu entregn recep atn y su apertura oficial
2 la ciroul a0 Gn.

VOLUMENES DE OBRA

CONCEPTO

LINIDAD DE}
MEDIDA

CANTIDAD

TRABAMS PRELIMINARES

TRAZO ¥ NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE MIVEL, HASTA 10.00 METROS DE AMCHO:
INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P ULOT. DE ACUERDO A LA
N OR M A 5CT N PR Y C AR 1 oo2707

ML

TERRACERIAS

CORTE DE TERRENG MATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE
SUBRASANTE EN MATERIAL SECO TIFO B INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL
PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAOUINA, EQUIPD, HERRAMIENT A, ACARREOS AL PRIMER
KILOMETRO Y SUBSECUENTES, A UNA DISTANCIA DE 3.37 KM Y LIMPIEZA, P UO.T. DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11

M3

2348.85

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE SUBRASANTE AL 90% DE SU F.V.S.M., CON RODILLO
METALICO DE 5 TOMELADAS INCLUYE: MAGLINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.UO.T. DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-008/16.

M2

B2 o1

PAVIMENT O

BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL TRITURADD DE 1 4/ AFINOS "BANCO No. 049 RO N,
DE 20 CM. DE ESFESOR, COMPACTADA AL 100%, DE SU PESO VOLUMETRICD SECO BRI,
DEL MATERIAL, UTILZANDD RODILLO METALICO DE 8.00 TON. . CON HUMEDAD OPTIMA.
INCLUYE: SUMINISTRO. ACARREOS. COLOCACION, TENDIDOD, COMPACTADD ¥ LIMPIEZA,
FU.OT. DEACUERDD A LAS MORMAS SCT N-CTR-CAR- 1-04-002/11, N-CMT-4-02 06220

M3

4 A 11027, E
ESPESBOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + -2 OMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE
METALICO, PASAJLNT AS TRANSVERSALES CON YVARILLA LISA DE 34° DE 4100 DE LONGITUD
£ I0CM, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/ ¥ LONGITUDINALES CON
VARILLA CORRUGADA BE /2" DE 71CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES,CORTE DE JUNTAS ¥ SELLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
EQUIFO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.OT. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT
N - € T R - € A R - 1 - 0 4 - © © 9 J 2 0

M2

8128

GUARNICION

GUARNICIOMNES DE CONCRETO DE FE=200KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO BE 10 + 2 M.
CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA'Y 20 &M, BE BASE,
INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADD, CURADC, MATE RIALES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA, PU.OT. DE ACUERDD A LA NORMA,
8 C T N - TR - C AR - 1 02 -0 1 0/ 0 0

ML

24053

AREAS RESIDUALES

AREAS RESIDUALES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COMN T.M.A. DE 34", CON UN
REVEMIMIENTO DE 10+ 2.CM, DE 10 CMS DE ESPESOR, ANCHO SEGUN PROYECTO, INCLUYE:
AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS MECANICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y
DESCIMBRADD, COLADAS EN LOSAS ALTERNAS, ACABADO ESCOBILLADD Y JUNTAS FRIAS
ACABADAS CON VOLTEADOR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N - ¢ T R - € A R - 1 - 0 2 « @9 1 a0 { 0 0 .

Mz

SERALAMIENT O HORFONTAL ¥ VERTICAL

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON
MICRO ESFERA MNCLUYE: MATERWMLES, HERRAMENTA, MAND DE OBRA Y LMPEZA PUO.T.
DE ACUERDO A LAS NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00

ML

24953

SENALAMIENTO HORIZONT AL PARA CRUGE DE PEATONES M7.1, CON SECCION DE 2 M DE
LONGITUD X 40 CM DE ANCHO A 40 CMS DE SEPARACION, INCLUYE PINTURA COLOR

AMARILLO AMBAR CON MICRO E SFERA. INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANG DE
OBRA. P. U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT M-CMT 5:01-001/13

ML

SENALAMIENTO HORIZONT AL RAY A SEPARADORA DE CARRILES DE 10 CM DE ANCHO CON
FINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P_ U 0. T_ DE ACUERDO A LA MORMA SCT
Mo & B 1 s - o 1 - 90 o 3 4 1 =

ML

264 52

SENALAMIENTO VERTICAL PREVENT VA {SP-32) CONTABLERD DE &1 CM X 61 CM DE LAMiMA
GALVAMIZADA DE 3MM DE ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A P.
U.o T. DE ACUERDOC A LA NORMA SCT N.PRY.CAR.10.01.002/13_

FZA

2.00

SSENALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVA {SR -9) CON TABLERO DE 61 CM X 81 CM DE
LAMINA GALVANZADA DE 3MM DE ESPESOR, EN UN POSTE, GON PELICULA REFLEJANTE
TIFO A P.U.0O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.PRY.CAR_10.01.002/13

FZA

1.00

SERALAMIENTO VERTICAL SR 22 (RE STRICTIVA) CON TABLERO DE 61 CM X 81 CM DE
LAMBMA GALVANZADA DE 30 DE ESPESOR, EN UM POSTE, CON PELICULA REFLEJAMTE
TIFO A. P. U . 0. T. DE ACUERDOD A LA NORMA SCT N.PRY.CAR.10.01.002/13

FZA

1.00

QBRAS COMPLEMENT ARIAS

EXCAVACIKIN DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPCHII, DE 0.00 A -2.00M DE
FROFUNDIDAD; INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCHIN, AFINE HERRAMIENTA . EQUIFD, MANG BE

OBRA Y TODO LO NECESARID PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS P U O.T.
DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01:003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00

M3

MURQ DE CONCRETO CICLOPED FC=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMMNISTRO, COLOCACION.
MATERIALES, CMBRADO, DESCIMBRADD, RELLE MO CON MATERIAL MEJORADD, EQUIFG.
HERRAMIENTA ¥ LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N.CTR.
c A R . 1 - @4 2 - @4 @ 3 § @ 4

M3

T350

ALCANTARILLA PLUVIAL DE 540M LARGO X 1.10 MANCHO X 1.00 PROFUNDIDAD, LOSA DE
FONDO & BASE DE CONCRETO F O =200KG/OM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8° &5 CM EN
AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE ESPESOR, MUROS DE CONCRETO F'C=200KGCME ARMADA
CON DOBLE PARILLA DE VARILLAS DE 3/8° @15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM DE
ESPESOR, NCLUYE: EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO .
MATERIALES, ACARREOS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUCION. P.U._ O
T

FZA

1.00

REJILLA METALICA DE 5.400(1.10 M, A BASE DE MARCO COMN CAMNAL U CPS 4° x 2°. CANAL U
CPS DE 3 A CADA 5 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL , SEPARACIONES TRANSVERSALES A
BASE DE SOLERA DE 2 x 7/4° EN BASE DE REJILLA PARA APOYO INCLUYE: PRIMARIC
ANTICORROSHNO ¥ PINTURA DE ESMALTE COMO TERMNADO, SOLDADURA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU FIJACION, MATERIALES ¥ ELABORACION, ACARRED DE LOS
M A T E R I A L E 8 . F u . o T

FZA

1.00

SR=22

61

—_

PROHIBIDO
ESTACIONARSE

ESPECIFICACIONES PARA SENALES

TABLEROS DE LAS SERALES PREVENTIVAS

Los fobleros de ios sefigles prevenfvos deben ser cuodrodos, con cejo perimetrd doblada de 7.5%m, con ung dingonal en
posizibn wiiticd y con los esquinos redondeodos. El rodio pora redondeor s esquings debe se¢ de Som, quedondo o flele de

lem de anche con rodio intenior pore su curvaluro de Jom
COLOR.

Bl calor del fenda de las sefales prevenlives debe ser amarill reflejonte. £ color paro los simbelas, carscleres v fileles debe

ser neqro,
TABLEROS DE LAS SERALES RESTRICTVAS

Log fobleros de los sefioles resticlivas deben ser cusdrados, con dos de sus lodos en pasicibn horizontal ¥ las esquinag

redanideadas,

:

A excepcif de los sefidles de “ALID', o color del fondo de o3 seficles resirictivos debe ser blenco reflejonts, bs oniles y ks

franjos diomeirales de color rejo reflejonte, y los simbales, coracteres y filetes de color regra,

Bl fondo de ko sefial de "ALTD" debe ser de color rajo con letros y filete en coior bionco, ombos reflejontes.

Se uson pare requlor y concizar e tréngito de vehiculos y peatores. Deben ser de cokor retromeflejante, bionco o amarillo,
el

segln se indico mds odelonte, y cuondo ¢l pavimento por su color no proporciane el suficiente controste con ks marcos, se
mﬁﬂﬁim&nmhﬁwmﬁmmhmhhﬁmdrmﬂmduuthMMHuWym
dshen cumplir potrones oulorizados por ko Direcciin General de Servicios Técnicos de o Secreloria. Los morcas en el

RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SEMCILLA (M-2.1)

Uebe ser continug sencille en lo aproximeciin de los intersecciones gue tengan roya de dlite o cuardo delimite carriles
especiales pera wuefios, come se muesira en e detcle de seficamients . En e primer coso, la lorgited oe astn  royo

respecte ok roya de allo, debe ser, en melras, numéricomente iqual, o la milad de ln velocidad de oaeracitn
en kilémolres per hora en correleras v slempre de beinto (30) malres en viglidades urbangs, Cusndo defimin

especiales porg wuelio, debe ser marcada en toda lo longitud del carrl

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN WWAS PRIMARIAS (M-7.1)

carriles

Las royas paro cruce de peolones deben ser una sucesin de royos porclelos de cuarentn (40) centimetros de ancho,

perpendiculores o lo fropectori de ks pestones y separades entre 57 cuarenta (40) centimetros.
MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIIOON DE ESTACIONAMIENTOS (M-12.1)

Pora resiringic & estocioriermiento en parsdes de aubobuses

tonas de cruce de pentones, enbradas o nsbalociones de

oflo concurrencio peotond, corriles en conlrasentido y carriles exchusivos o donde existen’ sefioles restrictivas SR—27

N0 ESTACIONARSE", o= quarmiciones se deben pintor de omarillo

anprasadg

Povimento Wehicular de Concrato

Hidrowico MR-45 t.m.o, de 1 1/2"
un revenimiento de 1042 cm de 15 cm

de espeser, terminodo ro de
Area residual de concrefo fe=150 acuerdo a la Norma
kg/em2 con tm.a de 3/4°, con un N-CTR—-CAR-1-04—009,/06
revenimiento de 10 + 2 em, de 10 cms
da espesor, de ocuerdo o lo NORMA
SCT NCTRCAR1 02 .
s
VO, S o

Bose hidrdulica de 20 cm de espesor . TR

con material de banto trifurods a :'||| et L
", compoctodo ol 100% de su P.WS L .

Guarnicitn de concreto con un
Fe=200 kg/em2, tm.o. de 3/4" con
un revenimiento de 1042 cm, de 40
em de oftura=15 em de corona—20
em de base de ocusrdo a la Norma
SCT N=CTR=CAR—1-02-010/00

ta longitudinal de
. Varilla corrugada de

1 de 71 cm de longitud @
76 cm, de ocuerds o la Morma

de acuerdo a I Norma N-CTR—-CAR-1-04-008/08
N=CMT—4-02-002/16 TERRENO NATURAL Junte transversal de controceisn. Varilla
lisa de 3/4" de 41 em de longitud &
30 cm, con apoyo mowl de ocuerde g
la Norma N—CTR—CAR=1-04-009/06
DETALLE DE PAVIMENTO
SW ESCALA
Junte fria acabada
Pﬂ;‘ﬁﬁﬂ“ Junta trensversal con velteador en
'9‘;“_‘1 os de construcelon a aredg residual
42% coda 3.00 m (banqueta)
-
Anodador  pectonal  deff |\ - || || Variable
1.00-1.50 wm de ancho, | |

ocabado con surcos en forma

A4 5

diogonal con respecto al aje
del pavirmento, L
Carril de circulacion vehiculor de N

d
300 m de ancho, ecobodo con
surcos en forma tronsversal ol &

mento. Lo i
1

profundided
L—-II—I

Marea (M-2.1)

e

Area rersidual de

100=-150

concrelo coloda en losas
alitérnas o codo
metros, acobodo

Variable

escobllladeo. |

r

e 1-501 61
1 T At
I —
[ 0
| : 1
| F |
| |
|
| II |
| o
I |
| g | &
| I
| |
|
Areo idual Area residual
arro , arro vial |
ve ﬁa\:i Jl II i Sy i 'w.‘|] )
T = a . L - i I - O

MARCA PARA CRUCE DE
PEATONES (M=7.1), ESP. 0.40,
AMARILLO RETRORREFLEJANTE

40 40
—a

Ver plano

MARCAS PARA CRUCE DE PEATONES
SIN ESCALA

PTR DE 2°X2"X2.90 M

dunta  tronsversal de

d d
T 4

300

200

Orilla da
guamicitin f:;dlﬂf-i'fﬂm
]. 2 30 cms
T ems o ond 1 T gg 3
La) RN e L
T O = SR
T T g% :
T T Es 8
:;Emﬁmﬂmﬂ:: || || || r:: _: U-E
o e 1/ e T L |
dlom. @ 76 ems. o] (mlza| 1T T T 1T .
T ™ it transversal gg 2
-I— Ay 41 ems long. i
MI!dl .
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3
Eapasor “d”

DETALLE DE JUNTA LONWGITUDINAL
ESC. 1:10 ACOT. EN MM.

DETALLES DE JUNTAS
DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS

DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION
ESC. 1:10 ACOT. EN Ml

soldadurd ~ FRENTE DE CANASTILLA
— e dinpho O conontiVa{segin sspecifioaoitn) — i"'
poritn

Ancho de conowtila menos ung seprocion

T@+ 'y Ay

A W A —" A

Ay A -

A A

~niem  PLANTA CANASTILLA DE JUNTAS
SIN ESCALA

. Ancha de conastile

[ @ de barra

TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE ESC. 1:10 ACOT. EN MM,

* 01 NORMAS DE PROYECTO IMT-SCT

M-PRY-CAR-1-01-002-07

s 02 NORMAS DE CONSTRUCCION | MT-SCT

M-CTR-CAR-1-01-003-11
M-CTR-CAR-1-01-006-00
N-CTR-CAR-1-01-007-11
N-CTR-CAR-1-01-008-00
MN-CTR-CAR-1-01-011-11
MN-CTR-CAR-1-01-013-00

N-CTR-CAR-1-02-003-04
N-CTR-CAR-1-02-004-02
N-CTR-CAR-1-02-010-00
N-CTR-CAR-1-02-0123-00
MN-CTR-CAR-1-02-013-00
MN-CTR-CAR-1-04-002-11
MN-CTR-CAR-1-04-003-14
M-CTR-CAR-1-04-0093-06
M-CTR-CAR-1-07-001-00
M-CTR-CAR-1-07-002-00
N-CTR-CAR-1-07-005-00

N-CTR-CAR-1-07-016-00

NORMA N-CTR-CAR-1-04-000/06

liso de 3/4 de diam.
de longitud @ 30 gm.

Detalle de junto de controccion tronsversal aserroda
con disco de diomante de 1/8° de espesor
ACOT. EN MM
JUNTAS TRANSVERSALES ¥ LONGITUDINALES
ESC. 1:10

R.=45kg,/cm2.

[o————mm———

I < g - =

de concreto
Varil ad
J/!'H?zf"ﬂ.'.“q._f’_

S —

15.0
75 75

355

Losa
da M
r.L
|
i

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION

NORMA N-CTR-CAR -1-04-008/ 15

S22 I

ESC. 1:10
de MR.=45kg/cm2, .
Varilla, |
[de 3,!4"“ de @
n ‘IP?:NO lliqL '
[
E ::|—‘ ::::::::::i:;;_/_'____ v_ll_,
|
P
I 2085 205 |
: 41 :

JUNTA TRANSVERSAL DE CON

NORMA N-CTR-CAR:1-04 00816
ESC. 1:10

20
Guarniclon de concreto con un
fe=200 kg/em2, t.m.a. de 3/4", con """'LL'i'i"

@ 516
un revenimisnto de 104+-2, con —_
seccion tronsversol de 40 ¢ m de
altura—15 em de coronc—20 em ,,]
bose de acuerde o lo Morma -~
N=CTR=CAR=-1=-02=010,/00 -|
o)
=
Ty
™
DETALLE W 11
GUARNICION
Ese. 1:10
ESPECIFICACIONES
+ 04 NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES IMT-5CT
TRAZO Y NIVELACION N-CMT-1-02-02 MATERIALES PARA SUBYACENTE
N-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE
M-CMT-2-01-003-02 FRAGMENTOSDE ROCA
CORTES
MN-CMT-2-02-001-02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAMND
AFINAMIENTOD
Ex ACION ESTRUCTURAS N-CMT-2-02-002-02 CALIDAD DE AGREGADOS PETREDS PARA
i PARA CONCRETO HIDRAULICO
BANCOS
MN-CMT-2-02-003-02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO
RELLEMOS HIDRAULICO
ACARREOQS

CONCRETO HIDRAULICO

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICIONES Y BAN QUETAS
RECUBRIMIENTO CON PINTURA
DEMOLICIONES ¥ DESMANTELAMIENT OS
SUBBASES Y BASES

CAPAS ESTABILIZADAS

CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
MARCAS EN EL PAVIMENTO

MARCAS EN GUARNICIONES

SENALES VERTICALES BAJAS

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE

SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBRAS

N-CMT-2-02-004-18 CALIDAD ADITIVOSQUIMICOS PARA CONCRETO
HIDRAULICO

N-CMT-2-02-005-04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-02-006-04 CALIDAD MEMBRAMNAS DE CURADO PARA
COMNCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-03-001-07 ACERD DE REFUERZO PARA CONCRETOD
HIDRAULICO

N-CMT-4-02-002-16 MATERIALES PARA BASESHIDRAULICAS

N-CMT-501-001-13 CAL PINTURASPARA SENALAMIENTO
HORIZOMNTAL

MN-CMT-501-002-05 CAL PINTURAS PARA SENALAMIENTO VERTICAL

( MICROLOCALIZACION )

émﬂl
= 202,
= B

WALIDAD 4
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" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
~ HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

.
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L

ESTADO:
" REGION:
DISTRITO:

(20) OAXACA
(04) MIXTECA
| (16) TLAXIACO
 MUNICIPIO: (397) HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

- LOCALIDAD: (0025) SANTA MARIA CUQUILA
\ J

[ PROYECTO:
' CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

' CAMIND REAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO
DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
\ )
" UBICACION: )
' CALLE CAMINO REAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 125
' YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE, j
'EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, C.P. 69802,
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA.
il
M, HE MUNICIPAL
: de Tlaxiaco
wi-Jlaviaco, Uax.
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