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M2

UNIDADCLAVE CANTIDAD

PREL-21

PREL-39
M2

76.32

45.72

PREL-18

7.59

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS,
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA
DE TRABAJO.

PICADO DE PISO DE CONCRETO CON HERRAMIENTA MANUAL, SE DEBERÁ
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO

DESMONTAJE DE VENTANA DE PERFILES TUBULARES DE FIERRO SIN
RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE CRISTAL, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

DESMONTAJE DE PUERTA FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y LÁMINA DE
1.00 X 2.10 M. SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

M2 2.50

SIMBOLO

PREL-19 M2

PREL-20 DESMONTAJE DE  PROTECCION DE PUERTA Y/O VENTANA DE HERRERIA, SE
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO
DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

M2 10.09

ACA-01
317.04

APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR; CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA,
RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000
CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO
DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES   DE BRILLO,
GARANTÍA DE 10 AÑOS, COLOR SEGÚN ESPECIFICACIONES INIFED. SE
DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE
NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS
NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

ML 21.04BOQUILLA DE APLANADO FINO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

1M

M2

ACA-07

ACA-04 45.72COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR
MODELO DESERT COLOR DUBAI PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y
TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3
CM, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL
ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0%, MÓDULO DE RUPTURA
MÍNIMO 113.4 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO,
ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO; DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA
DE MOHS; PARA ESTE TRABAJO SE  DEBERÁN DE CONSIDERAR, SUMINISTRO
DE PISO DE LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE
LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU
TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON
BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A
TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA.

M2

ACA-05 26.37COLOCACIÓN DE ZOCLO DE HASTA 15 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA
EXTRUIDA VITRIFICADA PARA TRÁNSITO PESADO MARCA INTERCERAMIC O
SIMILAR MODELO DESERT COLOR DUBAI; CUMPLIENDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE  0.50-3.0% Y
CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0%, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 113.4 KG
PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL
AGRIETAMIENTO; DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS, PARA
ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO DEL   ZOCLO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA,
CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE
FRAGUADO,  JUNTAS DE 6MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA,
TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES,
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL
ÁREA.

ML

ACA-03 76.32APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO MARCA CHOVATEK O
SIMILAR COLOR TERRACOTA EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO
MODIFICADO SBS DE 4.00MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON
UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180GR/M2, ACABADO
APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA
TEMPERATURA -18°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 311.4N, ESTABILIDAD A
TEMPERATURAS ELEVADAS SBS>110°C INTEMPERISMO ACELERADO  MENOR
AL 10%. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA
VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO
LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR
TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO
PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES,
TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN
PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR:  MATERIALES,
ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,
TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA
DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE
DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR
POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2

HERRCAN-01
7.59

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, TIPO COMERCIAL  DE 2" LÍNEA CORREDIZA-GUILLOTINA, SE DEBERÁ
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN   DE TAL MANERA QUE PERMITA (CUANDO
SEA EL CASO) ABRIRSE SIN ROCES NI FORZADURAS, VIDRIO CLARO DE 6MM,
SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y  LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

M2

HERRCAN-02 1.00COLOCACIÓN DE PUERTA ELABORADA CON PANEL DE 32MM DE ESPESOR
FORMADO CON DOS HOJAS DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 24 GALVANIZADA Y
PINTADA CON PRIMARIO EPÓXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE
ESMALTE POLIÉSTER CURADO AL HORNO (LÁMINA TIPO PINTRO Ó
EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO
RÍGIDO, REFORZADA CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE
PINO CON UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 30X38MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2"
CONSISTENTE EN  CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, MATERIALES,
CERRADURA, CAN DE MADERA, RIBETE DE CANAL DE ALUMINIO EXTRUIDO
PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, BISAGRAS DE LIBRO DE 3”,
TAQUETES, TORNILLOS, HERRAMIENTA, EQUIPO,  ACARREOS DE FIJACIÓN,
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

PZA

HERRCAN-03 10.05COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA PUERTAS Y/O VENTANAS CON
VARILLAS CUADRADAS 1/2" @12CM EN SENTIDO VERTICAL Y DE 1/2" @50CM
EN SENTIDO HORIZONTAL Y SOLERA 1 1/4"X3/16" PARA FORJAR MARCO, SE
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA VARILLA,
MATERIALES, MONTAJE, FIJACIÓN, RANURA Y RESANE CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO Y ACARREOS DE
MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

M2

CIM-06 12.50EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TERRENO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD
PARA FORMAR PISOS, PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y CANCHAS
DEPORTIVAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, TRAZO,
APILE DE MATERIAL, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

M2

CIM-03 7.00PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE
ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE
FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO,
LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A
TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.

M2

CIM-05 8.96MURETE DE ENRASE CON TABICÓN PESADO DE 10X14X28CM DE 14 CM DE
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO TIPO 1, EN PROPORCIÓN
CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, ACABADO COMÚN,  A CUALQUIER NIVEL Y
GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN,
CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS,
PERFILADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, Y
LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

M2

CIM-02 13.74RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, CON PIZON DE MANO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO
DE LA OBRA,    AGUA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M3

ALB-11 28.00ZOCLO O RODAPIÉ DE 15 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO
EN OBRA F´C=250KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL  NO. 3  (3/8") Y
ESTRIBOS DEL  NO. 2 (1/4") @ 25 CMS, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE
DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES,
DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES,
DESPERDICIOS, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON
MEMBRANA, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS,
ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL
ÁREA DE TRABAJO.

ML

ALB-10 21.00
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO,  ACABADO CON VOLTEADOR, SE
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL, ACARREOS,
COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULOS TIPO
AJEDREZ,  COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO,
FORJADO DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 Y LIMPIEZA DEL ÁREA
DE TRABAJO.

M2

ALB-12 28.00CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, SE DEBE CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

ML

ALB-14 8.00GUARNICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 CON
DIMENSIONES DE 0.15 X 0.20 X 0.50 M., CON JUNTAS TRANSVERSALES A CADA
6.00 M, CON SISTEMA DE PASAJUNTA A BASE DE 2 VARILLAS LISAS DE 1/2" X 55
CM AHOGADAS 25 CM CON ESCUADRA DE 5 CM, SE DEBERÁ CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO: CIMBRA ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO,
DESMOLDANTE,  MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES DENTRO DE LA
OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, EQUIPO, MAQUINARIA,  HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.
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