PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

BASE DE 20 CM DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL DE
BANCO COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.5.M. AASHTO

JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No. 4
DE 71 CM DE LONGITUD @ 78 CM

EN LAS JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y CONSTRUCCIGN
SE COLOCARAN BARRAS PASAJUNTAS PARA LA TRANSFERENCIA
DE CARGA, LAS CUALES SER#N DE ACERO REDONDO LISO DE
0.75" DE DIAMETRO, DE 41CM DE LONGITUD, SEPARADAS @ 30CM.
DEBEN DE COLOCARSE EN UN DISPOSITIVO QUE GARANTICE SU
UBICACION AL CENTRO DEL ESPESOR DE LA LOSA.

EQUIPO DE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

Prelmnares
1. Seretiraréntodoslos elementos que seen necesarion y io correondan &l i es detrabajo.
1. 5e procederd ol confinemiento de la sbre mediante sefislamien o preventive, = considersrin &reas epecisles confinades per & la circulsc i pea el intema de 18 vislidad,
3. Entodo el momeme de ejecucion s manend in sefplamien o8 preven reosy elementos de seguridad que protejen lain egrided de los umisfios inernos d |s vishidad, sl como del personal de
tr shajo.
Ter racer ias
1. Bejo la supervision de lp brigads lopogréfice y con equine especisli ads, s irmorh o eje de lo obr g, 89 comp cads unn de s cadenamienos delinsendo mchos del pavimente, induyends &
andho de guaationes, de ando edabled ds bancos de nivel, el slinesamionto deber § marcrse medionte sncl e de varillas s distancies acbecumdes poara der niveles de mopvacsn en sperurs de
teje
2. S shrirkcqe en el totd de 2 seccibn consider ando & encho de caliade mis el de guarnicitn, teniends un ancho de £3ja MiniNo o 640 m, empleands moter corlorm adore, veriicando los
nivedes hade llegar o nivel de despl ente | ubyscente] indicado en & plano de perdil de proyecio.

L B meterid producto de lp exces ecibn serb peamell onade per le meto-corlorm sdore en & inicio del tramo y por medio de la ret roscavadors se g erdn los camienes lipo voles pars ser
traniporiedos ol banco de tire gin nombre ublends & 222 kim aproximadamente cin direocitn sured erderido ol centro de le poblecitn con | as coprdensdas Latitug: 195386600 m N, Longitii:
B53447.00 m E

3. Unewves legado ol nivel de desplant e |subyscente] se proceder 8 ingresar con pips conlenedors de agun que cumpls con la clided requeride, para dar riego al material y humedecs lo 8 grado
regueri do para peom il | 8 indroduocitn del compact ados.

4 Unever compact ade le subyarents s suministrarh Banco no. 010 Tejupam”, @ cual ve localies enelpoblide de Villa Tjupam de s Unida sobre ba carreters Huldjulpan de Ledn Oaxaes en o
ken 474800, con bs coordenadas: Latitud: 17°80°19.30° K- Loagitud: 57°30'06.5"0, a 7980 km de 3 distancia media del eje del proyecto. el materid pars s sibe sante colocads en n margen
del eje de proyecto pare o tendido del misme empleando i équinaria tipo motoconfor madora, lormende une cape de espesor de 20 cmy bumedeciends &l maersl con riegos de sgua en
proporcicnes sdecusdas pars s posterior compactacitn &l 100% de su PV, SM., median & m equineris U pe vibrocompect edor de B on,

Base Hidrd ulica
1. Unever compaet odo y con los nivelesvenifi mdos y bien mercados s procede o iraer meterial del Banco no., 006 “Ria Teotanga”, &l cual ¢ localira en el poblado de Teotongo sobne (a carreters

Huzjuapan de Ledn- Daxaca en & km 38700, con las mordenadas: Lati wd: 174292607 N- Longitud: 97 32°59.3 w, 3 6.24.0 km o 1 dist ancia madia del gje gl proyectn, pere consruin ¢
cuerpo delaBaswe Hidriubica

2. B ma evid de banco 30k scarmeBonado pos | ramos semi-distantes & cads § metros tiredos al cort ro del e de obia, oo v alumen slicient e pars former une caps sbundads de 20 om
3. Unawer tirado o mal erial, serd tendide por ls mete-conl srmader 2 lormands capas aburdadss dé ho & de I o de epeton
4 Una ver formads ls capa de 30 cr sbundsds se dard & ssta un riego par e humedecer & maenial una vez huredecido se ingreser & o vilw p-compertiador pars compacter & meterial hasta su
i i ndicade (100 % de su peso volumdtri o),
3. B procedimiente se repeticdheste corform & una capa de 20 o dé epeson por un ancho unilorme de sewer do plassecciones de proyeoio exislen s
Gousa rnicidn
1. Unewver conloomadn la base hidrbolice al 100 % s proceders & mancer mediante equipo Lopogrifice los ejes del paio inlerion en eimibses i ivg enves pare la exces acitn de Bun niciones.
4. Unaver marcados los Ses s excaverk por medios manueles un sncho de 3 om pars permiflie meniobr g5 d¢ dimbrado y une profundided de 5 om debejo del nivel de base hadrbulicat erminede.
3. Unawer Begado ol nivel de desplante se comparterd por medios manusies v 56 0 o ders & it dar 1a cimbre el dlca
A L& drbra metdbce serd dimensionada pas dar una wcoon de 40 cm dé alturo con we bowe de 20 cmvy una coroms de 15 em, | & cimbes @ sneler & eon warilla 58" por smbos pafios [interiony

exterior] en forma de qustrapes, teriendo en el il sfior separadores de varillp de 3B y contraventeos [torrsey de sambre recocido con dos hil s, Le cars interion de |a cirmbr & serd lubricads
pera evitar sdherend 8 con &l cono o,

5 Unever listala cimir s se proceders el veride del concrelo reslic sdo en obra con une capecided de Fe= 200 kg fem v tama o miinmo &l agregado de 3747,

6. B proceso se llevar b mn une ejecud on de 60 metros lineales en embes caras por jorneds labor 8, comenzando de la Glime estacion & 1s primers segin eje dé proyecto S8 om0 S& rapeling
hedte adming con o Lol & de le guarnicion,

Paeimenta

1. Unawves Estos bos tramos conguamicin gue perrml an o confinam snto Lderal del pavimento s& procederd o la construction del pavemento ol cus = eptculars en dos cuerpos de acuerdo al eje
de proyecto edebled do, s= emplesrs cimbra meatbbcs perforads pers el ingr eio & preson de pesjunt s lengitud nales jurt & de smar e con varill e cormug adis de 17 con una longitud de T
o indaladas & ;rda 76 cm ure de la olrg, edss petgunlas serdn ineredes cusndo ol concreto se encuentr e e proces defreguads, & partic del g pare solverter lardecitn de largo y encho
enloses quedande linsimente secciones de loss de 3.00 m. dé lengitud con un ancho varisbe de scuerds ol tipe de seccitn, edas serdn colocadss mediante e 85, o insert adas por vibr ecibn

segin se el coso, de meners trensversal s habililaren pesgjuntes irena o sles con verills lises de 3/ con une longitud de 41 o y une separastn entre ellas de 30 em soporiades sobre
cenestilles metidicos esias s instaleren &cadad meros enle tolalided del tramo. Une ver colecedes y fijedastonto las pesajuntes transversalesy longiudinales e proceders ol hum ededimiento

de 12 base hidrbulico pera eviter robe humedad of cont o, seguido de &8 o s¢ proceders al vacisds de concrélo premerd ado con un MR = 45 uim!ﬂ“ﬂ&whm.nlﬂlﬁlﬂlﬂ#ﬁ.w
medio & rempos con capacidad declive de Gmmmlmliqm""“.‘ st prodedend a ejecutan und longited de SO metros lineales por il de circulacitn, teniendo ede rendimiento pos
jornada programads par s veride de concrelo

I Encasn de wwepender duruli-ﬂnﬂﬂmcuﬂnwumsm-mmpmmhde!Imiu:nhuu.!r.ruynu&mmiuwubﬂgimm*hummaumuiwa
18 m de lo contrer io deber & ¢ demalide o toncieto vertido y rearudado en e siguient e jornads @ partie de la Gltim s junta colads correctaments, 646 debidh & que la relacion lago ancho
debe oscilar entre0.7 y 14,

3. Bl proceso de vertido se programarnd en secciones no msyores & los 50 metros [ineales por frenj e, iniciende del ulti mo cadenamient o & primero, ulilic endo siempre el b e libre de concrete pars
la opereciin del vehicule conenedor del concreto prem ercledo fi rompo)

4. Durente o vertido y nivelacion del conoretlo se smplear bvibr ador de inmersitn, hnchndole de scuerds & radio de penetracion del mismo

5 Apoyados dewnn lone se dart nivel 2 le superdice del pevimento.

6. Una ver nivelado se procede o lexiurirer medinve peine maldlico con cordes Neables con URE SEpenaciin enne oo des de 15 mm ¥ un grosos de cerde de 1.9 mm. aplichndolo de maners
it andverial & b logo de odo o eje.

T Unaver terminsdo o [rame = procederd d o sde median & la splirecidn de membrars & base de pgrmente blance [ASTM C 309 tips )

E Con el fin de eviter que les grietes de ool secibn Bpar s can & s losas entes de corlsr los jurt &5 en las cunles s las desea canaizer, En el sentido indicads, las oper pcienes de corte deber én
coment erse Lan pronto el concreto heye endurecido lo aficente como pars que ls upericie del pavimente no resulle defieda. Pere que o core sea nitido, sin rolures v despr endimientos del
concretoni del moners edyecente &l con e gue se praclics, y Sn que o BEUR B presidn que s emples pers enfrier o disco corente perjudigue 8l concreto. S el reals or ln oper scitn se obsar e
glgunc de losinconvenien e indicedos, el sserado debers suspender s hasta que pueds resl iarse in dichos ineom enienies.,

% B eserrado serh de Nipo convend onel, inldindolo dentro de las primeresé horis desputs del coledo del concrelo, dependiends del dima ¥ cof pcleristices de la mezcle Lo profundided del cone
serfde 103 del e e sor

10. Unaver conchido o aser ado tanto transwersal oo o bongliudingl s= proceders & selis da B2 jund & rm ediant ¢ sello de il cdn |elest dmern)

11. Cumplide elthempe pare sellado d= auerde d epecficade por elfabricante y de srusido & ks hurnedad del concreto, & ampliars ls cavided de |2 junte scerrads, le misms oo lavard y dejard
sere, yfo e aphcer b pire & presidn.

12. Secolocerd el cordén de respalde mediente incrustecitn con equipe menual, inmedistamente se aplicer & ol elastdmers beo les condicisnes de lafichs téenica perticu or del producto.

13. Umeves pesados los 28 dias del verido del concreto y siempre y muendo o concreto o eneerd o 80% de wi copacided, ste podrs s abiedo ol iréngte en sus scciones pertinentes y i es el
cas eerar o gue o Giimo tremo colede cumpla su liempo de (rsguedn.

Pintuwra

1. Unewer conclul dos ln ejecucion del tolal de los onceplosde PaiIMEn O ¥ BUBINGCDNVES 36 phooederd als B er o el hug e, mediane el barrido v lav ado de la super fice

2. Unawes Empiay secs la superfics, w= splicer b pinturs de trinsilo & dos msnos e lods bs cars expusd s de Laguarnicin, s= pinteard |e Enea conlral separadar s de carribes de o oul acsdn &0 1oda la
longilud & excepeide de los cruces de entrecales y en donde ol prayects indique el cruce de pestones con la aplcacitn de frmjas tipo cebrs, de igual maner 2 esls serdn pirtadas

Limpieza
Ejecutedos todoslos conceplos de leobre seprocede s unelimpieze genersl de lo olrs pars su enrege recepcibny su aperura oficisl 8 I8 circulacion.

RESIDUAL

MARCA EN

GUARCNICIONES (M~12.1)
SENALAMIENTO CRUCE
_ DE PEATONES (M 7.1.)

Areas residuales con  concreto {5 em  de
simple con un fc=150 kg/em2,
TM.A de §° con un revenimients de
1042 de 10 em de espesor,
ocabado escobillods y juntos frios

a la Nerma
N=CTR—CAR-1-02-010,/00 e X

Rellens con material producle
de lo excovocion, compaoctado = T
ol 90X de su P.V.55 =
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VOLUMENES DE OBRA

CONCEPTD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

TRABAJIDS PRELIMINARES.

TRAZO ¥ MIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIFO TOPOGRAFICO FARA
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE MIVEL, HASTA 1000 METROS DE ANCHO
INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OBRA, EQUIFO ¥ HERRAMIENTA, P.LLOT. DE ACUERDO A LA
N O R M A 8 C T . N P R Y C AR 1 0 a2 /07

ML

11377

TERRACERIAS

CORTE DE TERRENC NATURAL POR MEDIOIS MECANICOS EN GAJA PARA DAR NIVEL DE
SUBYACENTE EN MATERIAL SECO TIPO B INCLUYE: APILONADO DEL MAT ERIAL MO UTIL
PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAGUINA, EQUIPG, HERRAMIENT A, ACARREOS AL PRIMER

KILOMETRO SUBSECUENTES, A UNA DISTANCIA BE1.1 KM ¥ LIMPIEZA, PUO.T.DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-D0311

M

404 04

COMPACTACION DE SUBYACENTE PARA DESPLANTE DE SUBRASANTE UTLIZANDO RODILLO
METALICO DE 5.00 TOMN. , CON HUMEDAD OPTIMA. COMPACTADA AL 80%, DE 5U PESO
YOLUMETRICO SECO MAXIWMG, DEL MATERIAL DE ACUERDO A LA NORMA SCT N CTR CAR
1 - 1] 1 - L] k1] i) ! L] 1]

M2

T28.13

SUBRASANTE CON MATERIAL DEL BANCO 010 "TEJUFAN®, DE 20 CMS DE ESPESOR
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO UTILZANDO RODILLO
METALICO DE 8.00 TON. CON HUMEDAD OFTIMA. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREDS,
COLOCACION, TENDIDD, COMPACTADD Y LIMPIEZA P.UOT. DE ACUERDD A LA MORMA SCT
M - €& T R - € A R - 1 - 0 3 - o 1 1 / @ o

W3

14563

OBRAS COMPLEMENT ARIAS

NVELAC 'O DE VISITA 0.50M MICLUYE B Y TAFA ETIL
DE ALTA DENSIDAD PARA TRANSITO MEDIO P. U. ©. T. DE ACUERDO A LA NORMA
N_O M - 0 0 1 - C 0 N A U_A 11 . 1

- 2 0
T

FZA

200

PAVIMENT O

BASE HIDRAULICA DEL BANCO 006 * RID TEOTONGD", GON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2°
A FINOS DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO
MAXIMCG DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO DE .00 TON CON HUMEDAD
OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARRECS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADD Y

LIMPIEZA F.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR.CAR.1.04 002/11,
M LH M T 4 . o 2 0 o0 2 ! 2 0 .

M3

14563

PAVIMENTO DE COMNCRETO PREMEZCLADD MR 45 COM T.M.A DE 1 12°, DE 15 CMS DE
ESPESOR, CON UN REVEMMIENTO DE 10 + -2 CMS, TERMINADO RAYADO, COM PEINE

METALICD, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4° DE 41CM DE LONGTLUD
fff 30 CM, SLUETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16° ¥ LONG TUDINALES CON
VARILLA CORRUGADA DE 12* DE 71CM DE LONGITUD & 76 CM, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES CORTE DE JUNTAS ¥ SELLADOD, CIMBRADO, DESCIMBRADD, |

EQUIFO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT
H - ¢ T R - € A R - 1 - @0 4 - 0 0 @ J 2 0

M2

6E2 f2

GUARMICION

GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, COM T M.A. DE ¥4, CON UN
REVEMMIENTD DE 10 +-2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 &M
DE COROMNA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA
APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADD , MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
EQUIFD Y MANC DE OBRA. P.UOT. DE ACUERDC A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-01000

ML

22754

AREAS RESIDUALES

AREAS RESIDUALES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4°, CON UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM, DE 10 CMS DE ESPESOR. ANCHO SEGUM PROYEGTO,
INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS MECAMICOS, CIMBRA EM REGLAS
FRONTERAS Y DESCIMBRADO, COLADAS EN LOSAS ALTERMNAS, ACABADD ESCOBILLADO ¥
JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N - ¢ T R - € A R - 1 + @0 2 - 0 1 0 { a0 a

Mz

144 TG

SENALAMIENT O HORE ONTAL Y VERTICAL

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR CON
MICRO ESFERA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ LIMPEEZA. P U
O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT-N-CTR-CAR-1-07 -002/00.

ML

SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATOMES M7.1 CON PINTURA COLOR
AMARILL O AMBAR, CON MICROES FERA CON CON FRAMIA DE LONGITUD DE 2.00 M ANCHO

DE 040 CMCON SEPRACION A CADA 040 MINCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENT A Y MAKNG
DE OBRA. P.U. 0. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT:5:01-001/13

ML

SENALAMIENTO HOREONT AL RAYA SEPARADORA DE CARRILESDE 10 CM DE AMNCHO CON
PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA. INCLUYE MATERIALES,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N + c 1] T : 5 . i) 1 - 0 i} 1 f 1 3

ML

21554

SENALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVA (SR -9) COM TABLERO DE 61 CM X 81 CM DE
LAMINA GALVANZADA DE 34 DE ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE
TIFO A P.U.O T. DE ACUERDD A LA NORMA SCT N.PRY.CAR, 10.01.002/13.

200

SERNALAMIENTD VERTICAL PREVENTMA {8P-32) CON TABLERO DE 61 CM X &1 CM DE

LAMINA GALYANIZADA DE 3MM DE ESPESOR, EN UN POSTE, CON PELICULA REFLEJANTE
TIPO A P U. O T DEACUERDO ALA NORMA SCT N.PRY.CAR. 10.01.002/13.

200

SENALAMIENTO VERTICAL PREVENTIMA (SP-33) GON TABLERO DE 61 CM X 61 CM DE
LAMINA GALVANIZADA DE 3MM DE ESPESOR, EN UN POSTE, OON PELICULA RE FLEJANTE
TIPO AP U_OT DE ACUERDO ALA NORMA SCT N.PRY.CAR. 10.01 002/13.

FZaA

1.00

MARCA PARA CRUCE DE

PEATONES (M-7.1), ESP,

0.40, AMARILLO
40 RETRORREFLEJANTE

o/ o

200

40
R - S
MARCAS PARA CRUCE DE PEATONES
SIN ESCALA

SR-22

PROHIBIDO

ESTACIONARSE

ESPECIFICACIONES

* 04 NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES | MT-SCT
M-CMT-1-02-02 MATERIALES PARA SUBYACENTE
M-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE
N-CMT-2-01-003-02 FRAGMENTOS DE ROCA
N-CMT-2-02-001-02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAND

N-CMT-2-02-002-02 CALIDAD DE AGREGADOS PETREDS PARA
CONCRETO HIDRAULICD

N-CMT-2-02-003-02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO
HIDRAULCO

N-CMT-2-02-004-18 CALIDAD ADITIVOS QUIMICOS PARA
COMCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-02-00504 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-02-006-04 CALIDAD MEMBRANAS DE CURADO PARA
CONCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-03-001-07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
HIDRALILICO

M-CMT-4-02-002-16 MATERIALES PARA BASES HIDRALU LICAS

M-CMT-5-01-001-13 CAL PINTURAS PARA SENALAMIENTOD
HORIZONTAL

N-CMT-501-002-05 CAL PINTURAS PARA SENALAMIENTO
VERTICAL

ESPECIFICACIONES

* 01 NORMAS DE PROYECTO IMT-SCT

N-PRY-CAR-1-01-002-07 TRAZO Y NIVELACI ON

* 02 NORMAS DE CONSTRUCCION IMT-SCT
N-CTR-CAR-1-01-003-11 CORTES
N-CTR-CAR-1-01-006-00 AFINAMIENTO
N-CTR-CAR-1-01-007-11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1-01-00800 BANCOS
N-CTR-CAR-1-01-011-11 RELLENOS
N-CTR-CAR-1-01-013-00 ACARREOS
N-CTR-CAR-1-02-003-04 CONCRETO HIDRAULICO

N-CTR-CAR-1-02-004-02 ACERD PARA CONCRETO HIDRAULICO
M-CTR-CAR-1-02-010-00 GUARNICIONES ¥ BAM QUETAS
N-CTR-CAR-1-02-012-00 RECUBRIMIENTO CON PINTU RA

N-CTR-CAR-1-02-013-00 DEMOLICIONES ¥
DE SMANTELAMIENTOS

N-CTR-CAR-1-04-002-11 SUBBASESY BASES
N-CTR-CAR-1-04-003-14 CAPAS ESTABILIZADAS
N-CTR-CAR-1-04-009-06 CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
N-CTR-CAR-1-07-001-00 MARCASEN EL PAVIMENTO
N-CTR-CAR-1-07-002-00 MARCASEN GUARNICIONES
N-CTR-CAR-1-07-005-00 SERALES VERTICALES BAJIAS

M-CTR-CAR-1-07-016-00 SENALAMIENTO ¥ DISPOSITIVOS DE
S5EGURIDAD PARA PROTECCION DE OBRAS

S5P—32

VELOCIDAD

MAXIMA PEATON

NOMENCLATURA
ESC. 1:25 AcoT. en ow

Calle Galeana
Calzada de 6.00 m

cadenamiento O+000.00=0+113.77

Areos residuales

[l

|:|!]i

Il
|

|

——

600 e¢m

300 e

15

=100 em |

El gecabade final que se le darda la
superficie de rodamiento vehiculor serd de
una forma texturizada.(Ver detalle W).

™ 1

DETALLE DE ACABADO DE SUPERFICIE

Esc. 1:100
4I
i il -
m_r_ u]
>
Espasar "d”
th _ rﬁl
71 em 78 o

DETALLE DE JUNTA

ESC. 1:10 ACOT. EN WL

NE7
L] e ]
1 — ;}
)
Espasor “d”
Grieta “de dlom. 41 om.
Inducida 2 30 omn.

Detalle de jnta de confroccion ironsversal oserroda
can aspesor

disco de diamante de 1/8" de
JUNTA TRANSVERSAL

1/2" de o

- ~+de con + S

1 | .'T L ;
b b E A 1

a| -+ AN

1 L

o S S

T SR\ TR NT |
Longitud =300 em Lengitud =300 cm Longitud =300 crm

ASERRADA

ESC. 1:10 ACOT. EN MW,

Espesor “d"

GuarniciSn de concrete con  un
Fe=200 kg/em2, TMA de 1" con
un revenimiento de 1042 cm, de 40
cm de altura=15 cm de corono—20

- to longituding! de controccidn.
T ; Varilla corrugoda de 1,/2° de 71

dale e it A o
Base hidréulica de 20 cm de espesor con ¢ n’
material de banco triturade e 1 1", compacteda

al 100X de su P.V.5. de ocuerdo o lo Norma

N-CMT-4-02-002/1E8 Junte
lisa da
Subrgsante con material de bonco de 20 ems 30 em,

de espesor compocioda ol 95% de su P.V.5

de ocuerdo a |la merma

N - CTR CAR -1 -03 011/00

de longitud @ 76 em, da
ocuenda a la Nerma
N—CTR=CAR=1=04—003 /08

ESPECIFICACIONES PARA SENALES

TABLEROS DE LAS SERALES PREVENTVAS

Los labieros de los sefiales preventivos deben ser cundrodes, con cejo pesimetral doblode de 2.5cm, con umo disgonel en
pesicidn vertical y con los esquines redondeados. £) rodio pera redondedr los esquings cebe ser de dom, quedendn & flete

de lcm de encho con rogio interior para su curaturn de Jem.

El eolor ¢ef fonde de los sefides preventivas debe ser ornarills reflejonite. E| color pare los simbelos,

debe ser negro,
TABLERDS DE LAS SERALES RESTRICTIVAS

Lot lableros de los seficles restrictivas deben ser cuadradss, con dos de sus lodos en posicin horizontd ¥y los esguings
resiomdendos.

COLOR.

A excepcilin de los sefales de ALTOT, of calor del fonda de lzs sefiales restrictives debe ser Blanco reflejante, los enillas y
les franjes diometroles de color rojo refejonte, v los simbales, caracteres y filetes de calor negro. B fondo de ba sefiol de

"NTO" gebe ser de calor rajo con letros y filete en color blonco, ambos reflejantes.
MARCAS EN EL PAVIMENTD

38 usan pera requior y conofzar ¢ brbnsila de wehiosdos y peatones, Deben ser de color refrorreflejante, blanco o amarila,
segln se indico mis odelonte, y cuendo e povimenta por su colar mo proporcione el suficiende conbrosle con s TIArCaE,
se recorniendo delinearlos en lode su soeloms, coa fromjos de Som de ancho de colar negeo, Lok colores blomco y amorilia,
deben cumplir con los patroses ouloritodos por ko Direccidn Generdl de Serécios Técnicos de lo Secrelorio. Los marcas en

& powimento son les que s& enumeron O conlinusciin:
RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA (M-2.1)

Se ubliza pore delimitar les carriles del mismo sentide de circulocitn en correlercs v vidlidades urbanos de dos o s

carriles por sentido, asi coma pare delimitor caorriles especiales para wueltos, camiles exchusives para lo croulociin de ciertos

de vehiculos outematorss y ciclovios corngertidas, es decr, oquelas en los que no exislen confroles de occesa ¥
que noemalmenle comparlen el oo viol de los correleras o violidodes urbanas. Serd color omerile, del ancho de diez

tipos

(10) centimelros.
RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIS (U-7.1)

Los reyos poro cruce de peclomes deben ser uso sucesifie de royos porokelss de cuarents (40) centimetros de oncho,

perpendiculeres ¢ lo frayectorio de los peatones y separadas enfre 87 cucrento (40) centimedros,

MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIBICION DE ESTACIOMAMENTOS (M=12.1)
Fera restringir e estacionamienta en porodos de outcbuses, zomes de cruce de peatones, entrodes o instalociones de

concurréncia peatonal, coeriles en controsentido ¥ corrles eclusives o donde existen sefloles restrictivas SR-27 °ND

ESTACIONARSE”, los guomniciones se deben pintor de amorilo,

carocteres v fikbos

d/2

lso de 3/4"de oiom.
e @ 30 om
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ESC. 1:10 ACOT. EN ML

200

DETALLE DE JUNTAS EN PAVIMENTO CALLE GALEANA
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sc. 1:100
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PLANTA CANASTILLA DE JUNTAS
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ESC. 1:10

DETALLE W
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NOTAS GENERALES |
SIMBOLOGIA

—wee— . TERRENO NATURAL
NIVEL RASANTE |
————————————— MVEL BASE i
NIVEL 5UBRASANTE E

——————— NIVEL 5UBYACENTE
@ FUNTO INFLEXION :
@ BANCO DE NIVEL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO |
J
ESTADO:  (20) OAXACA ]

REGION: (04) MIXTECA

DISTRITO:  (09) TEPOSCOLULA i
MUNICIPIO:  (540) VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
LOCALIDAD: (0001) VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
J
PROYECTO: : n

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA |
CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL |

PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL
PROGRESO,0AXACA" )

UBICACION: )
CALLE GALEANA, ENTRE LA AV. NICOLAS BRAVO Y LA CALLE MARIANO |
ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO,
C.P. 69510, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, OAXACA.
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