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(CEMENTO PORTLAND

AGREGADOS

segregacion, degradacion y contaminacion.

BASE.

alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco méximo del material.

CONCRETO

11/2"y se vibrara al colocarlo. De 15cm de espesor.

Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un pH entre 6y 9.2.

g

Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura rpida al transito se podra
utilizar Cemento Portland tipo Ill (resistencia rapida). EI Cemento utilizado sera de una misma marca comercial.

Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. El tamafio méximo del agregado grueso no
serd mayor de 11/2". Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la

Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20m de espesor a todo
el ancho de la seccidn, posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad dptima y se compactara la capa hasta

Se usara concreto con una resistencia fc=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. y agregado grueso con tamafio maximo de

/

/ N
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad

superficial, de resistencia y de limpieza. Antes de la colocacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicard agua por

aspersion para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla.

La colocacion del concreto sera por el metodo continuo y se cortara guardando una relacion largo-ancho de 1.25.

Se colocaran pasa juntas en cada corte y termino de colado continuo de un diametro de 3/4"y un largo de 38 cm.

Cuando por algtn motivo las -operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién

llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil. La compactacion del

concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su -homogeneidad. Para tal fin podrén

utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO

Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine mecanico con cerdas metélicas flexibles cuyo espaciamiento
entre ellas es el indicado en este plano. Si se CBT{man las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos
superficiales, de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de
rodamiento y las llantas. el ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto debera estar lo suficientemente plastico
J para permitir una penetracion de las cerdas a la profundidad indicada en este plano. Se deben evitar traslapes de las diferentes
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CODIFICACION DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD
A1 PRELIMIN ARES
LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO PARA 37600000
0010-001 m2 ! |
VIALIDADES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENTCIA Y ?
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: M ATERIALES, EQUIPO DE
TOPOGRAFIA, PERSONAL TECNICO ¥ HERRAMIENTA
PUOD.T.DE ACUERDO & LA NORMA SCT.N PRY CA&AR 1
oozi07?
A1 TOTAL PRELIMINARES
Az TERRACERIAS
CORTE CON M AQUINARIA EN TERRENO NATURAL A 11280000
0010-003 m3 |
UNA PROFUNDIDAD DE OO0 A D45 M . PARA DAR NIVEL 3
DE SUBRASANTE,INCLUYERETIRO FUERA DE LA ODBR A,
APILON ADO DEL M ATERIAL N O uTIL P AR A sSu
EXTRACCION, LIM PIEZ A, EQUIP O, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.P.UO.T.DE ACUERDO & LAS NORM AS
SCTN.CTR CAR1.01003/11TC TR C AR .1.01.013/00
=
0010004 FINE ¥ T UM F CT CTUN DEL TERRHENDO N UH L LUN 2 37600000
HUMEDAD OPTIM A COMPACTADA AL 100% DE SUPESDOD i )
YOLUM ETRICO SECO MAXIMO PARA DESPLANTE DE
BEASEHIDRAULICA UTILIZANDO RODILLDO METALICO DE 8
TON LINCLUYE: AGUA, HERRAM IENTA, EQUIPO., M ANDO
OBRA Y LIMPIEZA PUOT.DE ACUERDO A LA NORM A
SCTN.CTR .CAR.1.01009¢18
A2 TOTAL TERRACERIAS
A3 GUARNICIONES
0010007 GUARNICION TIP O TRAPEZOID AL DE15X20%40 CM DE ML 9400000
CONCRETO F'C = 200 KGICM 2, ACABADO APARENTE., :
CaOMN JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3M . INCLUYE
SUM INISTRO DE M A TERIALES, ACARREDOS,
EXCAVACION POR MEDIOS M ANUALES EN M ATERIAL
TIPO L, HASTA 200 M TS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE
TALUDES ¥ FONDO DE LA EXCAYACION,CIMBRADO ¥
DESCIMBRADO, COLADO, YIBRADO, M ANO DE OBRA .
HERRAMIENTA , EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA
s5u CORRECTA Y TOTAL EJECUCION P .LU.O.T DE
ACUERDO A LA NORM A SCTN-CTR-CAR-1-02-010(00
0010008 OM TNTS TR O Y | S CION DE FINTOR F 2] TH FIC O M[_ 9400000
B ASE SOLVENTE COLOR AM ARILLO, CON .
MICROESFERAS, EN GUARNICIONES DE CONCRETO,.
INCLUYE LIM PIE 2 A, SUM INISTRO DE TODOS LO &
M 4&TERIALES, M A NO DE OBRA, EQUIF O ¥
HERRAMIENTA . P.UO.T DE ACUERDO & LA NORM &
SC.T.N.CTR.C AR 1.07.002/00
A3 TOTAL GUARNICIONES
A4 PAVIMENTOS
0010005 SUMINISTRO. M E2CLADO.TENDIDO ¥ COMPACTADOTUDE B 7520000
M A&TERIAL P &4RA E4SE HIDR A ULIC & CON .
MOTOCONFORM ADORA ¥ VIEROCOMPACTADOR DE 8
TON CON MATERIAL TRITURADO DE 1 12" &4 FINOS DE
20CMS COMPACTADA AL 100% DE SU P.¥W.5.M INCL
SUM INISTR O DE M aTERIALES, ACAMELLONADO,
EXTENDIDO DEL M ATERIAL.INCORPORACION DE AGUA,
MAQUINARIA, M ANO DEOERA.,EQUIPO, HERRAMIENTA
Y LIMPIEZA.P UD.T.DE ACUERDODO A LAS NORMAS SCT
N CTR.CAR.1.04.002/11,N.CM T .4.02.002¢16
0010006 L M E N T O 0B CUNTRHRETDO HITDH oL o F L =251 2 37600000
KGICM 2 T M & DE 19 M M DE 15 CM™ DE ESPESOR.CON ! )
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE
30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL ([CPP 30R), EN LOSAS
DE 3.00% 400M CON BARRAS DE AMARRE EN SENTIDO
LONGITUDINAL DE BEECM S @ 768 CM S CON VARILLA DE
"2 ¥y PASAJUNTAS EN FORM A TRANSVERSAL DE 41
CMS @ 30 CMS CON YARILLA DE 34 ACABADO
RAYADO CON PEINE METALICO, INCLUYE:CALAFATEO
DE JUNTAS CON CORDON DE RESPALDDO BACKER ROD
L 4 SELLADOR: YOLTEADOR., CIM BR & METALIC A,
SUM INISTRO DE M A TERIALES, ACARREDOS,
DESPERDICIOS ¥ FRAGUADDO DE LOSAS P.UO.T. DE
ACUERDDO A L& NORM & DE L& SEC'T
A4 TOTAL PAVIMENTOS

8@6 100

pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado.

CURADO DEL CONCRETO

Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta sera con pigmento
blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya desaparecido la pelicula de agua
que da el brillo superficial al concreto, esta operacion deberd estar bajo vigilancia estricta del supervisor.

APERTURA AL TRANSITO
La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados apartir de la terminacion del pavimento, siempre
que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kglem2), y las juntas

hayan sido sell7agas.
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JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION
GUARNICION A CADA 2.50 M

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR, A BASE DE
CONCRETO F'c=250
KG/CM2, ACABADO RAYADO
TIPO AUTOPISTA.

SENTIDO DE
PAVMENT|;>
BARRA!

UNICAMENTE SE PREVEH

EJE DE CALLE

JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION

<

SAJUNTAS

COLOCAR EARRASA PASAJUNTAS TRANSVERSALES
AL FIN DE CADA JORNADA DE COLADO Y LONGITUDINALMENTE A CADA 30 CM.

A BASE DE VARILLA LISO |REDONDO LUBRICADA DE 3/4" DE DIAMETRO X 38 CM
DE LARGO.
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GUARNICION DE CONCRETO
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N.P.T. + 0.03 M
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GUARNICION DE CONCRETO
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15x20x40 cm

CALLE
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CALLE
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DETALLES DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (RPCD)

SIN ESCALA

+

\'GUARNICION

i SOBRE LA ORILLA DEL CAMINO CON UNA VARILLA CON PINTURA
L — ELEVACION PROMEDIO 565.231 M.S.N.M

PLANTA DE PAVIMENTACION
SIN ESCALA

S

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150
KG/CM2 TIPO MACHUELO,TERMINADO APARENTE A UNA
CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m.

B.N. 1 UBICADO A 7.598 MTS. DEL LADO DER. DE LA ESTACION 0+240.00
ROJA

¢
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 .
KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA | Eoéﬁ EDSEPE?OV,'QNE)EEN]TSOCD; chzngngro HIDRAULICO
CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m. | KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO.
Y JUNTA DE DILATACION A BASE DE SILICON
120 8bo

- +PENDIENTE 2 %

7015 [
0'49_‘7,0.05 \

;VER DETALLE A

5| 0157
I 0051240

020
| BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL VER DETALLE

BANQUETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CON ESPESOR DE 10 CM.,F'c=200
KG/CM2, ACABADO ES%BILLADO.

95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA
PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION.

SECCION DE PAVIMENTACION

SIN ESCALA

GUARNICION DE CONCRETO

HIDRAULICO Fc= 150 KG/CM2 TIPO

MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA
0.15 CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.50 m.

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CM?A'C= 250
KG/CM2, ACABADO RAYADO.

BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS

AL 95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA
NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA
COMPACTACION.

%’ - L pERE ﬁ*r

DETALLE A
SIN ESCALA

JUNTA DE DILATACION
A BASE DE SILICON AUTONIVELANTE

JUNTA DE DILATACION
A BASE DE SILICON

PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO
N

VARILLA LISA'Y LUBRICADA
DE 3/4"O @ 30 CMS.

(BACKER-ROD)

VARILLA LISA'Y LUBRICADA
DE 3/4" @ @ 30 CMS.

DETALLE DE JUNTA DE

DILATACION Y /0 CONSTRUCCION
SIN ESCALA

Q
e
o
N

7886450

745200

BANQUETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CON ESPESOR DE 10 CM.,F'c= 200
KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO.

ESCALA GRAFICA

( EN METROS )

6 12

24

36

1 :600

48 60

e — —

7886850

745200
745250

111.2.1.7. Rayas para cruce de peatones en vias primarias y para cruce de ciclistas (M-7.1)

En carreteras con dos o mas carriles por sentido de circulacién y vias primarias o en intersecciones

con ciclovias, las rayas para cruce de peatones o de ciclistas, deben ser una sucesién de rayas dé 40

cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehiculos y separadas entre si 40 cm, con una longitud

igual al ancho de las banquetas entre las que, generalmente, se encuentran situadas, o igual al

ancho de la ciclovia, pero en ningln caso deben ser mayores de 4.5 m ni menores de 2 m para el
L cruce de peatones.

1.2.1.6. Rayas de alto (M-6)

La raya de alto debe ser de 40 cm de ancho para carreteras con un carril por sentido de circulacién,

vias secundarias.

Se anexa detalle de acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
2014 y a la norma NOM-034-SC7-2-2011

rT0.40 m.

-

rT0.40 m. %

2.0 2.00 m.

-L0.40 m.
1.20 m.

E— o

7L ANCHO DE ARROYO VIAL

Se anexa detalle de flecha de sentido de circulacion para velocidades menores a 60 km/hr d
acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014.
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CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE >
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Lc = 000.00 PST=0+000.00 1,886,551.99 745,394.25 O
ST = 000.00 P
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