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        BASE TRONCO PIRAMIDAL TIPO (40X75X75 cm)
CONCRETO f´c - 200 kg/cm2

ARMADO EN REDONDO DE 3/4"
    ESTRIBOS DE ACERO 1/4"

  ROSCA 6 cm.
PARA ANCLAJE

40 cm

(4) ESTRIBOS
DE
1/4"

   (4) REDONDOS
DIA. 3/4"

Vista Frontal Vista en Planta Isométrico

 BOMBEO 2% >>>< < <  BOMBEO 2%

8.00 m

Alumbrado público
con paneles solares  a

cada 25.00 m de
separacion.

PANEL SOLAR
ESTRUCTURA DE SOPORTE
PARA MÓDULOS

GABINETE

BANCO DE BATERÍAS Y
EQUIPO DE CONTROL

LUMINARIA LED DE 60 WATTS

BRAZO PARA LUMINARIA

POSTE CÓNICO METALICO

BASE DE CONCRETO
TRONCO PIRAMIDAL
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NUM. DESCRIPCIÓN CANTIDA
D

1

PANEL SOLAR POLICRISTALINO  MODELO SL160TU-18P.
CERTIFICADO DE 160W DE POTENCIA NOMINAL MARCA QXPV O

EQUIVALENTE CON UN DISEÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCO DE
ALUMINIO

1

2
LUMINARIA LED DE 60 WATTS, MARCA PRAHA LIGHTING, MODELO:

MCS1-60, FLUJO LUMINOSO 5,991 LM, EFICIENCIA LUMÍNICA
125,000 HR CON CARCASA Y TAPA  DE ALUMINIO

1

3

POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA, FABRICADO EN
LAMINA CAL. 11 TERMINADO GALVANIZADO POR INMERSION EN

CALIENTE BAJO BAJO LA NORMA MEXICANA NMX-H004-SCFI-2008 O
LA NORMA INTERNACIONAL ASTM-A-123

1

4

GABINETE PREFABRICADO PARA BATERÍAS CON PROTECCIÓN
PARA INTEMPERIE. MODELO: EI-PCB-4073-30SDR2, FABRICADO

EN LAMINA ACERO GALVANIZADA 1088 SAE, PINTURA
ELECTROSOLDADA EN COLOR BEIGE.

1

5
BASE TRONCOPIRAMIDAL DE CONCRETO TIPO 6 CON ANCLAS

DE 3/4", 0.40 X 0.75 X 0.75 MTS, CONCRETO f´c - 200 kg/cm2 1

6 BANCO DE BATERIAS MARCA TROJAN, MODELO SAGM 12 135. DE
135 AH, A 12 V 1

7 CONTROLADOR DE CARGA SOLAR  EPEVER MPPT 20 A MOD.
XTRA-2210N. 1

8 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE INCLINACIÓN FIJA PARA
MODULOS FOTOVOLTAICOS

1

9

BRAZO PARA LUMINARIA TUBO CEDULA 30 DE 1 12" NOMINAL X
1.2O MTA DE LONGITUD TERMINADO EN GALVANIZADO POR

INMERSION EN CALIENTE BAJO LA NORMA MEXICANA
NMX-H-004-2008

1

VOLUMEN DE OBRA

28
POSTE CONICO CIRCULAR METALICO, 7
METROS DE ALTURA, CALIBRE 11 PARA

LUMINARIA SOLAR

28

LUMINARIA LED DE 60 WATTS, MARCA
MERCURY, MODELO: MCS-1 60, FLUJO

LUMINOSO 5,991 lm, EFICIENCIA LUMINICA
143 LW

28

PANEL SOLAR POLICRISTALINO  MODELO
SL160TU-18P. CERTIFICADO DE 160W DE

POTENCIA NOMINAL MARCA QXPV, VIDRIO
TEMPLADO Y MARCO DE ALUMINIO

28

GABINETE PREFABRICADO PARA BATERÍAS
CON PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE.

MODELO: EI-PCB-4073-30SDR2

28
BASE TRONCOPIRAMIDAL DE CONCRETO

TIPO 6 CON ANCLAS

56
BANCO DE BATERIAS MARCA TROJAN,

MODELO SAGM 12 135. DE 135 AH, A 12 V

28
CONTROLADOR DE CARGA SOLAR  EPEVER

MPPT 20 A MOD. XTRA-2210N.

TIERRA

TIERRA

TIERRA

MÓDULO FOTOVOLTAICO
72 CELDAS POL. 160W

CONTROLADOR DE CARGAS 20A

LUMINARIA 60 W

BANCO DE BATERÍAS 24V 135H

TIERRA

3.80 M
8.00 M

VARIABLE
3.80 M

VARIABLE

ARROYO   VEHICULARBANQUETA ARROYO   VEHICULAR BANQUETA

Luminaria con panel solar
para alumbrado público
de 60W(LED), de poste
cónico circular, base
tronco piramidal @25.00
m de separacion.

CARRIL IZQUIERDO CARRIL DERECHO

Eje del
proyecto

Acceso

MICROLOCALIZACIÓN

FECHA:

Nº PLANO:

ESCALA: ACOTACION:

S/N METROS 1 /1

 PLANO:

CLAVE DEL PLANO:

P - URB - 01

OBRA:

LOCALIDAD:
UBICACION

MUNICIPIO:
DISTRITO:
REGION:

-PLANTA ARQUITECTONICA

S I M B O L O G I A

SELLOS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA CRUZ ITUNDUJIA

PUTLA, OAXACA 2022-2024

(005) INDEPENDENCIA
(377) SANTA CRUZ ITUNDUJIA
(015) PUTLA
(010) SIERRA SUR

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. IRMA JOSÉ CASTRO

MARZO 2022

"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  PÚBLICO  SUSTENTABLE EN LA CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA
LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA”
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PALACIO MUNICIPAL

CANCHA DE USOS MULTIPLES

IGLESIA CENTRO DE SALUD

ESCUELA SECUNDARIA

PALACIO MUNICIPAL

CANCHA DE USOS MULTIPLES

IGLESIA

CENTRO DE SALUD

ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA PRIMARIA

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ALUMBRADO
PÚBLICO FORMADO POR LUMINARIA DE 60
WATTS, POSTE CONICO, BRAZO, PANEL
SOLAR, CONTROLADOR Y BANCO DE
BATERÍAS

ING. RUBEN SEBASTIAN ALONSO

CED. PROF. 11047141

PLANTA ARQUITECTONICA BASE TRONCO-PIRAMIDAL PREFABRICADO

SECCIÓN DE CALLE TIPO

DESCRIPCIÓN

DETALLE ALUMBRADO

PLANTA DE CALLE TIPO

DIAGRAMA DE CONEXIÓNFICHA DE LUMINARIAFICHA DE PANELFICHA DE BATERIAPUNTOS DE LUMINARIAS

NIVELES DE ILUMINACIÓN

DISTANCIA
INTERPOSTAL

25 M
SE INSTALARAN SOPORTES
PREFABRICADOS DE INCLINACIÓN FIJA
PARA LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS Y
LA ORIENTACION DE LOS MODULOS
FOTOVOLTAICOS SE VERIFICARÁ EN SITIO.
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