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CEMENTO PORTLAND I Ancho de calzada 2.20 — ] VOLUMENES DE LA CALLE NICOLAS BRAVO o kiCEgrﬁqorzm W T ——
T [ arrize L4 5] . T L
" Se ytilizars preferentemente cementu portland Tipo | (narmal). En el caso gue se reguiera la apertura rpida al 1ransito ge Ancho de calzada = 520 COMNCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD Huajnteped ~ 8 Ao o B (o
podra utilizar cemento portland Tipo Il (resislencia répida). El cemento wrilizade serd de una misma marca, Deberd estar linpia frs——e o : ' Cue rpe IZCI- 2.60 i C_UGFPO Der. 2.60 ~ TERRACERIAS Barray ST ER T " Boj '
de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potabls, con un PH entre 6 vy 9.2, Eslu conforme ALA NORMA 2 ! o - ! - 2l Tirvely e N Ciansos
N-CTIVI-2-02-001/02 DE LA SCT Cuerpo lzg. 2.60 . Cuerpa Der. 2.80 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON TRANSITO ¥ NIVEL ESTABLECIENDO + - + = s .
! _ B B BANCOS DE MIVEL, EJES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE OBRA, i | Naronic
AGREGADOS uso eaiona - S = ML | 7000 . .
* Los agregados sun materiales pétreos naturales seleccionados, son sujetos @ tratamientos como disgragacidn, cribado, ‘ 8 EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR{ H i
_..__..u
trituracién, lavado gque mezcladus con el ceinento portland y agua, fofman el concreto hidraulico, Deberan ser sanos dures que a | e = - - —— f"] 1-01-002/07
no nresenten reactividad polencial alcali-egregado. Los agrepados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se o i T _ e e S R '%rnr :Jgr[{m
reduzca al minimo la segregacion, degradacion y contaminacicn. Csto conforme  ALA NORMA N-CTM-2-02-002/02 DE LA 5CT . " : il EXCAYACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL . krdididoca
AGUA i . TIPO I CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA
* [l agua es un componcnte que se utiliza para generar una reaccién nuimica en lus cementantes del concreta hidraulico, esta Il ;gABADO HNgE g - g b Allﬂeamlento DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL MO UTIL . S Feo Coiarhds
puede ser agus potable, para consumo humano, de ria o arroyoes esta debe de estar limpia de impurezas organicas, aceites, . GRADOS £ . . ‘\ Z SARA SU EXTRACCION. CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, | i3 | 41505 5 Monaey
arasas, solidos on suspension, diversns quimices y sales, [sto conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-003/02 DE LA 5CT . 2 | MILIMETROS OE || AGABAD) GRUESO A 45 : ACABADO GRUESG A 315 el Ahneamlento Junta |0ng|tUdmai de _OﬁCIal : e : ; ! | ) i
2 s P : g ¥ - : | ST
ADITIVOS - PROFUNDIDAD PARA | GRADOS DE 6 MIUMETROS | GRADDS OF 6 MIUNETROS o _Oficial I ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECLIENTE A UNA DISTANCIA DE 7.3 ! STC .
* Wo se deberdan cmplear aditivos, en la mercia X EL FACIL FLUIO DE | DE PROFUNDIDAD PARA EL | D PROFUNDIDAD PARA EL & - Cla i / ConStFUCCIGn KM ¥ LUIMPIEZA, P.ULC.T. REFERENTE A LA NORMA " Llono de fy @ S ey Sty
—— - o PERSONAS ~ CON| FLUIO VEHICULAK FLUO VEHICULAR | SCToNsCTReCAR10012003/11., NeCTReCARs 1e012013/00 e AL, Seora ™"
BAGE HIBRALILIGA: . , _ _ N £ CHPACOADES | o Junta transversal de Junta transversal de i e bl el b o, TN WU, S PEDRQ, P
Para la preparacién de la base hidraulica se hara con material de banco propussta por la contratista. Ei material suministrado HSTINTAS Vi N || — _3 s .. 2 | Yumrd[’]' ATAMN " Jivayls 2
se mezclard con maotoconfarmadora para homogenizar su granulometria, postoriormente se abrird el camellén para incorpuiar Ew) PEATONES ™ /-CD!“I’[FBCCIOH. ’,ﬂ-COmFaCCIOﬂ. AFINEY COMPACTACION AL9U% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ; 0 5 Chupe Ross
el zgua necesaria, Para que, con la mercla de ambos materiales, se consliuya la capa de base hidraulica compactada al 100 %, 3 | c | e 4 ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE: M2 | 2000 | Rancho Fafiatioue
de su peso volumétrico seco maximo (pv.sm.) Porter determinado en prueba sashtc ostandar. Para su compactacion se ‘o [ . 3‘ / / AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANC OBRA.. P.U.O.T, ; geam | MHuewo p e S s
deberd utilizar equipo del tipo rodillos lisas vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactacidn de dicha base g o - = —d e REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/00 ' \ /’ i wﬁ
hidraulica, Para lo cual se utilizard un equips de 10 ton o similar, se deberan aplicar entre 7 v 9 pasadas para lograr la 1y I i | | I i I l &) | ! ! N e
campaciacién del 100% solicitada, para lo cual so deberd varificar la compactacion mediante pruebas de laboratorin de contral ol — - S | —I = | l I i I I M3 GUARNICION El aiacfan %\? de \:‘
’ » } o . - - ajia
de calidad durante el proceso de construccién, Esto confurme a la NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON 2 : I ) CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE!
A 1-04-002/11 DE LA SCT 0.30 Q.30 Q.30 | F'C= 200 KG/CM2, CON REVEN'MIENTOS DE10 CMS. ACABADO APARENTE|
! eS| SRR . ChtA 0 £, o BRI : o
* para la construccian de las puarniciones el concreto deberd tener un §c=200 kg/em?, el cemento y los agregaduos daberd de I I €K '3 ' 0 13 ]3 R E C(,JN RECUBRINIENTO, DE PINILRA COLCR AMARILLD RS BE bECADDE ML 140.00
cumplir con las especificaciones de la norma mexicana antes mencionadas, las dimensianes del tipe de guarnicion serdn las o W0 q @-.- 9 (‘? P = , RAPIDO MARCA COMEX. INCLUYE. TRAZO, EXCAVACION, RELLENO|
especificadas en el proyecta. E D_ a . CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
* La cimbra que se ulilice en la construccion de las guarniciones debers ser metalica y/o Lriplay marino, del espesor adecuado . '/,s"" Ol E i : E.UO.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT WNeCTR=CAR»1:02e010/00 I
para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del 0S4 A BEE Mo 5] el i ™, 3 ; !
concreta, debiendo estar perfeclamente sujela al suclo para conservar fislmente los datos de alineamiento y pendiente, asi CONCRETO Fc=250E;-',-f"’ | 1 @ PASAIINTAS DE VARILLAS LISAS O -g N EOVIMEN T
come contar con los dispositivos necesarios para producit los boleos de las aristas correspendientes al tipo de guarnicion. Para KG/CMSZ BE 15 CMS DE_-| ' T 0 I A CADA 30 ONS Y UNA pr v BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1
la compartacidn del concreto se usera vibrador. kl tamano maximo del agregado prueso para la elaboracion del concreto serd Wgh ) (o NGITU (my} i 1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUVE:
de 3/4". El revenimiento a usar para su trabajabilidad serd de 10 cms. La calidad de concreto debera cumplit con la nerma g 08 9 PRy : ., R “ G - ; M3 84.00
S 6 sgudiat e . - ' JORNAL DE RABAKY "3, - Q " TRANSVERSALMENTE i 9 SUMINISTROS, ACARREQS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADD Y
= ] - - A M ; | S | i
ek 005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-005/06 DE LA SCT < | (/‘ o = > : : R LIMPIEZA, P.U.0.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-1-02-002/20,
: ’ ; ’ - TR 1 ) ' \ : S AVIMENTE DE € NETE = 1/an 1
* Se Usard concreto con una resistencia M'c=250kg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafic maxima de 1 S AL - — , N PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICC F'C=250 KG/CMZ T.M.A DE 1 1/2",
32 mm y se vibrara al colocarlo, De 15 cm de espesor, preferentementa se utilizara mezcla elatorada con revolvedora mecanica 8 ‘ l | | l 1 | %3 \ Junta tra_r}sversal de J unta tra.f]sversa' de DE 15 €M DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON.
o premezclado, se empleara cemento portland puzolanico. La resistencia del concreto se medité por el procedimiento del S 1 —contraccion. contraccion. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
mddulo de resistencia a la tension por flexion con cargas en las terclos de sus clares, correlacionando con las resistencias a la i Q 30 Q 30 0 30 RESISTENCIA INICIAL [CPP 30R), EN LOSAS DE 2.00 X 3.00 M. ACABADO
compresién (f'c} a los 28 dias de la colocacion del concreto, se deberd evitar la segregacion v la compactacion se hard con I e it prms o o . . RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO. PASAJUNTAS DE VARILLAS DE 2/4"
vibracién mecanica. la cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arrayo vehicular deberd ser melalica, del OSO 0.30 Q3P = Junta |Ong|tud|na| de _C _ INIQ, E I?'”' 5 LISAS DE 3/4
espesor adecuade para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para sopartar sin deformarse las operaciones de vaciado y o i T T e it e R [ / S T . A CADA 30 CIVIS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS w2 352.00
vibrado del concreto, debiendn estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento vy E el o g |/ construccion DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 2" A CADA 76 CMS Y CON UNA
pendiente. se verificard cue la superficie sobre la gue se extendera el concrete cumpla con las caractaristicas geometrices, de é £ "’ LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: SUMINISTRO,
le{;u_laridad supezl-ﬁcia‘l, :_:ie re?i.qrenr_ia y de limpleza. La compactaci;ﬁr}_ del con’creto_:iene pc;_rbobje'ri‘.rn ;ogralr que iste alcance el £ . s A“nea miento COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,|
Chpple o yrohundtrico &in &t *he . [ d e 25 3 Cas, L C i
méxime peso volumdtrion sin altsrar su homogeneldad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o 2l . ™ - " Oficial » HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-
vitwrador por inmersién. La calidad de concreto deberd cumplir con |a norma N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION o | JUNTAS DF AMARRE DF VARILLA o : - . CAR-1-04-009) 20: |
CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE LA SCT 2 | C“W——W S ) B 8 B < Alineamiento = : - :
PASAJUNTAS ¥ BARRAS DE AMARRE T : Y CON UNA LONGTUD OF 76 ON <C | \_Oficial . SENALIZARON
> pasajuntas De Varillas tisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longitud De 42 Tms Transversalmente Y Juntas De Amarre De 0S4 A BssE o C //’ : LONCITUOIRALMENTE i =T E— \ = e SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANIAS DE 40 CM.
Varllla Corrugada De %" A Cada 66 Cins Y Con Una Longitud De 76 Cm Longitudinalmente. Esto conforme a la NCMT203001/07 CONCRETG Fe=250 ©. | 7 | e, R ' : N DE ANCHO ¥ 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA. [NCLUYE: L .00 \
;gﬁ;iﬁg':‘:ﬁ'gﬂi"’; et KGMERZ, R \. Junta transversal de \\ Junta transversal de MATERIALES, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. src;uwI : O\
. " a - L4 /
*E| texturizodo con un terminode rallado o 45° con un espesar de 5 a 10 mm con una separacion de 19mm vy en las zana donde m&m 0 POR \—COﬂtraCCIOn 3 —COI‘I’[I‘BCC!OH 7 NORMA SCT N-CTR-CAR*:[*O’?*(]JL;DG o .
== andadf:r peat_onﬁf se recomiende un texturizado con un termingdo mll.!ado a 96° u otrc[ terminade diferente cjrs un YBAO RAYA CONTINUA PARA DELIMITAR ANDADCORES, CON P]NTURA' 7 ‘\
: . - . . i iz - onae comcapacidades ts
E'?pe. or minima de 3 .mm una .separacton de 1%mim, con C.l fin de agilivar 2 momm;erto_de : 5 personas con capaci édpq CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ML 280,00 SIMBOLOG‘A
diferentes, se recomienda peine para concreto de 48'x3/4 con cerdas de acera inoxidable. [sto conforme a la ANCHO O.T. SEGUN NORMA SCT NeCTReCARs16070001/00
- L] - 3 |
T Lot DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS PLANTA DE CALLE T T S o
“:!Ng'? It?pCG‘TJF;::SSDN formaran mediante el aserrado del i ndurccide en los sitios marcados previamente SUMlNISTPO ¥-CoLocAcn DE BOYAS RASTRT  5 i FRLIRI COilie ENi :
* Este Lipe se cdian r congreto o ‘ecido e avi e . =
produciendo una ranura coh una o varias pasadas de una sierra de disco. La ubicecdidn y las dimensiones de las ranuras, asi PROCESO CONSTRUCTIVO ESC 1 50 J U NTAS TRAN SVE RSAL ES Y LONG ITU DI NAL LAMINA DE CAUBRE_‘ 10. DE 22X22 DE BASE X 6.0 CM5 DE ,ALTO SR 5'
como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el curte del concreto serd de & ems del espesor de - METROS COLOR NARANJA CON PINTURA ELECTROSTATICA. [NCLUYE: | PZS 15.00 CALLE EN TERRASERiA
la lasa. Fsta canforme a la N-CTR-CAR-1-04-009/06 L.- SF REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION.Y SECCIONES DEL CAMIND, CON EI GRIETIVO DE MARCAR [L [:C DT LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN LON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS ESC. 1:50 CLAVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.C.T. SEGUN NORMA SCT]'
SELLADO ¥ RELLENO DE JUNTAS o . - . oy CUANDO SE REBLIZA £1 | FYANTAMIENTO TOPOGRAFICO, [5TO5 BANCOS DE NIVEL NOS AVUTARAN A ENCUNTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y BESPLAN ' DE LA ESTRUCTURA DIL NeCTReCARe1+072004/02 | | CALLE PAVIMENTADA
* para el sellado de las juntas so utilizara el relleno elastomerico  de polietileno o similar, Sobre este se aplicara el sello PAVIMENTD, FN ESTE CASD SERIA LA BASE || DRAULICA, (Ver Planta tapagrifica, Perfil Fatimativo y Secciones de Construccidn)
clastomerica o similar, aplicandose en frio. Esto conforme a la - N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE CONCRETO HIDRAULICO
CURADO DEL CONCRETO 3. BN LAS ZOMAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAM PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DF 108 2AVIMENTOS D EN EL DESPLANTE DEL CUERPD DE TERRAPIENES, Ot DEBERA CESPALMAR LA CAPA DE

 El curado del cancreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concielo empiece a perder su TIESRA VEGETAL S LA HUBIERE O R= STIRAR LOS RE' | FNOS, SUELTOS O SUELCS (NESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALISAL PARA OBTINIR UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA LINA
brillo superficial, no debiendo interrumpirse durente los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacion se efectuars COMZACT ACIOM EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSESUENTES A UN GRADRD M!NIMD BEL 1007 RESPZITO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR

aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1nun, de producto fresco (1 irs/ 10 m2), que deje une membranag
impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacian de! agua que contiene la mezcla de
concreto, esta operacion deberd de estar bajo el control de la supervision. La calidad de concreto debera cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONS TRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/06 DE LA SCT

CUNETAS S-ENPLEANDOSE LA MAGUIMARIA NECESAR A CORD UNA MOTOTONFORMADORA 52 CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA DF 0.20 A4 U= ESFESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVEM, SEGLM PRUFBA
*Seran de 1.00 x 0.30 x 0,10 ems de concreto debera tener un [¢=150 kg/cm2, v el cemento deberd de cumplir cun las PROCTORY UN TAMARD VMAXIO DE AGREGADOS DE 1 &7 (T.M.A) EL MATZRIAL SE EXTRAERA DE UN BANDO DE MATERIALES PROPUESTAS POR El CONTRANISIA C=RCA DEL LUGAR DE LA OORA. LA
especificaciones de la norma mexicana, las dimensiones del tipe de cunetas seran las scpecificadas en el proyecto, El culado de BASE DEBE INCLUIR ESCARIT CADO, DISGREGADD ¥ ACAMFLLONASD DEL MATER AL PARA BASE, ZQUIPD, HERRAMIENTAS ¥ MAMND DE DBRA, ACARRED ZN CANMIDN VOLTEC PRIMER KILONFTRO, DEL
las cunelss serd continuo, ¥ no en losas alternadas. la calided de concreto  deberd cumplic con la norna NMATFRA! PRODUC O DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MACUINA, ABLINDAMIENTD DEL 30 %, SUMINISTRC ¥ COMPATTACION DE WMATERIAL, COLOCAUAS, NIVELADAS ¥ CCMPACTADAS EN CAPAS
N-PRY-CAR-4-02-003/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE LA SCT NO MAYCRES DE 20 CMS JE ESPESOR, [STC CONTORME NORMA N-CMT-4-02-002/16 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LASCT . {Ver Plang De Detailes De Armada)

~TTN__ ACABADD FINO A 90 GRADOS O 3 MILNETROS

{ ) DE PROFUNDOAD PARA EL FAGL FLUIO OF
] PERSONAS CON CAPACIDADES DISTNTAS Y !
5

_~~~"" PEATOMES

PROYECTO A CONSTRUIR

LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN 1 AS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPER-ICIE ~IRIME QUE PERMITA UNA TOMPACTACION EFICIEMTE DF LAS CARAS SUSSECUENTES A UN GRADO
MINING DEL 100% RESPECTC A LA PRUEEA AAS=TO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DL LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARCE TODAS LAS REFERENCIAS TOPDGRAFICAS EXISTENTES,
DERIENDOSE REPONER AQUELLAS QUESF DANEN O SEALTZREN.

e

g . ; PREDIO (CASA) ‘

o AGUA POTABLE EXISTENTE |

AGABADO GRUESD A 315 PREDIO SIN CONSTRUCCION

SENALAMIENTO HORIZONTAL &~ CON EL TN DF REALIZAR =L 1 RABAJD MAS RAF DO 50 REALZARAN L&S5 EXCAVACIONES PARA ALUJAR LOS GUARNICIONES DI ©.20 I DE ANCHO EN 14 PARTE IN-ERIOS, U40 DE ATTURA Y .15 DE CRADOS DE 6 MILMETROS
Pinturas l?ase snl\renjte son las formuladas con resinas alquid?les mod[ficadas. y agentes piastiﬂcan?es. que aglutinan sspESOR EN LA PARTE SUPERICR, SE MOIDFARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS ¥ COM TUBLILAR EN LAS PARTES RECIAS, LA CONSTRUCCION DE LOS GUARNICIONES SE FMPLEARAN DE PROFUNDIDAD PARA EL CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO
y propercionan propiedades adherentes al pigmento de alto indice como el titanio, con la caracteristica de tener un CCMENTO PORTIAND TIRO (I, LA RESISTENCIA DIL CONCRETO SERA DE FiC=200 KG/CMZ, POR LD QUE 52 SMPLEARA UNA DOSIFICACION POR CADA RUITC DE CENMENTD DE 50 KG, SE MEZCLARAN £ FLUL) VEHECULAR e A
secado répido con microesfera o esferas de vidrio. . Esto conforme a la N-CMT-5-01-001 /13 SOTES DE ARCMA, 5 BOTES DE GRAVA Y 1.5 BOTES DF AGUA DE 19 LTS, CON UN REVENMIENTO DE 10 CM. LA CALIDAD DF COMCRETO DEBERA CUNMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU 3 3
APERTURA AL TRANSITO CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-005/06 DE LA SCT Q 5 \ ( POSTE DE CF YISTENTE
* L3 apertuia al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contadoes a partir de la terminacion del pavimento, g f/’ Tl \\__ £ | 0STE EE
siemare gue el concreto haya alcanzado al menas el 80% de su modulo a la rupluwa 4 la tension por flexian (37 kg/em2), ¥ las : , L { s, . =%
‘unta: Ha{:fan ‘i(}'i‘oselladds ¥ a0 ) “ R (37 ke/ ¥ 5. LAS LOSAS DE LA CALZADA FSTAS SON DE 0.15M Ck ESPESOR DE CONCRETO DE ['0=250 KG/CM2. CON UNA DOSIHTACION POR CADA BULTC DE CEMENTO SF MFZCLARAN 1 1/3 DE AGUA, 3 BITES g I ( N 5 ~ N o~ J,/
f o | a5, o 1 i ~. TR = =
: : DF ARENA Y 4 BOTES DE GRAYA, CABE W INCIONAR CLE LOS BOTFS SON DE 19 LISy UN TAMARD MAXIMO DE AGREGADOS DF 1 1” (T.M.A) PREVIC AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE DASARA LAS O CT f | i § \ _ el 8 — A 45 CRADOS .
\ AChO Total= 5. 50 | LLANAS ¥ POSTERICRMVENTE EL RAYADO. SEASESURA EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANCOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA TARDE DURANTE UNCS 28 045, TRANSCURRIDAS .05 28 C ~ ‘\ " Al {\ 5 - DE“C‘HQOB "ummmo 0E
I - ] o A, i i oo ; : i 5 y R e ] |\ o - ”
185 SE PROCEDCRA A COLAR L& OTRA ALAQLUE SACF EAITA ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/08 DE LA 8CT. (Vi Plano { e = = | 4 5 = b PROFUNDIDAD PARA FL FLUO
e E | e |
L 1.35 Ancho de Calzada = 2.80 1 .35 — De Detalles De Armado} o VleCLIAq POSTE DE TELEFONO EXISTENTE
l - I | P o == ramd :
Pase Peatonal Pasc Featenal LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 45° CON UN ESPESOR D § A 10 Miv CON UNA SEPARACICN DE 1M ¥ EN LAS ZONA DONDF SFA ANDADOR ol Lised (S o ¥
0. 1,5 1.20 | 2.80 i 1.20 Qr 15 PEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 90° U OTRO TERMINADO DIFERENTE CON LM FSPESDR MINIMC DE 3 MM UNA SCRARACION DE 1€MW, CON Ei =N E} . i ACARADO FINO A 90 GRADOS DE 3 MILMETROS — — £
= - ' ' A a MIE! 3 DFRSE 0N CAPACIDALES (IFERENTES END = PARA COM DF £8"X3/4 CON CE7 A INCKIDA: MO SF MUESTRAR i S il oy AT R £
DE AGILIZAR TL WDVI'\AIE\JTUHDE LAS F’a.,r_mns CON CAPACIDALES CIFERENTES, ST RECOMEMDA PFEiN_. PAFA C.'I CRFTO DF 48"X3/4 CON CERCAS DE ACERD INCKIDASLE, COMO N EN = { ™ [F PROFUNDIDAD PARA EL FACL FLWJO DE 1 4 lr i BANCOS DE NIVEL
LOS PLANDS DF PROYECTD, ESTO CONFOREME A LA N-CTR-CAR-1-04-003/06 {Ver Pluno [e Delolles De Cunstructives; O /} PORSOMAS COH  CAPACIDADES DISTINTAS Y =. ] ) )
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/ . ‘ LI | CURVA DE NIVEL ORDINARIA
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LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMING 35 CADA (DRNAL O =M JUNTAS DE [MERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. Esto conforme 2 'a NCMT203004/07 ¥
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7o UNA VEZ QUE L CONCRETO HAYA ALCANZADD U DUREZA ENTRE 8 A 24 HORAS QUE SE HAYA [FECTUADO ELCOLADO SE PROCERA A HACER £L ASERRADD DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE LUNA s | DISTANCIA ENTRE BOYAS a DISTANCIA ENTRE BOYAS o I ik 100, CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.

CORTADNRA NE CONCRETD TON DISCO DE DIAMANTE, CON _ONCITUDES NO MAVCRES A 3.00 MYS Y LA PROFUNDIDAD DE CORTE DEBE DE SER ENTRE /3 v 1/4 DEL ESPESOR 2l A LOSA, EL by, e j

e o Circulagion vehicular (UN SOLO SENTIDO- ESTACIONAMIENTO PARA
L A MRS CARGA Y DESCARGA (invade temporalmente paso peatonal) a

9.- UNA VEZ OSTENIDA LA RESISTENCLA DEL FAVIMENTO i 28 DiAS) DEL LADD DERECHO SE PODRA IN'CIAR LA CONSTRUCCION LEL LADO IZQUICRTO,
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/Y EVITAR SOCAVACION [EBAJD 10.- YA CUE 56 TENGA LA CALLE PAVIMENTADS, ST REALIZARA E_ SERALAMIENTO HORIZONTAL A BASC DD PINTURA PINTURAS BASE SOLVENTF COLOR AMARILLD ANMBAR CON MICRGESTERAS ESFERAS
% DEL CONCRETO DE PROYECTO LI VIDRIO O SIMILAR "PT-355 VIA" DONDE SE PINTARAN LAS SUARNICIONES, RAYAS CEMTRALES, RALLAS LATERALES ¥ PASOS PEATONALES, SLEUN MARCUE EL PROYECTO. ESTO CONFORME A LA
NORMA N-CMT5.01-001/13DE LA SCT (\fer Fiano Ce Detolles De Consteutivns) o B _
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: CPDNE‘RETu ARROYO v EHICULAR ; RACHUELC BE CONCRETO = ESC. 1:10 ‘

: - 4 == < HIDRALLICO FC=200 KG/CHE, Peine texturizador |

APA VEHCAARDECONERETO AGREGALIO MAX. 3/4° ACABADO = e Separacion antre dient 20 mm '

SUPERFICIE DE RODAMIENTO GUBRNICION A BASE DE HORAULICO FC=L5D KG/THE, APARENTE DE 1520440 el :lr'ac:-:m_ In 'ijiar — e g !

El acabado final que se le dara a ias calles y funcionard como superiicie de CONCRETO Fe=200 KG/CM2 // ESPESCR DE 10 CM,, ACABADD BOYA Ancho de dientes A mm |
rodamiento sera similar al mostrado en 1a fotografia. DE 0.40X0.20%0.15 MTS RAYALO CON PEE METALICO : Profundidad de penelracién maxima G mm |
La separacion de los surcos serd de 18 A 25 mm. E| ancho del surco PARA PROTECCION DE BASE_/ DETALLE DE ACCESO A COCHERA PARA PROTECCION DE ANDADOR PEATONAL Prafundidad de Pem:lmr o minima T mm ;
sers de 2 A6 mm | la profundidad de los surcos sera de 3 a 10 mm &m&m% SIN ESC CON REFLEJANTE EN AMBAS . B . e aoAl
' CARAS AL TRANSITO DE 21 x 21 CMS |

Caracteristicas del peine texturizadar, Cortesla de la empresa consiruclora LAES




