ESPESOR

ELEVACION

SUBRASANTE

233

232

231

230

229

228

227

232

231

230

229

228

227

226

231

230

229

228

227

226

0+000.00

TERRAPLEN

0.10 0.00

228.12

TERRENO

228.22

0+000.00

A

LIMITE DE VIA PUBLICA‘

—l]
3
-
[aa]
>
[= N
=
>
[TH]
o
Ll
=
=
|

1

1

1

1

)

1
N

ESCALA HORIZONTAL 1 :
ESCALA VERTICAL

228.77
0+081.15
228.72

Elev

Elev

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

, gogg;gggmo % la Cuesta ~~ Andres Cabeza
Hugint s 7 - el Alto o ®Limon
uajintepe ' Barrera o N n: é‘\é\'gr Cerro de
Sn. Fco. ! las Trancas
El Ciruelg Alto_agEERltepec . La Cienega
- | as LdSktero :
+ + ) ° \
El Naranjo B La Guitar _Carrizo Iutotito
. ° Tecolot:
La Culebrefohicq b >, %%srﬁotinchan ~. .\/ :

Sn. Pedro

Solimap 1 Tulixtlahuaca
i
erm8ig .
Cahada CostaigyM GLg
Sn. Fco. el ( pe. Colorada
el Maguey Totomoxtlg n. Jose Tepetlapa La
Tlg:rq?]}(/gl 4 Esperanz8 Agua Dulcelicayan
% %erro Yucundoco
A\J————\ Llano de la i~ Stqo.
Vaca Sn. elfaégc;ls" ° Jicayan
Sn. Ji
r\‘ﬁcuygrq
Canada del Marquez La Yl%%ndﬂ La Chupa Rosa
atalind
> Rancho \ EI Zapote D Yutatucua
A Nuevo / e
errero i
=~ fareciy /
\ B S
El alacfan Lo de =
- Mejia

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

R

( SIMBOLOGIA

ESTACION 0+060.00

CALLE MIGUEL HIDALGO

NeCTReCARe1¢(07004/02

B.N. 4 - S B.N. 3
O o
) > | oo
o | = o™ S
Rk Llo SRR
O O (- N ™~ .
+ |~ —+ ~J OO
[l [l [l = o ([N
= | @ = | @ RS
a (o e el R \E <
+3.7686 % en 50.00m — e — . /8757 Z en 7 16m
S 8 S SH S
0 o oD oo o
~ NN <+ N © M 00
o~ o N o N o o
1l + I + I + 1l +
5 O ks O D (@] 5 (@]
[ Ll [ ]
S S S S
O =) =) (@]
O
S S 2 S
() o (=) (@]
3 © 3 =
e @] (@)) (@) e @]
N [Q\ M [\
(@] [@N] N N
5 ~ S ~
oo o o 0o
N N N N
N N [a\] N
(@] O O o
< i i <
([@»] O O O
N <+ (e O
(@] O O (@]
¥ ¥ e e
(@] O O (@)
CALLE MIGUEL HIDALGAQ
ESCALA HORIZONTAL 1 :
ESCALA VERTICAL 1
CURVA MASA DE EXCAVACIONES CURVA MASA DE BASE HIDRAULICA VOLUMENES DE OBRA
ESTACION VOLUMENES DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO
CORTE | rcnn | CORTE| renn ACIA [ CORTE | renv
ReLieve necreno | ACIA RELLENO CONCEPTO | uNIDAD | CANTIDAD
o0 0+000.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0+000.00 1.20 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 TERRACERIAS
>|5 0+020.00 1.23 0.00 3.29 | 0.00 10.00 3290 | 0.00 0+020.00 1.20 0.00 240 | 0.00 10.00 24.00 | 0.00 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDO
(}F_ i% 0+040.00 373 0.00 4 .96 0.00 10.00 49.60 0.00 0-+040.00 1.20 0.00 2 40 0.00 10.00 24.00 0.00 BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ML 28.00
ii i§ 0+060.00 590 0.00 963 0.00 10.00 96.30 0.00 0+060.00 120 0.00 2 40 0.00 10.00 24.00 0.00 EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR
I > 1-01-002/07
itﬁl e 0+078.00 2.62 0.00 8.52 0.00 9.00 76.68 0.00 0+078.00 1.20 0.00 2 40 0.00 9.00 21.60 0.00
= 15 EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL
' B TIPO Il CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA
y DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL
PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, M3 332.12
ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTE A UNA DISTANCIA DE 7.3
= BANCOS DE NIVEL BANCOS DE MATERIAL KM Y LMPIEZA. P.UOT. REFERENTE A LA  NORMA
= B.N. 1 UBICADO S/TROMPO DE MADERA BANCO LA ESPERANZA DE ARENA Y GRAVA SCTeNeCTReCARe1¢01¢003/11., NeCTReCAR*1¢012013/00
AREA DE TERRAPLEN = COORDENADAS UTM ZONA 14 Q COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
AREA DE CORTE = ESTE 5934932 mE__| NORTE 163102650 mN ESTE 59514104 mE__| NORTE 182045534 m AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE:
Lafitud _16.559467 | Longitud -98.123705 Latitud  16.499993 | Longitud -08.108541 M2 468.00
ESTACION 0O+040.00 - AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA.. P.U.O.T.
° — ' — B.N. 2 UBICADO S/TROMPO DE MADERA BANCO2 LA ESPERANZA PARA BASE REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 232 = =< COORDENADAS UTM ZONA 14 Q COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
ESCALA VERTICAL S = ESTE 59343580 mE | NORTE 1830989.37 m N ESTE505141.04 mE | NORTE 182445334 m N GUARNICION
i% Q_ i§ Elevacion 228.83 mts Elevacion 112.00mts
| ] COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES L ,
231 = _ :E < Latiud 16550130 | Longiud -96.124251 g tsa0sss T tongud sedoostt CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE
| © | | 'C=
- )30 ig = | ig B.N. 3 UBICADO SITROMPO DE MADERA NGO DETIRG DE DESPERDICIO F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE10 CMS. ACABADO APARENTE
S ~ E &L e e smsasnt | NORTE w0STA TR COORDENADAS UTM ZONA 14 Q CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO 68-53 DE SECADO ML 156.00
¢ = T @ = = Elevacion 228.42 mts ESTE 50306362 mE__| NORTE 163107127 m N RAPIDO MARCA COMEX. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO '
e 10 229 : i - COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES NADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
ooig !%': Latitud  16.559002 | Longitud -98.123183 CS?tR[ljDE iDAS GO e e ran CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
00 itu X ongitud -98.
oIS | 928 , el 5N 4 UBICADO S/TROMPO DE MADERA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT NeCTReCARe#102¢010/00
m i !L'n_.l ! T — COORDENADAS UTM ZONA 14 Q
A !E 1= | ESTE 593477.38 mE | NORTE 1830928.03 m N PAVIMENTO
A : 227 ! COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIVALES BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1
i Latiud__ 16558563 [ Longitud -96.123864 1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE: - 93,60
i 226 CARPETA = 0.86m2 SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y '
| BASE = 1.20m2 LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-4-02-002/20.
| 225 = -
= AREAA;)EAT;ERQFO’;?; g’zzmz | Acho Total= 6.00 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 11/2",
= N el ' 135 Ancho de Calzada = 3.30 135 ' DE 15 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON
AREA"IDE TERRAPLEN = - 6 5 -4 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 & 7 | oo Poor B Nare—— CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
AREA DE CORE = ESTACION 0+078.00 120 3 30 120 0,15 RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ' ' ' ™ RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4"
ESCALA VERTICAL 1 : 100
ESTACION O0+020.00 A CADA 30 CMS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS M2 444.60
ESCALA HORIZONTAL 1 DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %" A CADA 76 CMS Y CON UNA
LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: SUMINISTRO,
234 - COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,
— — : -— HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-
<t
1S 233 = o = CAR-1-04-009/20.
D | | — —
2 2 213 2 SENALIZACION
< 232 I< 2% £ GUARNICION A BASE DE —
o | D | CONCRETO Fc=200 KG/CM2 SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM.
= 1S e 1S DE 0.40X0.20X0.15 MTS _
o 031 —la LIz | AT PROTECNON DE BASE DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA. INCLUYE: ML 12,00
= 1= — E Y EVITAR SOCAVACION DEBAJO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. SEGUN
N | ~2.00% 3 00% DEL CONCRETO DE PROYECTO NORMA SCT N eCTReCAR #1¢07+001/00
b 230 NS \\\; I . o : . © ///\\\
/\ 1N X
| i\j\\/\\/\g\\/\\é{/\ \{i/\igf/\/g\/%/\/o\@/?\QO\Q\@\ N N \\/>§ RAYA CONTINUA PARA DELIMITAR ANDADORES, CON PINTURA
| NI IS DN LI TIXONT TR TR TN TSR R LK RN RS RS RS R SR L2 LN LN ONIN2
= 229 | ’ /\% e A Rl g K COLOCADA & CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE| ML 312.00
_ ! S —— o e ELARROLLO VEHICULAR ANCHO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT N «CTReCAR+1¢07001/00
| , ¢=250 KG/CMS2 DE 15 CMS PARA PROTECCION DE
AREA DE TERRAPLEN — 228 CARPETA = 0.86m2 ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE ESPESORILAS LOSAS SE . :
_ DE SU PVSM, SEGON PRUEBA COLARAN CORRIDA EL PASO PEATONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS LISA FABRICADO EN
AREA Df CORJE = SAYE  ]-20m PROCTOR 0 POR JORNAL DE TRABAJO LAMINA DE CALIBRE 10. DE 22X22 DE BASE X 6.0 CMS DE ALTO A CADA 5
227 AREA DE TERRAPLEN = 0.00m2 : : )
> METROS COLOR NARANJA CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE:|  PZS 16.60
AREA DE CORTE = 5.90m2
ESTACION O+000.00 e B Ty ramats TN S CORTE DE PAVIMENTACION CLAVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT

[ OAXACA DE JUAREZ, OAXACA PLANO 12 DE 12 j
ENERO 2022 PLANO Nl
\_ ——
4 = = N
REVISO Y VALIDO:
Vo.Bo. VALIDO: VALIDO:
DRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA POR LA DEPENDENCIA
D.R.O

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESCALA: 1:50 ACOTACION: METROS
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CENTRO DE LINEA Y EJE DE PROYECTO
ELEVACION DE TERRENO NATURAL
------------------- LIMITE DE VIA PUBLICA

RASANTE DE PROYECTO

SUBRASANTE

BANCOS DE NIVEL

H AYUNTAMIENTO DESAN SEBASTIAN [XCAPA
JAMILTEPEC, OAXACA

LIC. RICARDO ESTEVEZ MERINO C. ALBA LEONILA SOTELO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD

DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, OAXACA
PERFIL Y SECCIONES DE CONSTRUCCION
CALLE MIGUEL HIDALGO

NG. CARLOS DE JESUS PEREZ GARCIA|ING. CARLOS DE JESUS PEREZ GARCIA

t D.R.O LICENCIA NO.A—2086—I CED. PROF.: 7276860




