ESPECIFICACIONES GENERALES
CEMENTO PORTLAND
* Se utilizard preferentemente cemento portland Tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura rapida al fransito se
podra utilizar cemento portland Tipo |l {resistencia rapida). El cemento utilizado serd de una misma marca, Debera estar
limpia de impurezas y siempre que sea posibie se utilizara agua potable, con un PH entre 6 y 9.2, Esto conforme ALA NORMA

1.50

: Ancho de calzada =

5.70

Cuerpo Cen.3.00

1.20

Cuerpo lzq.
N-CTVI-2-02:001/02 DE LA SCT . ' '
AGREGADOS

“Paso Peatonal

“ Los agregados son materiales pélreos naturales seleccionados, son sujetos a Latamientos come disgregacian, cribado, =
trituracion, lavado que mezclados con el cemente portland y agua, forman el conuelo hidraulico, Deberdn ser sanos duros i
qite no presenten reactividad potencial alcali-agrepado. Los agregados deben ser inencjados y almacenados de tal manera
que se reduzca al minimo la segregacion, degradacon y contaminacion. Esto conforme ALA NORMA N-CTV-2-02-002/02 DE
LA SCT.

AGUA

* Fl agua es un componente que se utiliza para generar una reaccidn quimica en los cementantes del concreto hidraulico, esta
puede ser agua potahie, para consumo humano, de rio o arroyos esta debe de estar limpia de impurezas organicas, aceffss,
grasas, sélidos en suspension, diversas quimicos y sales, Esto conforme  ALA NORMA N-CTM-2-02-003/02 DE LA 5CT .
ADITIVOS

* No se deberan emplear aditivos, en la mezcla,

BASE HIDRAULICA.

*Para la preparacion de la base hidraulica se hard ton malerial de banco propuesta nor la contratista. Fl material suministrade |
se mezciara con motoconformadoia para humogenizar su granulometria, posteriormente se abrirda el camellén para
incorporar el agua necesaria. Para que, con la meccla de ambos materiales, sc construya 13 capa de base hidraulica

ACABADD GRUESD A 45
GRADOS DE 6 MILIEETROS
DE PROFUNDIDAD PARA EL

FLO VEHICULAR

compactacidn se debera utilizar equipo del tipo rodillos lises vibratorios, gue es gl equipo adecuado para la compactacion de
dicha base hidrdulica. Para lo cual se utilizarad un equipo de 10 ton o similar, se deberan aplicar entre 7 y'9 pasadas para lograr
fa compactac’on del 100% solicitada, para lo cual se deberd verificar la compactacién mediante pruebas de laboratorio de
control de calidad durante el proceso de construccion. ksto conforme a la NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU

compactada al 100 %, de su pesc volumétrico seco méxime {p.v.s.m.) Porler detenninado on prueba aashto estdndar. Para su 1, 1 | l

CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA 5CT
GUARNICIONES ___
* Para la conslruccidn de las guarniciones el concreto debera tener un £e=200 kgfrm2, e cemento y los agregados debera de | |
cumplir con las especificacionss de la norma mexicana anles mencionadas, las dimensiones del tipo de guarnicidn serén las '
especificadas en el proyecto.

* | a cimbra que se utflice en la construccidn de las guarniciones debera ser meldlica y/o Liiplay marino, del espesor adecuadn
para que tenga la suficiente rigidez v resistenciz para soportar sin deformarse [as operaciones de vaciado y vibrado del
cancreta, debiendo estar perfactamente sujeta al suslo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, as
cama cantar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicidn. Para
la compactacién del concreto se usara vibrador, El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracian del concreto sera
de 3/4". El revenimiento 3 usar para su trabajabilidad sera de 10 oms. La calidad de concreto debera cumplic con la horma l
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N-CAIT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT ==
CONCRETQ | |
* e usard concreto Con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 5 & 10 y agregado grusso con tamaito maximo de |
38 mm y se vibrard al colocarlo. De 15 cm de espesor, preferentemente sc utilizara mezcla elaborada con revolvedora

HH

).0.30,

mecénica o premerclado, se empleara cemento pértland puzolanico. La rosistencia del concreto se medird por el

procedimiento del mddulo de resistencia a la tensidn por flexién con cargas en lus tercios de sus claros, correlacionando con
las rosistencias a la compresidn {fc) a las 28 dias de la colocacion del concreto, se debetd evitar la segregacion vy la
compactacion se haréd con vibracién mecédnica, La cimbra qgue se utilice en la construccion del concrelo en el arroyo vehicular
deberd ser metalica, del espesar adecuade para gue tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las
operaciones de vatiedo y vibrade del concreto, debienda estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los
datos de alineamiento v pendiente. se verificard que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las
caracteristicas gecmétiivas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpiera. [a compactacién del concreto tiene por
obietivo lograr gue éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse
vibradores de placas, de reglas ¢ el vibrador por inmersién. la calidad de concrete deberd cumgplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-003/06 DF LA SCT
PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
* Pasajuntas De Varillas Lisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longhud De 42 Cms Transversalmente Y Juntas De Amaire De
Varilla Corrugada De %" A Cada 66 Cms Y Con Una Longitud De 76 Cn Longitudinalmente. kslo conforme a la
NCMT203001/07 ¥ N-CTR-CAR-1-84-003/06
TEXTURIZADO EN SUP. DE RCDAMIENTO
*E] texturizodo con un termingde rallado a 45° con un espesor de 5 a 10 mm can una separacion de 19mm y en las zona
donde sea andador peatonal se recomienda un texturizade con un terminado rafledo a 307 u otro terminade diferente con
un espesor minimo de 3 mun una separacion de 19mm, con el fin de agilizar el movimienta de las personas con capacidades
diferentes, se recamlenda peine paré concreto de 48"x3/4 con cordas de acero inoxidable. Esto conforme a la
N-CTR-CAR-1-04-009/06
JUMTAS DE CONTRACCION

+ Este tipo de juntas se formaran mediante el aserrado del concrelo endurecido en los sitios marcados previaments,
produciendo una ranura car una o varias pasadas de una sietra de disco. La ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi
como el rellenada y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concrelo serd de 8 cms del espesor
de la losa, Este confonme a la N-CTR-CAR-1-04-009/66
SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS
* Para el sallado de las juntas se utilizard el relleno elastomerica  de polietileno o similar. Sobre esle se aplicard el selio
elastomerico o similar, aplicanduse en [1io. Esto conforme a la ACTR-CAR-1-04-008/06
CURADO DEL CONCRETO
* £l curado del concreto deberd de hacerse inmediatamente después del acabadn final, cuandoe el concrete emplece a perder
su brillo superficial, no debiendo inletrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colade, esta operacion se
efertuara aplcando en la superficie una capa con espesor unifurme de 1Imm, de producto fresco (1 lts/ 10 m2j, que deje una
membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacién del agus que contiene la
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PLANTA DE CALLE

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL

PROCESO CONSTRUCTIVO.

1.- ST RCALIZARA E_ TRAZO, NIVELACION ¥ SECCIONES TEL CAMIND, CON B OBIETVO DE MARCAR ELEJZ DE LA CALLL, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DF
NIVEl COLDCALGS CUANDD SE REALIZO EL LEVANTAMIZNTC TOFOGRAFICO, ESTOS SANCOS [E NIVEL NOS AYUDARAN A EMCONIRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTL Y
CESPLANTE DE LA ESTRUCTURA TEL PAVINMENTD, TN E5TE CASO SZRIA LA BASE SIDRAUIICA. (Ver Flasiu lapografice, Ferfil Estimative v Seczicnes de Construccion)

2.- BN LAS Z0NAS BONDE SE RECUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAYVIMFENTOS O FN EL OESPLANTE DEL CUERPD DE TERRAPLENES, DC DEGCRA
DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL S| LA HURERF O RFTIRAR LCS RELLENGS SUELTOS O SUELCS INESTABLES, POR EXCESD DE HUMEDAD O MALA CALIDAD PARA OSTENFR UNA
SUPERZICIE FIRME QUE PEIVITA UNA COMPACTACION EZICIENTFE IF LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO M NIMC 2CL100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR

300

LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA CBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UN& COMPACTAZION EFICIENTE DE LAS CAPAS o
mezcla de concreto, esta operacion deberé de eslar bajo el control de la supervision. La calidad de concreto deberd cumplir SUBSECUENTES A LIN GRACC MINIMC OFL 100% RESPECTO A LA FRUCEA AASHTO ESTANDAR, DURANTE LA CONSTRUCCIGN DF L AS TERRACERIAS DESERAN RESFETARCE TODSSLAS ()
con la norma N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA  N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT REFZRENCIAS TOPOGRATICAS EXISTENTES, DEBIENTOSE REPONER ACLIFLLAS QUE Sk UAIEN O'Sk ALIEREN, ©
CUNETAS
*Saran de 1.00 x 0.30 ¥ 010 cms de concreta deberd tener un Fe=150 kg/cm?2, y el cemento debera de cumplic con las 3 MPLEANDOSE LA MAGUINATIA NECESARIA COMO UNA MOTOCOMIORMADDRA SE CONSTRUIRA LA BASE MIDRAULICA DE 0.20 M DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% 0T 5U I
especificacione: de la norma mexicana, las dimensiones del tipo de cunetas serdn las especificadas en & proyecic. El colado FVSM, SECUN PRUERA PROCTCR ¥ UN TAMARD MAXMAO DE AGREGADOS DE I #” (T.0.A} EL MATCRIAL SE EXTRAZRA DE UN BANDO DE MATERIALES PROPUFSTAS POR EL
de las cunetas serd continuo, y ne en lesas alternadas. la calidad de concrero debera cumgplic con la norma CONTRAVSIA CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA. LA BASE DEBE INCUJIR ESCARIFICADC, DISGRECADD ¥ ACAMFILONADD UEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPC, HERRAMIZNTAS ¥ MANG

2 DF DRRA, ATAIRED EN CAMION VOLTEC PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTC DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MACUINA, ABUNDAMIZNID DEL 30 %, SUMIN BTRO Y D
N'_‘? RY-CAR-4-02-003/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA  N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE (A SCF CONPACTACION DE MATERAL COLOCADAS, NIVELADAS ¥ COMPACTANAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESCR, [3T0 CONFORME NORMA N-CMT-4-02-002/16 ¥ SU E2)
SgNAlAM!ENTO HORIZONTAL X : i Ga CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DELA 5CT . (Ver Plano De Detolies De Armado) o
Pinturas base solvente scn las formuladas con resinas alquidaies modificadas y agentes plastificantes que M
aglutinaiﬂs W prcporcionan p{opiedades adherentes al pigmentg de alto indice como el tita nic( con e caracteristica .- CON EL EIN OF RFALIZAR Fl TRABAID MAS RARIDO S REALIZARAN LAS EXCAVACIONLS PARA ALOJAR LOS SUARMICIONES DF 0,30 M OF ANCHT FN 1A PARTE INFERIOR, U0 DE _O
da tener un secado ranido con microesfera o esferas de vidrio. . Fsto conforme a la HcMT.s.az.ml'fls ALTURA ¥ C.15 DL ESPESCR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA TON MADFRA FN 1AS 70NA5 DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES RCCTAS, LA COMSTRUCCION DE LOS )
APERTURA AL TRANSlTO GUARNICIONES SF FMPLEARAN CEMFNTD PCRILAND | FC i, LA SESISTCNCIA DCL CONCRETD SCRA DE MC=200 KG/Ch2, POR I QUE S5 ERPLEARA LIMNA COSIHCACION POR CADA
“ |a apertura al transito vehicular podrd realizarse después de 28 dias contados a partir de Ia tarminacién del pavimento, BULTD: DE CEVIENTO DE 50 KG, S MEZCLARAN 4 BOTES DF ARENA, 5 HOTES DE GRAVA Y 1.5 3CTES DE AGUA DC 12 LTS, CON UN REVENIMIENTC DE 13 CM. LA CALINAR DF D)
siempre gue el cancreto haya alcanzado al menos ¢l 80% de su médulo a la ruptura a la tensién por flexidn (32 kgfem2}, y fas CONCRETC BEBERA LUMPL R CON LA NOIMA N-CMT+2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/05 DE LA SCT o
juntas hayan sido selladas. o
5.- LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SON DF 0.15M OF FSPESOR DE CONCRETO DE FC=250 KG/CMZ, CON UNA DOSIFICATION POR CADA BULTD DE CEMENTD SF MFEZCLARAN 1 1/3 i
DE AGUA, 3 BOTES OC ARCNA ¥ 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUF 105 BOTFS SON DF 19 LTS.Y UN TAMARO MAKIVIO DE AGREGADOS DE 1 %7 (TM.A} PREVIO AL (4
Acho Total= 86.00 : FRAGUADO DEL CONCRETO SF PASARA LAS LLANAS Y FOSTERIORMENTE EL RAYADC. ST ASTGURA TL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANDC AS NF AGUA FUR LA MARANA Y i
|- B ' EN LA TARDE DURANTE UNOS 26 DIAS, TRANSCURRIDAS LOS 26 DIAS SE PROCFNERA A COI AR LA OTRA ALA GUE HACE FALTA, ESTO CONFCRME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y <L
| 1.85 , Ancho de Calzada = 3. 30 13D 51 CONSTRUCCIGN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT. ({Ver Plans De Detailes De Armado)
| 1
Faso Peatonal P“W Peatonal LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 45° CON UN ESPESOR DE 5 A 10 MM CON LINA SEFARACION DE 128\ ¥ EN LAS 20NA RONDE
L 1.28 | T a3t) L 1.20 Qf 1|§_ SEA ANDADOR PEATGNAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A S0° U OTRO TERMINADO DIFERENTE CON UN [SPESOR MINIMD DE 2 MM UNA
' ' ' SCPARACICN DE 19MM, CON EL FIN DE AGILIZAR EL MOVIMIFNTO DE LAS PERSCNAS CON CAPACIDADES DIFCRENTES, SE RECOMIENDA. PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON
CERDAS DE ACERD INDXIDASI E, COMD SF MUFSTRAN EN LOS PLAMOS TE FROWECTD. THO TONFORMEDA LA NCTR-CAR- 1-04-D0%706 Ver Plunn e Dettolo: De Toastiuctivas,
6.~ PARA UN MEJOR TRABAID ENTRE LAS LOSAS SEPLANFA CONSTRUIR UN TARRIL A TODO LD LARGO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EM LA CIMBRA Y COLOCANDC PASAJUNTAS DE
VARILLAS LISAS DE 3/4" A CADA 30 CMS ¥ UNA LONGITUD DE 42 Ch4S TRANSVERSALMENTE ¥ JUNTAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 16" A CADA 66 CMS ¥ CON UNA
LONGITUD DE 76 Ch LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMING DF CADA JORNAL O EN JUN1AS DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A7.5 CM DE LA LOSA. Esto conforme a fa
NCMT203002/07 ¥ I-CTR-CAR-1.04-009/06
7.~ UNA VZZ QUE CL CONCRETC HAYA ALCANZADC SU DUREZA ENTRE 8 4 24 HORAS NUF S5 —AYA FFECTUADO EL COLADO SE PROCERA A HACER EL ASERRADO DE LAS JUNTAS CON
AVLIDA IIT UNA CORIACORA DE CONTRETD CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES MO MAYORES A 3.00 MTS ¥ LA PROFUNDIDAD DE CORTE DEBE DE SER ENTRE 1/3 ¥ 1/4
DEL ESPESOR DE LA LOSA, EL RELLENG DE JUNTAS CON CLASTONERICO 4 BASE DE ESPURA DE POLIETIIENG € SIMILAR ¥ MATERIAL DE SELLC ELASTOFEXSS DE FLSTER, SILICON O
SIMIEAR [Ver Plona U Detalies De Armoads)
GUARNICION A BASE [E
CONCRETO Fe=200 KG/CM2 8. LAS LDSAS 55 SATURARAN DE AGUA DURANTE G DIAS, ISTD SE REALIZARA POR LAS MARANAY POR | AS TARDES CON L DBJETO D CURAT [L PAVIMENTO,
DE 0.40XD.2040.15 MIS
TECCION OE BASE .- LINA VEZ OSTENIDA | A RFSISTENCIA DF1 SAVIMENTO {28 LiAS) DEL LADO DERECHT SE PODRA [NICIAR LA CONSTRUCCION DEL LADO ZOUIFRDO.
¥ EVITAR SOCAWACION DERAIO
DEL CONCRETD DT PROYECTO 10.- YA QUC ST TENGA LA CALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARA EL SERALAMIENTO HORIZONTAL A BASE 0T PINTURA FINTURAS BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO AMBAR CON
MICROESTERAS ESFERAS DF VIDRIO O SIMILAR “PT-355 VA", DUNDE SE PINTARAN LAS GUARNICIONES, RAYAS CENTRALES, RALIAS |ATFRALES ¥ PASCS PFATONALES, SEGUN
MARCUE CL PROYECTC, ESTO CONTORME A LA NORMA N-CMT-5-01-003/130F LA SCT (Ver Plane De Detalles De Constructivas)
| N mﬂg\’gﬁ?‘%smmﬂ‘ ; 13.- PREVIO A LA ENTRECA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIVIFIARA FN SU ZOTAUDAL.
- LOSA A BASE DE CONCRETO b
BASE HIDRAULICA DE 0.20M DE Fe=250 KG/CNS2 DE 15 CHS PARA PROTECCION OE
ESPESOR COMPACTADA AL 1003 DE ESPESORMAS LOSAS SE £l PASO PEATONAL
DE SU PVSM, SEGUN PRUEBA COLARAN. CORRIDA
PROCTOR 0 POR JORNAL DE TRABAJO
; TEXTURIZADC DEL ARROYO VEHICULAR
PEINE PARA CONCRETO DE 48'x3/4 S/E Peine texturizador
- 4 | Separacidn entre denies 20 mm

-
&R

ol

CDNCRETO ARROY \.’“HICUU\R

SUPERFICIE DE RODAMIENTO
El acabade final gue se le dard a las calles y funcionara como superficie de
rodamiento serd similar al mostrado en la fotografia
La separacidn de los surcos sera de 18 A 25 mm. El ancho del surco
gera de 3 A 6 mm |, la profundidad de los surcos sera de 3 a2 10 mm

BOYA
PARA PROTECCION DE ANDADOR PEATONAL
CON REFLEJANTE EN AMBAS
CARAS AL TRANSITO DE 21 x 21 CMS

Ancho de dientes 3 mm
Profundidad de peneiracidn masima B mm
| Profunduwdad de penetracidn mirima 3 mm
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ACABADO GRUESC A 315
GRADOS OE © MILMEIROS
OF PROFUNDIDAD PARA EL

VOLUMENES DE LA CALLE PROGRESO
CONCEPTC
TERRACERIAS

TRAZC ¥ NIVELACION DE TERRENQ CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDD !
BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. P.J.Q.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR-
1-01-002/07

UNIDAD  CANTIDAD

ML 130.00

EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAIJES DE CORCONA EN TERRENO NATLRAL
TIPO | CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA |
DAR MNIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILCNADGC DEL MATERIAL NG UTIL
PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTE A UNA DISTANCIA DE 7. 3'
KM ¥ LIMPIEZA. P.U.Q.T. REFERENTE A LA NORMA
SCTeNeCTR=CAR®1 '01'003; i 4 N-CTR-LAR-I 012013/00

AFINE ¥ COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.5.M. PROCTOR
ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE:
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OEBRA.. P.U.O.T.
REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/00

GUARNICION

Mz 1212.06

=<
o

780.0C

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE
F'C= 200 KG/CM?2Z, CON REVENIMIENTOS DE1C CMS. ACABADO APARENTE
CON RECUEBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO 88-53 DE SECADO)|
RAPIDC MARCA COMEX. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLEND![
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT NeCTReCAR+1=02010/00

PAVIMENTO

BASE HIDRAULICA DE 20 C DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 153
1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.5.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE:
SUMINISTRGS, ACARRECS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTARO Y
LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT- 4»-02-002;’20

PAVIMENTO DE L,DNCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE a2y
DE 15 CM DE ESPESOR COM UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADCO CON/|
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP 20R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO
RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4"
A CADA 30CVS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS
DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 22" A CADA 76 CMS Y CON UNA

ML 280.00

M3

741.00

LONGITUD DF &6 OW UONGMUDISAUMIENTE, [INCLUNME: SULIMISTRO,
COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR- ;
CAR-1-04-009/20. i

SENALIZACION

SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM.
DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA. INCLUYE:|
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. SEGUN|
NORMA SCT N+CTReCAR»1407+001/00 l

ML

RAYA CONTINUA PARA DELIMITAR ANDADORES, CON PINTURA| |
CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 1D CM DE| ML | 520.00

ANCHO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT NeCTReCAR+«1¢07+001/00 Il

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BOYAS METALICAS LISA FABRICADO EN%
LAMINA DE CALIBRE 10. DE 22X22 DE BASE X 5.0 CMS DE ALTC A CADA 5'
METROS COLOR NARANJA CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE:| |
CLAVOS, EQUIFC Y HERRAMIENTA, P.U.OT. SEGUN NORMA SC'I'|

N eCTR=CAR #1(7+004/02 |
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CONETD Fo-20 (/042 S BARRA DE AMARRE
DE 0.40X0.2050.15 MFS RAYADO CON PEINE METALICD ESC. 1:2 N-CMT-2-03-001/07
PARA PRUTECCION DE 5 TN
¥ EVITAR SOCAVACION DERAID DETALLE DE ACCESO A COCHERA E—
DEL CONCRETO DE PROYECTO SIN ESC.
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SIMBOLOGIA

CALLE EN TERRASERIA

CALLE PAVIMENTADA
DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO A CONSTRUIR

PREDIO (CASA)
AGUA POTABLE EXISTENTE

X PREDIO SIN CONSTRUCCION i

CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO

POSTE DE CFE EXISTENTE

POSTE DE TELEFONQ EXISTENTE

BANCOS DE NIVEL

CURVA DE NIVEL ORDINARIA.

HEOD m

CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.

T

uw.\ \ DE PAVIMENTO CON CONCR

aa.
ffN LAS Lmawigﬁf BRAVO, PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN A LOCALIDAD
'DE CMTJT:N%.H. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, OAXACA

DETALLES CONSTRUCTIVOS
_ CALLE PROGRESO

PLAND 5 LE 1

FLAMOD Mo




