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PROCESO CONSTRUCTIVO.
ESPECIFICACIONES GENERALES
CEMENTO PORTLAND L~ SE REALIZARA [L TRAZO, NIVELACKON ¥ SECCIONES D=L CAMING, CON EL OBIETIVO DF MARCAR EL EIE DE LA CALLE, LOS NIVF FS SE CDIGTARAN TN
* Se utilizard prefersptemente comonte portland Tipo 1 {normal). En el casu que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland Tipo [l | AYUDA DF LOS BAMCOS DF NIVEL COLOCADOS CUANDD SE IEALIZG EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS DE NIVLL NOS AYUDARAN A Loty AChO TOtG|= 600 |
{resistencia rapida}. Bl cemernilo utilizado sera de una misma marca, Debera estar limpia de impurezas y siempre que se2a posible se utilizard agua potable, conun PH © ENCONIRAR LOS NIVELES DE 21SD DF LA SUS RASANTE ¥ DESPLANTS DF LA FSTRUCTURA DEI PAVIMENTC, EM ESTE CASO SERIA LA BASE HDRALULICA, fver '
enfre 6y 9.2, Fsto conforme ALA NORMA N-CTAM-2-02-001/02 DE LA SCT. Planta tapogrdfica, PedflEstimathe y Seceiones de Construccidn) 135 ANChO de Calzada = 330, 1.35 _
AGREGADOS . . < P : Paso Peutonul Paso Peatonal

2,- CM LAS ZONAS DONCE SC REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EM EL DeSPLANTE DEL CUSRFC DE TERRAPLENES,
OC DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE 7 ERRA VEGEIAL SI LA HUBIERE O REVIRAR LCS RELLENOS SUELICS O SUFLCS INFSTARIFS, POR EXCESD OF HUMEDAD & O_'][ T 5_. 1 = 20 - |_. 3_- 30 . ____E___ 1 . 20 . .O_r_‘L 5

MALA CALIZAD PARA ORTFNER LINA SUPERFICIE FRME QUE PERMITA UNA CCMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADG MINIMC

* Los agregados son materiales pétreos naturales seleccionados, son sujeles a tratamientos como disgregacion, cribado, trituracién, lavado que mezclados con e
cemento portland y agua, forman el concreto hidraulico, Deberdn ser sanos duros que no presenten reactividad potencial &lcali-agregado. Los agregados deben ser

manejados y almacenados de ral manera que se reduzca al minimo 1a segregacion, degradacion y contaminacion. ksto conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-002/02 CEL 100% RESPECTO A LA PRUEEA AASHTO ESTANDAR

DE LA 5CT. _

AGUA LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA DBIENER UNA SUFERFIGIE HEME GUE PERMITA UNA COMPACTACION FRICIFNTE DF

* £l agua &5 un compeonente gue se uliliza para generar una reaccion guimica en los cementantes del concreto hidraulico, esta puede ser agua potable, para | A5 CAPAS SUBSECLIENTES A UN GRADD MINIMIO DEL 1003 RESPECTOD A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DC LAS TIRRACERIAS

consuma humano, de rio o airoyos esta debe de estar limpia de impurezas organicas, aceites, grasas, solidos en suspensidn, diversos quimicos y sales. Fsto DCBERAN RESPETARCE TODAS LAS REFERENCIAS TUROGERARICAS EXISTEN T ES, DEBIENDOSE REPONMER ACUELLAS OUE SE DAREN O SE AITFRFN.

conforme ALA NORMA M-CTHV- " : . I T

o M:-2-02-003/02 DE LA SCT S-EMPLEANDDSE LA MADUINARIA MECFSARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA S CONSTRUIRA L& BASE HIDRAULICA DE 0.20 M DE ESPESOR ‘ it s Ay

* No se deheran emplear aditives. on la mezcla COMPACTADA AL 100% DE SU PVSN, SIGUN PRUEBA PROCTOR ¥ UN TAMARD MAXIMD DE AGREGADOS DE 1 %™ (T.M.A) EL MATERIAL SE EXTRAERA DE UN R M“‘;&m?“"“m
B HmRAUUtA ple L b BANDO DE MATERIALES PROPUSSTAS FOIR FL ODNTRATISTA CERCA DEL LUGAR DE 1A OBRA. |A BASE DEEF INCLUIE ESCARIICADD MESHESLARS ¥ %

ASE . . R . i ) _ ) o ) ACAMELLDNADO DEL MATZRIAI PARA BASF, EQUR0, HERRAMIENTAS ¥ MANC DE OBRA, ACARRED EN CAMION YOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL R - 4 o
*Para la prepafadan de |a baze hl"%raullca se hara con matenal’ de banco pmpuesté por la contralista. B male_nal sumninistrado se mezclara con motoconformadora PRODUCTO DE LA ESCARITICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTC DEL 30 %, SUMINISTRC Y COVPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS \ CUARNICION & BASE DE hEbipeiocda T
para homogenizar su granu.lon.wetna, posteriormente se abrira el camellén para incorporar el agus necesaria, Para que, con la meicla de ambos materiales, se ¥ COMPACTADAS EN CAPAS NQ MAYCORES DE 20 CMS DL ESFISCR, E5TC CCNFORME MORMA N-CMT-2-02-002/16 ¥ SU CONSTRUCCIIN CON LA NORMA 4 CONCRETO Fc=200 KG/CM2
construya la capa de base hidraulica compactada al 100 %, de su peso voluméliico seco maximo (p.v.s.m.) Porter determinado en prueba aashto estandar. Para su N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT_ (Ver Plans De Detalies De Armado) b ey 0F 0.40K0.70K0.15 WTS
compactacidn se debera utilizar equipo del tipo rodilios lisos vibralorios, que es el equipe adecuado para la compactacion de dicha base hidraulica. Para lo cual se o R OF BASF = il
utilizard un equipa de 10 ton o similar, se deberdn aplicar enlre 7 y 9 pusadas para lograr la compactacién del 100% solicitada, para lo cual se debers verificar la .- CON ELFIN DE REALZAR EL TRABAID IMAS RAPIDO SE REALIZARAM LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LCS GUARNICIONES DE 0.30 M DE ANCHO EN LA PARI _ ' \(/ Y EVITAR SOCAVACION DEBAJG B . Alpmbeon 116"
compactacion mediante pruebas de labaratorio de control de calidad durante el proceso de construccién, Esto conforme a la NORMA N-CIVIT-4-02-002/16 ¥ SU INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERICR, SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES I .

CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA 5CT RECTAS, LA CONSTRUCCIOM DE LOS GUARMICIONES SE EMPLEARAN CENMENTD ZORTLAMD TIPD I, LA RESISTEMCIA DEL CCNCRETO SERA DE FU-20U KG/UME,
GUARNICIONES 3 POK LD QUE 3B EMPLEARA UNA DOSISICATION POR CADA BULTC DE CEMENTE DF 50 KG, SE MEZCLARAN 4 BOTES DE ARENA & BOTES DE SRAVA ¥ 1.5 B0TES 7 1

DZ ACJA DE 12 LTS CON UN REVENIMIENTC DC 10 CM. LA CALIDAD DE COMCRETO DEBERA CUMVIPLIR COM LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU

* Para la construccién de las guarnicionas el concreto debera tener un fe=200 kg/cm2, el cemento vy los agrogados deberd de cumplin con las esaecificaciones de la
CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

norma mexicana antes mencionadas, las dimensiones del tipo de guarnicién serdn las especificadas on ol proyecto,

SIMBOLOGIA

* !;} cimk'rra que se utilice en l2 construccion do las _guamiuunes.debera.ser melalica y/o triplay |_11arin0. del espesor adecuado_ para gue tenga la suficiente rigidez v BASE HIDRAULICA DE 0.20M DE Fe=250 KG/CMSZ DE 15 CHS el LLa ‘EEHWLGE —
resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fizlmente 5. [AS LOSAS DF LA CALZADA ESTAS SON DE 0.15M DE ESPESOR DE CONCRETS DE FC=350 <G/CME. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CCMENTO ESPESOR COMPACTAA AL 100% DE ESPESORLAS LOSAS SE EL PASO PLATONA
los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspandientas al tipo de guarnician, SE MIZZCLARAN 1 1/3 D AGUA, 3 BOTES DE ARENA ¥ 4 SOTES DE GRAVA CABE MENCIONAR DUE LOS BOTES SON Dt 19 L15Y UN TAMANG MAXMO DE DE SU PVSM, SECON PRUEBA COLARAM CORRIDA
e s : - H = £unl g L o - WE. e . L = 52 L i i it 5 . :
Para la CO!T!paILtEIC‘IOEI del L:JI'IL[E‘.G 58 USEIE wb.rador. El tamaiig maxnm.) del agrega,o grueso para la elaboracion del concreto sera de 3/4". ?E revenimiente a usar AGREGADOS DE 1 " (T.M.4) PREVD AL TRACUADO DE. CONCRETO ST PASARA LAS LLANAS Y POSTERIRIENTE <L RAYADO, SE ASEGURA EL ROCESO DE PROCTOR 0 POR JORMAL DE TRABAKD CALLE EN TERRASERIA
para su trabajabllidad serd de 10 cms. La calidad de concreto deberd cumplir con la norma N-CMT-2-02-005/04 Y 50U CONSTRUCCION CON LA NORMA CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS BT AGUA POR LA MARANA ¥ EN LA TARDE DURANTE UNCS 23 DIAS, TRANSCL RRIDAS LOS 28 DIAS SE PRUCEDERA A CDLAR
N-CTR-CAR-1-84-009/05 DE (A SCT LA OTRA ALA GLIE HACF FAITA. FSTT CONFGRMF A LA NORMA N-CRAT-2-02-D05/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-005/05 DE L& SCT. ( ‘ O R TE D E P A V’ M E N TAI : ’ o N
CONCRETD {Ver Planc De Detalfes De Armada) CALLE PAVIMENTADA
* Seusard concrete con una resislencia Te=250keg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafo maxime de 38 mm y se vibrara al calocarlo. De 15 A L L E M ! G EL H I DA L G O ~
S . e B : s i S R o LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADOG A 457 CON LN FSPESCR DE 5 A 10 MM CON LUNA SEPARACION DE 16MM Y C U VOLUMENES DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE CONCRETO HIDRAULICO
cim de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecénica o premerclado, se empleara remento partland puzolanico. La resistencia FIN 1 AS 70NS, DONDE SEA ANDADOR PEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO 4 80° U OTRO TERMINADO DIFERENTE
del concrelo se medira por el procedimiento del médulo de resistencla a la tension por flexion con cargas en los tercins de sus claros, correlacionando con las fOM UN F'gpzmé WINIVG DF 2 MM UNA c:pqnq};om DE L8MM, COM EL FIN DE AGILIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS PZRSONAS COM CAPACIDADES DIFERENTES, ESCALA 150 ACOTAC[@N METROS CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
resistencias a la compresion (f'c) a los 28 dias de la calocacidn del concreto, se debera evitar la segregacion v la compactacion se hard con vibracion mecanica. La SF B SENE PRI LoNCRETD) B RaSe Bri FEF;D;& ;E ACERO INOXIDABLE COMO S2 MUZSTRAN EN Lbs PLANOS DE PROYECTO EGTC; TERRACERIAS PROYECTO A CONSTRUIR
cimbra gue se utilice en la construccién del concreto en el arroyo vehicular deberd sor metdlica, del espesor adecuado pala que lenga la suficiente rigidez y s ' e e e gl ' T ” o i
. CONFORME A LA N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Ver Pigno De Drlaftes Do Canstractivas) ;
resistencia para soportar sin deformarse las aperaciones de vaciado y vibrado del concrato, debiendo estar porfectamente sujeta al suely pura conservar fislmente ’ TRAZO Y NiVELACION DE TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDO
los datos de alineamlento y pendiente. se verfficara que la superficie sobre la que se extenderd el concroto cumpla con fas caracterislicas geomélricas, de fie BORA LN VEIG TRABAID. ENTRE | LASILORASSE: PLANEA-CONSTRUIR-UN: CARRIL A TODOY O LARGE, DEIANCO!LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA:Y 1
faff e ; gy A Lo e o _ el e N CO_DCANDO PASAIUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4" A CADA 30 CMS ¥ UNA LONGITUD DE 42 ChS TRANSVERSALMENTE ¥ JUMTAS DE AMARRE DE VARILLA BANCOS DE NIVEL, EIES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PREDIO (CASA
regularidad superficial, de resistencia y de limpieza. La compactacion del concroto tiene por objelivo lograr que éste alcance el méximo peso voiumetrico sin alterar 33 i ¢ Ry g ML 78.00
su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador pur inmersion. La calidad de concrele debers cumplir con la norma COIRRUGRALIA QE 474 CALRA, AR CMS-I CON UNALONGITUD TE 26: CWLONG [TUDINALMENTE, TAN2NAL TERMNG B CAPASORNAL DHEN JUN RS- D " 2.60 { EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA S5CT-N-PRY-CAR

ERAERGEND A SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 M DE LA LORA. Fuloconforme a ks NCMT203001/07 ¥ N-CTR-CAR-1-04-005/66 | 1

N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT 1-01-002/07 e ] e AGUA POTABLE EXISTENTE
PASAJUNTAS ¥ BARRAS DE AMARRE e — — ; _— i ” B 1
7.~ UNA VEZ DUE EL CONCRETC HAYA ALCANZADD S DUREZA ENTRE 8 4 2d HORAS QUF SF HAYA SRECTUADD FI COIARS SE EROCFRA A HACER L ASERRADO i
* Pasajuntas De Varillas Lisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longitud De 42 Cme Transversalmente Y Juntas De Amarre De Varilla Corrugada De 4" A Cada 66 Cims Y DE LAS JUNTAS CON AYUDA OF UNA CORTADORA OF CONCRETC CON DISCO o= Ui.".:".if\N 5, CON LONGITUDES ND MAYOR;SA&:’)D BTS Y LA PROFUNDIDAD EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL
Con Una Longitud De 76 Cm Longitudinalmente. Fsta canforme ala  NCMT203001/07 ¥ N-CTR-CAR-1-04-005/08 DE CORTE DESE DE SER ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ESPESOR [F 1A LOSA, EL RELLENO DE JUNTAS CON FLASTOMIR OO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILEND O | i —— e i
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO ) SIMILAR ¥ MATERIAL DE SELLD ELASTOIFEXS3D CE FESTER, SILICON O SIMILAR {Ver Plena De Detalic: De Armado) ; - TIPO Il CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE _0'00 A 0.35 M. IPARA X PRED|0 S!N CONSTRUCUON |
*El texturizado con un terminado raliude e 457 con un espesor de 5 a 10 mm con una separacion de 19mm vy en las zona donde sea andador peatonal se DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL -~ ; v i
recomienda un texturizado con un terminade raliudo o 30° u otro terminado diferente con un espesor minimo de 3 mm una separacion de 19mm, con el fin de 8. LAS LUSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO St REALIZARA POR LAS MARANA Y POR LAS TARDES CON F1 DRIFTO DF CLIRAR FL PAVIMENTQ. PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, M3 33212 : : _ CASA EXESTENTE. CON FOSA O BANO ECOLOG|CO

agilizar ol movimiento de las personas con capacidades diferentes, se recamicnda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxidable, Eslo confornme g
fa N-CTR-CAR-1-D4-009/08

9.- UNA VEZ OETENIDA LA RESISTENCIA DEL EAVIMENTO (28 DIAS) DEL LADO DERECHD SE PODRA INICIAR _A& CONSTRUCC ON DEL LATC ZQUIERDD. ACARREOS A PRIMER KILOMETRO ¥ SUBSECUENTE A UNA DISTANCIADE 7.3

JUNTAS DE CONTRACCION 10.- YA GLE SE TENGA LA SALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARA TL SENALAMIENTO HORIZONTAL A 3ASE DE PINTURA FINTURAS BASE SOLVENTE COLOR o KM Y LUMPIEZA. P.UO.T.  REFERENTE A LA NORMA
* Este tipo de juntas se formaran mediante el aserrado del concreto endurecide en los sitivs marcados previamenle, produciendo una ranura con una o varias AMARIIQ AMRAR CON MICROFSFFRAS FSEFRAS [IF V DRIO O SIMILAR “PT-255 VIA" DONCE SE PINTARAN LAS GUARNICIONES. RAYAS CONTRALES RALLAS | —_— POSTE DE CFE EXISTENTE

- : re ; ; : : S ; - g ] O SCT'N «CTReCAR#*1e01+003/11., N*CTR'CAR*1'010013/00
pasadas de una sierra de disco. La ublcacién y las dimensiones do las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el LATERALES ¥ PASCS PEATONALES, SeGUN MARQUF FI PROYECTD. FSTO CONFORME A |A NORMA N-CMT.5.01-001/130F L& SCT (Ver Elono De Detafies De rf) e e e RS =
corte del conereto serd de 8 uns del espescr de la losa. Esto cenforme ala N-CTR-CAR-1-04-009/06 Constructivos)
SELLADO ¥ RELLENG DE JUNTAS . AFINEY COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
* Para ol sellado de las juntas se utilizard el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicaré el sello alastamerico o similar, aplicAndose en frio. 11.- PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA CBRA ESTA SE |IMPIARA ENSL TOTALIDAR. ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE: ! Fi A0
R DOt concna A AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y MANO OBRA.. P.U.0.T. | ' POSTE DE TELEFONO EXISTENTE
* k| curado del concrelu deberd de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brilla superficial, no debienda oy REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-006/00 f
interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacién se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de 3 | ] . :
producto fresco {1 fts/ 10 m2), que dele una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la cvaporacién del agua que - oy \\‘;GSARQDB%CEIESE“:ECTEMWS GUARNICION ANCOS DF NIVEL
contiene la mezcla de concrefn, esta operacidn debera de estar bhajo el control de la supervision. La calidad de concreto deberd cumplic con la norima DEESPESORAAS LOSAS SE 3 EGU : i IjE HHCRER B
N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE LA SCT c CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 CRETO DE |
CUNETAS 0 FOR JORMAL DE TRABAJO F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE10 CMS. ACABADO APARENTE . 1 > CURVA DE NIVEL ORDINARIA |
*Seran de LIOU xU30 %010 ums de concreto debera tener un f'c=150 kg/cm2, y el cemento deberd de cumplir con las especificadiones de la norma mexicana, las PARAMENTO TO DE PINTURA COLOR AMARILLO 68-52 DE SECADO ! g i HINAT
dimensiones del lipu de cunetas seran las especificadas en el proyecto. El colado de las cunetas serd continue, v no en losas akernadas. 1a calidad de concreto EISTERTE ™ D ETAL L E DE AR MAD O D E LOSAS EEJEID?CK;?E;{E]LENCOMB( RiVE: e, EennsE aeilNe ML 156.00 e e
debera cumplir can la norma N-PRY-CAR-4-02-003/16 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE LA SCT . £ . ’ W
SERNIALAMIENTO HORIZONTAL ESC: 1:50 CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA iseom CURVA DF NIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.
Pinturas base solvente son las formuladas con resinas alquidales modificadas v agentes plastificantes que eglutinan y proporcionan propiedades P.U.0O.T. DE ACUERDQ A LA NORMA SCT NeCTR¢CAR#1202+010/00 k e .
adherentes al pigmento de alto indice como el titanio, con la caracteristica de tener un secado rdpido con microesfera o esferas de vidric. . Esto MACHLELD DE CONCRETO
confurme a la N-CAIT-5-01-001/13 > “‘aHI-ﬂER.QUI.ICG FC=200 KG/CHZ, PAVIMIENTO
APERTURA AL TRANSITO RAWER VERICULAR DE CONCRETO AGREGADO RAAX, 3/4” ACABADD . ] f
* |a apertura al transito vehicular podra reafizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacién del pavimente, siempre que el concreta haya alcanzada al GUARNICION A BASE DE HIDRAULICD F C=150 KG/CM, APARENTE DE 1542040 BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATER]ALTRITURADOI DE 1 ¥
mencs el B0% de su modulo a la ruptura a la tensidn por flexidn (32 kefem2), v las juntas hayan sido seiladas. mgg;g%&ﬁ%fﬁué / ﬂiﬁgj;ﬂﬁ::;;m 1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE: M3 93.60 —c A

PARA PROTECCION OF BASE DETALLE DE ACCESO A COCHERA . 30 a6 SUMINISTROS, ACARREOQS, COLGCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y ’ i o
Y EVTAR SOGAVACION DEBAKD —- - - LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-4-02-002/20

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 11/2",

BANCOS DE NIVEL BANCOS DE MATERIAL L CORRET 2 POTECT SINESC B BN - | V. ||| EPC

B N 4 URICADO SITROMPO DE MADERA : = |
| COORDEWADAS UTMZUNA1EG m%%‘?"iiﬁ:‘?ﬁﬁiﬁi‘“’f:‘;‘ GRA\iA__ i DE 15 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON ERING
| “E“%;‘EE“‘“’“M EEESRRaTIE --%“OOCR“E’“““’-” mi_| CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA b Sl
COORDENADAS (:I:UbH_m—lrnL- GHRADOS DECIMALES | CGORDENAGA;(:EDBRAHLAS{;RAD% DECH AA_S_‘ RESISTENCIA INICIAL (CPP 30RJ! EN LOSAS DE 3.00 ¥ 3.00 M ACABADO . - %@37 "
" 5EUAE7 _ong ud -BB.123705 | i buaos I Loy ; A N 5 ‘ :
|_w_d E g . Lot 1540 [ Lomgitud -05 108541 0.15 RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, PASAIUNTAS DE VARILLAS LISAS DE3/4 OBRA : CONSTREREIL mr} PAVIMENTO LJ(T' Eég;‘ﬁgﬂ@gﬂw LIDRAULICO
'B.N. 2 UBICADO S/TROMPO DE MADERA ~BANCO2 LA ESPERANZA PARA BASE | A CADA 30CMS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS! M2 444.60 o . 2ok dB I
e CETHHRE R 2 L mpenwoAsITaNA D CORONA i EN LAS CALLES KICOLAS BRAYC, PROGRESD Y MIGUEL RIDALGO, EN LA LOCALIDAD
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