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PROCESO CONSTRUCTIVO.
ESPECIFICACIONES GENERALES
CEMENTO PORTLAND ; 1.- SE RCALIZARA EL TRAZO, NIVELACIGN ¥ SECCIONES DE. CAMINO, CON EL CEIFTIVO NF MARCAR FI FIE DE LA CALLE, LOS NIVELES SF COIQCARAN SON
* Sa utilizard preferentemente cemento portland Tipe | {nermal). Fnel caso que se requiera la apertura rapida al transito se padréd utilizar cemento portland Tipo Il | avupa De LOS BANCOS DE MIVEL COLCCADCS CUANCU SE REALUZO EL LEVANTAMICNTO TOPOGRAFICD, ESTOS BANCOS DI AVEL NOS AYUDARAN A o Acho Total= 6.00 o o]
{resistencia rapida). Ei camento utilizado serd de una misma marca, Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un PH ENCONTRAR LGS MIVELES DF PISD DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA [STRUCTURA DEL PAVIMENTD, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA, fver 1.35 Archin: de Balond 3 30 1.35
entre 6y 9.2. Esto conforme ALA NORMA N-CTM:2.02.001/02 DE LA SCT . Plante tapsrifics, Pecfif Exlirmativa i Secciines de Tunstoecion) I . : neno e QiZzdaqd = . |
fGREGADDS ) ) ) ) ) ) B ) ) ) ) 2. £N _AS ZONAS DONDE SE RENUIERE ABRIA CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DF LOS PAVIMENTCS 0O FN FI DFSFI ANTF [FI CUERF( DE TERRAPLENES, Paso Peatonal 'Paso Peatonal e
Los agregadas son materiales petreos hatura!E'S ,Sﬁf-?tﬁmnadml, san sujetos a fratamientos como ri|5gre;-:_;a.r_mn, t‘-rlhﬁd_o, trituracién, lavade gue mezciados con el TE DEBERA DESTALMAR LA CAPA DE TISRRA VEGETAL Sf LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENDS SUFITOS O SUELDS INESTABLES, POR EXCESO DF UMEDAD © Q;I 1:5 1.20 : 3.30 s 1.20 Qf 1} S]

cemento portland y agua, forman el concreto hidraulico, Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcall-agregado. Los apgrepgados deben ser VIALA CALIDAD PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO
manejados y almacenados de tal mansra que se reduzca al minimo la segregacisn, degradacién y contaminacién. Esto conforme ALA NORMA N-CTM-2:02-002/02 ~EL 100% RISPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR
DE LA SCT. i i et
AGUA LA SUPERTICIE DESCUBIERTA EN LAS ZAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA DBTENER UNA SUPFRFICIZ FIRME QUE PERM TA UNA COMPACTACION EFICIFMTE DF PLANTA FRENTE
* Bl agua o5 un componente guc sc utiliza para generar una reaccidn quimica en los cementantss del concreto hidraulica, esta puede ser agua potable, para LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ISTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCICN DE LAS TIRRACLRIAS
consune humano, de ric o anoyos ssla debe de estar limpia de impurezas organicas, aceites, grasas, sélidos en suspensidn, diversos quimicos v sales. Esto DEBERAN RESPETARCE TCDAS LAS REFERENCIAS TOPOGRATICAS EXISTENTES, DEBIZNDOSE REFONFR ADVIELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN.
ADITIVOS 3.-EMPLEANDOSE LA MATQUINARIA NLCISARIA COMC UNA MOTOCONFCRMADCORA SE CONSTRURA LA DASE HIDRAULICA DE 0.20 M DE ESPESOR

COMPACTADA AL 100% DF S.0 PVSM, SFGUN PRUERA PROCTOR Y UN TAMARD MAXMAO OF AGREGADOS DE 1 % (T.M.A) EL MATERIAL SE EXTRAZRA DE UN
BANDO DE MATLCRIALS PROPULSTAS POR IL CONTRATISTA CLCRCA DEL LUGAR O LA OERA. LA DASE DEOFC IWMGHL R CSDARITICATD, TSIREGNRD ¥
ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, CQUIPC, -ERRAMIENTAS ¥ MANC DE OBRA, ACARRLO O CAMICN VOLTED RIMER KILOMOTRO, DLL MATLRIAL
PROCUCTD F LA ESCARFICACION, CARGA CON MAQILIIMA, ABUNDANMIENTC DEL 30 %, SUMINISIRO ¥ COMEACTATON OF MATERIAL COLCCADAS, NIVELALDAS
Y COMPACTATAS FM CAPAS NO MAYORSS DE 20 CMS DF FSEESCR, 55TO CONFCRME NORMA N-COMT-4-02-002/16 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA
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* No se deberan emplear aditives, en la mezda.

BASE HIDRAULICAL

“Para la prepararion de la base hidraulica se hard con material de banco propuesta por la contratista. [l material suministrado se mezclara con motoceniormadora
para haomogenizar su granulometria, posteriormente se abrira el camellén para incorporar el agua necesaria. Para gue, con la mezcla de ambos materiales, se

conforme AlA NORMA N-CTM-2.02-003/02 DE LA 5CT . ] , ’ - e S —

GUARNICION A BASE DE e A
CONCRETO F'c=700 KG/CM2 e W
5o

canstruya la capa de base hidraulica compactada al 100 9%, de su peso volumétrica seco maxima {p.v.s.m.) Porter determinadn en prueba aashto esténdar. Para su N-CTR-CAR-1-04-002/1% DE LA SCT. {Ver Plona De Detofles De Armudo) DE 0.40X0.20%0.15 MTS niin i aa

compactacion se debera utilizar cquipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactacion de dicha base hidraulica. Para lo cual se o CCION [E HASE e e |
utilizard un equipo de 10 ton o simifar, se deberdn aplicar entre 7y 9 pasadas para lograr la compactacidn del 100% solicitada, para lo cual se debera verificar la - CON-ELRIN DE BEALIZAR ELTRARM G MR RARIGCSE REALIEARAN LAS EXCAVATIUNES FARAALDIAR LOS GLIARNILIONES LE LA MDEANCHIEN I FARTE Y FVITAR SOCAYACION DEBAID P 5 . Aambron S8 g |
compactacion mediants pruebas de laboratorio de control de calidad durante al proceso de construccién. [sto conforme a la NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU INFERICIR, B30 DE ALTURAN QL1 BF eSREHREN L, PR b GURE SRR, SEMIGEDRARS, E0M MADERA BV LG ICNASEE CORIAS T CONTUEKLAR SH LS PARTES DEL CONCRETO DE PROYECTO :

CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT RECTAS, LA rONSTﬂistN DF 105 SUARNICIONFS SE EMPLEARAN CEMFNTO PORTLAND TIFO I, LA RESISTENCIA DEL CONCREID SERA DE HC 200 KG/UME, :

GUARNICIONES POR LO QUE 52 EMPLEARA UNA DOSIFICACION FOR CADS BULTD DE CEMINTO DE 20 KG, SE MSZCL{\RAN 4 BOTES DE ARENA, 5 BOTES DE GRAVA ¥ 1.5 BOTES sy " e B o : ~ 1
= Para la construccién de las guarniciones el concreto deberd tener un f'c=200 kg/cm2, el cementc v os agregados deberd de cumplir con las especificetionss de la DE AGUA- DE 13 LTS, .CON UN REVENIMIENIO! BE. 30 TN/ LA CALIDAR. D EDNCBETQ. BEBERA CUMBLIR CON. (A NORMA BROVIE-2-02006/04 ¥ S -\ svaeiiaice: Ce ' sk . S SIMBOLOGIA

norma mexicana antes menclonadas, las dimensiones del tipo de puarnicion serdn las especiticadas en el proyscto. CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/05 DE LA SCT oo m CONCRETO

“ L& cimbra gue se utilice en la construccion de las guarniciones deberd ser metélica y/o triplay marinn, del espesar adecuado para que tenga la suficiente rigidez y BASE HIDRAUGLICA DE 0.20K DF Few250 KG/CMS2 DE 15 OMS EL ARROLLO VEHICULAR A [ S —

resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciade y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suglo para conservar flelmente 5.- LAS LOSAS Db L CALZADA ESIAS SON DE U150 DE ESPESDR UE CONCRETO DE FC=150 KG/CMZ CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTQ DE CEMENTD ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE ESPESORLAS LOSAS SE P’uét %&EEA?GWLQE

los datos de alincamiento v pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para praducir los holens de las aristas correspondientes al Tipn de guarnicion. SE MEZCLAZAN 1 1/3 DE AGUA, 3 BOTES [ ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, TARE MENCIONAR QUF LOS BOTFS SON DF 19 1TS.Y UN TAMARND MAXIMO DE DE SU PVSM, SEGON PRUEBA COLARAN CORRIGA

Para fa compaciacion del concrelo se usara vibrador. Bl Lamaho maximo del agregado grueso para la claboracion del concreto serd de 3/47. Bl reverimienta & usar AGREGADOS DE 1 % (T.M.A} PREVIO AL FRAGUADC NEL CONCRETE SE EASARA LAS LLANAS ¥ POSTERIDRIMENTE EL RAYALD. 52 ASEGURA EL ROCESD DE PROCTOR 0 POR JORNAL DE TRABAID CALLE EN TERRASERIA

para su trabajabilidad serd de 10 cms. la calidad de concreto deberd cumpliv con la norma N-CVT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MARANA Y EN LA TARDE DURANTF LUNOS 28 DIAS, TRANSTURRITAS 1033 72 DIAS SF PROCEDERA A COLAR

N-CTR-CAR-1-04-p05/06 DE LA SCT LA CTRA ALA QUE HACE FALTA. ESTO CCNFORME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA 5CT. c o R TE D E P A VI M E N TA C , o N
CONCRETO

{Ver Flanc Dz Detolies De Arnado)

B _ L S - ' CALLE PAVIMENTADA
e im'ﬂema_f. tzlb{]km_mi‘fun,m_\m_n”m?:‘m dwe ? a 0 y‘_?gf-fgado grufso mn t_amano '11'3}_““10_ dne e m,m "_' = \.:brarla ¥ mimaﬂoﬁ be 1_5 LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 45° CON UM ESPESOR DI E A 10 MM COM UNA SEPARAZ OGN DE 19V ¥ CA L L E N I C O LA S B RA Vo ; LAs iy DE CONCRETO HIDRAULICO
cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla slaborada con revolvedora mecdnica o premezclads, se empleara cemento portland puzalanico. La resistencia N LAS ZUNA DONDE S6A ANDADOR FEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADC A 90° U OTRO TERMINADO DIFERENTE | VOLUMENES DE LA CALLE NICO BRAVO
deligonerstn.se medird per o procodimiento. el fioduld dersifemcia 4 mleizian par Hegon tall ks en "f's_te'_'cft’s de Wb Clatos, Cor,"e__lafi,or'a“dol €00 las COM UN ESPESOR MINIMG DE 3 MM UNA SEPARATION CE 19MM, CON E. FIN DE AGILIZAR CL MOVIMICNTG DE LAS PLRSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCALA: 1:50 ACOTACION: METROS -‘ CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO A CONSTRUIR
resistencias a la compresién (fc) a los 28 dias de la colocacion del conciele, se deberd evitar la segregacion y la compaclacion se hard con vibracion mecanica. La S= RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETC DE 1€°X3/1 COM CERDAS DE ACERO INOXDAGLE, COMO SE MUESTRAN [N LOS FLANDS Df PROVECTO. TSTO S
cimbra que se utilice en la construccidn del concreta en el arroyo vehiculsr deberd sar metdlica, de! espesor adecuado para gue ienga |a suficienle rigidez y CONFORME A LA N-CTR.CAR-1-04-009/06 (Ver Planc D2 Detales De Constructivos) TERRACERIAS
resistencia para sopartar sin deformarse las operaciones de vaciado v vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente . _ '_ ~ R B N
los datos de alineamiento y pendiente. se verificard que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracterislicas geométricas, de 6.« PARA UN MEJOR TRABAIG ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRL. A TODC LO LARGO, DEIANDG LAS PREPARACIONES EN La CIMBRA ¥ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENC CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDO o -
regularidad superticial, de resistencia v de limpieza. La compactacion del concreto tiene por ohjetive logiar que ésle alcance el maximo peso voluneélrico sin alterar SRR AN Pns‘:”:"mﬁ s 3;3', LA UL YUNALONG;:E::EE_:ﬂiﬁ;?ﬁfﬁ:'&ﬂ?ﬁ?;_'g:::?g:;::‘:i’“;;?E:ﬁ;":‘}‘: BANCOS DE NIVEL, EJES ¥ REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE OBRA, PREDIO (CASA)
su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion. La calidad de concreto deberd cumelir con la nerma CORRMGADA _DE A m[.m oo kMY f EORE U4 U.ahlelwp BE _:"E ERLSOhn i - R 2 i - 260 o . ML 70.00
EMERGENCIA SE CCLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. Esto con‘orme & la NEMT202001/07 ¥ N-CTR-CAR-1-04-009/05 | - EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR s
N-CMT-2-02-G05/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT e — X X — AGUA POTABLE EXISTENTE
PASAJINTAS ¥ EARRAS D AM”‘RR? E be ; g Bl T o B T B BB Bl 7.- UNA VEZ QUE EL CONTRETD HAYA ALCANZADO SU DUREZA ENTRE 8 A 24 HORAS OLIF SF HAYA FFFCTUADD FI COIARC SF FROCFRA A HADFR EL ASERRADOD | el - ) N B S B
* Pasajuntas De Varillas Lisas De 3/47 A Cada 30 Crs Y Una Longitud De 42 Cms Transversalmente Y Juntas marre De Varilla Corrugada De %" A Cada 66 Cms DE LAS AINTAS CON AYUDA DF UNA CORTADURA RE CONCRFTD CON NISCO DE DIAMANT E, COM LONG| | UDES NO MAVORES A 3.00 MTS ¥ LA PROFUNDIDAD |
Con Una Longitud De 76 Cm Longitudinalmente. Esto conforme a la  NCMT203001/07 Y N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE CORTE DEBE DE SER ENTRE 1/3 ¥ 1/4 DEL ESPESOR OF LA LOSA, ZL RELLENG DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE FSPLIA DE POLIETHEND O T T EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRFNO NATURAL X PREDIO SIN CONSTRUC
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO ) | » o : SIMILAR Y MATERIAL DF SELLO ELASTOFEXSS DE FESTER, SILCON D SIMILAR (Ver Plana De Betalles De Armado) } o TIPO 1l CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 WM. PARA REDI JCCION L
*Ej texturizodo cor un terminado raflade o 45° con un espesor do 5 a 10 mm con una separacion de 19mm y en las zona donde sea andador peatonal se | ] ——————————
recomienda un texturizado con un terminado rallado a 30° u oiro terminado diferente con un espesor minimo de 3 mm una separacion de 19mm, con el fin de .- LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGLA DURANTE & DIAS, 35TO SF RFALIZARA POR | AS MARANA Y 20K LAS TARDES CON FI DRIFTO DE CLIRAR FL FAVIVENID. '- | DARNIVEL DE SUBRASANTE, INCLIRE ARHONADRC DEL MATERIAL I UTIL : .  CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO
agilizar el movimiento de las personas con capacidades diferentes, se recomienda peine para concrato de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxicable. bsto conforme a o _ _ o ) ) ) _ | - PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, M3 | 418.05 _ ; raa |
9.- LUINA VEZ CETCNIDA LA RISISTEMNCIA DEL BAVIMENTO {23 DIAS) DEL LADO DERZCHOD SE PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL LADO [ZQIERDO. | | :
;foggiéwﬁﬁiﬁ I I ACARRECS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTE A UNA DISTANCIA DE 7.3
10.- YA GUE SE [EMGA LA CALLE PAYMENTADA, S5k REALIZARA E. SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA FINTURAS BASE SOLVENTE COLOR , :
* Este tipo de juntas se formaran mediante el aserrado del concretc endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranufe con und o vatias AMARILLO AMBAR CON MICROESFERAS CSFCRAS DE VIDRID O SIMILAR "PT-355 WIAY, CONDE SE PINTAZAN LAS GUARNICIONES, RAYAS CENTRALES, RALLAS 8 i ' KM Y LIMPIEZA. P.UO.T. REFERENTE A LA NORMA| POSTE DE CFE EXISTENTE
pasadas de una siermra de disco. La ubicacidon v las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estdn especificadas en este plano, &l LATERALSS ¥ PASCS PLATONALES, SEGUN VAROUE EL PROYECTO. ESTO CONSORME A LA NORAMA N-CMT-5.01-001/13DF L& SCT (Yer Planc De Delolles Do I‘"'} SCTeNeCTReCARe 1-[}1-0[}3/11‘) NeCTReCARe 1-{)1:013/[)(]
corte del concreto serd de 8 cms del espesor de la losa. Esto conforme ala N-CTR-CAR-1-04-003/06 Constructivos) . E . )
o e . . . . S ) , | AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
* Para el sellado de las juntas se utilizard el rellena elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicarad el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio. 11 PREVIC A LA ENTREGA RECERCION DE LA CBRA ISTA SE LIMPIARA EN S TOTALIDAD. )
Esto conforme & |z N-CTR-CAR-1-04-009,/06 . ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE: M2 420,00 POSTE DE TELEFONO EXISTENTE
CHRADGDES CONGRETO ; el . g | - ot e debiend P ' AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA.. P.U.O.T.
* Bl curade del concreto debora de hacerse inmediatamente despuss del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debien st iy i [ |
interrumpirse durente fos 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacién se ofectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de Tmm, de ¥ = = \\\\ LOSA A BASE DE CONCRETO REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-l—Gl—OOG/UU
producto fresco (1 lts/ 10 m2), gue deje una membrana impermeable y consistenle preferentemente de color claro y gue impida [a cvaperacion del agua que \"Rg=25{] KG/CMSZ UE 15 CMS GUARNICIGI\]_U_—— T BANCOS DE NNEL
contiene la mezcla de concreto, esta operacion deberé de estar bajo el contro! de la supervision. La calidad de concreto deberd cumplir con la norma DE ESPESORLAS LOSAS SF 3
N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA 5CT W 5 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE )
CUMETAS JORNAL DE TRABAJ . _
*Serdn de 100 » 0.30 % U.10 amns de concreto debera tener un f¢=150 kg/om2, v el cemento deberd de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las PARAMENTO FC= 200 KG/TMZ, CON REVENINIENTOS DELD CMS. ACABADO “‘WARE“T% 1 CURVA DE NIVEL ORDINARIA i
dimensiones del tipo de cunetas serdn las especificadas en el proyecto. El colado de las cunetas serd continuo, y no en losas akernadas. 1a calidad de concreto EASTENTE — D ETAL LE D E A R MADO D E Lo SAS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO 68-53 DE SECADQ! " S .
SERALAMIENTO HORIZONTAL ESCG. 1:00 S TR Tt e SR BT VRERRARENTA 1500 . CURVA DE NIVEL MAESTRA ;
Pinturas base solvente son las formuladas con resinas alguidales modificadas y agentes plastificantes que aglutinan y proporcionan propiedades T ’ ; k e .
adherentes al pigmento de alto indice como el titanio, con |2 caracteristica de tener un secado rapido con microesfera o esferas de vidrio. | Esto mféusmnzmmnm P.U.O.T. BEACUERDO A LA NORMA SCT NeCTR=CARe1202+010/00 |
confurme a la N-CMT-5-01-001/13 7 - _HiDi LILGOF'CJMKJCMZ, ; — .
APERTURA AL TRANSITO : RAMPA VEHICULAR DF CONCRETO AGREGARO NIAY, 3/2” ACABADD PAVIMENTO _ | 4 : % N
* La aperlura al Lrdnsilo vehicular podrd 1ealizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimenta, siempre que el concreto haya alcanzads al mf’? A Bk‘ngDg v g&ﬁ;ﬁ?ﬁﬁ% APARENTE DE 1500440 BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1 — |
menos el 30% de su modulo a la rugtura a |z tensién por Mexion (32 kg/vm2), v las juntas hayan sido selladas. CONCRETO Fe=200 : / i o) S £ . S 7 T O - oy S S ?
OF 040X020XC.15 TS/ RAYADD COM PEINE METALCO 1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE:! M3 24.00
TECCION | i r
D AN DETALLE DE ACCESO A COCHERA SUMINISTROS, ACARREQS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y I
BANCOS DE NIVEL BANCOS DE MATERIAL DEL CONCRETO DE PROYECT SIN ESC. = LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-4-02-002/20, 5
B N.1UBICADO & Q’TRO‘M‘iO DE“W'ADFRA BANCO LA ESPERANZA DE ARENAY GRAVA | : “ PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2",|
R O K ok S e | DE 15 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON _
Elovacion 24000 mE Y TS I T — Q CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA o : : e treapa, Dit o
COORDENALAS G ZRAFICAD GRADOS DECIWALES CUUREJE.N ADAE C=0( RAFICAS CRADOS DECIMA| ES +4} : LE £ i L - e
“alitl 15569467 |  Longiud-£8.125735 | Labd teau0e [ Longimus-us103581 0.15 RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO ;iﬁ)E‘.r*'A L\d tepec AN DE PAVIMENT O FUI‘!”%W HIDRAULICO |I
. S e e €, u o T, BRI R § o B, | ot S |
BN 2 UBICADOC S/TROMPO DE MADERA " EANGO? LA ESPERANZA PARA BASE | RAYADO CON PEINE DE ALUMINIC, PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4 _ h R > . ; . . SCALID
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