ESPECIFICACIONES GENERALES

CEWIEN TG PORTLAND

* Se utilizara preferentemente cemenlo portland lipo | {normal}, tn el caso que se requiera la apertura rapida al trénsito se
podra utilizar cemento portiand Tipo 1 (resistencia rapida), Bl cemento ulilizado seré de una misma marca, Deberd estar limpia
de impurezas y siempre que sea posible se utifizara agua polable, con un PH enlre & y 9.2, Esto conforme ALA NORMA
N-CTR-2-02-001/02 DE LA 5CT .
AGREGADOS
* Los agregados son maleriales petreos nalurales seleccionades, son sujetos a tratamientos como disgregacian, cribado,
trituracion, lavado gue mezclzdos con el cemento portland y agua, lonman 2l concreto hidraulico, Deberdn ser sanos duros gue
no presenten reactividad polencial aicali-agregado. Los agregados deben sor mangjados y almacenados de tal manera gue se
reduzea al minimo la segregacion, degradacion y contaminacién. Esto conforme  ALA NORMA N-CTAA-2:02-002/02 DE LA SCT .
AGUA
* Bl agua es un componente que se utiliza para generar una reaccion guimica en los cementantes del cancrero hidraulico, esta
puede ser agua potable, para consumo humane, de rio o arroyos esta dehe de estar limpia de impureras arganicas, aceites,
grasas, solidos en suspensian, diverses quimicos y sales. Esto conforme  ALA NORMA M-CTM-2-02-003/02 DE LA 5CT,
ADITIVDS
* Mo se deberdan emplear aditivos, en la mezcla.
BASE HIDRAULICA.
*Para la preparacion de la base hidriulica se hard con material de banco propuesta por la contratista. El material suininistiade
se mezclard con maotocenfarmadora para homogenizar su granulometria, posteriormente se abrird el camelion para incorgorar
el apua necesaria. Para que, con |z mezcla de ambos materiales, se construya la capa de base hidraulica compactada al 100 %,
do su peso velumétrico secc mdaximo (pawv.s.m.) Porier determinado en prueba aashto estandar. Para su compactacién se
deberd ulilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, gue es ol equipe adecuado para la compactacidn de dicha base
hidraulica. Para lo cual se utilizard un eguipo do 10 ton o similar, se deberdn aplicar entre 7 v 9 pasadas para lograr la
compactacion del 100% solicilads, para lo cual se debera verificar la compactacidn mediante prucbas de laborstorio de cantrol
de calidad durante el proceso de construccidn. [sto conforme a la NORMA N-CMT-4-02-Q02/18 ¥ SU CONSTRUCCION CON
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT
GUARNICIONES
* Para la construerion de las guarniciones el concreto debera tener un F¢=200 kg/cm2, el cemento v los agregados deberd de
cumplir can las esperificacionas de la norma mexicana antes mencionadas, las dimensiones del tipo de guarnicion seran las
especificadas en 2l prayecto.
* La cimbra gue se ulilice en la construccion de las guarniciones debera ser metalica y/o triplay marino, del espesor adecuado
para gue tenga la suficiente rigidez v resistencia para soportar sin defarmarse las operaciones de vaciado y vibrado del
concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo pora conservar fielmente los datos de alineamientn y pendiente, asi
como contar con los disposilivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicidn. Para
la compactacion del concrelo se usara vibraduen, Bl Lamaiio méximo del agregado grueso para la elaboracian del concreto serd
de 3/4". [l revenimiento a usar pare su trabajabilidad serd de 10 cms. La celidad de concreto deberd cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE LA 5CT
CONCRETO
* Su ysard concreto con una rosistencia f'o=250kg/cmz, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafic maxime de
3% mm vy se vibrara al colucario. De 15 an de espesor, preferentements se utilizara mezcla elaberada con revolvedora mecanica
o premezclado, se emplears cemento porlland puzolanico. La resistencia del concreto se medird por el procedimiento del
modulo de resistencia a g tension por flexion con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las resistencias a la
compresion (f'c) a los 28 dias de la colocacion del concreto, se deberd ovitar la segregacion v la compactacidn se hara con
vibracidn mecénica. La cimbra gue se utilice en la construccion del concrelo en el arroyo vehicular debera ser metalica, del
espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciongs do vaciado y
vibrado del concreto, deblendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento v
pendiente. se verificard que la superficie sobre la gue se extenderd el concreto cumpla con las caracteristicas gevmatricas, de
remilaridad superficial, de resistencia v de limpieza. La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance o
méximo pesa valumeétrico sin alterar su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el
vibrader por inmersitn. La calided de concreto deberd cumplir con la norma N-CMT-2-02-005/04 ¥ U CONSTRUCCION
CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-0038/06 DE LA SCT
PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
* pazajuntas De Varillas Lisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longitud De 42 Cms Transversalmente Y Juntas De Amarre De
varills Corrugada De 4° A Cada 66 Cms Y Con Una Longitud De 76 Cm | ongitudinalmente. Esto confarme a la NCMT202001/07
Y N-CTR-CAR-1-04-005/06
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO
*E] texturizade con un terminudo raffado a 45° con un espesor de 5 a 10 mm con una separacion de 19mm vy en las zona dande
sea andador pegtonal se recomienda un texturizade con un terminado rallade a 90° v otro terminade diferemte con un
espesor minimo de 3 mm una separacion de 19mm, con el fin de agilizar el movimienta de las personas con capacidades
diferentes, se recomienda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxidable. bkslo conforme 2 la
N-CTR-CAR-1-04-003/08
JUNTAS DE CONTRACCION

* Este tipa de juntas se formarin mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamenle,
producicndo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. La ubicacidn v las dimensiones de las ranuras, asi
como ¢! rellenade y sellada de fas mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 8 ¢cms del espesor de
la losa. Esto conforne ala N-CTR-CAR-1-04-003/06
SELLADQ ¥ RELLENG DE IUNTAS
* Para el sellado de las juntas se utilizard el relleno efastomerico  de polietilenc o simllar. Sobre este se aplicara el sello
elastomerico o similar, aplicdndose en frio, Esto conforme a le  N-CTR-CAR-1-04-609/06
CURADO DEL CONCRETO
* [l curade del concreto deberd de hacerse inmedialamenle después del acabada final, cuando el concreto empiece a perdear su
brillo sugerficial, no debiendo inlerumpirse duranle los 14 dias siguicntes a la fecha del colado, esta operacion se efectuara
aplicando en la superficle una capa con espesor uniforme de 1mm, de produclo fresco (L 1Ls/ 10 m2), que deje una membrana
impermeahle y consistente preferentemente de color claro y que impids la evaporacion del agua gue conliene la mezda de
concreto, esta aperacion deberd de estar bajo el contral de la suparvision, La calidad de concreto debera cumplir con la norma
N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE LA 5CT
CUNETAS
“Serdn de 1.00 x 0.30 x 0.10 ems de concreto deberd tener un c=150 kgfem2, y of cemento deberd de cumplir con las
especificacionss de la norma mexicana, las dimensiones del Lipo de cunctas serdn las especificadas en el proyecta. El coladn de
las cunetas serd continue, Yy no en losas alternadas. La cabidad de cuncielo  deberd cumplir con la norma
N-PRY-CAR-4-02-003/16 ¥ SU CONS TRUCCIGN CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE LA 5CT
SENALAMIENTO HORIZONTAL
Pinturas hase solvente son las formuladas con resinas alquidales modificadas y agentes plastificantes que aglutinan
v proparcionan propiedades adherentes al pigmento de alte indice come el titanio, con la caracteristica de tener un
secado rapido con microesfera ¢ esferas de vidrio, . Esto conforme a la N-CMT-5-01-001/13
APERTURA AL TRANSITO
* |a aperfura al transito vehicular podra realizarse después de 28 uvias cuntados a partir de la terminacion del pavimento,
siempre gue 2| concreto haya alcanrado al menos el 80% de sumodulo a la ruptura a la tension por flexion {32 ky/cmid), y las
juntas hayan sido selladas.
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PROCESO CONSTRUCTIVO. ESC. 1:50 J U NTAS T RAN SVE RSAL ES Y LO NG ITU Dl NAL LAMINA DE CALIBRE 10. DE 22X22 DE BASE X 6.0 CMS DE ALTO A CADA 5

1.- SF REALIZARA EL TRAZO, MIVELACION ¥ SECCIONES CEL CAMING, CON ELDEJCTIVO DC MARCAR ELEJE DELA CALLL, LOS N VELES SE COLOCARAN CON AYUDA GF LOS BANCOS DE NIVE COIOCADOS
CUANDO SE REALIZS EL LEVANTAMIENTD TOPDGRAFICT, FSTOS BANCDS DE MIVEL NOS AYUDARAM A ENCONTRAR LOS NIVELZS DE PISO DE LA SUB-RASANTE ¥ DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVINMENTD, FN FSTF CASD SERIA LA BASE SIDRAULICA. (Ver Flonte topogrdfica, Paifil Estimativo v Secciones de Construccion)

2.~ EN LAS ZONAS DONDE S5 RFCUIFRF ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TEZRRAFLEMES, OFf DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE
TIERRA VEGETAL 51 LA HUBIERT O RETIRAR LOS RCLLENGS SULLTOS © SUELCS MESTABLES, POR EXCEST DE HUMEDAD G MALA CALIDAD PARA OITEMER UNA SUFERHCIE HEME DU PERMITA UNA

COMPACTACION EFICIENTE OE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMD DICL 100% RESPZCTO A LA PRUEBA AASHTC ZSTANDAR

LA SUPERFICIE DESCURIERTA FN | AS CAJAS DFEERA COMVIPACTARSE FARA OBIENER UNA 5UPERSICIE FIRME QUEI PERM TA UNA COMPACTACION CFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A LIN GRADGC
MINIVIO DEL 100% RCSPLCTC A LA PRUCSA AASHTO [STANDAR. DURANTE LA CONSTRUZCION DF LAS TERRACER'AS DEBERAN RESPETARCE TODAS LAS REFERENUAS [CPOGRAFICAS EXSTENTES,

CEBIENDOSE REPDONER ACGLIF! | AS GUF SF DAREN O Sk AITERERL

3-LAFLEANDOSE LA MAQUINARI & NECISARIA COMD UNA MOTOCONFORMADDRA SF CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA DE 0.20 I Ut ESPESOR COMPACTADA AL 300% DE 5U PVSM, SEGUN PRUCEA
PROCTCR Y UM TAMARID MAKXIMO DE AGREZADOS DE 1 3 (T.0M.A) EL MATCRIAL 5 [KTRAERA DE UN BANDC DE MATERIALES PROPUESTAS POR EL CONTRATSTA CERCA DF | LIGAR NF LA DBERA. LA
BASE DEBE INCLLIR ESCARIFICADD, DISGREGADO ¥ ACAMELLONADS DFL MATERIAL PARA BASE, FOUIPO, HERRAMIENTAS ¥ MARNO DE DBRA, ACARREC EN CAMION VOLTIO 2RIMLR £1.OMEITRO, DE.
MATERAL PRODUCTD DE LA ESCARIFICATION, CARGA CON MACUINA, ABUNDAN ENTO DEL 30 %, SUMINISTRO ¥ COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCARAS, MIVZLADAS Y COMBACTADAS BN CAPAS
MO MAYCRES DE 20 CMS TF ESPESOR, ESTO CONFORME NORMA N-CMT-4-02-002/16 ¥ SU CONSTRUCCION CON L4 NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT . (Ver Biana Ue Detolies De Armadc)

4.- CON EL FIN DE REALIZAR =L IEASAID WIAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONIS PARA ALOIAR LOS GUARNICIONES DE C.20 N DE ANCHD ENM L& PARTE INFFR'OR, 0.40 DF ALTURA Y C.15 OF
“SPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN |AS ZONAS DF CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARIES RECTAS, LA CONSTRUCCIGN. DE LOS GUARNICIONZS SE EMPLEARAN
CEMENTC PORTLAND TIPD 11, LA RESISTENCIA DCLCONCRETO SERA DC '0=20C KG/CMZ, POR LO QUE SE EMPLEARA UNA DOSIFCACKIN MOR CANA BU TO DE CEMENTO DE 50 KG, SE MEZCLARAN 4
SCTES OF ARENA, 5§ BOTES DE GRAVA Y 2.5 BOTFS DE AGUA DE € I TS CON UN REVENIMIENTD DE 10 CM. LA CALIDAL DE CONCRETO DEBIRA CUMPUIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU

CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06 DE LA SCT

5.- LAS LOSAS DF LA CAIZANA SSTAS SON DE C.15M DE FS2ESDR Db COUNCRETC DE FC=250 £6,/CM2, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTD DE CEMENTD SE MEECLARAN 1 1/2 DE AGLIA, 3 BOTES
OE AREMA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCICNAR QUE -0S BOTES SON DE 18 LTS UN TAMARNG MAXMIO DE AGREGADOS DE 1 %" (T.M.A) FREVIO AL FRAGUADC DEL CONCRETO SE PASARA LAS
LLANAS ¥ POSTERIORMENIE EL RAYADD. SE ASTGURA EL PROCESC DE CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MARIANA Y EN LA TARDF DLRANTF UINOS 28 TIAS, TRANSCURRIDAS LOS 28
DI&S SE FROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA CUE HACE FALTA. ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 ¥ SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-005/06 DE LA 5CT. (Ver Piano

De Detalles De Armada)

LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADA CON UN TERMINADO RALLADD A 45° CON UN ESFZSCR DE 5 A 10 MM CON UNA SEFARACION DE 19MM Y EN LAS ZONA DONDE SEA ANDADOR
PEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADD A 90° U OTRO TERMINADO DNFERENTE CON UN ESPESOR MINIMO CE 3 MM UNA SEPARACION DL 19MM, CON CLFIN
DE ACILIZAR EL MOVIMIENTC DF LAS PERSCNAS CON CAPACIDADES DIFFRENTES, SF RECOMIENUA PEINE PARA CONCURETQ DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INCXIDADLE, COMOC SE MUESTRAN EM

LOS PLANDS DE FROYECTO, FSTO CONFORN = A A N-CTR-CAR-1-04-D09/06 (Ver Planc De Detaiies De Constructivos)

B.- PARA UN MEIOR TRAZAID ENTRF 1AS | DSAS SE PLANSA CONSTRUIR LIN CARRIL ATODO LU LARSD, DEJANDD LAS FREPARACICNES [N LA CIMBRA ¥ COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS
DE 3/4" A CADA 30 CMS ¥ UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y IUNTAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %" A CADA 66 CMS Y COM UNA LONGITUD DE 76 CM
LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMIND DE CaDA JORNAL O EM IUNTAS DF EWIEREENCIA St UOLDUARAN ESTAS A 7.5 CM DI LA LOSA. Esto corforme & e NOMTZUB004/07 ¥

N-CTR-CAR 1-04-009/06

7.~ UNA VEZ QUL EL CONCRITO HAYA ALCANZADD SU DUREZA ENTRE 8 A 24 HORAS CLUF S5 HAYA FFECTUADD L COLADO S& PROCERA A HACER EL ASERRADO DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE UNA
CORTADDRA Uk CONCRETC CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS ¥ LA PROFUNDIDAD DE CORTE DEBF DE SER ENTRE 1/3 ¥ 1/4 DEL ESPESOR Db L\ LOSA, LU

RELLENG DE JUNTAS CON FIASTOMERIUD A BASE DE ESPUNMA DE PCLIETILENC O SIMILAR Y MATER AL DE SELLO CLASTOFEXDS DE MESTER, SILCON D SIMILAR {Ver Plano De Detolics De A}

.- LAS LOSAS SE SATURARAM DE AGUA DURANTE 8 Dia3, E5T0 SE REALIZARA POR LAS MARANA Y POR LAS TARDES CON ELOBIETO DE CURAR FI PAVIMENTC.

9.- LUNA VEZ CETENIDA [A RESISTFMCIA DEL PAVIMENTD (28 DIAS) DEL LADD BERKECHO SE FODRA INITIAR LA CONSTRUCCION DILLADSHZGUIERTO.

10.- YA QUE SE TENGA LA CALLE PAVIMINTADA, 3E REALIZARA EL SERALAMIENTO HORIZONTAL 4 RASF [7 PINTURA PINTURAS BASE SOLVENTE COLOR AMARILLC AMBAR CON MICROESFERAS ESFERAS
DE VIDRIO O SIMILAR “PT-355 VIA" DONDF SF 2INTARAN LAS GUARNICIDNES, RAYAS CENIRALES, RALLAS LATERALES ¥ PASDS FEATONALES, SEGUN MARQUE EL PROVECTO. ESTO CONFORME A LA

NCRMA N-CMT5.01-001/130E L& SCT (Ver Pluno De Detalies De Constructivos)
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Cuerpo Der. 2.60 TERRACERIAS
| . TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL ESTABLECIENDO

BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. REFERENTE A LA MORMA SCT-N-PRY-CAR

Cu_er_pg __!;q. 2.60

'\\ Alineamiento Junta longitudinal de | \_Oficial ACARREQS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTE A UNA DISTANCIA DE 7.2
\_Oﬁcia| /constmccion KM ¥  LIMPIEZA. P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA

1-01-C02/07

EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENC NATURAL
\ TIPO || CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA
2 Allneamiento DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL
I \ PARA 5U EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

. SCTeNeCTReCAR 12012003/ 11., NeCTReCAR«1=01013/00
Junta transversal|de Junta transversal de — o

/-ContraCCIf)ﬂ . /_CDntraCClén AFINEY COMPACTACION AL 90% DE SUP.V.S.M. PROCTCR

ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE:
/ / AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANGC OBRA.. P.UO.T.

o — = e REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-01-0C&/00
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GUARNICION

CONSTRUCCION DE GUARNIZION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE,E
F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DELO CMS. ACABADO APARENTEIE
CON RECUBRIMIENTC DE PINTURA COLOR AMARILLO 68-53 DE SECADO%
I ; RAPIDO MARCA COMEX. IMCLUYE: TRAZO, EXCAVACICON, RELLENO%
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA
_l S P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N=CTR=CARe102010/00 i
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L * BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1
1/2 COMPACTADO AL 100% DE P.V.5.M. PROCTOR ESTANDAR INCLUYE:
SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADC Y

\\

Y

e B, sl S LIMPIEZA, P.U.0.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CMT-4-02-002/20.
\ PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2",
Junta transversal de _Junta transversal @le DE 15 CM DE ESPESOR CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, ELABORADO CON
_contraccion. _contraccion. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO
— RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO, PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4"
Junta longitudinal de A CADA 30 CMS ¥ UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS
construccion DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %" A CADA 76 CMS Y CON UNA
LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, [NCLUYE: SUMINISTRO,

: Alineamiento ; COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIFO,
; | HERRAMIE EZA, P.U. : i “N-CTR-
\_Oficial N MIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR

Alineamiento CAR-1-04-009/20. |

\ S o e

93.60

444,80

SENALIZACION

i

20

\ SENALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRAMJAS DE 40 CM.

Ee-

260

Cuerpo Der.

Cuerpo lzg. 260

Darss soldades
N CRWOMOT BRELACE

11, PROVIO A LA ENTREGA RECEPCIGN DE LA ORRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD. Maaebron 127 P g

L7 BORaR-On oaye harran
2 it

- %@; "-i_.

Bty {
i . &@ V2 ptpaser da iosa
e : ¥
Jnginad gt 13 nara % : 5

Alambron 518"

sedends lisa

; TEXTURIZADO DEL ARRUOYO VEHICULAR
PEINE PARA CONCRETO DE 48"x3/4 S/E ?
PARAMENTO | i
EAISTENTE — - |
i g e
e
oL ~ CONCRETO ARROYO VEHICULAR -~ 7 L VAGIEODECONRETD
P i R ERRe P R T ! S o _- : \"H,‘HIDWUCOFC&WKG{'CW,
‘RAMPA VEHICULAR DE TONCRETO AGREGADD MAX. 3/4° ACABADO
_ SUPERF[C"E DE RODAMIENTO , GUARRICION A BASE DE HIORALLICO F =150 KEJCMA2, HPARENTE DE 15X20X40
=l acabado final que se e dara a las calles y funcionaré como superficie de CONCRETO Fo=200 KG/CM2 / FSPESOR DE 10 (M., ACARADQ
rodamisnto sera similar al mostrado en |a fotografia. DE D.40X0.Z0X0.15 MIS RAYADG CON PEINE METALICD
.. : i PARA PROTECCION DE
La separacion de los surcos serd de 1915\25 mm. El ancho del surco T e BASE_/ DETALLE DE ACCESO A COCHERA
serz de 3 A6 mm | la profundidad de los surcos sera de 3 a 10 mm DEL CONCRETO DF Pml:Eﬁde SIN ESC.

e F—— S -Oficial

DE ANCHO Y 2.0 M DE .ARGO CON PINTURA AMARILLA. INCLUYE:
\\ Junta transversal de Junta transversal de MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.0.T. SEGUN

\contraccién. ~—contraccién. _NORMA sCT I\’OCTRvCAR°1~07-001_f09_

42.00

RAY2A CONTINUA PARA DELIMITAR AMNDADCRES, COM PINTURA
COMVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE

312.C0

P LA N TA D E CA L L E ANCHO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT N+CTR*CAR»1+07001/00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS LISA FABRICADO EN

METRCS COLOR MARANJA CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE:
ESC 150 CLAVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.ULO.T. SEGUN NORMA SCT
Ne=CTReCAR=1+07°004/02

Z TN ACABADO FING A 90 CRADOS DE 3 MELMETROS FETTI T
=. DE PROFUNDIDAD PARA EL FACIL FLLJO D ( % i M
{ /  PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS Y , } { )
N PEATONES TN N i
;n’- = f /”_ B L S 9 "‘\/’H‘\'—h
j \\.. ( X | // b
i ; I . < i \
% p ’ ) y ]
G “_._'\“\—- ’I‘.r‘-._...- He \ o _1/ ,_’ \\ L "/

e GAESD & 315 o ~ e S “ O P

GRADGS DE B MEUIMETROS
DE PROFUNDIDAD PARA EL

FLUJO VEHICULAR —
e T
( 34
"'_“—v"ﬁ""-\ - s \
[ e g | | 7
# b i
/ | | e ( R » \\___/x_____/ =
\ / a i /) o ACABADO CRUESO A 45 GRADOS
Wiy sl > § / = DE 6  MILMETROS  OE
TR L e —‘ PROFUNDICAD PARA EL  FLUID
o e
(/"-‘“v"“\_\ ACABADO FINO A 90 GRADOS DE 3 WILIETROS B o~
b \  DE PROFUNDIDAD PARA EL FAOIL FLWO OE 1 i / \
PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS Y |
\,,.mwrw'/ PEATONES [\uﬂu,u/ (\,‘u%_ﬁ Y

5.00 i 5.00 Paso Peotopal L 140

1

DISTANCIA ENTRE BOYAS DISTANCIA ENTRE BOYAS

Circulacion vehicular -UN SOLO SENTIDO- ESTACIONAMIENTO PARA

CARGA'Y DESCARGA (invade temporalmente paso peatonal)
PLANTA DE CALLE

ESC. 1:100

Ver detalle "A"

de Te=25(

kglema.

Varilla fisa lubricada \ =
de 34" de @ @30cm —\ - e /
o o

Material de sello 7
Elastofex99 de ——-/

Fester, Silican ¢ Simifar.

b .-"'-.-J-.- ‘i _----..‘.‘\“ i ) \1 l'-\\\_ ﬂ ,ﬁ
oipe o | 027 _ 021 ©
l 1 I I

i | JUNTA TRANSVERSAL
M / N-CMT-2-03-001/07

=

Relienc elaslonwnéq a base de _.r" | ¥ o
espurma de polietileno o similar
’ e \ | —93 d . Losa de concrete
T ver detalle "A”
Phess e Varilla Carrugtaga i —,\’“ ",_.dc foe=250kgfomz.
SPuT W'de @ @b66em. - S 1 / |
DETALLE "A NV ;
ESC. 12 = : o
<
| U.J8 - U386 —IO 4
BARRA DE AMARRE
N-CMT-2-03-001/07
Peine texturizader
Separacion enbre dianles 20 mun
B OY A Ancho de dientes a4 mm
CON REFLEJANTE EN AMBAS Profundidad de penelracion minima | 3 mm

CARAS AL TRANSITO DE 21 x 21 CMS

Cararzeristicas del peine texiunzador, Corlesia de la emprezsa consiructora LASS

SIMBOLOGIA

CALLE EN TERRASERIA

CALLE PAVIMENTADA
DE CONCRETO HIDRAULICO

PROYECTO A CONSTRUIR

— — — — —  PREDIO (CASA)

= AGUA POTABLE EXISTENTE

X PREDIO SIN CONSTRUCCION

— POSTE DE CFE EXISTENTE

POSTE DE TELEFONQ EXISTENTE

BANCOS DE NIVEL

CURVA DE NIVEL ORDINARIA:

1500 n CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.

‘ CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO

". _\;? 4 “ m F*a

BMiepec e \ - . . iz . P
A CORETRORCAON DE PAVIMENTO CON CRERAE@P LIDRAULICO
AS CALLES NICOLAS BRAVO. PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALDAD |
E CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, OAXACA}

"DETALLES CONSTRUCTIVOS

CALLE MIGUEL HIDALGO

DAXAUA UE JUAREZ, CUARACA

ERERY A2 FrLAMND !.!cl

FLANG 11 2E

|




