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JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION 74
GUARNICION A CADA 2.50 M
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 15 CMS DE )
ESPESOR, A BASE DE e T ; .
CONCRETO F'c=250 L L Lo 74
KG/CM2, ACABADO RAYADO e : e 17
TIPO AUTOPISTA. AR N L. >
— i T IS , . . . 545,
SENTIDO DE SRS e [11.2.1.7. Rayas para cruce de peatones en vias primarias y para cruce de ciclistas (M-7.1) S
|:> S Gl I i - ‘ ] EJE DE CALLE 74 .
%8, PAVIMENTACION l PR \MALoNenumNALDED‘LATAQON L VARIABLE P13 En carreteras con dos o mas carriles por sentido de circulacién y vias primarias o en intersecciones
S50 BARRAS PASAJUNTAS - . , . ..
+~ UNICANENTE s PREVER coLooA enias PASNTAS TEANSVERSALES con ciclovias, las rayas para cruce de peatones o de ciclistas, deben ser una sucesion de rayas de 40
A BASE DE VARILLA LISO REDONDO LUBRICADA DE 3/4" DE DIAMETRO X 38 CM . ’ ’ .
GUARNIION DF GONGRETO cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehiculos y separadas entre si 40 cm, con una longitud
‘ — ¢N?S_T$L§ET§20M 15x20%40 em igual al ancho de las banquetas entre las que, generalmente, se encuentran situadas, o igual al
| RPCD ancho de la ciclovia, pero en ningin caso deben ser mayores de 4.5 m ni menores de 2 m para el I~
S p g Y p
) . .
PLANTA DE PAVM&]’%@;&ON — k= 120 cruce de peatones. CODIFICACION DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD
.
AV Ia 11.2.1.6. Rayas de alto (M-6)
— ® NCéI:II__E:t 0.00 M A1 PRELIMINARES
5 GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c- 150 T oor o AN B CONCREO HORA Lo , . La raya de alto debe ser de 40 cm de ancho para carreteras con un carril por sentido de circulacién, 0010-0a1 HMPIESS, FRAZD Y MIVEIACION 'BE TERRENG PARAVRIDERES.  m2 2 jRaunag
& KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA CON ESPESORDE 15 CM.,Fe= 250 CUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 150 , . ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL,
Q\ CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m. KG/CM2. ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO KG/CM2 TIPO MACHUELO,TERMINADO APARENTE A UNA vias Secunda”as
o L B e D aACION A st OE SCON. " CARASECCION DE 0.15 x 0-20 x 0.40 m. &NBéNrQU:ETézo y r;; ) INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL
120 8po N.P.T. £ 0.20 M 9 . . TECNICO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
; | VAR'AE’% ¢ i.ﬂil } BANQUETA . Se anexa detalle de acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCTN PRY CAR 1002/07
= M— v b)) D 2014 y a la norma NOM-034-SCT2-2011 '
R = = y A1 TOTAL PRELIMINARES
7: @/ RPGD A2 TERRACERIAS
20 M., 015
VER DETALLE A ' ‘ zﬁ;ipgfggggnggg‘gﬂiﬂ%g;ﬁéﬁgosAL er DETAE v e r*ro-40 m. [*TO-40 m. 0010-003 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL A UNA m3 624.0000
N Pt OR Bt 10, ek s CRETO HIPRAULCO 95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE ELAGLg NECESARIA  BANQUETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICION DE COENCRETO‘LZO 7 ] PROFUNDIDAD DE 0.00 A 045 M. PARA DAR NIVEL DE
KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO. PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION. R Ao Ee . v F'1c:5=x12%c))(4|(<)eéc7:1M2 DE QNCSITII'_E:I: 000 M SUBRASANTE, INCLUYE;RETIRO FUERA DE LA OBRA, APILONADO
- 2.00 m. 2.00 m. DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU EXTRACCION, LIMPIEZA, EQUIPO,
PLANTA CUARNIGION DE CONCRETO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.OT. DE ACUERDO A LAS /
SECCION DE PAVIMENTACION e &
SIN ESCALA BANQUETA DE CONCRETO FC1—512(()) lig/CMZ DE NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11 CTR CAR. 1.01.013/00 %840 S
"o . x20x40 cm — Sad
GUARNICION DE CONCRETO Fo=150 K6/Q2 ®m. Eop L-10.40 m. 0010-004  AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON HUMEDAD ~ m2 2,080.0000 %
MACHUELO,TERMINADO APARENTE A UNA .20 m. OPTIMA COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO
>5>48 :ﬁCARA-SECC'ONDE°415x°'2°X°'5°'"' ;?DS&BElzgv‘ch";sz‘gpiggfg‘ffsETc% Fes 250 MAXIMO PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA UTILIZANDO
5 ) KG/CM2, ACABADO RAYADO. e PTG a NCQITII'_E:I: 0.00 M — 0.40 m. 74 RODILLO METALICO DE 8 TON. , INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA,
020] —_— ! ! EQUIPO, MANO OBRA Y LIMPIEZA P.U.OT. DE ACUERDO A LA
ANCHO DE ARROYO VIAL NORMASCT N.CTR.CAR.1.01.009/16
0-20 ~ BASE ESPESOR 0.20 M..CON MATERIAL DE BANCO, 1.20 1.00 —
- COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS 0.20 A2 TOTAL TERRACERIAS
95% V.S.M.AGREGANDO! G " . .7 .
NECESARA PARA ALCANEAR DICHA. ELEVACION Se anexa detalle de flecha de sentido de circulacién para velocidades menores a 60 km/hr de A3 GUARNICIONES
COMPACTACION. N 5 0010-007 GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE15X20X40 CM DE CONCRETO ML 520.0000
OETALLE A acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014. FC= 200 KG/ICM2, ACABADO APARENTE., CON JUNTAS
SIN ESCALA (- 075 CONSTRUCTIVAS A CADA 3M, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES
EN MATERIAL TIPO Il, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE
* A BASE DE SILICON A BASE DE SILICON AUTONIVELANTE L TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, CIMBRADO Y
PAVIMENTO | Lico 1.21M2 DESCIMBRADO, COLADO, WVBRADO, MANO DE OBRA
L VARILLA LISA Y LUBRICADA Sl 9~ HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
S T DE 3/4" 0 @ 30 CMS. ‘!&. C|E\JBTA||(-:IRAEEF)*_ERFC’)%ISIURETANO CORRECTA Y TOTAL EJECUCION.PUO.T. DE ACUERDO A LA
. *$ 15 oM © 5.00 m| NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00
X, N L
—oowtis ol — VARILIl.ALISAYLUBRICADA ““““““““““““““ 0010-008 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE ML 520.0000
38 M DE3/4"0 @ 30 CMS. =e SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN
CALLE GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO
glELTAATI_ALglgl\E‘ iggTéo?\ETRUCQON ISOMETRICO € NP.T. £ 0.00M DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
1 HERRAMIENTA. P.U.OT. DE ACUERDO A LA NORMA SC.T.
SIN ESCALA DETALLES DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (RPCD) N.CTR.CAR 1.07.002/00
SIN ESCALA 74 ’ ’ T P
A3 TOTAL GUARNICIONES 7825
A4 PAVIMENTOS
7z A 0010-005 SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL m3 416.0000
900 PARA BASE HIDRAULICA CON MOTOCONFORMADORA Y
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON. CON MATERIAL TRITURADO DE 1
A 12" A FINOS DE 20CMS COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M.
S INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO
§ DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, MAQUINARIA, MANO DE
© OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A
LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11,N. CMT .4.02.002/16
S 0010-006 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.MADE m2 2,080.0000
Oi) D 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X4.00 M. CON BARRAS DE
kS AMARRE EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 66CMS @ 76 CMS CON
2 VARILLA DE 1/2" Y PASAJUNTAS EN FORMA TRANSVERSAL DE 41
© CMS @ 30 CMS CON VARILLA DE 3/4"; ACABADO RAYADO CON
PEINE METALICO, INCLUYE: CALAFATEO DE JUNTAS CON CORDON
o 0‘741@4,0 DE RESPALDO BACKER ROD Y SELLADOR; VOLTEADOR, CIMBRA
f < METALICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
ke o A DESPERDICIOS Y FRAGUADO DE LOSAS. P.U.O.T. DE ACUERDO A
& LANORMADE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06.
§
ESPECIFICACIONES >
s N Sy s "85
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO L o
784 Se verificard que la superficie sobre la que se extenderd el concreto :v
925 cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de o B.N. 1 UBICADO A 6.155 MTS. DEL LADO 1ZQ. DE LA ESTACION 0+180.00
r‘esistenciu y de linpielzo. ﬁntes de la colocggic’m del cloncr‘eto, sin formar +~ SOBRE LA ORILLA DEL CAMINO CON UNA VARILLA CON PINTURA ROJA
encharcamientos, se oplicard agua por aspersidn para evitar que la capo de ELEVACION PROMEDIO 1452.342 M.S.N.M
base le robe agua a la mezcla.
Lo colocacién del concreto serd por el metodo continuo y se cortara J
guardando una relacion largo-ancho de 1,25, &
Se colocoran pasa juntas en coda corte y termino de colado continuo de un o
diametro de 3/4' y un largo de 38 cm &
Cuando por algin motivo las -operaciones se suspendon por un lapso corto,
el concreto colocado con anteriori y el recién llegado deberdn mezclarse
para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débi l.
Lo compactacién del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el
mdximo peso voluméirico sin alterar su -homogeneidad. Para tal fin podrdn
utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersidn,
ESPECIFICACIONES
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO e CEMENTO PORTLAND N
Después de nin.’lfldO y °“IQ”°°|° el concr‘e’lco, se le pasard el peine r?ect’lmico Se utilizard preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que A
con cerdas metalulcos flexibles cuyo espacianiento entre ellos es el Imolucodo se requlera la apertura rdpida al transito se podrd utilizar Cemento Portland
en este plano. Si se colocan los cerdas mos juntes se corre el riesgo de tipo III (resistencia rdpida). El Cemento utilizodo serd de una mismo marca
que haya desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdos comercial,
estdn mas espociadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la 74
superficie de rodamiento y las (lantos. el ancho de las cerdas es el Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua
indicado en este plano. El concreto odeberd estar lo suficientemente potokle, con un pH entre 6 y 9.2,
plastico para permitir una penetracién de las cerdas o lo profundidad AGREGADOS
indicada en este plano. Se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas h . o ) -
del peine yo que esto ocasiona el dekilitamiento de los cordones del Deber‘unﬂser‘/sonos duros que no presenten reaf:tuv|dud potencial dlcali-agregaco.
mortero dejados por el mismo estriado. El tomafio maximo del agregado grueso no serd mayor de 1 1/2 ‘. Los agregados
deben ser manejodos y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la 784
CURADO DEL CONCRETO segregacidn, degradacidn y contominacion. ESCALA GRAFICA 85
Se realizard el curado del concreto con abundanie agua, en caso gque se Después de hob Lleqado al IB/-l\Sclli 4 . tiende el material ( EN METROS )
7 8495 prefiera utilizar una membrana, ésta serd con pigmento blanco (ASTM C 309 eslpuez e haverse egu % g[] néve e err‘ocer:tl%s, sle exhuen ole EI materia 8 0 4 8 16 24 32 40
0 tipo 2), oplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya mejorado en una copa oe U .cUn oe - espesor G 1oGo el ancho be a Seccion, |
desoparecido la pelicula de agua que da el brillo superficial al concreto, posterlorr:lente, se Incorpora agua para ulcunzar: la - hunedod opjc I”,“ y se
esta operacion deberd estar bajo vigilancia estricta del supervisor. compactard la copa hasta alconzar el grado de 957 del peso volumétrico seco
moximo del material, ]_ : 400
APERTURA AL TRANSITO CONCRETO
La apertura al trinsito vehiculor podrd realizorse después de 28 dias Se usard concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm
contados apartir de la terminacién del pavimento, siempre que el concreto )115agr‘deguolo grueso con famafio mixino de 1 1/ * y se vikrord al colocorlo. De
hoya alcanzado al menos el 80Z de su mbdulo a la ruptura o la tensidon por ch Ge espesor. Y, 74
flexidon (32 kg/cmd), y las juntos hayan sido selladas,
\ /
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Se usará concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  usará concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. usará concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. con una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. una resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. resistencia  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.   f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm.  con revenimiento de 10 cm. con revenimiento de 10 cm.  revenimiento de 10 cm. revenimiento de 10 cm.  de 10 cm. de 10 cm.  10 cm. 10 cm.  cm. cm. y agregado grueso  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  agregado grueso  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De agregado grueso  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  grueso  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De grueso  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De   con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De con tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De tamaño máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De máximo de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De de 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De 1 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  1/2 " y se vibrará al colocarlo. De 1/2 " y se vibrará al colocarlo. De  " y se vibrará al colocarlo. De " y se vibrará al colocarlo. De  y se vibrará al colocarlo. De y se vibrará al colocarlo. De  se vibrará al colocarlo. De se vibrará al colocarlo. De  vibrará al colocarlo. De vibrará al colocarlo. De  al colocarlo. De al colocarlo. De  colocarlo. De colocarlo. De  De De 15cm de espesor.
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Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material  de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material  haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material  llegado al nivel de terracerías, se extiende el material llegado al nivel de terracerías, se extiende el material  al nivel de terracerías, se extiende el material al nivel de terracerías, se extiende el material  nivel de terracerías, se extiende el material nivel de terracerías, se extiende el material  de terracerías, se extiende el material de terracerías, se extiende el material  terracerías, se extiende el material terracerías, se extiende el material  se extiende el material se extiende el material  extiende el material extiende el material  el material el material  material material mejorado en una capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  en una capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección, en una capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  una capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección, una capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección, capa de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección, de 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección, 0.20m de  espesor a todo el ancho de la sección,  de  espesor a todo el ancho de la sección, de  espesor a todo el ancho de la sección,   espesor a todo el ancho de la sección,  espesor a todo el ancho de la sección, espesor a todo el ancho de la sección,  a todo el ancho de la sección, a todo el ancho de la sección,  todo el ancho de la sección, todo el ancho de la sección,  el ancho de la sección, el ancho de la sección,  ancho de la sección, ancho de la sección,  de la sección, de la sección,  la sección, la sección,  sección, sección, posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad óptima y se  se incorpora agua para alcanzar la humedad óptima y se se incorpora agua para alcanzar la humedad óptima y se  incorpora agua para alcanzar la humedad óptima y se incorpora agua para alcanzar la humedad óptima y se  agua para alcanzar la humedad óptima y se agua para alcanzar la humedad óptima y se  para alcanzar la humedad óptima y se para alcanzar la humedad óptima y se  alcanzar la humedad óptima y se alcanzar la humedad óptima y se  la humedad óptima y se la humedad óptima y se  humedad óptima y se humedad óptima y se  óptima y se óptima y se  y se y se  se se compactará la capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco  la capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco la capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco  capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco  hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco  alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco  el grado de 95% del peso volumétrico seco el grado de 95% del peso volumétrico seco  grado de 95% del peso volumétrico seco grado de 95% del peso volumétrico seco  de 95% del peso volumétrico seco de 95% del peso volumétrico seco  95% del peso volumétrico seco 95% del peso volumétrico seco  del peso volumétrico seco del peso volumétrico seco  peso volumétrico seco peso volumétrico seco  volumétrico seco volumétrico seco  seco seco máximo del material.
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Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. que no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  no presenten reactividad potencial álcali-agregado. no presenten reactividad potencial álcali-agregado.  presenten reactividad potencial álcali-agregado. presenten reactividad potencial álcali-agregado.  reactividad potencial álcali-agregado. reactividad potencial álcali-agregado.  potencial álcali-agregado. potencial álcali-agregado.  álcali-agregado. álcali-agregado. El tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  máximo del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados máximo del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados del agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados agregado grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados grueso no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados no será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  será mayor de 1 1/2 ". Los agregados será mayor de 1 1/2 ". Los agregados  mayor de 1 1/2 ". Los agregados mayor de 1 1/2 ". Los agregados  de 1 1/2 ". Los agregados de 1 1/2 ". Los agregados  1 1/2 ". Los agregados 1 1/2 ". Los agregados  1/2 ". Los agregados 1/2 ". Los agregados  ". Los agregados ". Los agregados  Los agregados Los agregados  agregados agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la  ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la  manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la  y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la  almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la  de tal manera que se reduzca al mínimo la de tal manera que se reduzca al mínimo la  tal manera que se reduzca al mínimo la tal manera que se reduzca al mínimo la  manera que se reduzca al mínimo la manera que se reduzca al mínimo la  que se reduzca al mínimo la que se reduzca al mínimo la  se reduzca al mínimo la se reduzca al mínimo la  reduzca al mínimo la reduzca al mínimo la  al mínimo la al mínimo la  mínimo la mínimo la  la la segregación, degradación y contaminación.
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Deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua  y siempre que sea posible se utilizará agua y siempre que sea posible se utilizará agua  siempre que sea posible se utilizará agua siempre que sea posible se utilizará agua  que sea posible se utilizará agua que sea posible se utilizará agua  sea posible se utilizará agua sea posible se utilizará agua  posible se utilizará agua posible se utilizará agua  se utilizará agua se utilizará agua  utilizará agua utilizará agua  agua agua potable, con un pH entre 6 y 9.2.
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Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que  utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que  preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que  cemento portland tipo I (normal). En el caso que cemento portland tipo I (normal). En el caso que  portland tipo I (normal). En el caso que portland tipo I (normal). En el caso que  tipo I (normal). En el caso que tipo I (normal). En el caso que  I (normal). En el caso que I (normal). En el caso que  (normal). En el caso que (normal). En el caso que  En el caso que En el caso que  el caso que el caso que  caso que caso que  que que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland apertura rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland rápida al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland al tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  tránsito se podrá utilizar Cemento Portland tránsito se podrá utilizar Cemento Portland  se podrá utilizar Cemento Portland se podrá utilizar Cemento Portland  podrá utilizar Cemento Portland podrá utilizar Cemento Portland  utilizar Cemento Portland utilizar Cemento Portland  Cemento Portland Cemento Portland  Portland Portland tipo III (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca  III (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca III (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca  (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca  rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca  El Cemento utilizado será de una misma marca El Cemento utilizado será de una misma marca  Cemento utilizado será de una misma marca Cemento utilizado será de una misma marca  utilizado será de una misma marca utilizado será de una misma marca  será de una misma marca será de una misma marca  de una misma marca de una misma marca  una misma marca una misma marca  misma marca misma marca  marca marca comercial.
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La apertura al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días  apertura al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días apertura al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días  al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días  tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días  vehicular podrá realizarse después de 28 días vehicular podrá realizarse después de 28 días  podrá realizarse después de 28 días podrá realizarse después de 28 días  realizarse después de 28 días realizarse después de 28 días  después de 28 días después de 28 días  de 28 días de 28 días  28 días 28 días  días días contados apartir de la terminación del pavimento, siempre que el concreto  apartir de la terminación del pavimento, siempre que el concreto apartir de la terminación del pavimento, siempre que el concreto  de la terminación del pavimento, siempre que el concreto de la terminación del pavimento, siempre que el concreto  la terminación del pavimento, siempre que el concreto la terminación del pavimento, siempre que el concreto  terminación del pavimento, siempre que el concreto terminación del pavimento, siempre que el concreto  del pavimento, siempre que el concreto del pavimento, siempre que el concreto  pavimento, siempre que el concreto pavimento, siempre que el concreto  siempre que el concreto siempre que el concreto  que el concreto que el concreto  el concreto el concreto  concreto concreto haya alcanzado al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   alcanzado al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por  alcanzado al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por  al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por  menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por  el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   80% de su módulo a la ruptura a la tensión por  80% de su módulo a la ruptura a la tensión por   de su módulo a la ruptura a la tensión por  de su módulo a la ruptura a la tensión por   su módulo a la ruptura a la tensión por  su módulo a la ruptura a la tensión por   módulo a la ruptura a la tensión por  módulo a la ruptura a la tensión por   a la ruptura a la tensión por  a la ruptura a la tensión por   la ruptura a la tensión por  la ruptura a la tensión por   ruptura a la tensión por  ruptura a la tensión por   a la tensión por  a la tensión por   la tensión por  la tensión por   tensión por  tensión por   por  por  flexión (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.
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Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se  realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se  el curado del concreto con abundante agua, en caso que se el curado del concreto con abundante agua, en caso que se  curado del concreto con abundante agua, en caso que se curado del concreto con abundante agua, en caso que se  del concreto con abundante agua, en caso que se del concreto con abundante agua, en caso que se  concreto con abundante agua, en caso que se concreto con abundante agua, en caso que se  con abundante agua, en caso que se con abundante agua, en caso que se  abundante agua, en caso que se abundante agua, en caso que se  agua, en caso que se agua, en caso que se  en caso que se en caso que se  caso que se caso que se  que se que se  se se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309  utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309  una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309  membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309  ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309  será con pigmento blanco (ASTM C 309 será con pigmento blanco (ASTM C 309  con pigmento blanco (ASTM C 309 con pigmento blanco (ASTM C 309  pigmento blanco (ASTM C 309 pigmento blanco (ASTM C 309  blanco (ASTM C 309 blanco (ASTM C 309  (ASTM C 309 (ASTM C 309  C 309 C 309  309 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya  2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya  aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya  inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya  después del texturizado y cuando ha- ya después del texturizado y cuando ha- ya  del texturizado y cuando ha- ya del texturizado y cuando ha- ya  texturizado y cuando ha- ya texturizado y cuando ha- ya  y cuando ha- ya y cuando ha- ya  cuando ha- ya cuando ha- ya  ha- ya ha- ya  ya ya desaparecido la película de agua que da el brillo superficial al concreto,  la película de agua que da el brillo superficial al concreto, la película de agua que da el brillo superficial al concreto,  película de agua que da el brillo superficial al concreto, película de agua que da el brillo superficial al concreto,  de agua que da el brillo superficial al concreto, de agua que da el brillo superficial al concreto,  agua que da el brillo superficial al concreto, agua que da el brillo superficial al concreto,  que da el brillo superficial al concreto, que da el brillo superficial al concreto,  da el brillo superficial al concreto, da el brillo superficial al concreto,  el brillo superficial al concreto, el brillo superficial al concreto,  brillo superficial al concreto, brillo superficial al concreto,  superficial al concreto, superficial al concreto,  al concreto, al concreto,  concreto, concreto, esta operación deberá estar bajo  vigilancia estricta del supervisor.
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