ESPECIFICACIONES GENERALES

CEMENTO PORTLAND

SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | (NORMALY). EN EL CASO QUE SE
REQUIERA LA APERTURA RAPIDA AL TRANSITO SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO IlI
(RESISTENCIA RAPIDA). EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA MARCA.

DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE,
CON UN PH ENTRE6Y 9.2.

AGREGADOS

DEBERAN SER SANOS DUROS QUE NO PRESENTEN REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 1 %”. LOS AGREGADOS DEBEN
SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA
SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION.

ADITIVOS

NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.

CALLES

CORTE

SE EFECTUARA UN CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB RASANTE DE PROYECTO A PARTIR DEL
NIVEL EXISTENTE MEDIANTE MOTO CONFORMADORA

TERRAPLEN

EN ZONAS DONDE SE REQUIERA DE FORMACION DEL TERRAPLEN, SE UTILIZARA MATERIAL DE
BANCO PARA LA FORMACION DEL MISMO, ESTE MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA
ORGANICA. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 10 CMS, TENDIDO CON EQUIPO
MECANICO Y SE COMPACTARA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO

ESTANDAR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION, AL MATERIAL SE LE INCORPORARA AGUA
NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA MEZCLA

HOMOGENEA.
BASE HIDRAULICA

. . “ 66 TRANSVERSAL
DESPUES DE HABERSE LLEGADO AL NIVEL DE TERRACERIAS, SE EXTIENDE EL MATERIAL . . AN IMAS
SUMINISTRADO PARA LA BASE HIDRAULICA EN UNA CAPA DE 0.20 M DE ESPESOR A TODO EL JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION S/E LAACHILA
ANCHO DE LA SECCION, POSTERIORMENTE, SE INCORPORA AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD S/E S/E TRUJANO
OPTIMA Y SE COMPACTARA LA CAPA HASTA ALCANZAR EL GRADO DE 100% DEL PESO SR—9
VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL. 7% 7
CIMBRA LETRERO INFORMATIVO X
B 3 ) En base a especificaciones particulares de la Secretaria .
LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBERA SER METALICA, de Comunicaciones y Transportes se determina las , ,
DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA medidas del letrero informativo para colocacion en la
SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, obra. dichas medidas son de 1.22 x 2.44 mts. SECCIONES TIPO DE LA CALLE CONSTITUCION
DEBIENDO ESTAR PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE | 244 | - D
AUNEAMIENTO Y PENDIENTE. | ~ 0.44 1057 CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO CARRIL PARA COLADOS JORNAL Y SU ALTURA SERA IGUAL 160 0,17 6.00 042 1.50 206 047 6.10
AL ESPESOR DEL PAVIMENTO POR CONSTRUIR. ) N G Ve e I G |
EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES, PUDIENDOSE s T T i = = @ = g YA g
EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS RIGIDOS, DE LA LONGITUD MAS ADECUADA. gl | I | | = ?@Q = o o
LA FIJACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE QUE IMPIDAN 1 | | VELOCIDAD MAXIMA = = 2 9@9 3 @
CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U HORIZONTAL PEATONES =| B S ) \ = Adolfo_Lepez Mateos \\
GUARNICIONES sl o iR 7z ) iz 7% = ‘ 2
. . SIS T : :
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=200 ey continua para delmiar érea g E || Bento wire
A eatonal en calles olor amarillo <C z
KG/CM2, Y EL CEMENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LA§ ESPECIIFICACION ES DE LA NORMA  NTNY L IINTN. pealonal on cales, Col ! GURRNICION ——PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UARNICION —PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO £
MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE GUARNICION SERAN LAS ESPECIFICADAS EN EL i e N eEE TR e R (e R e T OASE HIDRAULIGA =
PROYECTO. , , "L | Banqusta / ESTACION O0+080.00 ESTACION O+100.00 i S
EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL ACOMODAMIENTO — - - __ ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
. i = Guarnicién /
DEL CONCRETO, SE REALIZARAN JUNTAS FRIAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3.00 MTS., EL LETRERO INFORMATIVO 85 e peatoral | ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESCALA VERTICAL 1 : 100 o
ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN <g g 2 g -
LA PARTE SUPERIOR. 3 5 Emiliano Zapata Emiiano Zapata
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 120 ‘ %ZE Cartl vehicutar , 19.20 g
n ! < T a
3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 8.00 CMS A 10 CM. + 2 CMS. N 5 o 225 01z 16.80 E
BAN QU ETAS AnBC::q,:J/lg:Iamo gé Area peatonal i 2 BA&%X HvéRBEN C|L véﬁ \RC%Y&R
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS EL CONCRETO DEBERA TENER UN F'C=150 KG/CMz, Y a Guarnicion g Y o 5 de Febrerg e
EL CEMENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS Banqueta 2 = 5 i
DIMENSIONES DEL TIPO DE CUNETAS SERAN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. SE PERFILARA EL z - g ‘
TERRENO Y SE COLOCARAN CIMBRAS A CADA 1.5M. DETALLES DE PINTURA = e s _ _
EL COLADO DEBERA DE HACERSE UN TRAMO DE 1.5M S| UN TRAMO NO, DESPUES SE PROCEDERA A Sin esc. i % 0
COLAR LOS TRAMOS PENDIENTES, CON ESTO SE GARANTIZA LAS JUNTAS PARA EVITAR LAS GRIETAS. — PLANTA DE DISENO URBANO | P
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SERA DE 1 O - Municipal
n A €forma
1/2". EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CMS. 7 ﬁ\ — 0.10 0.02 DN CeinieNto o coNGRETO HDRAULCD
PAVIMENTO — BANQUETA SRAMPA K BANEUER —=
; — : 20 BANQUETA
ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA HUMEDECER LA S = — NPT, ESTACION O0+{40.00 _ . . .
SUPERFICIE PARA EVITAR PERDIDA DE AGUA EN EL CONCRETO. | 1.65 } 1.20 | ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 Inicio del Tramo de estudio de la Fin del Tramo de estudio de I
SE USARA CONCRETO PREMEZCLADO MR45, CON REVENIMIENTO DE 10 CMS, CON UN AGREGADO ALZADO RAMPA 1 ' Eglclg|iz(ilocqgﬁtlﬂ%'gfudKﬁn6 9%#2%8'00 Eglcl§|iz(30%?§}]'tuﬂﬁ{]ud}<.1mé 9%6%%'81
GRUESO CON TAMANO MAXIMO DE 1 3%". DE 15CM DE ESPESOR. LA COLOCACION DEL CONCRETO 5.99 19,03 Longitud: —96.715691 UTM 14Q Longitud: —96.717586 UTM 14Q
SERA POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA ACOMODAR Y COMPACTAR. oo 010 017.1.20 3.25 - 1.20 017 017 120 . 9.29 190 017 E=743214.1246 N=1880026.4913 m E=743013.4603 N=1879922.4918 m
LA COLOCACION DEL CONCRETO SERA DE FORMA CONTINUA Y NO POR TRAMOS ALTERNADOS 5 A,\\\QUET Al pRAMPA RAMPA. Yo uiou E/T " 2| Pl peltile et | _| e G |
COMO COMUNMENTE SE REALIZA, ES DECIR, EL PAVIMENTO NO TENDRA JUNTAS FRIAS SINO NPT Max 6% BANQUETA  Pendmax2% FEms 5 2 c =
HASTA EL TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION SE REALIZARAN I . } ' 20 . i 5 = = o
A BASE DE CORTE CON DISCO METALICO. 5 z : = J
LA COMPACTACION DEL CONCRETO TIENE POR OBJETIVO LOGRAR QUE ESTE ALCANCE EL MAXIMO / ALZADO RAMPA 2 ) i - IS N
P ) Z 7 | 7
PESO VOLUMETRICO SIN ALTERAR SU HOMOGENEIDAD. PARA TAL FIN PODRAN UTILIZARSE Pavimento / 7 ‘ : NOTAS DE PROYECTO
VIBRADORES DE PLACAS, DE REGLAS O EL VIBRADOR POR INMERSION. T 2 L% 8
TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO ™ m
) ) o v \ L L GUARNICION ——PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO UARNIGION _—PAYMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTADO OAXACA
EL ACABADO FINAL QUE SE LE DARA A LAS CALLES Y FUNCIONARA COMO SUPERFICIE DE
RODAMIENTO SERA DE UNA FORMA TEXTURIZADA, HECHA CON UN PEINE MECANICO CON CERDAS Il I ESTACION O+060.00 ESTACION O0+000.00 VALLES CENTRALES
METALICAS FLEXIBLES. LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 25 MM. EL ANCHO DEL SURCO ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
SERA DE 3MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO SERA DE 5 MM RAMPA 2 Pend. max. 6% ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESCALA VERTICAL 1 : 100 DISTRITO CENTRO
DETALLES DE RAMPAS PARA PERSONAS MUNICIPIO ANIMAS TRUJANO
CURADO DE CONCRETO
; , CON CAPACIDADES DIFERENTES
EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA DE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL S/E LOCALIDAD ANIMAS TRUJANO
CON ABUNDATE AGUA, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, NO
DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL COLADO, ESTA Archo variable .
OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE N Arroyo vehicular I
1MM, DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y e g . A s (- )
CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y QUE IMPIDA = =
LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACION DEBERA s % s HAYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO’
DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISION. N o : ?% : CENTRO, OAXACA
APERTURA AL TRANSITO discapacitados a futuro 7 T~ - é é
. . . , P . s
LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR PODRA REALIZARSE DESPUES DE 28 DIAS CONTADOS A -~ L guamicién sera de concreto . = ~ g €. CLAUDIO VASQUEZ SANCHEZ C. HECTOR GARCIA GARCIA
PARTIR DE LA TERMINACION DEL PAVIMENTO, SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO AL y h'drzu"CO fcglzf’%kg/cr‘g . N = Z PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
MENOS EL 80% DE SU MODULO A LA RUPTURA A LA TENSION POR FLEXION (36 KG/CM2), Y LAS / agregado max. , acabaco N
JUNTAS HAYAN SIDO SELLADAS aparente de 0.15x0.20 x 0.40 m \\
' de seccion. SECCION TIPO
. . Banqueta=1.20 m \ » ~ ‘ >
CUARNICION O SECOION / \ CALLE CONSTITUCION FIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIONEN LA LOCALIDAD
TRAPEZOIDAL F'C=200 kg/cm? / | 1.05 0.15 \ —PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 CON T.M.A. DE 1 1/2°, DE 15 CMS DE
RELLENO CON PRODUCTO DE 3 \ .
. / \ fc=150 kg/cm2 \ ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + — 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METALICO, DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO
LA EXCAVACION | | 4e 10 om de espesor || \ PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4” DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS
| } acabado rZyadc; } } \ CON CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66 DETALLES CO STR CTI OS
. e CM DE LONGITUD @ 75 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, |\|
N.T.N. coldf am;}ﬂ;“rr:‘ﬂ:‘aﬁt’:fgﬁ&”r; / | 0Q167 e 5 o ; EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06 U \4
AN i) | T S | BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2” A FINOS DEL BANCO DE MATERIALES
o \ \ N - s,;& : | ”I_’A CIENEGA’, DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO ESCALA: ACOTACION: FECHA: N
< B oS T L il i MAXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON CON HUMEDAD OPTIMA.
NOANN o /> A A AR AR A I INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P. U. O. INDICADA INDICADA MAYO 2021
/\ ) NI I NI IS INININISISISISISININININ: A A A A A AR J
// R s$§§§§~ 43%%%%&&2%%%%&?&?& / T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT  N-CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16
ENZSINNS AN L
//\\ P , \  Relleno RN os§§;§§§§§§§§s§s§s§g§g§s§s GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + — 2 CM. CON SECCION ~
/\ \ NHNENINININININININ SN2 2y TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: EXCAVACION,
NS NSNS AN NSNS NN \ / CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, PINTURA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO
2 < <// <// /// <// \/ <// Raya para el cruce de peatones, Color amarillo de N Terreno natural / Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N—CTR—CAR—1-02-010,/0
SOV N CEPA 40cm de ancho por 2_00cm de Iarg’o y separadas N 2 /
WY \//\\//\\ o~ A entre si 40 cm, Seglin norma SCT \ DETALLE DE GUARNICION s BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + — 2
N-CTR-CAR1-07:001/00 ~ SIE_~ CM, DE 10 CMS DE ESPESOR Y 1.20 MTS DE ANCHO. INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON
DETAI—I—ES DE PINTU RA ~ ~ — MEDIOS MECANICOS, CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y DESCIMBRADO, COLADAS EN LOSAS
et 0.30 — Sin esc. - - ALTERNAS, ACABADO ESTAMPADO A COLOR Y JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. A0 AUER PACHECD (UL M%ADNAAMY/%‘ HEEURZNAABNEDTEHZ
Z - - P.U.0.T, DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR:-1-02-010/00. .
DETALLE DE GUARNICION DRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
S/E D.R.O A-2438-A CED.PROF.09070187
\. v,

La colocacion del concreto a lo largo de toda la calle sera por el sistema de colado
continuo. La colocacion sera por tiro direco y equipo para acomodar y compactar el
concreto mediante vibrador mecanico de chicote
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PLANTA DE CALLES X

PLANTA DE CALLE
JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL

o Losa de concreto
Varillalisa  Ver detalle 2/_premezlado MR45

de 3/4" de &, @30cm
1% i

— 15—
ﬁ7T5

El acabado final que se le dara a las calles

y funcionara como superficie de rodamiento
sera de una forma texturizada, hecha con un
peine mecanico con cerdas metalicas flexibles.
La separacion de los surcos sera de 25 mm.
El ancho del surco sera de 3 mm. La profu-
ndidad del surco sera de 5 mm.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO———

DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS
ESC. 1:100

Losa de concreto
Varilla corrugada Ver detalle 1/—premezclado MR45
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DETALLE DE SISTEMA DE CANASTILLA PASAJUNTAS
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