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| VOLUMENES DE OBRA AV. PAULINO B. CARRASCO Yy I
I PRELIMINARES brasante
CODIGO CONCEPTO CANTIDAD |UNIDAD
50 TRAZO Y NIVELACION CON  EQUIPO  TOPOGRAFICO,
o ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 390.44 ML
: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA :
| P.U.0.T.SEGUN NORMA SCT.N PRY CAR 1.01.002/07
EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES
Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE ACARREQS
f 1.2 P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11,| 1209.82 M3
SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00
7 AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR
3 ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: . __ 2
; AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA, P.U.O.T. DE :
] ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00
1] GUARNICIONES
45 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE
CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y
1 |10 CMS. ACABADO APARENTE . INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, _—— -
| : RELLENO CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ’
HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-02-010/00
- . BANQUETAS
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO
FC= 200 KG/CM2 CON REVENIMIENTO 10+2, ACABADO
f j1 |ESCOBILLADO , INCLUYE: EXCAVACIONES A MANO RELLENO Y| . w2
' COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, CIMBRA METALICA, ' CALLE AV. PAULINO B. CARRASCO
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA INICiO DEL PROYECTO
7 NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00 ¥
v e COORDENADAS UTM ZONA 15 Q
: - ESTE 37293868 ME | NORTE 1809986.62 m N
40 BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES Flevacion 54 88 mis
PETREOS PROCEDENTE DEL BANCO DE MATERIALES INDICADO EN COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
LA GEOTECNIA, CON UN T.M.A. DE 1 1/2" PROVENIENTES DE Latitud 16.367753° ‘ Longjtud -94.189711°
| IV.1  |TRITURACION PARCIAL Y CRIBADO, DE ACUERDO A LA NORMA| 491.95 M3
N-CMT-CAR-4-02-002/16, INCLUYENDO ACARREQS, COMPACTADO TERMINO DEL PRQYECTO
AL 100% CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T., DE COORDENADAS UTM ZONA 15 Q
| ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11. ESTE 373235-4;“ E \51N;';T'5t 1809829.58 m N
evacion . mis
" Latitud 16.366349° | Longjtud -94.186924°
- CM. ACABADO RAYADO CON FLOTA DE MAGNESIO, COLOR GRIS
NATURAL CON VOLTEADOR. INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A
CADA 100 METROS, CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS
f TRANSVERSALES DE @=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM,
\v2 |PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2" DE 80 CM DE LONG.| ... N
35 @80 CM, JUNTAS DE CONTRACCION @ 3.00 MTS ASERRADA CON
DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR Y RELLENO DE JUNTAS
CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON
] O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.0.T.SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06
] vV |AcABADOS
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO
| CONTINENTAL CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE 1.50 MTS. X .40
V.1 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS; INCLUYE: PREPARACION DE LA BASE,| 115.50 ML
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, P.U.OT. SEGUN NORMA
_ SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00
&
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RFIL CALLE AV. PAULINO B. CARFP%AS@@

ESCALA HORIZONTAL 1
ESCALA VERTICAL 1

4 MACROLOCALIZACION
NORTE

SN. PEDRO &
TAPANATEPEC

MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

Hotel La Mision
v UNIDAD
AGRICOLA

Parque Central
P TECRRD
Ry Pedro"Tapanat

D"’””?J

SIMBOLOGIA
CALLE AV. PAULINO B. CARRA §(( m—
CALLEAV.12DEOCTUERE e

LAS FLORES

¢

N Ancho Total de Calle Var. de 8.482 9.72 m N
= ~
Ancho de Calzada 6.00 m

Var. de 1.23 b= =1 Var. de 1.25
| at86m 3.00m 3.00m atgem, |

NTO OFICIAL

EAMIENTO OFIC

Banqueta de concreto hidraulico de
F'c = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor.

LIN|

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 90 % DE SU P.V.5. MAXIMO

peta
BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT Guarnicion de concreto hidraulico de kg/cm? de 15 cm de espesor, hecho en obra con
N-CMT-4-02-002/16.  DE MATERIALES MEZCLADO: '¢=200 kg/cm?, con un T.M.A. de 3", Cemento Portland Compuesto Clase Resistente
(MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 %", Y ARENA) EN de seccion trapezoidal de 15 x 20 x 40 40 de Alta Resistencia Inicial (CPC40R), con un
CAPA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA cm de con un revenimiento de 10 cm. T.M.A. de 13"y con un revenimiento de 8 cm.

AL 100 % DE SU P.V.S. MINIMO PROCTOR SECCION TIPO
AV. 12 DEqOCTUBRE

N Ancho Total de Calle Var. de 8.48 2 8.78 m N
= -
Ancho de Calzada 6.00 m

Var. de 1.24 = = Var. de 1.24
| at30m 3.00m 3.00m atsom |

NTO OFICIAL

AMIEI

Banqueta de concreto hidraulico de
F'c = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor.

=

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 90 % DE SU P.V.5. MAXIMO

Guarnicion de concreto hidréulico de
'¢=200 kg/cm?, con un T.M.A. de 3",

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT
N-CMT-4-02-002/16.  DE MATERIALES MEZCLADO:
(MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 %”, Y ARENA) EN de seccion trapezoidal de 15 x 20 x 40 40 de Alta Resistencia Inicial (CPC40R), con un
CAPA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA cm de con un revenimiento de 10 cm. T.M.A. de 11"y con un revenimiento de 8 cm.

AL 100 % DE SU P.V.S. MiNIMO PROCTOR SECCION TIPO
AV. PAULINO B. CARRASCO

Cemento Portland Compuesto Clase Resistente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, JUCHITAN, OAXACA.

2022 [ oo L2024

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS
CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD
DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC"

C. HUMBERTO LOPEZ PARRAZALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, JUCHITAN, OAXACA.

C. DENIS RICOY GERONIMO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, JUCHITAN, OAXACA.

ING. GIOVANNI CHAVEZ DANIEL ING. GIOVANNI CHAVEZ DANIEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
A-2657-1 Ced. Prof. 7628225
PLANO:
PERFIL DE CONSTRUCCION ‘ CLAVE

CALLE AV. PAULINO B. CARRASCO

UBICACION:

SAN PEDRO TAPANATEPEC, JUCHITAN OAXACA ‘ PRFC

[ ESC: LAINDICADA] ACOT: ODE PLANO

J METROS.

[FECHA: OAX 2022
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