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¢ tlrevenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cm. S ' 1= ASE DE MONTEN CAL CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON CAMION VOLTEO DESDE EL SITIO DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA
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1 PRELIMINARES o Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle. F'c = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor. 1Z TERRACERIA ACABADO APARENTE
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CODIGO CONCEPTO CANTIDAD [UNIDAD| concreTo TERRENO NATURAL COMPACTADO t\é\\/::/\\//,\\)/\\/\\ B SRR OITEER |_JEXCAVACION A MANO 7. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE 0.20 M DE ANCHO EN LA
TRAZO Y  NIVELACION CON  EQUIPO  TOPOGRAFICO « Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la base hidraulica, AL90% DE SU PV MAXIMD RIS TR PARA DESPLANTE PARTE INFERIOR, 0.40 M DE ALTURA Y 0.15 M DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON
' . e : . - PARRGATA 7 oSNNI . DE MACHUELO CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL e Se usara Concreto hidrdulico para la losa de pavimento con con un f'c= 250 kg/cm2, con un revenimiento de 8 cm. ) » N Carpeta de concreto hidraulico con un f'c= 250 JL O 20 4 > - - s
1.1 | 324.82 ML ela cimbra que se utilice en la construccién del concreto en el arroyo vehicular debera ser metélica, del espesor adecuado para que tenga la ZAS;;'LDEQ%;'ZC/’;GACO'B[’EE fAAL?ERTgE'\:AMDEEJCASST ?”f;g';";” def"”c’ew 2':23:"30 g“e kgéf:;if ;zri::niecesrzeS:gstzeEgi:g;:sr:em . SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE %’, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM.
‘ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ' suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 %, Y ARENA) EN dg’secciéf/tcr;”pé:;’ig;ge 15 % 20 « 40 40 do Alta Resistencin micial (CPCAOR), con un ) )
P.U.O.T.SEGUN NORMA SCT.N PRY CAR 1.01.002/07 al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente. CAPA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA cm de con un revenimiento de 10 cm. T.M.A. de 11"y con un revenimiento de 8 cm. o 5 8. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS LAS CUALES TENDRAN UN ANCHO DE 1.05 MTS CON UN ESPESOR DE 10 CMS,
e . B e Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de AL 100 % DE SU P.V.S. MINIMO PROCTOR , i LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS Y ACABADO ESCOBILLADO. SE DEBE DE COLOCAR EL
EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES resistencia y de limpieza. Ancho total de proyecto = Variable m POSTE DONDE VA A IR COLOCADA LA SENAL DE ACUERDO A COMO LO INDICA EL PROYECTO.
Q y de limp | proy |
Antes de la colocacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicarad agua por aspersion para evitar que la capa de sub-rasante le robe agua ! - '
Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE ACARREOS * ' ' AV. PAULINO B. CARRASCO | Ancho de calzada = 6.00 m |
a la mezcla. . - ! . . ! 9. PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y
Var. Carril = 3.00 Carril = 3.00 Var. - , E
.2 |P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11,| 867.70 M3 | «La colocacién del concreto sera de forma continua y no por tramos alternados como comdnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendré juntas DATOS GENERALES DEL PROYECTO e S l S bl Losa de Soncreto bidrdulico COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE %’ A CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, AS| COMO JUNTAS DE
SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00 frias sino hasta el término de la jornada de trabajo. Cuando por algtin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado /( /( espesor, e o AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE %" A CADA 76 CM Y UNA LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN
con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil. p de8cm. A . .
o La compactacién Ziel concreto fiene por objetivo lograr gue éste aIEance el mé)\(/imo pego volumétrico sin aplterar su homggeneidad SE CONCLUYE QUE EN LAS CALLEA AV. PAULINO B. CARRASCO Y 12 DE OCTUBRE, SE PROYECTA UNA BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, CUYAS _ e JUNTAS DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.50 CM DE LALOSA
AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion. FUNCIONES PRINCIPALES SON: PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE Juntatongitudinal LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, CON CEMENTO
ESTANDAR. PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA INCLUYE: TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS DISTRIBUYENDOLOS ADECUADAMENTE A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A LA E PORTLAND COMPUESTO CLASE RESISTENTE 40 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPC40R) HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 8 CM. PREVIO AL
1.3 ' ’ ‘| 2046.37 M2 TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR ~ FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS
AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO OBRA, P.U.O.T. DE « Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasaré peine metalico . EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SUBTERRANEA ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA y DE AGUA POR LA MARANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00 « El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracién del peine metalico. Se deben evitar traslapes de las diferentes MAS UTIL AL CONCRETO DADO EL ALTO iNDICE DE VEHICULOS A FUTURO. CON UNA MODALIDAD VEHICULAR DE DOBLE SENTIDO, CADA CARRIL CON UN 5 JantaTransversal FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT.
1l GUARNICIONES pasadas la flota ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. Se propone un solo sentido del ANCHO DE 3.00 MTS. SE PROYECTAN BANQUETAS EN AMBOS LADOS, CON UN ANCHO VARIABLE DE 1.23 A 1.86 M. S de-Contraccion: ) )
: = texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle. EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE SE PROYECTAN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN F’'C= 250 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 8 CM. PARA 1 PARA CONCRETO DE 48” X % CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA
'C= 5 PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, COMODA Y SEGURA. SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROGEDERA A HAGER LOS
CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y JUNTAS DE CONTRACCION ) . ’ S ’ c El rayado de los surcos se CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 M Y RELLENO DE JUNTAS
10 CMS. ACABADO APARENTE . INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, « Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas TIENE ADEMAS LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO, a Junta Longitudinal efectuard con flota de CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.
1.1 RELLENO CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 632.25 ML de una sierra de disco. La ubicacién y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estdn especificadas en este ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT. o em;i;‘ezg'é'ad:egag‘:: deel
! ' ’ plano, el corte del concreto serd de 5 cm del espesor de la losa. ) ] 3 ho de los mismos serd 10.AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN LONGITUDES NO
HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT LA SOBREELEVACION SERA DEL -2.00% DEL CENTRO HACIA LAS ORILLAS DE LA CALLE, CON EL FIN DE CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS £ —— de 3 mm y 1a profundidad "MAYORES A 3.75 M Y RELLENG DE JUNTAS GON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENG © SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99
N-CTR-CAR-1-02-:010/00 SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS DONDE SEA CONVENIENTE Y NO PERJUDICAR AL PEATON. 3 de Contraccion. de 5 mm. DE FESTER, SILICON O SIMILAR.
irdn i i i i i i i i 4 i NOTAS: Las juntas
m BANQUETAS . Sg con§trU|ran juntas 'Iopgltgdlr?ales de cTnstrucuon (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARAN POR JORNAL DE TRABAIO, YA NO EN CUADROS COMO COMUNMENTE SE HACIAN EN ARIOS ANTERIORES. 1 // NOTAS: | las juntas ' ’ ' )
CONSTRUC(]ON DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO dimensiones y caracteristicas indicadas en el proyecto. - mediante un corte con disco 11.LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE CURAR EL PAVIMENTO.
Q e Para el sellado de las juntas se utilizard el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, . N de diamante con una
= -2, a . . ; b 7 S cortes se efectuardn después 12.POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A
30.48 CM Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM TRANSVERSALMENTE, ASI COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLAS CORRUGADA DE 72" A CADA 76 CM Y UNA ~ : t : -
ESCOBILLADO , INCLUYE: EXCAVACIONES A MANO RELLENO Y ] . ) o : 7 de 24 horas de haber colado el DOS CAPAS. AS| COMO LA DEBIDA COLOCACION DE LAS SENALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS DONDE LO INDICA EL PROYECTO.
.1 L’ g ; 834.97 M2 | cURADO DEL CONCRETO LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE 5 — cuerpo del pavimento.
COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, CIMBRA METALICA, « El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no LA LOSA, COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE. EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA ® Junta-Transversal 13.PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado' esta operacién se efectuara aplicando en la superﬁcie una capa con SEPARACION DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE METALICO PARA CONCRETO DE 48" X % CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN — de Contraccion.
NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00 espe.sor_uniforme de lmm, de producto fresgo (1 Its/ 10 m?), que deje una membran_'la impermeable y con§istente preferentementg _de color claroy LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA Varilla C;)/rzrydaedg
v PAVIMENTOS que impida la evaporacién del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion deberd de estar bajo el control de la supervision. EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON T 3
. — LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 M Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO . \ N
BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES APERTURA AL TRANSITO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR Y SE SEGUIRA CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MANANA Y EN LA 5 unta Longitudina = . ] L0 =
; P . ! ~ 0
PETREOS PROCEDENTE DEL BANCO DE MATERIALES INDICADO EN e La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto TARDE DURANTE 28 DIAS, TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE ALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA " N
haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tensién por flexion (32 kg/cm?), y las juntas hayan sido selladas. N-CTR-1-04-009/06 DE LA SCT. 3
LA GEOTECNIA, CON UN T.M.A. DE 1 1/2" PROVENIENTES DE ’ 2 33 33
@ Junta-Transversal
IV.1 |TRITURACION PARCIAL Y CRIBADO, DE ACUERDO A LA NORMA| 409.27 M3 i de Contraccion.
7 1 66 |
N-CMT-CAR-4-02:002/16, INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADO Ancho de canastila N ! !
AL 100% CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T. DE $debern - R o - JUNTA LONGITUDINAL esc. 1:10
9 st L L) e @) /@) @) . nene ge sanasti (segun e=p ! Carpeta de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con un f'c= 250 kg/cm?2,
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11. 112 del espesor de lafosa || '.:-‘ i '-I:.' I ":'. I o b Anchode canastila menos 1 separacion—— / / PLANTA producidos, dosificados y mezclados en obra, con Cemento Portland Compuesto
/14 AR R /R /AR 172 Separacion 112 Separacion o § Bl Clase Resistente 40 de Alta Resistencia Inicial (CPC40R
PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO : ' ' L e — — — a somsrncsncer] | A Ver detalle "A" ase Resistente 2de cf)nisfr;’,‘:ﬁm'}ffm(de 5 cm)
. Separaci g/ gl g/ AL g | illa li i '
HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 = cmee baras 1 ALZADO LATERAL U ) ) . ! Varilla lisa Jubricada
: Atiesadores de 14" | de 3/4"de @\
CM. ACABADO RAYADO CON FLOTA DE MAGNESIO, COLOR GRIS | { i 0
g Longitud de la barra o5/18" \ \\\\LI!///
NATURAL CON VOLTEADOR. INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A g - — [ ] ™ ™ =
<
CADA 100 METROS, CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS § S /—\ A A iy 1 ,\ N
) " < § mts 3 ) 1 /- L — Extremo sin soldadura = ]
TRANSVERSALES DE (¢=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, o g l I = dad 20.5 20.5 El acabado final que se le dara a las calles y funcionara como superficie de
PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2" DE 80 CM DE LONG. g l—fﬂ?:;’:’f‘"s PLANTA FRENTE rodamiento sera similar al mostrado en la fotografia.
V.2 1948.92 M2 L 41 { "\ Para EL RAYADO CON LA FLOTA DE MAGNESIO
@80 CM, JUNTAS DE CONTRACCION @ 3.00 MTS ASERRADA CON ' !
! / ° J U NTA TRAN SVE RSAL La separacion de los surcos sera de 25 mm. El ancho del surco sera de 3 mm.
DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR Y RELLENO DE JUNTAS :
a0 ge ESC. 1:10 —— T
CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O ETT— ) b P ~ -
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON . e i // 1 AN
O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, £ Barras soldadas i / { h
P.U.0.T.SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1:04-009/06 g e ambron ] o] ) / S
.U.O.T. . . 9. . < Alamb 1/14" [/ diametro de I barra 4 y = \
£ ambron — s" 2 Matetial de sello ~N \
3 \\ - 2 H Elastofex99 de |
\ ACABADOS "L ‘ o INICIO BEL PROYEGTS 5 Fester, Silicon o Similar. o) |
; J A . redondo liso e COORDENADAS UTM ZONA 15 § ' Relleno elastol erico a base _de_
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO il /2 ssposor de losa R i 2mE , espuma de ﬁ{)lletlleno o similar ) /
4 - ~ 14 ’ Y B COORDENADAS GEOGRAR s ! /
CONTINENTAL CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE ’1.50 MTS. X .40 ot e - \ ESCALA | :500 SOORDENADAS G OGRAFIC,Tj:;:':uAdD-ng?gizgh:i\LES \ ,
V.1 |MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS; INCLUYE: PREPARACION DE LA BASE, 94.50 ML ~ /,;“pmclénenm-h;ms \\ Q,} /
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, P.U.OT. SEGUN NORMA > LS P DETALLE 'W‘ _ 4
& 4 —
SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00 P - —— Alambron 5/16" ~_ _ _—
A
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SIMBOLOGIA
CALLE AV. PAULINO B, CARRASCO
CALLE AV. 12 DE OCTUBRE

LAS FLORES
ELEMENTO f'c(kg/cm2) | REVENIMIENTO MAX.
LOSA DE CONCRETO 250 8 CMS.
GUARNICION (15x20x40 cms) 200 10 CMS.
BANQUETAS 150 10 CMS.
NORMAS DE CONSTRUCCION
N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES
N-CTR-CAR-1-01-008/00 BANCOS
N-CTR-CAR-1-01-009/16 TERRAPLENES
N-CTR-CAR-1-01-011/11 RELLENOS
N-CTR-CAR-1-01-013/00 ACARREOS

N-CTR-CAR-1-02-003/04
N-CTR-CAR-1-02-004/02
N-CTR-CAR-1-02-010/00
N-CTR-CAR-1-02-012/00
N-CTR-CAR-1-04-002/11
N-CTR-CAR-1-04-009/06
N-CTR-CAR-1-07-001-00
N-CTR-CAR-1-07-002-00

CONCRETO HIDRAULICO

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
RECUBRIMIENTO CON PINTURA

SUBBASES Y BASES

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
MARCAS EN EL PAVIMENTO

MARCAS EN GUARNICIONES

NORMAS DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
N-CMT-1-03-02 MATERIALES PARA SUBRASANTE
N-CMT-2-02-001/02 CALIDAD CEMENTO PORTLAND
N-CMT-2-02-002/02 CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS

N-CMT-2-02-003/02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRAULICO
N-CMT-2-02-004/18 CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PARA CEMENTO HIDRAULICO
N-CMT-2-02-005/04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO

N-CMT-2-02-006/04 CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO

N-CMT-2-03-001/07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO
N-CMT-2-03-003-04 ACERO ESTRUCTURAL
N-CMT-4-02-002/16 MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS
N-CMT-5-01-001/13 PINTURAS SENAL HORIZONTAL
N-CMT-5-01-002/05 PINTURA SENAL VERTICAL
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DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, JUCHITAN, OAXACA.
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