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Se utiizard preferentemente cemento portiand fipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura répida al trénsito se podrd Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad S~ \ X &
utilizar Cemento Portland tipo |1l (resistencia rapida). El Cemento utilizado sera de una misma marca comercial. superficial, de resistencia y de limpieza. Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por S~ ; PLANO DE PROYECTO
aspersion para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla. \\\ ’ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+310.00
74 La colocacion del concreto sera i i - h \. J
por el metodo continuo y se cortara guardando una relacion largo-ancho de 1.25. ~——o
Deberé estar impia de impurezas y siempre que sea posible se utlizaré agua potable, con un pH entre 6y 9.2. Se colocaran pasajun?as en cada co!'te y termino de colado continuo de un diametro de 3/4" y un largo de 3.8 om. . /\G}‘\\ Ve - - E—— .
Cuando por algtin motivo las -operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién N FI1L.ABORO: PROYECTO: 1\
llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil. La compactacion del e :
AGREGADOS concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su -homogeneidad. Para tal fin podrén 74
Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial élcali-agregado. El tamafio maximo del agregado grueso no utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion. - 'I'f.'.‘
serd mayor de 1 1/2". Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la A L 'f:l"'-
segregacion, degradacion y contaminacion. 74 -
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espués de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20m de espesor a todo
el ancho de la seccion, posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad 6ptima y se compactara la capa hasta 74 L W=
alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco méximo del material. r r g J‘"- ‘_‘; 3 '_ N ™
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CONCRETO Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine mecanico con cerdas metélicas flexibles cuyo espaciamiento . .*‘..’f“ L G ¥ |
. etanrin fioc - R entre ellas es el indicado en este plano. Si se colocan las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos Lado Caordenadas : ~ > i TR He Al
18(3 /L;s:ara concrelo con una resistencia fc=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. y agregado grueso con tamafio mximo de superficiales, de o contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de Rumbo Distancla v ™~ —~_ 846?5 PRESIDENTE MUNICIPAL by = = iy = 0 11
y se vibrara al colocarlo. De 15cm de espesor. . oo , - o EST PV Y X 74 < S — R ESHW EMNL
rodamiento y las llantas. el ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto debera estar lo suficientemente pléstico ~< : S < o [T R -_ia‘&? ICIDA
J para permitir una penetracion de las cerdas a la profundidad indicada en este plano. Se deben evitar traslapes de las diferentes Lc = 000.00 PST=0+000.00 1,823,193.74 304,639.72 S~ QJ(/ \ S \\\\\ y El ) - R ———
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CURADO DEL CONCRETO P _ \% SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta sera con pigmento S~ \ \% (\ Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya desaparecido la pelicula de agua S~ \ S SUSTENTABLE
que da el brillo superficial al concreto, esta operacion debera estar bajo vigilancia estricta del supervisor. E S C(ALA G R AFIC A 74 = \% : \% \\\\
EN METROS S \ ~
8 0 4 8 16 24 30 40 B.N. 1 UBICADO A 4.149 MTS. DEL LADO 1ZQ. DE LA ESTACION 0+010.34 ) \% . ( MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS )
74 SOBRE LA ORILLA DEL CAMINO CON UNA VARILLA CON PINTURA ROJA é?% \% \\ \ SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
APERTURA AL TRANSITO 1 4@ @ ELEVACION PROMEDIO 15.222 M.S.N.M (\ \ %5
La apertura al transito vehicular podré realizarse después de 28 dias contados apartir de la terminacién del pavimento, siempre \4\‘@ @
que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kglem?), y las juntas S~ ]
hayan sido selladas. S~— §’
S o o © S © o I . J
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