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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION - 1.95 i 0.8000 &
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LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME Y LIBRE DE MATERIAL ORGANICO Y 205 | B-ARE16] HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL#3 EN KG 26.9700 S , .
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CIMENTACION CON 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN 421 B-CIM25A CIMBRA DE MADERA EN MUROS HASTA 6.20 MTS.DE ALTURA. M2 23100 |
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LOS RELLENOS DE LAS CEPAS, SE REALIZARAN CON MATERIAL EXENTO DE MATERIA ORGANICA, 850 C-PE024C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE FoFo DE 4" DIAM., INCLUYE EMPAQUE PZA 3.0000 4 ‘| A ! dr . - ﬁn 77‘
COMPACTADAS EN CAPAS DE 20 CMS. DE PLOMO Y TORNILLOS. : 40 . . a | || p LEVANTO:
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LA CIMBRA DEBERA ESTAR ENGRASADO COMPLETAMENTE EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO QUE 1,708 EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. PZA 1.0000 blof S 9 leja0 2 | A 1] b | PROVECTO:
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LAS LOSAS SE ARMARAN CON VARILLAS DE 3/8", CON UN PERALTE EFECTIVO DE 10 CMS. Y 1667 C-PE554A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 4" DIAN x 15.2 CMS. (102x 152MM)). | o, 2 0000 ; 8 111 | T I \g\ ne | R il ) N ' Distto: 15 PUTEN ol N e e s
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