DATOS DE PROYECTO
TOTAL DE BENEFICIARIOS 12 HAB.
NUMERO DE BENEFICIARIOS MUJERES 7 HAB.
NUMERO DE BENEFICIARIOS HOMBRES 5 HAB.
CAPTACION AGUA SUPERFICIAL
GASTO DE AFORO (ESTIAJE) 0.25 LPS
GASTO A TUBO LLENO (TEMPORADA DE LLUVIAS) 7.10 LPS

DIAMETRO DE LA LINEA DE CONDUCCCION

TIPO DE CULTIVO TOMATE
HECTAREAS DE RIEGO 0.72

INVERNADEROS DE 20X30 MTS. 12 MODULOS
GASTO MAXIMO DE RIEGO 3311.28 M3.
PERDIDAS ANUALES POR EVAPORACION 470.85 M3/ANO

GASTO ANUAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE LA OLLA 360 M3.
PERIODO ECONOMICO 10 ANOS
NOTA: EN TODA LA LINEA DE CONDUCCION SE CONTEMPLA
TUBERIA EXTRUPACK RD-11 DE 4" DE DIAMETRO
T
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ESPECIFICACIONES

-LAS ACOTACIONES SON EN METROS EXCEPTO LAS ESPECIFICADAS EN OTRA UNIDAD

-UNA VEZ INSTALADA LA TUBERIASE PROCEDERA A REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA PARA DETECTAR
FALLAS EN LA LINEA.

-EN TODO CAMBIO DE DIRECCION Y DE LINEAS EXTREMAS SE CONTRUIRAN ATRAQUES DE CONCRETO
-ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO EN CAMPO DEBERA VERIFICARSE COTAS Y NIVELES
- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR.

-PARA LAS CONEXIONES USAR PIEZAS EN BUEN ESTADO SIN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA

-SE DEJARAN DESCUBIERTA LAS UNIONES BURANTE LA PRUEBA PARA DETECTAR FUGAS.
-LAS LONGITUDES Y ELEVACIONES ESTAN DADAS EN M. LOS DIAMETROS DE TUBERIA EN PULG.
-LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

-LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA
DE LA TUBERIA

-LOS CAMBIOS QUE SE HAGAN A ESTE PROYECTO QUEDAN A CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA.
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CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.

Codi go

Concepto

Unidad| Cantidad |

B-LYTOOB |

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA PARA ZANJAS.

M2 52.8600

C-TUO13A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EXTRUPAK RD-11 DE 4'0.
INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS A TERMOFUSION CON | ML
EQUIPO NECESARIO Y PRUEBA HIDROSTATICA.

88.1000

A-EXC10B

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO DE 0.00 A M3
2.00 M. DE PROFUNDIDAD

38.8500

A-EXC10N EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "lll-B" EN
SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

M3 16.6500

A-PLN0O1B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TEN-
227 DIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMI- M3
NISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION.

5.2900

M3 | 502200 |

233 A-REL000 RELLENOS.
4204 | ARELO3A RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO INCLUYE CRIBADODE| /o™ | 3eqc00 |
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. - >
A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR
238 | UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO ODE AL- | M3 | 12.0800
MACENAMIENTO. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD DE 45X4", INCLUYE
e MATERIALES DE CONSUMO. FZA .
B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO
6295 | MINIMO DE 3/4" PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON DIMENSIONES DE | PZA 2
, | 50x20x40 CMS. INCLUYE COLADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
| B-LYTO0I LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. M2 | 84.2300 |

NOTAS CONSTRUCTIVAS I

-SE LAVARA LA TUBERIA ANTES DE PONERLA EN SERVICIO

DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCION
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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES EN L!NEA DE CONDUCCION
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DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
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ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000
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