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g 2 B.T. MULTIPLE PROYECTADA
§ 2 NEUTRO PROYECTADO

TRANSFORMADOR EXISTENTE

TRANSFORMADOR RELOCALIZADO

TRANSFORMADOR PROYECTADO

7 )
@) POSTE DE CONCRETO PROYECTADD
Q POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
— O 1. erovecrana
_ O  _ MT. EXISTENTE

VOLUMEN DE

OBRA R.D.

(18 POSTES DE RED)

DATOS DF LA RD

RESUMEN DE POSTES

3

11 POSTES DE 12-750 DE CONC. OCT
01 POSTES DE 13-600 DE CONC. OCT

L3

. NUEVOS
. NUEVOS

03 POSTES DE 12-750 DE REEMPLAZO
03 POSTES DE 13—-600 DE REEMPLAZO

18 POSTES DE DE CONC. OCT. NUEVOS

RESUMEN DE CONDUCTOR

-

RED DE M.T. 2F—2H ACSR 3/0 04565 KMS.
RED DE B.T NT(2+1) CAL. 1/0 0+686 KMS.

NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0 04191 KMS.

ESPECIFICACIONES R.D:

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN MT. (2F-2H> CON CONDUCTOR ACSR 3/0 Y NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR 1/0
LA B.T SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR MULTIPLE NT(2+1> CAL. 1/0.

¥ SE INSTALARAN TRANSFORMADORES TR2AA-10-13200-120/240V. SE LES INSTALARAN 2CF ADICIONALES PARA SU PROTECCION.
¥ LA MT EXISTENTE EN LOS CLAROS (exist’—i"> SE RETIRARA E INGRESARA AL ALMACEN DE LA CFE.

¥ LA BT EXISTENTE EN LOS CLAROS (i'‘—j’,j'—k’> SE RETIRARA E INGRESARA AL ALMACEN DE LA CFE.

¥ LOS POSTES EXISTENTES <a’,b’,h,I",J,k> SE RETIRARAN E INGRESARAN AL ALMACEN DE LA CFE.

% EL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA (i’> SE RELOCALIZARA EN LA ESTRUCTURA (k> SEGUN EL PLANDO

¥ SE INSTALARAN AISLADORES 13SHL45N EN LAS ESTRUCTURAS DE REMATE Y ANCLAJE, 13PDPGI EN LAS ESTRUCTURAS DE PASO Y DEFLEXION

¥ PARA LAS ACOMETIDAS RELOCALIZADAS SE UTILIZARA CONDUCTOR ALUMINIO 1+1 Y CONECTORES CILINDRICO 6-8.
¥ SE INSTALARAN BIGOTES EN LAS ESTRUCTURAS DE B.T PARA LA CONEXION DE LAS ACOMETIDAS.

¥ LOS CONDUCTORES PARA LAS ACOMETIDAS SERA EN UNA SOLA PIEZA DESDE LOS BIGOTES HASTA
LA BASE DEL MEDIDOR UTILIZANDO CONECTOR CILINDRICO 6-8 PARA LA CONEXION EN LOS BIGOTES.
* SE INSTALARAN PROTECTORES PROFAUNA EN LAS BOQUILLAS DE LOS TRANSFORMADORES Y EN LOS PUENTES.
* SE INSTALARAN PROTECTORES PROFAUNA EN LOS PUENTES DE ESTRUCTURAS DE DE M.T.
* SE INSTALARAN APARTARRAYOS EN BAJA TENSION EN LAS BOQUILLAS DE LOS TRANFORMADORES.

NOTA: ESTE PLANO DE PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISION EN CAMPO DE LA CFE.

O% RETENIDA SENCILLA DE ANCLA A RESUMEN DE TRANSFORMADORES A
O—>  Rerenma nose o mvcLa % 08 POSTES CONC. OCT. DE 9—400 3 3
o DA B BANGLETA TOBLE COMO RETENIDA DE ESTACA 03 TRANSF. TR2AA—10-13200—120/240 VOLTS NUEVOS
(O—0> RETENIDA VOLADA ESTACA ANCLA D. 01 TRANSF. TR2AA—15—13200—120/24O VOLTS RELOCALIZADO
(O—O> RETENIDA ESTACA Y ANCLA =
03 TRANSF. = 30 KVA NUEVOS EN TOTAL
— RETENIDA VOLADA A POSTE
cE@q
CORTACIRCUITOS FUSIBLE 14.4K.V,
OJ||II' SISTEMA DE TIERRA
APARTARRAYOS ——.
o J e,
CUADRO DE DISPOSITIVOS DE LA R.D.
POSTES No . DISPOSITIVOS
ALT. |[RESIST. SECUNDARIO
No BCO PRIMARIO BiAST MED
MTS. Kg. B.T R DE RETENIDAS TIERRA
SERV.
1 12 750 VD2N 1R3/1R1 1R1/1R1]| READ/RSA K
2 12 750 VD2N 103 1R1/1R1 READ -
3 12 750 - 1R3 1R1/1R1 RSA K
4 12 750 - 1D3 1R1/1R 1 REA -
5 12 750 - 1R3 1R1/1R1 RSA K
6 12 750 2 VR2N 1TR2AA-10-13200-120/240 2CCF 1R3/1R1 1R1/1R1 RVED 3K
7 12 750 - 1R3 1TR1/1R 1 RSA K
8 13 600 3 VD2N 1TR2AA-10-13200-120/240 2CCF 1R3/1R3/1R1,1R1/1R 1 READ 3K
9 12 750 - 1P3 1R1/1R 1 - =
10 12 750 VD2N 103 1R1/1R1 RBAD
11 12 750 - 1P3 1R1/1R1 - -
12 12 750 - 1R3 1R1/1R1 RSA K
A 13 600 TS2N/VR2 1R 1 - RVED K
B 13 600 1 VR2N 1TR2AA-10-13200-120/240 2CCF 1D3/1R3 1R1/1R1| RVED/RBAD 3K
C EXISTENTE VS2N CONV A VS2N/RD2N - ; RBAD K
D EXISTENTE VS2N - - - -
E EXISTENTE VS2N 1R 1 - = K
F EXISTENTE = 1R3 - - K
G EXISTENTE VR2N/VR2N CONV A VA2N/VR2 1R 1 - - -
H 12 750 - 1R3 1R1/1R1 RSA K
| 12 750 VD2N 1R3/1R1 1R1/1R1| RBAD/RSA K
J 12 750 VD2N 1R3/1R1 1R1/1R1| RBAD/RSA K
K 13 600 RELOC VR2N 1TR2AA-15-13200-120/240 2CCF 1R3/1R3/1R3|1R1/1R1| RVED/RBA 3K
FUNTO& afs CUADRO DE CARGAS DE LA RD. CUADRO DE DISTANCIAS
No . No . USUARIOS KV A CARGA No . CLARO
X (N) Y(Z) KVA ACSR1/0
1 ST RETE POSTE BANCO NUEVOS || EXIST. 1F TOTAL Usu. usu. % ST = W
1 10 ~ 5 5 0.67 3.4 34% N R e e e
2 650652 1883779
= T EFTELTE 2 10 2 - 2 0.67 1.4 1A? 1 A1 57 _
s Jososiilieesess TR ﬁ I P N YT T T T
5 650540 | 1883887 ' ' Z L B3 : 50
6 650633 1883423 TOTAL KVA 45 KVA 5 B-4 _ 65
7 650721 1883317 6 L -5 _ b
8 650913 1883188 1 -0 45 -
9 650875 1883165 8 D-E 45
10 651013 1883085 2 E =& L —
10 F-7 , L8
11 650982 1883040 r - v -
12 650936 1883028 12 59 B e
A 650733 1883706 13 9_H _ 590
B 650629 1883820 14 8- | 5 1 51
C 650785 1883469 15 -1 L ~
D 650741 1883456 16 J-10 LE 1
E 650698 1883443 17 10-K L 36
18 K- 11 7 50
F 650760 1883333 5 - - =
- SSDNER [ YHEREIE TOTAL (metros) 565 639
H 650836 1883137
| 650949 1883152
J 650985 1883123
K 651030 1883053
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< DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR >

L

SIN CLARO DE BAJA TENSION.

N

A LA FASES
] |
77C
C ] — |
BASTIDOR PARA Amarre del Neutro
ACOMETIDA e Acometida AN
- (3 vueltas) BASTIDOR PARA
=t} +—ACOMETIDA
Conductor Multiple
1+1-6 /
“ N N n
g a
Conector A a
Gilindrico 6- « \
7 B Ean b

T )

* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION.

* SE INSTALARAN BIGOTES DECOBRE THW-8 EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Y SERA DE

SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDOR Bi PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. ¢VER DETALLE)

6 BIGOTES EL EL NEUTRO Y 3 BIGOTES EN CADA FASE.

* TODAS LAS ACOMETIDAS REUBICADAS SERAN CON CABLE MULT 1+1 AL-6 Y SE CONECTARA A LOS BIGOTES

CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

* TODOS LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE INSTALEN O SE REUBIQUEN SE CONECTARA
col

* TODAS LAS ACOMETIDAS PARA LOS USUARIOS NUEVOS SERAN CONECTADOS DESDE LOS BIGOTES HASTA
LA

N CONECTOR CIL 6-8.

BASE DEL MEDIDOR Y SE CONECTARA CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

DETALLE 3.- MURO DE MEDICION
ESPECIFICACION CFE EM-BT 1 02

4800

28
MIN

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO

/(@ A CARGO DEL USUARIO
1 MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.

Ol

3 CABLE DE ALUMINIO 1+1 AL-6 DESDE EL BIGOTE HASTA LA

_9 BASE DEL MEDIDOR

— 4 BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.

5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (PREFERENTEMENTE) O DE
CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES,
A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

6 REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm§1l2")
7 TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.
DE COBRE CALIBRE 8.367 m

ALAMBRE O CABLE
CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.

m

(8 AWG) MINIMO.
10 VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.
DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE 11 MURETE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’'C= 250 KM/CM2

E INTERRUPTOR

J— INSTALADO POR C.F.E.

12 MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS,
120 VOLTS g12‘E)

13 ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE

14 SELLO DE PLASTICO.

BASE ENCHUFE

NOTAS :
ARO

A LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE
ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS DEL POSTE DESDE EL CUAL
SE DARA EL SERVICIO.

B EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A
LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION
( FUSIBLE O TERMOMAGNETIC!

C LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL
LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.

D EVITAR QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O
RUCCION

E IZA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE
mm.

MURO

DETALLE DE EMPOTRADO DE LA BASE

PROPIEDAD
DEL USUARIO

F EL INTERRUPTOR ESTARA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A
5000 mm DEL MEDIDOR

N\

G MARCAR EL NUMERO OFICIAL DEL DOMICILIO EN FORMA
PERMANENTE.

(i IN: I
7
VISTA LATERAL MEDIDOR

6 BIGOTES

* SE INSTALARAN BIGOTES DECOBRE THW-8 EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Y SERA DE

EL EL NEUTRO Y 3 BIGOTES EN CADA FASE.

* TODAS LAS ACOMETIDAS REUBICADAS SERAN CON CABLE MULT 1+1 AL-6 Y SE CONECTARA A LOS BIGOTES
CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

* TODOS LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE INSTALEN O SE REUBIQUEN SE CONECTARA

CON CONECTOR CIL 6-8.

* TODAS LAS ACOMETIDAS PARA LOS USUARIOS NUEVOS SERAN CONECTADOS DESDE LOS BIGOTES HASTA
LA BASE DEL MEDIDOR Y SE CONECTARA CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

* PARA EL CASO DE SUMINISTRO DE MURETES PREFABRICADOS, ESTOS DEBERAN DE INCLUIR TODOS LOS

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONECTORES, ETC), ASI COMO
EL CONCRETO F’C=150 KG/CM PARA EL EMPOTRAMIENTO DEL MURETE AHOGADO A UNA ALTURA MINIMA DE 40 CMS.

DETALLE | .- BASTIDORES ESTRUCT. PASO Y REMATE
B PARA ACOMETIDAS

f ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE X
2 BAST. | (FRENTE Y ATRAS) 2 BAST. | (FRENTE Y ATRAS)
Bastidor B1

Amarre del Neutro
de Acometida
(3 vueltas)

Conector
Cilindrico

Conductor Multiple
onductor Multiple 1+1-6
+1-6

N

Conector
Cilindrico /

BCO. RELOC
15KVA
R_F

J

e N
( CROQUIS DE MACROLOCALIZACION )
A PUTLA
SAN JUAN A YOSONAMA
SANTIAGO
NUNDICHE
SANTA CRUZ TLAXIACO
NUNDACO
LLANO DE
GUADALUPE DRO Y
A SAN PABLO
0JO0 DE TEPOSCOLULA
AGUA
SAN MATEO
g PERASCO
GUADALUPEG
VICTORIA SAN  PEDRO
& MOLINDS
CHALCATONGO

> —~/
~ N

C

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

)

mr—t.

CTO. SMG.-4022

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA R.D.

SF-3H 13.2KV EXIST.

| 2r-2H
ACSR 1/0 ~ ACSR 3/0

2RF EXIST,
14.4KV

| F=sA

ACSR 3/0
i e -
| - |
2r-20 |
ACSR 3/d| CSR 3/d| o |
| | !
| | |
| | |
|__ —_——
CIBRE COBRE Lidkv acr acF
& LT e ’X::*::A Call
BCO.1 BCO.2 2-ADOM BCO.
10KVA 10KVA BCO.3 [\, |y [e-aon - RELOC (L[240
10KVA 15KVA
iF Y ! N
2F
CARGA CARGA ‘

20el.

NOTA

DE

LA COMISIaN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIBN SURESTE,
ZONA HUAJUAPAN., CERTIFICA HABER REVISADO Y

AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIGN
CON VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DEL

DE

ESTA APROBACIAN NO ES AUTORIZACIAGN PARA CONSTRUIR, LA OBRA PODRA EJECUTARSE
HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE CONSTRUCCIAN CORRESPONDIENTE.
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ZONA DE DISTRIBUCION HUAJUAPAN
DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION RURAL
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AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
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