PERSPECTIVA
ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO
ACABADO RAYADO

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO APLICADO
CON RODILLO ( A 2 MANOS) SOBRE GUARNICION DE CONCRETO
APARENTE EN ZONAS URBANAS DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT-5-01-001/05 DE LA SCT.

Ancho total de proyecto = 840 m

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.10 M.,
F'C= 150 KG/ICM*

Anche de calzada = £.00m

1.20m Carril = 3.00m [ Carril = 3.00m

1.20 m.

CORTE EN GUARNICIONES, BANQUETA Y EN EJE DE LOS CORTES
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3.00

DETALLE B

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL {CPP-30 R).

REALIZADOS EN EL PISO DE CONCRETO AMBOS LADOS

A CADA 3.50 M. COMO MAXIMO

LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN F'G= 250
KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE
A LA NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL
CON BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE UN F'Y=4200 KG/CM>. @30 CM, CON

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C2200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION
DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS
{REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE 2 ", CEMENTO

UNA LONGUITUD DE 41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE ALANORMADE £
LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/08, EN EL SENNTIDO LONGITUDINAL, CON -
BARRAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN FY=4200KG/CM2. @76 CM,
o CON UNA LONGITUD DE 66 CM. EL RELLENO DE LAS JUNTAS CON 2
an\ ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y  §
- MATERIAL SE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.
2
‘!
ASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREQS PROCEDENTE DEL
BANCO DE MATERIALES INDICADO EN LA GEOTECNIA, CON UN T.MA. DE 1 1/2"
PROVENIENTES DE TRITURACION PARCIAL ¥ CRIBADO, DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT-CAR-4:02-002/16, INCLUYENDO ACARREQS, COMPACTADO AL 100% CONFORME
L0 INDICADO AL PROYECTO PU.OT, DE ACUERDO A LA NORMA SCT E
N-CTR-CAR-1:04-002/11. TERRENO NATURAL COMPACTADO b
AL 100 % DE SU PV.S. MAXIMO 5
ARROYO VEHICULAR 2
CORTE DE PAVIMENTO 5
SIN ESCALA
E
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JUNTAS DE CONSTRUCCION

Longitud = 3,50 m

7

PROYECCION BANQUETA A FUTURDO

Losa de concreto hidrdulico
f'e= 250 kg/cm2 de 15 cm de
espesor, con un revenimiento

' —<Junta Tx_‘ansy._e.rsé[.
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El rayado de los surcos se
efectuard con flota de
magnesio, la separacién de
estos serd de 25 mm, el
aricho de los mismos serd
de 3 mm y la profundidad
de 5 mm.
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PROYECCION BANQUETA A FUTURO
PARAMENTO DE VIVIENDA U JUNTA TRANSVERSAL
DE CONTRACCION
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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM? TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN :
UNA CARA, CON SECCION DE: 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE. ELABORADA CON /’I_
PROCEDIMIENTOS MECANICOS {REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE %”, CEMENTO PORTLAND =777/ mmmm T _I// ______________
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R). DETALLE
PINTURA DE CRUCES PEATONALES
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM? 7I‘ 015 7|“- S/ESC.

TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA,
CON SECCION DE 15x20x40 CM, ELABORADO CON
PROCEDIMIENTOS MECANICOS  (REVOLVEDORA), CON
AGREGADO  MAXIMO DE ﬂ", CEMENTO  PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA

INICIAL (CPP-30R).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM
DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO DE UN
F'C= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE
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RELLENO DE MAT

PROD. DE EXCA
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DETALLE DE GUARNICION

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA
SCT N-CMT-4-02-002/16.
MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE

METALICO, CON CEMENTO PORTLAND

PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
+| RESISTENCIA INICIAL {CPP-30 R) QUE CUMPLA CON
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LASCT

Ancho Total 840 m

CON UN T.M.A. DE 1%%".

Ancho de Calzada 6.00 m

3.00m |
1

3.00m

1.20m

DE MATERIALES Bangueta de concreto hidraulico_de

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100%

17", Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM
DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU

F'c = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor.

TERRENC NATURAL COMPACTADO
AL 100 % DE SU P.V.S. MAXIMO

P.v.5. MINIMO PROCTOR

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT
N-CMT-4-02-002/16. DE MATERIALES MEZCLADO!

de F'c=200 kg/cm?

(MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 4", Y ARENA) EN
CAPA MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA
AL 100 % DE SU P.V.S. MINIMO PROCTOR

DE SU P.V.5. MAXIMO

SECCION TIPO

NORMAS DE CONSTRUCCION

N-CTR-CAR-1-01-008/00
N-CTR-CAR-1-01-009/16

NORMAS DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ESCALA 1:10
CORONA
0.15 DETALLE DE GUARNICION
T ' )I‘ (Excavacion)
" _ ESCALA 1:10
I I consTRUCCION DE MACHUELO
A BASE DE CONCRETO F'c= 200
KG/CM?, SECCION 15X20X40 D ET A L L E
CM.
0.4
0 CIMBRA METALICA A BASE
NIVEL DE DE MONTEN CAL 14,
TR RACERIA ACABADO APARENTE
& EXCAVACION A MANO PARA
5 "— DESPLANTE DE MACHUELO N-CTR-CAR-1-01-003/11
* 0.20 +
N-CTR-CAR-1-01-011/11
N-CTR-CAR-1-01-013/00
ESCALA: I10 N-CTR-CAR-1-02-003/04
N-CTR-CAR-1-02-004/02
N-CTR-CAR-1-02-010/00
N-CTR-CAR-1-02-012/00
N-CTR-CAR-1-04-002/11
N-CTR-CAR-1-04-009/06
N-CTR-CAR-1-07-001-00
N-CTR-CAR-1-07-002-00
N-CMT-1-03-02
N-CMT-2-02-001/02
N-CMT-2-02-002/02
ELEMENTO fe(kg/em2) | REVENIMIENTO MAX, N-CMT-2-02-003/02
LOSA DE CONCRETO 250 10 CMS. E’Eﬂl’i’ﬁi’?@i&i
GUARNICION (15x20x40 cms) 200 10 CMS. N-CMT-2-02-006/04
BANQUETAS 150 10 CMS. N-CMT-2-03-001/07

N-CMT-2-03-003-04
N-CMT-4-02-002/16
N-CMT-5-01-001/13
N-CMT-5-01-002/05

CORTES
BANCOS

TERRAPLENES

RELLENOS

ACARREOS

CONCRETO HIDRAULICO

ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
RECUBRIMIENTO CON PINTURA
SUBBASES Y BASES

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
MARCAS EN EL PAVIMENTO

MARCAS EN GUARNICIONES

Guarnicion de concreto hidréulico
de secclén
trapezoidal de 15 x 20 x 40 ¢cm de

con un revenimiento de 10cm.

TEXTURIZADO DEL ARROYO
PEINE PARA CONCRETO DE 48"x3/4 S/E

f'c= 250 kgfem2, producidos, dosificados y mezclados en obra,
con Cemento Portland Compuesto Clase Resistente 40 de Alta /

VEHICULAR

MATERIALES PARA SUBRASANTE

CALIDAD CEMENTO PORTLAND //////f//:ﬁ3 Mﬂ//// g
CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS %‘/./ st 7

CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRAULICO
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CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PARA CEMENTQ HIDRAULICO
CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO

CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO

ACERO ESTRUCTURAL

MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS

PINTURAS SENAL HORIZONTAL

PINTURA SENAL VERTICAL

NOTAS: Las juntas
transversales se realizaran
mediante un corte con disco
de diamante con una
profundidad de 5 cm, estos
cortes se efectuardn después
de 24 horas de haber colado el
cuerpo del pavimento.

PLANTA

I_ FLUJO DE AG UA J agregado grueso no sera mayor de 38 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera

Varilla Corrugada
12"de @ '\

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

SE CONCLUYE QUE EN LAS CALLE LIBERTAD, SE PROYECTA UNA BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR,
CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON: PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA DE
CONCRETO HIDRAULICO, SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS
ESFUERZOS INDUCIDOS DISTRIBUYENDOLOS ADECUADAMENTE A LA CAPA INFERIOR, Y PROPORCIONAR A
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO LA RIGIDEZ NECESARIA PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS,
DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SUBTERRANEA
ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA VIDA
MAS UTIL AL CONCRETO DADO EL ALTO iNDICE DE VEHICULOS A FUTURO. CON UNA MODALIDAD
VEHICULAR DE DOBLE SENTIDO, CADA CARRIL CON UN ANCHO DE 3.00 MTS. SE PROYECTAN BANQUETAS
EN AMBOS LADOS, CON UN ANCHO VARIABLE DE 1.23 A 1.86 M.

ESPECIFICACIONES GENERALES

| CEMENTO PORTLAND

 Se utilizard preferentemente cemento portiand tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura répida
| al transito se podrd utilizar Cemento Portland tipo 1l (resistencia rapida). El Cemento utilizade serd de una
| misma marca.

| # Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un pHentre 6 y
I

I

AGREGADOS
» Deberdn ser sanos duros que no presenten reactividad potencial dlcali-agregado. El tamafio maximo del

que se reduzca al minimo la segregacion, degradacién y contaminacion.

ADITIVOS
» No se deberdn emplear aditivos, en la mezcla,

BASE HIDRAULICA.

» Después de haberse llegado al nivel de terracerfas, se elaborard la base hidriulica de 0.20 m de espesor a
todo el ancho de la seccidn, esta serd una mezcla de material pétreo extraido del banco indicado en la
geotecnia (grava-arena), se mezclardn en la obra para obtener una mezcla homogénea, ademds, se le
incorporara agua para alcanzar la humedad dptima y se compactaré la capa hasta alcanzar el grado de 100%
del peso volumétrico seco maximo del material, de acuerdo a la norma N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

 Para la construccion de las guarniciones el concreto deberd tener un F'c=200 KG/em?, y el cemente debers
de cumplir con las especificaciones de la Norma Mexicana, las dimensiones del tipo de guarnicién serdn las
especificadas en el proyecto.

* La cimbra que se utilice en la construccidn de las guarniciones deberd ser metilica o triplay marino, del
espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las
operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar
fielmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para
producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicidn.

« El colado deberd de hacerse continuo utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto ¢ en su
defecto pizones metadlicos especiales para este tipo de obra, las juntss se realizardn a base de Cartén
Asfaltico, a una distancia méxima de 3.00 m, el acabado de las guarniciones serd aparente en la pared
exterior y acabado pulido en la parte superior.

» Para la elaboracién del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia
inicial CPP-30R, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 h, por dia, en un periodo de 14 dias
minimo por riego o bien usando membrana de curado.

» Para la compactacién del concreto se usara vibrador,

» El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracién del concreto serd de 134",

= El revenimiento a usar para su trabajabilidad serd de 10em.

= Para la nivelacién de las guarniciones ver plano del Perfil Topografico.

= Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.
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JUNTA LONGITUDINAL esc. 110

Carpeta de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con un f'c= 250 kg/cm2,
producidos, dosificados y mezclados en obra, con Cemento Portland Compuesto
Clase Resistente 40 de Alta Resistencia Inicial (CPC40R)
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arilla lisa lubricada
de 3/4"de @™\ |
\ 1/ R
[ . | 2 %
o
N
20.5 205
1 41 |
JUNTA TRANSVERSAL
ESC. 1:10
— T T A
e - 1 o ~
4 —t——— N
/ A
’ \
Matefial de sello N \
Elgstofex99 de 1 '
Fester, Silicpn o Similar. 0 ]
Relleno elastomerico a base de ]
espuma de r\olietifeno o similar L¢] ),
\
\ + 1+ //
AN o Y A2 v
DETALLE™A" -~

]L 360 .[L 350 ]" 350 ‘T
i i I -
4 —t
= T 20 o smmmeos T
— — N.CTR.CAR.LO4.009/08, EN EL —+ —
30 zim, -+ o hopuint oy 8 T, -+
T I I3!tmml.lm\mncn.lmwmr:m. g I
i, ;
T J:I:? -+ _I_ 078 b 078 == +
A e k gl
R * T ik
fon T T T
a0 4 o . . gl anide L
WM;:‘_ Jr:I_—J' I mm?.m:‘ —t
BARRAS DE VARILLA LISA DE ", BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4",
..:.- % mumuumns'aw J@ + poriprppes yoi vy % _=_
I | I I
.I 3.50 qI- as0 ,.I- 350 —I
—  lonpMemims —— }
PLANTA DE CALLE
DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS
ESCALA: ' 1:100

It

U2 del espescrdeiafoss [ | 1 ]

9.2, SE PROYECTAN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN F’'C= 250 KG/CM2, CON
UN REVENIMIENTO DE 10 CM. PARA PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO
UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, COMODA Y SEGURA. TIENE ADEMAS LA
FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LAS CARGAS DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS
INFERIORES DEL PAVIMENTO, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT.

LA SOBREELEVACION SERA DEL -2.00% DEL CENTRO HACIA LAS ORILLAS DE LA CALLE, CON EL FIN DE
CANALIZAR Y DESALOJAR EL AGUA EN PUNTOS DONDE SEA CONVENIENTE Y NO PERJUDICAR AL PEATON.

PARA EL COLADO DE LAS LOSAS SE HARAN POR JORNAL DE TRABAJO, YA NO EN CUADROS COMO
COMUNMENTE SE HACIAN EN ANOS ANTERIORES.

SE COLARA UN ALA POR JORNAL DE TRABAJO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y
COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLA LISAS DE %" A CADA 30.48 CM Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM
TRANSVERSALMENTE, ASf COMO JUNTAS DE AMARRE DE VARILLAS CORRUGADA DE %" A CADA 76 CM Y
UNA LONGITUD DE 66 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS
DE EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA, COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE. EL
CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA
SEPARACION DE 19 MM, SE RECOMIENDA PEINE METALICO PARA CONCRETO DE 48" X % CON CERDAS DE
ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA
SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 HORAS QUE SE HAYA
EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE
CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3,00 M Y RELLENO DE JUNTAS
CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO
ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR Y SE SEGUIRA CON EL PROCESO DE CURADO DE LOSAS
SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MARANA Y EN LA TARDE DURANTE 28 DiAS, TRANSCURRIDOS LOS 28
DIiAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE HACE ALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA
N-CTR-1-04-009/06 DE LA SCT.

CONCRETO

« Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la base hidraulica.

 Se usara Concreto hidraulico para la losa de pavimento con con un f"¢= 250 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm.

«la cimbra que se utilice en la construccion del concreto en el arroyo vehicular deberd ser metdlica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y
resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los
datos de alineamiento y pendiente.

* Se verificara que |a superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.

 Antes de la colocacién del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersién para evitar que la capa de sub-rasante le robe agua a la mezcla.

* La colocacion del concreto sera de forma continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el
término de la jornada de trabajo. Cuando por algun motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anteriaridad y el recién llegado
deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil.

#La compactacién del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad.

Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO
+Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasard peine metalico .

# El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracién del peine metalico. Se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya
que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. Se propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido
transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION

* Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de
disco. La ubicacidn y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 5 ecm
del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS

* Se construiran juntas longitudinales de construccién (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberdn de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas
indicadas en el proyecto.

* Para el sellado de las juntas se utilizar3 el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO
*El curado del concreto deberd de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el cancreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo
interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacién se efectuars aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de

producto fresco (1 Its/ 10 m*), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacién del agua que contiene
la mezcla de concreto, esta operacion debera de estar bajo el control de la supervision.

APERTURA AL TRANSITO

* La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacién del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al
menos el 80% de su modulo a la ruptura a la tension por flexién {32 kg/cm?), y las juntas hayan sido selladas.

Piedra

=

| BNuarez

[ Fortino\B.
Pinacho

Fortin @ sn)

Fpe|| /@
Fortin Dog _@,Q
Manantial Bt :
. se ‘
del Ri

Robertao
Olivares

- l@ol.opre— Bon

.
err
Flore z

Argoyo Choapan
La Joya
Manantidl

®

® | Refugio &Arro o

Quemada’ '
i

Tierra Negra
® I

Arellano | o

lata de

~

Lana

El i
\(qug AI’I’OIIO\\ El Cedrfal
\ Chiqguito

Francisc

/ El Rodeg
Arroyo
g Pepescq

: |
Aguila picgche

@
e L Leyes de
| P (®Reforma
El-@
Manantial

Barras soldadas
en exireros allernos

Alambron 114"

" racion entre'barras

v

F
Pt -—

Alambron §/16"

[ dimetrn e la hea
Fw;‘ 4

i - i
) N ” ‘ \2aefesor do m;adonr.loflso
- - ,‘"‘; i = o ’
longitud ¥ |a barra ? 2 L
- Pt

VOLUMENES DE OERA

Cédigo Concepto [Unidad| Cantidad

AO01 PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE
NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA P.U.O.T.SEGUN NORMA SCT.N PRY CAR
1.01.002/07

ML 421.54

A01-TRZ,.

A02 TERRACERIAS

EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE
CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B,
INCLUYE ACARREOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS

M3 1,204.12

ADZ-EXC,.

Ancho de canastila
- de barra

L5 71h
i ] )

NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11,
A SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00

.
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M2 2,695.70

1 ':-j e AFINE 'Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M.
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12 Bagaracion | L 1

) - g L}

B
O I

\ e -
_\,J PLANTA

i

T

e

=

VISTA DE PLANTA

RAMPA PARA DISCAPACITADO
PEND. MAX. 6%

PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE
HIDRAULICA, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-01-006/00

A02-COMP,.

H

LOCALIDAD :
FORTINO J.
PINACHO

BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON
MATERIALES PETREOS PROCEDENTE DEL BANCO LA
FLORIDA CON MATERIALES DE UN TM.A. DE 1 1/2", QUE
CUMPLAN CON LA NORMA | N-CMT-4-02-002/186,
INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADO AL 100%
CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T., DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR:1-04-002/11.

M3 530.54

A02-BAS,.

2 Saparasion - bdebam

SIMBOLOGIA

EJE DE PAVIMENTO

LIMITE CON PROPIEDAD

LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Longind do la barra

A03 GUARNICIONES

CURVAS DE NIVEL GRUESA

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE
CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS
ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO APARENTE. INCLUYE:
TRAZO, EXCAVACION, RELLENO CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N-CTR-CAR-1-02-010/00

ML 828.34

Exirams in soldncars ~ Tag

FRENTE
A03-GUA,.

CURVAS DE NIVEL DELGADA

BANCO DE NIVEL

REFERENCIAS DE TRAZO

POSTE DE LUZ

MARCAS M-122 EN GUARNICIONES, CON PINTURA
CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE,
P.U.O.T. SEGUN NORMA N-CTRCAR-1-07-001/00.

ML 828.34

AO3-PIN,.

POZO DE VISITA EXISTENTE

ASFALTO EXISTENTE

DRENAIJE SANITARIO

A04 PAVIMENTO

%

T

PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE
CONCRETO  HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON

M2 2,529.24

REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CM. ACABADO RAYADO

VISTA DE PERFIL

0.15

RAMPA PARA DISCAPACITADO

CON PEINE METALICO, COLOR GRIS NATURAL CON
VOLTEADOR. INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A
CADA 100 METROS, CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS
TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE @=3/4", DE 41 CM

0.15

0.01 .01
% \I;m "l

T
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CALLE LIBERTAD
PLANTA ARQUITECTONICA

I 130 |

M
/

DE LONG. @ 30 CM, PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE
VARILLA CORRUGADA DE @= 1/2" DE 66 CM DE LONG. @76
CM, JUNTAS DE CONTRACCION @ 3.00 MTS ASERRADA
CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR Y
RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE
ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE
SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06

A05-CON,.
MPA

. 1:100

CAMINO DE TERRACERIA

FOTOGRAFIAS

FOTOGRARA
No. 1

FLUJO NATURAL DEL AGUA PLUVIAL

=

A05 SENALAMIENTOS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA
PEATONAL TIPO CONTINENTAL (M-7.2) CON UNA
DIVENSION PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS.
ESPACIADOS @ 40 CMS; INCLUYE: PREPARACION DE LA
BASE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, P.U.OT.
SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00

ML 140.00

AO06-CENPINT,.

ESCALA 1:400

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JOSE CHILTEPC, OAX.

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO EN LA

CALLE

LOCALIDAD DE FORTINO J

LIBERTAD, EN LA
PINACHO, MUNICIPIO

DE SAN, JOSE CHILTEPEC”
I

. |

ING.

VEZ DANIEL

ING.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. D.RO. A-2657+4

SECRETARIO MUNICIPAL

PROVECTISTA. CED. PROF. 9441278

PLANO:

PLANTA

7

ARQUITECTONICA

Pilano No.

LOCALIDAD: MUNICIPIO: DISTRITO: REGION:
FORTINO J. SAN JOSE NCA
FINACHO CHILTEPEC TUXTEPEC CUEI é

ESCALA: | ACOTACION: | FECHA: CLAVE PLANO: %

1:200 | METROS
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