
CASA DE

SALUD

P A L A C I O   M U N I C I P A L

ESCUELA PRIMARIA

BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL

DIMENSIONES:

 0.40 x 0.75 x 0.75 M

PESO:

615 KG APROX.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN:

01.- CONCRETO f¨c=200kg/cm2.
02.- ARMADO CON 4 ANCLAS DE 3/4"CON
ESTRIBO DE ALAMBRÓN DE 1/4"
03.- PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" AMARRE
CON ALAMBRE 18
04.- CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 7CM DE
3/4" CON UN SEPARACIÓN DE 19 CM DE EJE A
EJE.
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CÁLCULO DPEA [W/m2]

NO APLICA A ILUMINACIÓN NO CONECTADA A LA RED.

ILUMINANCIA MÍMINA PROMEDIO CALCULADA [lx]

CALLE 1: 8.0

CALLE 2: 8.0

CALLE 3: 8.0

VALOR DE REFERENCIA: VÍAS SECUNDARIAS RESIDENCIAL TIPO B, ILUMINANCIA MÍNIMA PROMEDIO = 7 lx,

LO QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. VER SUMARIO DE RESULTADOS.

Tabla 1. Valores máximos de DPEA, iluminancia mínima promedio y valor máximo de la relación de uniformidad promedio para
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NORMA NOM-013-ENER-2004

vialidades con pavimento tipo R2

DATOS TÉCNICOS DE LA LUMINARIA:

* MARCA: SHENZEN SRESKY
* DISTRIBUIDOR: DIHLA, S.A. DE C.V.
* MODELO : CUARZO
* CATÁLOGO #: SSL-36 (CRZ-60W-AAK-CN / 60W)
* POTENCIA  NOMINAL: 60 W
* MODULO FOTOVOLTAICO: 60 W
* CAPACIDAD BATERÍA Li-ion: 28.6 AH
* LED: OSRAM 3030 80 PCS
* EFICIENCIA LUMINOSA: 101 lm / W
* LÚMENES: 6110lm
* TIEMPO ILUMINACIÓN
EN DIAS LLUVIOSOS: 10
* IP: 65
* IK: 10
* VIDA ÚTIL: > 1500 CICLOS

CERTIFICACIONES:

EQUIPO: NOM-003-SCFI-2014
IEC 60958

CONTROLADOR INTEGRADO: IEC 61347
BATERÍAS: IEC 62133
IP: IEC 60598
IK: IEC 62262

ADICIONALES: EMC, Rohs.

ALTURA DE MONTAJE: 6m
PESO: 31.7Kg.

DIMENSIONES: 1327X381X282mm

SOPORTE

LUMINARIA CUARZO, 50 - 70W
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DIAGRAMA DE ORIENTACIÓN
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RESUMEN DE LUMINARIAS

RESUMEN DE POSTES
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  NOTAS:

1. LA DISTANCIA INTERPOSTAL SE INDICA ENTRE LUMINARIAS.

2. SE COLOCARÁN LUMINARIAS AUTOCONTENIDAS, TECNOLOGÍA LED DE

60 WATTS DE POTENCIA, CON UN TIPO DE LUZ DE 5000K CCT.

3. SE VERIFICARÁ EN OBRA LA ORIENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS,

SIENDO ESTA PERMISIBLE EN EL RANGO ESTE - SUR - OESTE (VER

DIAGRAMA DE ORIENTACIÓN) .

4. NO SE INSTALARÁ LA LUMINARIA CONTRA LA UBICACIÓN DEL SOL,

BAJO SOMBRAS O ENTRE DOS EDIFICIOS CUYA ALTURA SOBREPASE A LA

DE LA LUMINARIA. LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR ABSORCIÓN

INSUFICIENTE DE RADIACIÓN SOLAR, CON LA CONSIGUIENTE

DISMINUCIÓN EN LA BRILLANTEZ DE LA LUZ Y DE LA DURACIÓN DEL

PERIODO DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA.

5. PARA EL ADECUADO SOPORTE DE LA LUMINARIA, SE UTILIZARÁN

POSTES CON NIPLE INTEGRADO DE FÁBRICA Y EL BRAZO DE SOPORTE

SUMINISTRADO.

6. SE SELECCIONARÁ EL MODO DE OPERACIÓN M1 (DIM 30% + PIR 100%).

7. SE RECOMIENDA LIMPIAR EL MÓDULO FOTOVOLTAICO

REGULARMENTE, AL MENOS UNA VEZ CADA SEIS MESES, PARA

GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL Y EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA

LUMINARIA.

RESUMEN DE BASE TRONCOPIRAMIDAL

CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION

CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION
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