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METROS P-01

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE EULOGIO BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO

(CIÉNEGA DE TULE), MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
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FRENTE

DETALLE DE COLOCADO DE CANASTILLA 
EN PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE 

ó

DETALLE DE CANASTILLA

ALZADO

PLANTA

DETALLE "A" DE CORTE EN

ESC.: S/ESC
JUNTA TRANSVERSAL

DETALLE DE PASAJUNTAS EN SENTIDO TRANSVERSAL 
ESC.: S/ESC

DETALLE DE BARRAS DE AMARRE 
ESC.: S/ESC EN JUNTAS LONGITUDINAL 

PLANTA DE PROYECTO
ESC.: 1:300

REVENIMIENTO (cm)

Menor de 5 (1)

10 (2)

Mayor de 10 (3)

+- 1,5

Consistencia

Baja

Media

Alta

+- 0.00

+- 3,5

Tolerancia

TABLA 1.- Valor nominal y tolerancias para el revenimiento.

(1) Para elementos colados en planta bajo vibración pesada. Pavimentos de calles, carreteras y eropuertos;

secciones macizas grandes.

(2) Para pavimentos, losas para construcciones, cajones de cimentación, cimentaciones, losas estructurales,

muros de subestructuras, columnas reforzadas normales, trabes, concreto para bombeo reforzadas.

(3) Para secciones especialmente dificiles y congestionadas, en las cuales no puede emplearse la vibración.

Revenimiento mayor de 18 cm no se recomienda para uso alguno, excepto cuando se utilicen aditivos.
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DETALLE DE RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA
SIN ESC.

NOTA:

La losa de concreto hidráulico será continua con respecto a su colado y no por

tramos alternados como comúnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendrá

juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo.
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3.5.1.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRELIMINARES (N-PRY-CAR-1-01-002/07) El trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza de material orgánico y basura en toda la longitud y ancho de la calle propuesta en este proyecto. 2.- -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del proyecto, se colocará calhidra para marcar -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del proyecto, se colocará calhidra para marcar las secciones en forma transversal a los ejes. TERRACERÍAS (N-CTR-CAR-1-01-003/11) 3.- Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y sección de proyecto, en su forma, anchura y Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y sección de proyecto, en su forma, anchura y acabado. N-CTR-CAR-1-01-013/00 (Acarreos) 4.- Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro indicado por la geotecnia del proyecto.  Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro indicado por la geotecnia del proyecto.  N-CTR-CAR-1-01-006/00 (Afinamiento) 5.- Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de geotecnia del proyecto. Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de geotecnia del proyecto. N-CMT-1-03/02 (Materiales para PAVIMENTO)  6.- Una vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este desplantar la base hidráulica. Una vez cortado y afinado el terreno se procederá a darle al terreno una compactación al 90 % de su PVSM y sobre este desplantar la base hidráulica. PAVIMENTOS   N-CTR-CAR-1-04-002/11 (Base hidráulica) 7.- Para la colocación de la base hidráulica se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” Para la colocación de la base hidráulica se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco propuesto por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de calzada, se depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo especificado en el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y vibrocompactador compactando a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con pipas y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad. N-CTR-CAR-1-02-010/00 (Guarniciones) 8.- Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se elaborarán guarniciones de concreto hidráulico Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se elaborarán guarniciones de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de 3/4”.  .  N-CTR-CAR-1-02-010/00 (banquetas) 9.- -Ya terminada la construcción de las guarniciones se procederá a la construcción de las banquetas las cuales se realizarán como segunda etapa del proyecto se realizará el -Ya terminada la construcción de las guarniciones se procederá a la construcción de las banquetas las cuales se realizarán como segunda etapa del proyecto se realizará el excavado o rellenado hasta alcanzar el nivel deseado, así como el compactado para después colocar el concreto hidráulico que para este caso será de un f'c=150 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de 3/4'' a un espesor de 10 cm con un acabado de escobillado con un ancho variable en cuanto a nivel de altura con respecto al nivel del pavimento quedará a 15 cms de altura y en el caso de los cruces bajara al nivel del pavimento, para que esto se pueda efectuar se bajara con una pend de 6 % máx. en una longitud de desarrollo de 2.5 m hasta llegar al nivel de pavimento y poder así tener 1.5 m de ancho sobre este nivel, teniendo así accesibilidad para discapacitados, incluyendo el cimbrado necesario, colado y curado, así como el acabado aparente. El colado de las banquetas, se hará por tableros en cortes o longitudes no mayores a 3 metros medidos paralelamente a la guarnición. Las banquetas recién coladas se protegerán del paso de los peatones durante un tiempo mínimo de 24 hrs. N·CSV·CAR·4·01·004/02 (Renivelación de pozos) CSV·CAR·4·01·004/02 (Renivelación de pozos) CAR·4·01·004/02 (Renivelación de pozos) 4·01·004/02 (Renivelación de pozos) 01·004/02 (Renivelación de pozos) 004/02 (Renivelación de pozos) 10.- Se realizará la renivelación de pozos visita existentes hasta llegar al nivel de rasante del proyecto, realizando la demolición del brocal y reposición de los muros del pozo de Se realizará la renivelación de pozos visita existentes hasta llegar al nivel de rasante del proyecto, realizando la demolición del brocal y reposición de los muros del pozo de visita con tabicón pesado hasta llegar al nivel deseado del proyecto utilizando equipo menor y mano de obra, así como el cimbrado y descimbra, después llevar a cabo la construir del nuevo brocal hasta llegar a la rasante o nivel final se colocará la tapa nuevamente sobre este. N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Carpetas de Concreto Hidráulico) 11.- Una vez concluido el colado de las guarniciones y banquetas se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, Sobre el eje 1 la Una vez concluido el colado de las guarniciones y banquetas se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, Sobre el eje 1 la cual empieza en el km 0+000.00 al km 0+077.66 con un ancho de arroyo vehicular máximo de 7.40 y un mínimo de 6.00 m de ancho total, Sobre el eje 2 la cual empieza en el km 0+077.66 al km 0+118.36 con un ancho de arroyo vehicular máximo de 8.64 y un mínimo de 6.00 m de ancho total sobre la calle Eulogio bautista medida señalada en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2023. La losa de concreto hidráulico tendrá un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será y su colado será continuo y no por tramos alternados como comúnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo. 12.- Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. 13.- El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. El El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre los 20 y 40 HP. 14.- Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operación deberá estar bajo vigilancia estricta del supervisor. 15.- La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 3.00 x 3.50 m, en sentido longitudinal se colocarán las barras de amarre que son barras de La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 3.00 x 3.50 m, en sentido longitudinal se colocarán las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 65 cm y separación de 75 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante de diámetro con una longitud de 65 cm y separación de 75 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se muevan al momento del colocado del concreto premezclado y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero redondo liso f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 42 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas para que no haya movilidad de las de diámetro de 42 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas para que no haya movilidad de las pasajuntas.  16.- Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta es necesario contar con Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y desperdicio motivo de los trabajos. N-CTR-CAR-1-02-003/04 (Concreto Hidráulico) 17.- Se colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+017.00 con una longitud de 4.89 m, km 0+077.66 con una longitud de 8.47 m, sobre el eje 2 en el km Se colocarán rampas de protección sobre el eje 1 en el km 0+017.00 con una longitud de 4.89 m, km 0+077.66 con una longitud de 8.47 m, sobre el eje 2 en el km 0+118.36 con una longitud de 10.53 m, A base de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2. El agua deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua potable, con un pH entre 6 y 9.2. Los agregados deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 50 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la segregación, degradación y contaminación. 

AutoCAD SHX Text
Renivelacion de pozos de visita y registro de agua potable

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto hidraulico  f'c=250 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Guarnición de concreto  hidraulico f'c=200 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Pintura en guarniciones   color amarillo reflejante   (M-12)

AutoCAD SHX Text
Junta corte con disco  a cada 350 cms

AutoCAD SHX Text
Pavimento con acabado rallado con peine metalico

AutoCAD SHX Text
base hidraulica con materíal mejorado y compactado en capas de 20cms.

AutoCAD SHX Text
Banqueta de  concreto hidraulico

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto hidraulico f'c=250  kg/cm2 , acabado rayado con  peine metálico, de acuerdo a la norma  lico, de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT

AutoCAD SHX Text
Rampa 6%%% max

AutoCAD SHX Text
Rampa 6%%% max

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Banqueta de concreto hidraulico

AutoCAD SHX Text
2.50m

AutoCAD SHX Text
R1.00

AutoCAD SHX Text
GUARNICION

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
CALLE

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
Rampa 6%%% max

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
BAJA

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
BANQUETA 

AutoCAD SHX Text
pavimento hidraulico

AutoCAD SHX Text
base hidraulica

AutoCAD SHX Text
guarnicion de concreto hidráulico ulico f´c= 200 kg/cm2 tipo machuelo, c= 200 kg/cm2 tipo machuelo, terminado aparente en una cara, con seccion de (0.15 x 0.20 x 0.40 m.)

AutoCAD SHX Text
losa de pavimento de concreto  de pavimento de concreto de pavimento de concreto  pavimento de concreto pavimento de concreto  de concreto de concreto  concreto concreto hidraulico echo en obra con  echo en obra con echo en obra con  en obra con en obra con  obra con obra con  con con espesor de 15 cm. de  de 15 cm. de de 15 cm. de  15 cm. de 15 cm. de  cm. de cm. de  de de F'c=250kg/cm2 , acabado rayado  , acabado rayado , acabado rayado  acabado rayado acabado rayado  rayado rayado con peine metalico, en losas de 3  peine metalico, en losas de 3 peine metalico, en losas de 3  metalico, en losas de 3 metalico, en losas de 3  en losas de 3 en losas de 3  losas de 3 losas de 3  de 3 de 3  3 3 Y 2.75 x 3.50 mts..

AutoCAD SHX Text
base hidraulica cuyo espesor sera de 0.20 mts. 

AutoCAD SHX Text
banqueta de concreto hidráulico de 1o cm de ulico de 1o cm de espesor de f'c=150 kg/cm2 con ancho variable

AutoCAD SHX Text
Pavimento de 15 cm de espesor de concreto hidraulico echo en obra de F'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
base hidraulica de 20 cm de espesor con material procedente de banco

AutoCAD SHX Text
Rampa de proteccion a base de concreto hidraulico de F'C=150 kg/cm2.

AutoCAD SHX Text
5/16"

AutoCAD SHX Text
diametro de barra

AutoCAD SHX Text
Longitud de la barra

AutoCAD SHX Text
Soldadura de arco

AutoCAD SHX Text
Soldadura de arco

AutoCAD SHX Text
Separación  n  entre  barras

AutoCAD SHX Text
Longitud de la barra

AutoCAD SHX Text
Alambron 5/16''

AutoCAD SHX Text
1/2 Espesor de la losa

AutoCAD SHX Text
Diametro de la barra

AutoCAD SHX Text
Alambron 1/4''

AutoCAD SHX Text
Ancho de canastilla

AutoCAD SHX Text
Separacion entre barras

AutoCAD SHX Text
diametro de barra

AutoCAD SHX Text
5/16"

AutoCAD SHX Text
1/2 del espesor de la losa

AutoCAD SHX Text
Separacion entre barras

AutoCAD SHX Text
Ancho de canastilla

AutoCAD SHX Text
Ancho de canastilla menos 1 separacion

AutoCAD SHX Text
1/2 separacion

AutoCAD SHX Text
1/2 separacion

AutoCAD SHX Text
Alambron de 1/4"

AutoCAD SHX Text
Alambron de 1/4"

AutoCAD SHX Text
d/3

AutoCAD SHX Text
3mm

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
F'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
Ver detalle "A"

AutoCAD SHX Text
Losa de concreto

AutoCAD SHX Text
Varilla lisa lubricada

AutoCAD SHX Text
de 3/4" de %%C

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
F'c=250kg/cm2

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
Ver detalle "A"

AutoCAD SHX Text
Losa de concreto

AutoCAD SHX Text
Varilla corrugada

AutoCAD SHX Text
de 1/2" de %%C

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
7.50

AutoCAD SHX Text
1,203.76

AutoCAD SHX Text
UNIDAD   CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
PRELIMINARES

AutoCAD SHX Text
TERRACERIAS

AutoCAD SHX Text
Corte de terreno a maquina en material clase "B", incluye: maquinaria motoconformadora, mano de obra, equipo

AutoCAD SHX Text
 y herramienta, acarreos a 1er km y subsecuentes del material de despercio a banco de tiro. P.U.O.T. de 

AutoCAD SHX Text
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-003/11 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
308.09

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
Afine de terreno natural y compactacion al 90%%% del PVSM. Para conformacion de capa subrasante Incluye: 

AutoCAD SHX Text
materiales, mano de obra, equipo y pruebas de laboratorio. P.U.O.T. de acuerdo a la norma 

AutoCAD SHX Text
N-CTR-CAR-1-01-006/00 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
768.12

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Formacion y Compactacion de base hidraulica de 20 cm de epesor compactada al 100%%% de su pvsm, tma 

AutoCAD SHX Text
1 1/2", incluye: suministro de materiales,del banco de materiales "teposcolula" ubicado a 76.20 km del lugar de la

AutoCAD SHX Text
 homogenizado, compactado en capas de 20 cms de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y pruebas de 

AutoCAD SHX Text
153.62

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
Guarnición de 15x20x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 con un revenimiento de 10 cms. maximo T.M.A. 

AutoCAD SHX Text
3/4", incluye: excavacion, relleno, cimbra aparente, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, juntas con 

AutoCAD SHX Text
volteador, curado y descimbrado. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-010/00 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
228.38

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
Pavimento hidraulico a base de 15 cms. de espesor de concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm2, con un 

AutoCAD SHX Text
revenimiento de 10 cms. maximo, tma 1 1/2", acabado rayado con peine metalico, reforzado con pasajuntas 

AutoCAD SHX Text
transversales de barras de acero redondo liso, f’y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 42 cms. de longitud

AutoCAD SHX Text
720.78

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Trazo y nivelación de terreno para vialidades, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico, 

AutoCAD SHX Text
y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
laboratorio. P.U.O.T. de acuerdo a las normas N-CTR-CAR-1-04-002/11 y N-CMT-4-02-002/16 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTACION

AutoCAD SHX Text
@ 30 cms. de separación y barras de amarre longitudinales de acero corrugado, f’y= 4200 kg/cm2 de 1/2'' 

AutoCAD SHX Text
de diámetro con una longitud de 65 cms. @ 75 cms. de separación, incluye: canastillas a base de alambrón de 

AutoCAD SHX Text
5/16" y 1/4", mano de obra, acarreos, cimbrado común, tendido de concreto, traslapeos, juntas, acabado rayado, 

AutoCAD SHX Text
descimbrado, curado, materiales y herramientas. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la .

AutoCAD SHX Text
SCT.

AutoCAD SHX Text
Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 

AutoCAD SHX Text
0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de 

AutoCAD SHX Text
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-002/00 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
PINTURA

AutoCAD SHX Text
Rampa de protección a base de concreto hidraulico de f'c=150 kg/cm2 tma 3/4", revenimiento de 10 cms

AutoCAD SHX Text
máximo, de 0.50 x 0.10 m ( ancho x alto) y dentellón de 0.15 x 0.25 m. (ancho x alto), incluye: mano de

AutoCAD SHX Text
obra, herramienta menor, cimbra común, descimbra y materiales. P.U.O.T. de acuerdo a la norma 

AutoCAD SHX Text
23.89

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
RAMPAS DE PROTECCION

AutoCAD SHX Text
N-CTR-CAR-1-02-002/00 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
Renivelacion de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m de altura, con muro de 28 cms de tabicón pesado de 10x14x28 

AutoCAD SHX Text
cms asentado con mortero cemento-arena 1:4 y cadena perimetral armada con 3 varillas del no. 3 y estribos del 

AutoCAD SHX Text
no. 2 @ 0.15 m, aplanado pulido, incluye: mano de obra, herramienta menor, cimbra comun, descimbra y materiales. 

AutoCAD SHX Text
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
PZA

AutoCAD SHX Text
GUARNICIONES

AutoCAD SHX Text
Marca tipo M-7.1 para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, sobre pavimento, en pasos peatonales 

AutoCAD SHX Text
con un desarrollo de (anchoxalto) 0.40X2.0m , incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, 

AutoCAD SHX Text
equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-07-002/00 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
90.00

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

AutoCAD SHX Text
228.38

AutoCAD SHX Text
obra acamellonado, extendido del material, incorporacion de agua,

AutoCAD SHX Text
Pozo de visita tipo comun, brocal a nivel de la rasante de proyecto, 

AutoCAD SHX Text
Base hidraulica de 20 cm de  hidraulica de 20 cm de hidraulica de 20 cm de  de 20 cm de de 20 cm de  20 cm de 20 cm de  cm de cm de  de de espesor con material procedente  con material procedente con material procedente  material procedente material procedente  procedente procedente de banco, de acuerdo a la norma  banco, de acuerdo a la norma banco, de acuerdo a la norma  de acuerdo a la norma de acuerdo a la norma  acuerdo a la norma acuerdo a la norma  a la norma a la norma  la norma la norma  norma norma N-CTM-4-02-002/16 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
Terreno Natural

AutoCAD SHX Text
Terreno Natural

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto hidraulico echo en obra F'c=250kg/cm2, acabado rayado con peine metálico, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT

AutoCAD SHX Text
Renivelacion de pozo de visita con muro de 28 cms de tabicón pesado de 10x14x28 cms asentado con mortero cemento-arena 1:4 aplanado pulido,de acuerdo ala norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 

AutoCAD SHX Text
 Cadena perimetral armada Cadena perimetral armada adena perimetral armada dena perimetral armada ena perimetral armada na perimetral armada a perimetral armada  perimetral armada perimetral armada erimetral armada rimetral armada imetral armada metral armada etral armada tral armada ral armada al armada l armada  armada armada rmada mada ada da a con 3 varillas del no. 3 y on 3 varillas del no. 3 y n 3 varillas del no. 3 y  3 varillas del no. 3 y 3 varillas del no. 3 y  varillas del no. 3 y varillas del no. 3 y arillas del no. 3 y rillas del no. 3 y illas del no. 3 y llas del no. 3 y las del no. 3 y as del no. 3 y s del no. 3 y  del no. 3 y del no. 3 y el no. 3 y l no. 3 y  no. 3 y no. 3 y o. 3 y . 3 y  3 y 3 y  y y estribos del no. 2 @ 0.15 mstribos del no. 2 @ 0.15 mtribos del no. 2 @ 0.15 mribos del no. 2 @ 0.15 mibos del no. 2 @ 0.15 mbos del no. 2 @ 0.15 mos del no. 2 @ 0.15 ms del no. 2 @ 0.15 m del no. 2 @ 0.15 mdel no. 2 @ 0.15 mel no. 2 @ 0.15 ml no. 2 @ 0.15 m no. 2 @ 0.15 mno. 2 @ 0.15 mo. 2 @ 0.15 m. 2 @ 0.15 m 2 @ 0.15 m2 @ 0.15 m @ 0.15 m@ 0.15 m 0.15 m0.15 m.15 m15 m5 m mm

AutoCAD SHX Text
tapa nueva de polietileno

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO (PUNTO FINAL)  (PUNTO FINAL) COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634803.8275 m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892540.89 m N, Elevación = 2533.32 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.113412° Longitud = -97.73289°

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO (PUNTO FINAL)  (PUNTO FINAL) COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634764.2723 m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892559.2082 m N, Elevación = 2533.71 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.113586°  Longitud =-97.733256° Longitud =-97.733256°

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO (PUNTO DE INICIO)  (PUNTO DE INICIO) COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634765.7073 m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892555.2116 m N, Elevación = 2533.73 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.113550°  Longitud =-97.733247° Longitud =-97.733247°

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO (PUNTO DE INICIO)  (PUNTO DE INICIO) COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634733.6252 m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892487.9208 m N, Elevación = 2533.06 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.112937°  Longitud =-97.733552° Longitud =-97.733552°

AutoCAD SHX Text
X=647250.00

AutoCAD SHX Text
Y=1885200.00

AutoCAD SHX Text
SP-32

AutoCAD SHX Text
86 X 86

AutoCAD SHX Text
KM 0+212.00

AutoCAD SHX Text
AGENCIA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD

AutoCAD SHX Text
PARQUE 

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD

AutoCAD SHX Text
IGLESIA

AutoCAD SHX Text
CATOLICA

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
EULOGIO BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
CAMINO A SANTA CRUZ NUNDACO - SANTO TOMAS OCOTEPEC

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
SIN NOMBRE

AutoCAD SHX Text
20DCC0999W

AutoCAD SHX Text
PREESCOLAR

AutoCAD SHX Text
GENERAL IGNACIO 

AutoCAD SHX Text
ALLENDE

AutoCAD SHX Text
UBICACION DE LA CALLE 

AutoCAD SHX Text
EULOGIO BAUTISTA

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO 

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
NOCHIXTLAN

AutoCAD SHX Text
ASUNCION

AutoCAD SHX Text
SN.PEDRO 

AutoCAD SHX Text
Y SN. PABLO

AutoCAD SHX Text
TEPOSCOLULA

AutoCAD SHX Text
ASUNCION

AutoCAD SHX Text
STA.MA.

AutoCAD SHX Text
TLAXIACO

AutoCAD SHX Text
SUCHILQUITONGO

AutoCAD SHX Text
STGO.

AutoCAD SHX Text
TELIXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
SN. FCO.

AutoCAD SHX Text
YANHUITLAN

AutoCAD SHX Text
STO. DGO.

AutoCAD SHX Text
SINAXTLA

AutoCAD SHX Text
SN. ANDRES

AutoCAD SHX Text
JUAN

AutoCAD SHX Text
TEPOS-

AutoCAD SHX Text
COLULA.

AutoCAD SHX Text
YOLOMECATL

AutoCAD SHX Text
STGO.

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
SN. MARTIN 

AutoCAD SHX Text
HUAMELULPAN

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
NUNDACO

AutoCAD SHX Text
STO. 

AutoCAD SHX Text
  OCOTEPEC

AutoCAD SHX Text
TOMAS

AutoCAD SHX Text
SN. ESTEBAN

AutoCAD SHX Text
ATATLAHUCA

AutoCAD SHX Text
NDOYOCOYO

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
(CIÉNEGA DE TULE)

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL BANCO DE TIRO  COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634135.00 m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892002.00 m N, Elevación = 2644.00 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.108589° Longitud = -97.739201°

AutoCAD SHX Text
UBICACION DEL PROYECTO  COORDENADAS UTM ZONA 14 Q Coordenadas Este = 634748.97   m E, Coordenadas  Coordenadas  Norte =1892528.02 m N, Elevación = 2533.45 m COORDENADAS GEOGRÁFICAS GRADOS DECIMALES Latitud = 17.113307° Longitud = -97.733399°


	Sheets and Views
	PL PLANTA


