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A).- LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LAS CA[ Es TBE ﬁD Y ZARAGOZA, SE INICIARA CON TRABAJOS | | s | e) POSTE CFE
TOPOGRAFICOS, CON EL TRAZO Y COLOCACION DE ESTAGAS D GORTE. CALLE ‘3R A SUR = \ | | g
B).- DESPUES DE COLOCAR LAS ESTACAS DE CORTE, SE INICIARA LOS TRABAJOS DE CORTE DEL MATERIAL g ' E ‘ —— - — - —— EJE DEL CAMINO
EXISTENTE(LOS CORTES SON LAS EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN 3 CALLE 3RA SUR TERMINA PAVIMENTO
AMPLIACION DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN f?OR?;'jggjzf,jE?GRAF&')C;;? 20 < (o+232.55 OBRA DE DRENAJE
DERRUMBES, CON OBJETO DE PREPARAR Y FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN O ORDENADAS UM - 000 499,409 E ’
EL PROYECTO O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA). ESTE TRABAJO SE OCUPARA EQUIPO MECANICO ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 1961,403814N ZONA 14Q 0 DEFINIDO
MOTOCONFORMADORA. CON RESPECTO A LA NORMA DE TERRACERIAS- CORTES- N-CTR-CAR1-01- 003/11. DETALLES DE SELLADOR. PARAMENTO N
C).- UNA VEZ REALIZADO EL CORTE DEL MATERIAL EXISTENTE, SE REALIZARA EL ACARREO DE TIERRAS (LOS 01 NORMAS DE PROVECTO IMT=SET CRUCE PEATONAL Y RAMPA CERCA MALLA
ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES, ) 3,8 -
DESMONTES, DESPALME Y DERRUMBES, DESDE EL LUGAR DE EXTRACCION HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, N=PRY-CAR=1-01-002-07 TRAZL ¥ NIVELACION 5 ESPECIFICACIONES PARA SENALES \ RED DE AGUA POTABLE
DEPOSITO O BANCO DE DESPERDICIOS, SEGUN LO INDIQUE EL PROYECTO), FUERA DE LA OBRA, UTILIZANDO Do NORMAS Db CONSTRUCCIAN IMT_SCT N
EQUIPOS MECANICOS, RETROEXCAVADORA Y VOLTEOS. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON RESPECTO A LA O - MARCAS EN EL PAVIMENTO o
NORMAN-CTR-CAR-1-01-019/00 ACARREQS. N-CTR-CAR-1-01-001-11  DESMONTE e A5 E L&i?:szdﬁasSEE%tlE:s ZRrgE:ltR\éﬁsdeben ser cuadrados, con ceja Se usan para regular y canalizar el trinsito de vehiculos y peatones. Deby | DI PRIMENTO EXISTENTE
_ _ —1-01= _ ” ) B . . e |
D).- UNA VEZ ACARREADO EL MATERIAL, TENIENDO LIBERADO EL TRAMO, SE INICIARA CON EL HUMEDECIMIENTO N-CTR-CAR-1-01-002-11  DESPALME . x pefimetral doblada de 2.5cm, con una diagonal en posicion vertical y con ser e color retromefiejante, blanco o amarillo, segln se indica mds -
DEL TRAMO DESCUBIERTO, CON UNA  PIPA DE AGUA, REALIZANDO DOS MOJADAS DE IDA Y VUELTA, CON N_CTR_CAR—-01-003-11  cORTES los esquinas redondeadas. Bl radio para redondear los esquinas debe ser dd  delante, y cuondo el pavimento por su color no_proporcione el RAMPA CRUC?’QTONAL
VELOCIDAD MEDIA, PARA HUMEDECER EL MATERIAL DE TERRENO NATURAL, PARA PASAR EL EQUIPO MECANICO N-CTR-CAR-1-01-006-00  AFINAMIENTD i o€ 4cm, quedando el filete de [1om de ancho con radio interior para su o, o e Som te e b e = -
COMPACTADOR DE 8 A 10 TON., PARA COMPACTAR AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DE LA o - curvatura de Zcm. - : \ 300 . 200 N 300 ;
A - A A N-CTR-CAR-1-01-007/-11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS af blanco y amarillo, deben cumplir con los patrones autorizados por la r T I 1
PRUEBA AASHTO ESTANDAR, LOS DATOS DEL PESO VOLUMETRICO MAXIMO DE LABORATORIO, SERA EL NN e e Su COLOR. anco y ' cumplir con 1os p « p ! : 1 TERMINA PAVIMENTO INICIA PAVIMENTO
OBTENIDO EN EL ESTUDIO DE GEOTECNIA. PARA COMPROBAR EL GRADO DE COMPACTACION, PARA OBTENER Hfggfgggjfgig%f&o ECEALRLREENDDSS El color del fondo de lus sefidles preventivas debe ser amarillo reflejante. E Dllrecc'_on Gteneral tlie Senvicios Técnicos de la tS_ecretgrla- Los marcas en ! ' COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS GEOGRAFICAS
EL PESO VOLUMETRICO MAXIMO DEL LUGAR, SE REALIZARA EN BASE A LA NORMA M-MMP-1-10/10 GRADO DE AN v 3 color para los sfmbolos, caracteres y filetes debe ser negro. EI color del g pavimento son 103 que sé enumeran a_conunuacion: Codigo Concepto nidad  TTotal Lat  16°19'54.9'N, long 98° 0324.2'0 Lat  16°1946.4'N, long 98°0328.1"0
COMPACTACION, UTILIZANDO UNO DE LOS DOS METODOS DESCRITOS EN LA NORMA, EL DE LA TROMPA DE R N iy B AU S g A reverso del tablero y de lo estructura de soporte, debe ser gris mote que | ESVRUCIURAS DE SOPORTE PARA SERALES VERTCALES , : i PENDIENTE PENDIENTE COORDENADAS UTh : 808.422.492 £ COORDENADAS UTH : 800.644.517 &
ELEFANTE Y LA ARENA O EL DEL CONO Y ARENA. TAMBIEN SE UTILIZARA LA NORMA M-MMP-1-09/06 o ~ D éﬁ%g%t nte \\ \ \ \ \X cumpla con el patrdn autorizado por la Direccién General de Servicios Las e;structurgs Qe soporte para las sefiales bajas dependen de su tipo, 'y  ONSTRUCCION DE PAVINENTO CON CONCRETO HIDRADLICO - - i — - = - - ,981,403. ,805,623.
COMPACTACION AASHTO, EN EL CUAL SE OBTENDRA EL PESO VOLUMETRICO MAXIMO DE LABORATORIO; CON HiEﬁEiEQEi}iBSiSSQiBf ?gggﬁcfﬁgﬁg CSENCEDENTCDREHTISR;EED%DZADD N SR @ \ Técnicos de la Secretaria o acabado galvanizado. tszT:gﬂeg ‘e‘:t'fgcct'g;‘ules w10 1o estructura de sovorte de {ableros o AT RELIMINARES. NICIO INICIO|| conTINUA
ESTOS' DOS DATOS, PODEMOS VERlF'CAR EL GRADO DE COMPACTACION SOL|C|TADO POR EL PROYECTO. N-CTR-CAR-1-02-008-01 ESTRUCTURAS DE ACER[ ﬁ@fR%o‘cPoUuhetomo) AN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS Y PARA CRUCE DE seﬁq;es bqqu en cqrreteprqs y qutopistqs p p BANQUETA
IAMBIEN SETOMARA EN CUENTA LA FORMULA DE L/50, PARA CALCULAR EL NUMERO DE CALAS A REALIZAR EN N C TR C AR 1 05-010-00  CLAPNICIONES Y BAMOUETAS Grieta ChRe e B e CICLISTAS (M~7.1) . _ o AV-LIM-TZO. | IMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA C 284 5800 PLANTA RAMPA S Z
N-CTR-CAR-1-02-012-00  RECUBRIMIENTD CON PINTURA Inducido STmTe Tretesarios Juntas transversales En carreteras con dos o mds carriles por sentido de circulacién y vios Tado mayor del Estructura de soporte STABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL , INCLUYE MATERIAL, MANO DE
E) ESTE PROYECTO TIENE CONTEMPLADO COLOCAR UNA CAPA DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA, SE N-CTR-CAR-1-02-013-00  DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS T . espaciadas a cada 4.50 m s;'gt‘g;f: f,) ;’: é’.‘éﬁ::;c";:zznc‘;:r°l'j°r:g‘“::ée's‘!§nr‘(‘jye“smsg;“ d:r“fg g:] g || 772 oy | tobtere o oncho seccion aa Tecocion e BRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-PRY-CAR-1-01-002-07 R 3.00 N 200 1, 3.00 ; . N
COLOCARA TROMPOS CON LA ALTURA TOTAL, ESPESOR SOLICITADO MAS UN INCREMENTO QUE SERA EL —CTR-CAR-1-03-003- oto: Dibujo fuera como maximo. iclistas, | fial total del conjunto | Namero de r T | e
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, PARA DEJAR ESPESOR SOLICITADO DE PROYECTO. @ A R B ki de escola, ancho parclelas a lo irayectoria de los vehiculos y separadas entre si 40 || - otel del cenjunte Nimero boste marco - E— L | | (7 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
AR / _ _ _1-0R— _ o . mm mm . = = i
KW 54000, LIDER. A" 10 MTS. EN LAS COORDENADAS. GPS LATITUD: 18.038805°N, LONGITUD: 978627260, LA N-CTR-CAR-1-04-001-03  REVESTIMIENTOS Generamente, s encuestan Stuodos, o igua of ancho de 1 v, pero| o7 e o 1 - . I SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.
MEZCLA PARA CONFORMAR DICHA CAPA, SERA 50% DE GRAVA TRITURADA DE 1 %’ A 3/8’, 40% DE ARENA NTCTR-CARTIZ047002-11 - SUBBASES ¥ BASES ) en ningln caso deben ser mayores de 4.5 m ni menores de 2 m para el || sk PR 3 B4 - AV-EXC-CO.__EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN ZONA DE 3. 11489602 | ',\\ ENDIENTE H& 1p: PENDIENTE ,\
TRITURADA DE ROCA DE RIO, Y 10% DE ARENA CRIBADA DE RIO. EL MATERIAL SE LLEVARA CON CAMIONES s L I L Ly CO R cruce de peatones, o mayores de 3 m ni menores de 1.4 m para el . —— o — TERRACERIAS EN MATERIAL SECO TIPO B INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SO 5% “ I | 5% )‘ﬁ Vo.5Bo.
VOLTEOS, EL CUAL SE COLOCARA EN TRAMOS DE 20 MTS., SE COLOCARAN A CIERTA DISTANCIA PARA QUE DE EL R e S SR AN AR cruce de ciclistas. o ) SU EXTRACCION, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER == PRESIDENTE MUNIGIPAL: DIRECTOR RESP. DE OBRA (D.R.0.):
VOLUMEN Y EL ESPESOR DESEADO. INMEDIATAMENTE DESPUES LA MOTOCONFORMADORA EXTENDERA EL “CTR-CARTI-0/-002- R RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS SECUNDARIAS Y CICLOVIAS o - eto s00k2] s x5 | solera de ILOMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM Y LIMPIEZA P.U O.T DE ACUERDO O PEATONAL
MATERIAL DE UN LADO AL OTRA PARA HOMOGENIZAR EL MATERIAL, TAMBIEN SE LE INCORPORARA EL AGUA N-CTR-CAR-1-07-005-00  SENALES VERTICALES BAJAS (M-7.2) 25 x 3 N
NECESARIA PARA LA COMPACTACION, POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA ALCANZAR LA NECTRCARSIZ07-016-00  SERALAMIENTO ¥ DISPOSITIVOS DE - B—— N ALAS NORMAS SCT N-CTR-CAR1-01-003/11, N-CTR-CAR-1-01-013/00 SECCION RAMPA
HUMEDAD ADECUADA. INMEDIATAMENTE DESPUES DE PREPARADO EL MATERIAL, SE EXTENDERA EN TODO EL = En vias secundarias y ciclovias, las rayas para el cruce de peatones deben oD ~ ! - AV-COMPC Vi 2-390.4700 LONGITUDINAL P e
ANCHO DE LA CORONA Y SE CONFORMARA DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA UNA CAPA DE MATERIAL SIN ser dos rayas pamh{qs ala tmyector% e peatones de P o de | mosdeso | L6 x4 - [COMPAGTACION DE SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA UTILIZANDO ' '
A - . . L Seccion en 6ngulo de Iados igudles. ODILLO METALICO DE 8.00 TON. CON HUMEDAD OPTIMA COMPACTADA AL 95% DE SU PESO 0.15
COMPACTAR DE ESPESOR UNIFORME. LA CAPA EXTENDIDA SE PUEDE COMPACTAR CON EQUIPO MECANICO 04 NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES IMT-SCT ancho, trazadas a una separacion que se determina por el ancho de las 9 9 : : 0156 BANQUETA DE CONCRETO
RODILLO LISO,‘ HASTA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTAC|ON INDICADO EN PROYECTO. EL GRADO DE banquetas que, generalmente las ligan, pero en ninglin caso dicha OLUMETRICO SECO MAXIMO, DEL MATERIAL INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 1.20 / “ HIDRAULICO F’C=150 C. ANTONIO MARBEL JMENEZ MEZA
COMPACTACION SERA 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADO. N-CMT-2-02-001-02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAND separacion debe ser menor de 2 m ni mayor de 45 m. IMPIEZA P.U. O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-01-009/16 [ KG/CM2
PARA COMPROBAR EL GRADO DE COMPACTACION, PARA OBTENER EL PESO VOLUMETRICO MAXIMO DEL LUGAR, N-CMT-2-02-002-02 CALIDAD DE AGREGADOS PeTREOS PARA
SE REALIZARA EN BASE A LA NORMA M-MMP-1-10/10 GRADO DE COMPACTACION, UTILIZANDO UNO DE LOS DOS CONCRETD HIDRAULICD A0S AVIMENTOS. PROYECTISTA:
METODOS DESCRITOS EN LA NORMA, EL DE LA TROMPA DE ELEFANTE Y LA ARENA O EL DEL CONO Y ARENA. N-CMT-2-02-003-02 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO — O MUNICIPAL: ’
) ) ; X SECRETARI
TAMBIEN SE UTILIZARA LA NORMA M-MMP-1-09/06 COMPACTACION AASHTO, EN EL CUAL SE OBTENDRA EL PESO HIDRAULICO I ESPECIFICACIONES PARA LETREROS I AV-BSE-HCA. BASE HIDRAULICA CON MEZCLA DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 3/8" 40%, ARENA TRITURAD M3 A478.0900 D Guaricion de concreto
VOLUMETRICO MAXIMO DE LABORATORIO; CON ESTOS DOS DATOS PODEMOS VERIFICAR EL GRADO DE N-CMT-2-02-004-18  CALIDAD ADITIVOS QUIMICOS PARA k0% Y ARENA CRIBADA DE RIO 20 %, DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU hidréulico con una resistencia
COMPACTACION SOLICITADO POR EL PROYECTO. ] CONCRETO HIDRAULICO ~ . = j A o
TAMBIEN SE TOMARA EN CUENTA LA FORMULA DE L/50, PARA CALCULAR EL NUMERO DE CALAS A REALIZAR EN N-CMT—P-0P—005-04  CALIDAD DEL CONCRETD HIDRAULICH SENALES RESTRICTIVAS: L ‘ ESOCVSLUMETR'COCS)ECO MAXQAO DE,LSMATEZ'AL(;JST'L%ANDogso%'éngEgg“CO - 8%0 de fle= 200 kg/em2. REBAJE
EL TRAMO DE TRABAJO. SE CUMPLIRA CON LAS NORMAS N-CMT-402-002/21 Y SU CONSTRUCCION CON LA CMT_5 05008 Los ndmeros de la leyenda "20” serdn de la serie 1 con altura 20. [TON. CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREQS, COLOCACION, TENDIDO,
NORMA N-CMT-CAR-1-04-002/11 N=CMT-2-02-006-04  CALIDAD MEMBRANAS DE CURADD PARA m 5w 2 A o OMPACTADO Y LIMPIEZA P.U.0.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CMT-4-02-002/16 Y ‘
- ~CAR-1-U4- : CONCRETO HIDRAULICO Las letras de la leyenda "km/h” serén de la serie Gnica para mindsculas con altura 5. CTR.CAR-A0400941 Rl ' w0 C. IRWIN GERARDO LOPEZ LOPEZ
F)  INMEDIATAMENTE DE HABER CUMPLIDO EL GRADO DE COMPACTACION SE INICIARA CON LA EXCAVACION N=CMT=2-03-001-07 ACERD DE REFURRZO PARA CUNCRETO S o > /
DE LA GUARNICION, EL CUAL TENDRA UNA ALTURA DE 40 CM, 20 CM DE ANCHO EN LA CIMENTACION, CON UNA HIDRAULICD AVPAV-T5. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 1MZ. ,276.6400 7 | Vialidad de conreto con un
CORONA DE 15 CM. TENDRA UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. LA CONSTRUCCION DEBERA CUMPLIR CON LA N-CMT-3-04-001-05  FILTROS 1/2 DE 18 CMS DE ESPESOR , CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CMS, TERMINADO RAYADO, SECCION RAMPA | FC=250 KG/CM2
NORMA CTR-CAR-102-010/00. Y EL CONCRETO CUMPLIRA CON LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 N-CMT-4-02-003-16  MATERIALES PARA BASES TRATADAS _ ¢ : CON PEINE METALICO EN UNA ANCHO DE 5 METROS Y ESTAMPADO EN UNA ANCHO DE 2 TRANSVERSAL e )
. b B 1L : : S SRR RA: RUCCI&N DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
G)  INMEDIATAMENTE SE INICIA CON LA COLOCACION DE LA LOSA DE RODAMIENTO, SE REALIZA EL TRAZO Y ETROS EN TODO EL LARGO , PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4 DE 41 HBRA: CONSTRUCCTA
NIVELACION, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LA COLOCACION DE LA CIMBRA METALICA MONTENES TIPO C, EN c'\)/lr:‘SGfl’TEULESSﬂTE%DC%NSS/Ex&EléJOERTé«SéAS\DC:gECw{*g;'%%S'\ADSE §E’Egﬁzﬁﬁgi@”%YCM3 . CALLE 3RA SUR EANL Lﬁuﬁ?&'pfn DDEE MSAAY'\IIIITIDA% Du; Ihggélginm C?ENZENTIAG[
LA CUAL SE COLOCARA A LO LARGO Y EN MEDIO DE LA CALLE. UNA VEZ COLOCADA LA CIMBRA SE PROCEDE A LA ) : 5 . A = = R B 5 o« @ PINOTEPA NACIONAL,
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LLUVIAS PERJUDICAN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. ] // i oboed . bt - bl E(S)EE)ST?P%AJ&S)E(R";%%YEED'I\&LEPTQILTXS\S? DE OBRA, LA RAMPA INCLUYE ROTULADO DE G
PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD CONTEMPLANDO QUE POR SE——
CADA CONCEPTO DE CONSTRUCCION SE CONSIDERA SU LIMPIEZA. ™ entre baras ALZADO LATERAL AGOSTO 2023 @
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Base Hidraulica de mezcla de grava triturada de 1   a 1/4" 40%, arena cribada de rio 20% y 12 a 1/4" 40%, arena cribada de rio 20% y arena triturada 40 %, de 20 cm de espesor, mezclado y homogeneizado, humedad optima, tendido con motoconformadora y compactacion con vibrocompactador, compactado al 100 % de su peso volumetrico seco maximo, previo bombeo del 2% segun proyecto.
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Capa de terreno natural de 15 cms afinada y compactada al 90% de su PVSM con vibrocompactador
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