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UBICACION DEL PROYECTO

Area propuesta para proyecto: 673 m2

COORDENADAS UTM:

LATITUD: 630338.0480               LONGITUD: 1872822.1283

COORDENADAS GEOGRAFICAS: GRADOS DECIMALES

LATITUD: 16°56´6.96"               LONGITUD: 97°46´32.82"
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SUJECION DE BAJADA DE AGUAS
PLUVIALES A COLUMNAS F-01

SOPORTE SOLDADO EN
COLUMNA A BASE DE SOLERA

DE 14" ESPESOR X 1 12"

PERFORACIONES DE 13.3 DE DIÁMETRO

ABRAZADERA OMEGA SOLERA
GALVANIZADO 4"

VISTA EN ISOMÉTRICO

RONDANA PLANA GALVANIZADA 12"

TUERCA LIVIANA GALVANIZADA 12"

ABRAZADERA OMEGA
SOLERA GALVANIZADA 4"

TORNILLO HEXAGONAL

GALVANIZADO 12" X 2"

0.209

0.172
0.037

0.15
0.232

0.083

0.057

0.057

0.083

0.280

RONDANA PLANA
GALVANIZADA 12"

TUERCA LIVIANA
GALVANIZADA 12"

ABRAZADERA OMEGA
SOLERA GALVANIZADA 4"

TORNILLO HEXAGONAL
GALVANIZADO 12" X 2"

0.15

SOPORTE SOLDADO EN COLUMNA
A BASE DE SOLERA DE 14"
DE ESPESOR X 1 12"

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO LATERAL
ESC: S/ESC

DETALLE CANALON

CODO 45°
DE P.V.C. 4"

TUBO DE
P.V.C.4"

DETALLE     D-1

Nota: Colocar Numero de drenes de acuerdo
al plano de intalaciones pluviales

CANALON LAMINA
GALVANIZADA
CAL. 26

COTA DE
TAPA

COTA DE
PLANTILLA

PROFUNDIDAD
HASTA 1.00 M

0.49

40

27

15

22

25

CANALON LAMINA
GALVANIZADA
CAL. 26

TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO, F'C=140
kg/cm (1:2:4), ARMADO CON VARILLA DE
6.35 mm (1/4"), A CADA 0.15 Mts., SOLDADA
A MARCO.
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO,
DE 50 mm x 6mm
ANCLA DE SOLERA EN CADA ESQUINA DE 7
Cms. DE LONGITUD Y 2.54 Cms. DE ESPESOR.
CONCRETO SIMPLE.

BASE DE CONCRETO.

PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y
ESPESOR DEPENDIENDO DEL TERRENO.

TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
DI'AMETRO VARIABLE.

APLANADO DE CEMENTO ARENA 1:5.

SIMBLOLOGIA

TUBERÍA BAJADA AGUA PLUVIAL

CANALON PLUVIAL

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

TUBERÍA AGUA PLUVIAL

CODO SANITARIO DE 45° (P.V.C.)

DETALLE DE REGISTRO SIMBOLOGIA

SECCION TRANSVERSAL
X-X' CANALON        ESC: S/ESC

B.A.P

3

8

1

2

4

2

1

3

4

7

5

6

6

5

8

7

LAMINA GALVANIZADA
R-101 CAL. 26

SALE A REGISTRO

CODO 90°
DE P.V.C. 4"

Detalle de DREN (canalon)

ABRAZADERA DE

SOLERA DE  1" CON

TAQUETES DE 1/4"

0.40

0.22
Canalón de Lámina

lisa Galvanizada

Cal. 26 Ternium Zintro.

P.V.C.

DE Ø 4"

PIJA

AUTORROSCANTE Ø 1/4

Canalón de Lámina lisa

Galvanizada Cal. 26  Ternium

Zintro.

CODOS DE

4"x45 P.V.C.

0.25

TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR
F'C= 150 KG/CM2

ANGULO DE FIERRO 3"X3"X1/4

0.60

0.40

40

31.90

22

25

12

DETALLE DE CANALON
ESC: S/ESC

PROCESO CONSTRUCTIVO

DESCARGA PLUVIAL

PLANTA DESALOJO PLUVIAL

ISOMETRICO

 ESC 1 : 150  ESC S/E

 ESC 1:100

LOCALIZACIÓN

OAXACA

MEXICO

PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA:

Nº PLANO:

ESCALA: ACOTACION:

LA INDICADA METROS 4 DE 7

JUNIO 2023

 PLANO:

CLAVE DEL PLANO:

INSTALACION PLUVIAL

PLUV-01

LOCALIDAD:
UBICACION

MUNICIPIO:
DISTRITO:
REGION:

SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA LUCIA

MONTEVERDE

OBRA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA LUCIA MONTEVERDE

2023-2025

SAN SEBASTIAN NOPALERA

C. PROSESO MARTINIANO
APARICIO SANTIAGO

PUTLA
SIERRA SUR

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN

SEBASTIÁN NOPALERA" CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN
SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA MONTEVERDEICIPIO DE SANTA

LUCIA MONTEVERDE

SANTA LUCIA MONTEVERDE

C. PLACIDO GARCIA
SANTIAGO

SAN SEBASTIAN

NOPALERA
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Suministro y colocacion de codo de PVC  y colocacion de codo de PVC y colocacion de codo de PVC  colocacion de codo de PVC colocacion de codo de PVC  de codo de PVC de codo de PVC  codo de PVC codo de PVC  de PVC de PVC  PVC PVC hidraulico de 90° x 4" de diam. para bajadas  de 90° x 4" de diam. para bajadas de 90° x 4" de diam. para bajadas  90° x 4" de diam. para bajadas 90° x 4" de diam. para bajadas  x 4" de diam. para bajadas x 4" de diam. para bajadas  4" de diam. para bajadas 4" de diam. para bajadas  de diam. para bajadas de diam. para bajadas  diam. para bajadas diam. para bajadas  para bajadas para bajadas  bajadas bajadas pluviales Incluye: mano de obra, herramienta,  Incluye: mano de obra, herramienta, Incluye: mano de obra, herramienta,  mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta,  de obra, herramienta, de obra, herramienta,  obra, herramienta, obra, herramienta,  herramienta, herramienta, equipo, plomeo, fijacion, anillo de hule, lubricante  plomeo, fijacion, anillo de hule, lubricante plomeo, fijacion, anillo de hule, lubricante  fijacion, anillo de hule, lubricante fijacion, anillo de hule, lubricante  anillo de hule, lubricante anillo de hule, lubricante  de hule, lubricante de hule, lubricante  hule, lubricante hule, lubricante  lubricante lubricante PVC, limpiado para PVC, pruebas, acopio y retiro  limpiado para PVC, pruebas, acopio y retiro limpiado para PVC, pruebas, acopio y retiro  para PVC, pruebas, acopio y retiro para PVC, pruebas, acopio y retiro  PVC, pruebas, acopio y retiro PVC, pruebas, acopio y retiro  pruebas, acopio y retiro pruebas, acopio y retiro  acopio y retiro acopio y retiro  y retiro y retiro  retiro retiro de los materiales producto de los desperdicios.  los materiales producto de los desperdicios. los materiales producto de los desperdicios.  materiales producto de los desperdicios. materiales producto de los desperdicios.  producto de los desperdicios. producto de los desperdicios.  de los desperdicios. de los desperdicios.  los desperdicios. los desperdicios.  desperdicios. desperdicios. P.U.O.T. 
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Suministro y colocacion de PVC sanitario, de 6"  y colocacion de PVC sanitario, de 6" y colocacion de PVC sanitario, de 6"  colocacion de PVC sanitario, de 6" colocacion de PVC sanitario, de 6"  de PVC sanitario, de 6" de PVC sanitario, de 6"  PVC sanitario, de 6" PVC sanitario, de 6"  sanitario, de 6" sanitario, de 6"  de 6" de 6"  6" 6" de diametro en red y descarga pluvial, Incluye:  diametro en red y descarga pluvial, Incluye: diametro en red y descarga pluvial, Incluye:  en red y descarga pluvial, Incluye: en red y descarga pluvial, Incluye:  red y descarga pluvial, Incluye: red y descarga pluvial, Incluye:  y descarga pluvial, Incluye: y descarga pluvial, Incluye:  descarga pluvial, Incluye: descarga pluvial, Incluye:  pluvial, Incluye: pluvial, Incluye:  Incluye: Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, plomeo,  de obra, herramienta, equipo, plomeo, de obra, herramienta, equipo, plomeo,  obra, herramienta, equipo, plomeo, obra, herramienta, equipo, plomeo,  herramienta, equipo, plomeo, herramienta, equipo, plomeo,  equipo, plomeo, equipo, plomeo,  plomeo, plomeo, fijacion, anillo de hule, lubricante PVC, limpiado  anillo de hule, lubricante PVC, limpiado anillo de hule, lubricante PVC, limpiado  de hule, lubricante PVC, limpiado de hule, lubricante PVC, limpiado  hule, lubricante PVC, limpiado hule, lubricante PVC, limpiado  lubricante PVC, limpiado lubricante PVC, limpiado  PVC, limpiado PVC, limpiado  limpiado limpiado para PVC, pruebas, acopio y retiro de los  PVC, pruebas, acopio y retiro de los PVC, pruebas, acopio y retiro de los  pruebas, acopio y retiro de los pruebas, acopio y retiro de los  acopio y retiro de los acopio y retiro de los  y retiro de los y retiro de los  retiro de los retiro de los  de los de los  los los materiales producto de los desperdicios. P.U.O.T.
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GUARNICION DE CONCRETO  F'C=150KG/CM2
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23.- Para canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos Para canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  de agua pluvial se procede a la instalación de dos de agua pluvial se procede a la instalación de dos  agua pluvial se procede a la instalación de dos agua pluvial se procede a la instalación de dos  pluvial se procede a la instalación de dos pluvial se procede a la instalación de dos  se procede a la instalación de dos se procede a la instalación de dos  procede a la instalación de dos procede a la instalación de dos  a la instalación de dos a la instalación de dos  la instalación de dos la instalación de dos  instalación de dos instalación de dos  de dos de dos  dos dos canalones a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  0.40 x 0.22 x 0.25 mts a 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  x 0.22 x 0.25 mts a x 0.22 x 0.25 mts a  0.22 x 0.25 mts a 0.22 x 0.25 mts a  x 0.25 mts a x 0.25 mts a  0.25 mts a 0.25 mts a  mts a mts a  a a ambos lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  longitudinal. Estos canalones conducirán el longitudinal. Estos canalones conducirán el  Estos canalones conducirán el Estos canalones conducirán el  canalones conducirán el canalones conducirán el  conducirán el conducirán el  el el agua de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  ubicadas en en el centro y los 2 laterales ubicadas en en el centro y los 2 laterales  en en el centro y los 2 laterales en en el centro y los 2 laterales  en el centro y los 2 laterales en el centro y los 2 laterales  el centro y los 2 laterales el centro y los 2 laterales  centro y los 2 laterales centro y los 2 laterales  y los 2 laterales y los 2 laterales  los 2 laterales los 2 laterales  2 laterales 2 laterales  laterales laterales de la cubierta.
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24.- Se colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna Se colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  pluviales de 5.85 metros lineales en la columna pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  de 5.85 metros lineales en la columna de 5.85 metros lineales en la columna  5.85 metros lineales en la columna 5.85 metros lineales en la columna  metros lineales en la columna metros lineales en la columna  lineales en la columna lineales en la columna  en la columna en la columna  la columna la columna  columna columna central y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  con PVC hidráulico de 4 con los con PVC hidráulico de 4 con los  PVC hidráulico de 4 con los PVC hidráulico de 4 con los  hidráulico de 4 con los hidráulico de 4 con los  de 4 con los de 4 con los  4 con los 4 con los  con los con los  los los diámetros necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  bajen paralelas a las columnas hacia la línea bajen paralelas a las columnas hacia la línea  paralelas a las columnas hacia la línea paralelas a las columnas hacia la línea  a las columnas hacia la línea a las columnas hacia la línea  las columnas hacia la línea las columnas hacia la línea  columnas hacia la línea columnas hacia la línea  hacia la línea hacia la línea  la línea la línea  línea línea de aguas pluviales.
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25.- Excavación a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para Excavación a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  para la colocación de la línea pluvial y cepas para para la colocación de la línea pluvial y cepas para  la colocación de la línea pluvial y cepas para la colocación de la línea pluvial y cepas para  colocación de la línea pluvial y cepas para colocación de la línea pluvial y cepas para  de la línea pluvial y cepas para de la línea pluvial y cepas para  la línea pluvial y cepas para la línea pluvial y cepas para  línea pluvial y cepas para línea pluvial y cepas para  pluvial y cepas para pluvial y cepas para  y cepas para y cepas para  cepas para cepas para  para para construcción de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  pluviales como lo marca el proyecto, los cuales pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  como lo marca el proyecto, los cuales como lo marca el proyecto, los cuales  lo marca el proyecto, los cuales lo marca el proyecto, los cuales  marca el proyecto, los cuales marca el proyecto, los cuales  el proyecto, los cuales el proyecto, los cuales  proyecto, los cuales proyecto, los cuales  los cuales los cuales  cuales cuales serán de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  profundidad requerida para que la línea de agua pluvial profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  requerida para que la línea de agua pluvial requerida para que la línea de agua pluvial  para que la línea de agua pluvial para que la línea de agua pluvial  que la línea de agua pluvial que la línea de agua pluvial  la línea de agua pluvial la línea de agua pluvial  línea de agua pluvial línea de agua pluvial  de agua pluvial de agua pluvial  agua pluvial agua pluvial  pluvial pluvial tenga una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  1.00 % a base de tabique rojo recocido, con 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  % a base de tabique rojo recocido, con % a base de tabique rojo recocido, con  a base de tabique rojo recocido, con a base de tabique rojo recocido, con  base de tabique rojo recocido, con base de tabique rojo recocido, con  de tabique rojo recocido, con de tabique rojo recocido, con  tabique rojo recocido, con tabique rojo recocido, con  rojo recocido, con rojo recocido, con  recocido, con recocido, con  con con aplanado pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  línea pluvial será de P.V.C. sanitario de línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  pluvial será de P.V.C. sanitario de pluvial será de P.V.C. sanitario de  será de P.V.C. sanitario de será de P.V.C. sanitario de  de P.V.C. sanitario de de P.V.C. sanitario de  P.V.C. sanitario de P.V.C. sanitario de  sanitario de sanitario de  de de 6", para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  deberá colocar una cama de arena y se rellenara con deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  colocar una cama de arena y se rellenara con colocar una cama de arena y se rellenara con  una cama de arena y se rellenara con una cama de arena y se rellenara con  cama de arena y se rellenara con cama de arena y se rellenara con  de arena y se rellenara con de arena y se rellenara con  arena y se rellenara con arena y se rellenara con  y se rellenara con y se rellenara con  se rellenara con se rellenara con  rellenara con rellenara con  con con una capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  cribado producto de la excavación  con una altura no menor a cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  producto de la excavación  con una altura no menor a producto de la excavación  con una altura no menor a  de la excavación  con una altura no menor a de la excavación  con una altura no menor a  la excavación  con una altura no menor a la excavación  con una altura no menor a  excavación  con una altura no menor a excavación  con una altura no menor a   con una altura no menor a  con una altura no menor a con una altura no menor a  una altura no menor a una altura no menor a  altura no menor a altura no menor a  no menor a no menor a  menor a menor a  a a 20 cm.
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26.- Una vez terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas Una vez terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  vez terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas vez terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas terminada la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas la línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas línea agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas agua pluvial, se procederá al relleno de las cepas  pluvial, se procederá al relleno de las cepas pluvial, se procederá al relleno de las cepas  se procederá al relleno de las cepas se procederá al relleno de las cepas  procederá al relleno de las cepas procederá al relleno de las cepas  al relleno de las cepas al relleno de las cepas  relleno de las cepas relleno de las cepas  de las cepas de las cepas  las cepas las cepas  cepas cepas y zanjas con material producto de la excavación cuidando su compactación para  zanjas con material producto de la excavación cuidando su compactación para zanjas con material producto de la excavación cuidando su compactación para  con material producto de la excavación cuidando su compactación para con material producto de la excavación cuidando su compactación para  material producto de la excavación cuidando su compactación para material producto de la excavación cuidando su compactación para  producto de la excavación cuidando su compactación para producto de la excavación cuidando su compactación para  de la excavación cuidando su compactación para de la excavación cuidando su compactación para  la excavación cuidando su compactación para la excavación cuidando su compactación para  excavación cuidando su compactación para excavación cuidando su compactación para  cuidando su compactación para cuidando su compactación para  su compactación para su compactación para  compactación para compactación para  para para no dañar la tubería.
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