
SIMBOLOGÍA
POSTE DE CONCRETO PROYECTADO

RETENIDA SENCILLA DE ANCLA

REMATE

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE

NEUTRO COMÚN

TRANSFORMADOR PROYECTADO

MEDIA TENSIÓN EXISTENTE

SISTEMA DE TIERRA

CORTA CIRCUITO FUSIBLE

TRANSFORMADOR EXISTENTE
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CONDUCTOR M.T. 2F-2H AAC 3/0    = 1 + 053 KM
CONDUCTOR NEUTRO AAC 3/0       = 0 + 637 KM

CONDUCTOR B.T MULT. 2+1 CAL 3/0 = 0 + 416 KM

21 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 (NUEVOS)
TOTAL 21 POSTES DE CONCRETO OCT.  (NUEVOS)

(21 POSTES DE RED)

TOTAL 07 TRANSFORMADORES  NUEVOS CON CAP. DE 70 KVA

ESPECIFICCIONES:

- ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A 2F-3H CON CONDUCTOR AAC 3/0 Y NEUTRO

  CORRIDO CON CONDUCTOR AAC  3/0.

- ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN B.T. CON CONDUCTOR MULTIPLE (2+1) CAL.3/0-1/0.

-LA TENSIÓN CON LA QUE OPERARA LA RED DE DISTRIBUCION SERÁ A 13 200 V.

- SE INSTALARAN 03 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A DOS BOQUILAS DE 10 KVA, SUMINISTRANDOLES

CCF´S PARA SU PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO.

-SE UTILIZARAN AISLADORES 6SV (VIDRIO) EN ESTRUCTURAS DE REMATE Y AISLADORES 13PC ESTRUCTURAS DE

PASO Y DEFLEXION.

- SE CAMBIARA EL POSTE DEL ENTRONQUE (A) POR UNO NUEVO DE 12-750, YA QUE EL POSTE EXISTENTE SE

ENCUENTRA DAÑADO.

-SE UTILIZARAN CRUCETAS PV200 PARA LAS ESTRUCTURAS VOLADAS Y PARA LOS PUENTES EN M.T. SE

UTILIZARAN CONECTORES TIPO CRU EN ESTRUCTURAS DE REMATE Y ANCLAJE ASI COMO CONECTORES CDP-9.

- SE INSTALARA PROTECTOR PROFAUNA EN BOQUILLAS Y PUENTES DE LOS BANCOS

 DE TRANSFORMACION.

- SE INSTALARA PROTECTOR PROFAUNA EN LOS PUENTES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DE REMATE.

- SE INSTALARAN ABT´S EN LAS BOQUILLAS DE BAJA DEL BANCO DE TRANSFORMACION.

- EN LOS SISTEMAS DE TIERRA INVARIABLEMENTE SE UTILIZARA SOLDADURA EXOTERMICA.

- EL TOTAL DE LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE VIA PUBLICA RECONOCIDA SIN OBSTACULO ALGUNO PARA EL

LIBRE TRANSITO.

- ESTE PLANO PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISION EN CAMPO POR LA CFE.

NOTA:  ESTA  APROBACION  NO  ES  AUTORIZACION  PARA  CONSTRUIR.  LA OBRA  PODRA

 EJECUTARCE HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE CERTIFICA HABER

REVISADO Y AUTORIZADO EL SIGUIENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON

VIGENCIA DE UN AÑO.

09 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 9-40 NUEVOS UTILIZADOS COMO ESTACAS

DETALLE 1.- BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE

B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico

Conector
de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Abrazadera 2BD

Bastidor B1

Aislador 1C

Conector

Cilindrico

1+1-6

Conductor Multiple

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)
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DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE

E INTERRUPTOR

F N

DE LA BASE

ENCHUFE

A INSTALACION

INTERIOR
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DETALLE DE EMPOTRADO DE LA BASE

AL  EMPOTRAR  LA BASE ENCHUFE, 

ESTA DEBE SALIR COMO  MINIMO 

5 mm DEL MURO PARA COLOCAR EL 

MEDIDOR Y EL ARO

BASE ENCHUFE

ARO

MURO

PROPIEDAD

DEL USUARIO

VIA

PUBLICA

MEDIDOR

MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32      

mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm DE LONGITUD.

CABLE  DE ALUMINIO 1+1 AL-6  DESDE EL BIGOTE HASTA LA 

BASE DEL MEDIDOR  

BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.

INTERRUPTOR   TERMOMAGNETICO   (PREFERENTEMENTE)   O  DE 

CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES, 

A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.

REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2").

TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.

ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm

2

(8 AWG) MINIMO.

CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.

VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.

MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO

A CARGO DEL USUARIO

INSTALADO POR C.F.E.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS, 

120 VOLTS (F121).

ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE.
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LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE

ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS  DEL POSTE DESDE EL CUAL 

SE DARA EL SERVICIO.

EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A 

LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION 

( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO ).

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL 

LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.

EVITAR  QUE  LA  ACOMETIDA  CRUCE  OTRO  TERRENO O

CONSTRUCCION.

LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 

4800 mm.

EL  INTERRUPTOR  ESTARA  A  UNA  DISTANCIA  NO  MAYOR  A 

5000 mm DEL MEDIDOR.

MARCAR  EL  NUMERO  OFICIAL  DEL  DOMICILIO  EN  FORMA 

PERMANENTE.
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ESPECIFICACION CFE EM-BT102

DETALLE 3.-  MURO DE MEDICION
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ALAMBRE Cu. DESNUDO CAL. 4 - 2.50 MTS.
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VARILLA COPPERWELD

5/8 X 3.05 MTS.

SUBE AL TRASFORMADOR

ALAMBRE Cu. DESNUDO CAL. 4

DETALLE   DE  SIST.           DE  TIERRAS
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