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NOMBRE DEL PROYECTO

ESCALA

S/E

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS

SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO

DE SAN LUCAS OJITLÁN.

SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CLAVE

FECHA
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PLANO

Varilla de  rosca corrida

´

Medida A

30X30X40 cm

B
C

30 cm 30 cm 40 cm

A

C

B

DETALLES 1

DETALLE 1

Amarre de varilla y alambron con

alambre recocido

De acuerdo a peticion del cliente

10.00  cms

B

A

PERFORACIONES

A=2" de Diametro

B=4 1/2" de Diametro
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Inversor CD-CA para sistemas autónomos onda pura 5000 watts 48vcd/110vca
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DETALLE DE MODULO SOLAR EN SOPORTE DE MONTAJE.
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NOTAS. 1. El contratista deberá respetar este proyecto, también será El contratista deberá respetar este proyecto, también será responsable del cumplimiento de  la NOM-001- SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas. 2. El aislamiento de los conductores será THW-LS 75 °C, el código de El aislamiento de los conductores será THW-LS 75 °C, el código de colores será el siguiente:                SISTEMA AUTÓNOMO                ROJO - POSITIVO                NEGRO - NEGATIVO                PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO                SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA                BLANCO - NEUTRO                NEGRO - FASE                PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO 3. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente deberán de Todas las partes metálicas no portadoras de corriente deberán de ser aterrizadas con el  conductor de puesta a tierra de equipos. 4. La altura del Tablero A y accesorios será de 1.70 mts y 1.20 mts La altura del Tablero A y accesorios será de 1.70 mts y 1.20 mts respectivamente del N.P.T.  al centro de los mismos. 5. Todos los materiales y equipos deberán de contar con su Todos los materiales y equipos deberán de contar con su certificación de la norma  correspondiente. 6. Deberá utilizarse canalización como se indica:  Deberá utilizarse canalización como se indica:  Instalación aparente - metálica galvanizada pared delgada. Instalación por piso - de PVC tipo pesado. 7. La canalización por piso sera instalada a una profundidad de .40 m de La canalización por piso sera instalada a una profundidad de .40 m de profundidad.  8. Los módulos fotovoltaicos deberán de ser orientados al hemisferio Los módulos fotovoltaicos deberán de ser orientados al hemisferio sur con un ángulo de  inclinación de 20.92°. 9. La distancia entre la vivienda y el panel solar no debera exceder los La distancia entre la vivienda y el panel solar no debera exceder los 5 metros de longitud.
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DIAGRAMA DE CONEXIONES SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO. 
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DETALLE DE EQUIPO INVERSOR/CARGADOR 5000W, CONTROLADOR DE CARGA SOLAR Y BATERIA 4800Ah.
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DATOS DE CONSUMO POR EQUIPO.
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DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.40 m HECHO EN SITIO
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DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.40 m HECHO EN SITIO
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DETALLE DE DADO DE CONCRETO PARA SOPORTES
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I = 16.86 A L = 14 m 2-14 F-N 1-12 CPT 21 mm
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I = 24.11 A L = 6 m 2-12 F-N 1-12 CPT 21 mm
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1. Concreto f´c= 200 Kg/cm 2 c= 200 Kg/cm 2 2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de     y 34  y estribos de  alambron de      amarrados con alambre recocido. 14  amarrados con alambre recocido. 3. Estribo a cada 15 cm, colocado solo en varilla roscada de 3/4. 4. Terminado pulido aparente. 5. ExtenciÓn de varilla de rosca corrida con varilla de  1/2" en forma de  L hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. 6. Traslape de varilla de rosca corrida con la varilla de  "  12"  minimo  de  20 cm  amarrado con alambre recocido cal .18 7. Malla electrosoldada 6x6-06/06
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DETALLE DE GABINETE.
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