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Amarre de varilla y alambron con [ \
alambre recocido ! ///
De ue“m:a::‘monﬂ\ liente DETALLE 1
TTHEH ”I Varilla de rosca corrida
:%‘ ‘#z 1. Concreto f'c= 200 Kg/cm 2
1 2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3 y
IR = I N estribos oe
I i alambron de 4 amarrados con alambre recocido.
T 3. Estribo a coada 15 cm, colocado solo en varilla roscada
[' { de 3/4.
4. Terminado pulido aparente.
S, Extencian de varilla de rosca corrida con varilo de
1/2" en forma de
PERFORACIONES b )Lfvuqu las esquinas con S5 cm de recubrimiento y o S5 cm
el piso.
A=2" de Diametro 6: Trostope de varilla de rosca corrida con la varilla de & D :|: A G R A I\/l A U N :|: F :|: |_ A R
B=4 1/2" de Diametro mrr‘wrlroﬂr‘oi{% ceo[rjd C&Tambra recocido cal .18
7. Malla. electrosoldada 6x6-06/06 SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTANOMO
DETALLE DE GABINETE
_ ﬁ 37.76 A
g co L= 4n
0 - SVRIBIS 2 2-6 F-N
U n :Gabinete da uso wdo con Rock de llnkEffjl u 1_10 CPT
| unickade:
Caracheristicas Fisicas
Matena Laomina a8 ACano
Colibre - 14,18, 22
Beige . @) 50 A
ApECOCIOr ritenon/Extenor - O 10 KA
Caorachenstic os Eléciricas
Voltape de Enfroda : NA
Consumo: NA = TABLERO A MOD. ROD4S-HD-5S0A 120/240V
Caractensticas Dimensionales %
Ancho : 557 mm m
Altura : 571 mm
Profundidad : 412 mm
Peso 2058 Kg {
longiiud : NA - 10 A
10 A 20 A 30 A
Carociersiicas Especiales O> 10 KA O> 10 KA o> 10 KA O) 10 KA
Pintura en polvo elechrostafico O O
) | b3 A I =658 A I = 1686 A I = 2411 A
- e T — 514 F-N L=3m L=14m L=6m
x x o oot 2-14 F-N 2-14 F-N 2-12 F-N
) R R | 51" am 1-14 CPT 1-12 CPT 1-12 CPT
! = = O} 16 mm 21 mm 21 mm
[t famm a 3
& C1 ce C3 C4
g % o 250 WATTS 546 WATTS 1119 WATTS 2000 WATTS
DATUS DE CONSUMO POR EQUIPL. CUADRO DE CARGAS
Equipo Cantidad | Potencia Tiempo (h) Potencia Total Energia Total
Refrigerador 1 250 W 5.60 horas 250 W 1,400 Wh CENTRO DE CARGA. MARCA SQUARE QOD4S-HD CARGA INSTALADA: 3915.00 UBICACION: ENTRADA PRINCIPAL
N |:| T A S 120 V ALUMBRADO (WATTS): 32.00 ALIMENTADO DE: INVERSOR 1F-2H 1x50 AMP
! Congelador 2 273 W 1.00 horas 546 W 546 Wh
1FASES 3 HILOS 1F-Cu THHW-LS CAL. 6, 1N-Cu THHW
lluminacion 4 8w 6.00 horas 2w 192 Wh CONTACTOS (WATTS): 162.00 ALIMENTADOR: || 5'cAL. 6, 1d-Cu DESNUDO CAL. 10

1. El contratista deberd respetar este proyecto, también sera t )
responsable del cumplimento de Lavadora 1 2000W | 2.00horas 2,000 4,000 Wh EQUIPOS (WATTS): 3721.00
la. NOM-001- SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas. Ventilador 1 125 W 8.00 horas 125 W 1,000 Wh

2. El alslamiento de los conductores seré THW-LS 75 °C, el cédigo de A 2 .
colores serd el sigulente: Licaailons 1 700 W - 700 W 233 Wh AREA DE CONSTRUCCION m 42.00 CORRIENTE AMP: 37.76

SISTEMA AUTSNOMO v 1 100W 4.00 horas 100w 400 Wh CUADRO DE CARGAS

ROJO - POSITIVO Receptactulos 1 162 W 1.00 horas 162 W 162 Wh N z*\j W 4 & BALANCE DE CARGA POR FASE
NEGRO - NEGATIVO N oy

P i o FASE A FASE B FASEC TOTAL
PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO ik R 2

) = 100.00% 0.00% 0.00%| 100.00%
SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA Belos de odnsunne por syslios 3
BLANCO - NEUTRO Equipo Caniidad Potencia Tiempo (h) Potencia Total Energia Total E' FACTOR DE AMPACIDAD
NEGRO - FASE CONEXION X o CALIBRE DE
FACTOR DE CORRECCION TAMANO DEL CALIBRE DE CALIBRE DE DEL

PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO i ! it 150 Koms 8000w 7500 Wh CIRCUITO ENFASES | pases [0 g B [72] Vo'('\z“E :gsmi’ﬂf) m;gﬁg%mTDIENUA AJUSTE POR BASADO EN :1?12":/':;251 LONGITUD m| CONDUCTOR TE‘:";'I%’:‘[::%) CONDUCTOR| CONDUCTOR cglrjlgsu;:;zre CANALIZACION | CONDUCTOR PROTECCION DESCRIPCION

3. Todas las partes metdlicas no portadoras de corrlente deberdn de 8 f-\o: ; @ S AGRUPAMIENTO | TEMPERATURA DE mn? FASE NEUTRO TIERRA DE COEREA
ser aterrizadas con el | 5.000W l 7.500Wh < a (] < o é 8 POTENCIA (W)
conductor de puesta a tlerra de equipos. i i b < 2 g Q o <

4, La altura del Toblero A y accesorlos sert de 1.70 mts y 1.20 mts ] g Z o j 2 &

['4 = =
respectivamente del N.P.T. | Oaxaca | 458horas | Tension de sistema | 48V | DOD | 1()0%| Ah al 100% DOD | 156.30 Ah | w = % § =2 8 [&]
al centro de los mismos. o 8 2 g w 3 Ped o

S. Todos los materloles y equipos deberdn de contar con su =
certificacién de la norma |T.po ‘L|m| Capacidad | | No_de baterias 2 I Ahfotales | 200 Ah lkWh To(ale-,| 9.60 kWh | A‘ B ‘ ¢ %0 “"’ s ’W 8 ‘W 2000 ‘W 128 ""’ 700 ‘W 100 ’W 162 |W| FASEA | FASEB | FASEC ToTAL |
correspondiente, 1.00 1T-3/4"

6. Deberd utllizarse conalizacléh como se Indicar — C1 X 1 . 250 0 0 250 120 2.31 1.00 0.80 0.96 3.01 12 2.08 0.39 1F-14 1N-14 1d-14 PDG 25 1X10 AMP REFRIGERADOR

Ah necesariosaldia | 156.30 Ah 44 A 1 Controlador:[ 150V /454 Ah Suministrados 206.10 Ah
Instalacién oparente — metdlica galvanizada pared delgada. | | | ’ | |
Instalacion por piso ~ de PVC tlpo pesado. , : c2 X 1 2.00 546 0 0 546 120 5.06 1.25 1.00 0.96 6.58 3 2.08 024  1F14  IN-14  1d-1a 112 25 1X10 AMP CONGELADORES HORIZONTALES

7. Lo canalizacién por piso sera Instalada a una profundidad de .40 m de | Potencia de médulo: | ) Wp Cantidad sugerida 4 | Potencia STC | 2640 Wp | PDG
profundidad, " ,

8, Los nddulos fotovoltalcos deberdn de ser orlentados al henmisferio c3 X 1 4.00 100 | 100 100 100 1119 0 0 1119 120 | 1036 1.25 0.80 0.96 16.86 14 2.08 232 P14 INA4 1d42 DO g 1x20 AMp | (U A o o VAPORA
sur con un &ngulo de PDG ’ .
Inclinacién de 20.92° 17-3/4"

9. La distancla entre la vivienda y el panel solar no debera exceder los Fases| 1 | Vokaje |‘1__| 3 | o ’ Quatirg 1 48V 1 SKW H2OV | — | 125 | C4 X 1 1.00 2000 0 0 2000 120 18.52 1.00 0.80 0.96 2411 6 3.31 112 1F-12 1N-12 1d-12 PDG 30 1x30 AMP LAVADORA
S metros de longitud.

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON MODULO

S

SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLAN, MUNICIPIO
DE SAN LUCAS QJITLAN.
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NOTAS. 1. El contratista deberá respetar este proyecto, también será El contratista deberá respetar este proyecto, también será responsable del cumplimiento de  la NOM-001- SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas. 2. El aislamiento de los conductores será THW-LS 75 °C, el código de El aislamiento de los conductores será THW-LS 75 °C, el código de colores será el siguiente:                SISTEMA AUTÓNOMO                ROJO - POSITIVO                NEGRO - NEGATIVO                PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO                SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA                BLANCO - NEUTRO                NEGRO - FASE                PUESTA A TIERRA - VERDE O DESNUDO 3. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente deberán de Todas las partes metálicas no portadoras de corriente deberán de ser aterrizadas con el  conductor de puesta a tierra de equipos. 4. La altura del Tablero A y accesorios será de 1.70 mts y 1.20 mts La altura del Tablero A y accesorios será de 1.70 mts y 1.20 mts respectivamente del N.P.T.  al centro de los mismos. 5. Todos los materiales y equipos deberán de contar con su Todos los materiales y equipos deberán de contar con su certificación de la norma  correspondiente. 6. Deberá utilizarse canalización como se indica:  Deberá utilizarse canalización como se indica:  Instalación aparente - metálica galvanizada pared delgada. Instalación por piso - de PVC tipo pesado. 7. La canalización por piso sera instalada a una profundidad de .40 m de La canalización por piso sera instalada a una profundidad de .40 m de profundidad.  8. Los módulos fotovoltaicos deberán de ser orientados al hemisferio Los módulos fotovoltaicos deberán de ser orientados al hemisferio sur con un ángulo de  inclinación de 20.92°. 9. La distancia entre la vivienda y el panel solar no debera exceder los La distancia entre la vivienda y el panel solar no debera exceder los 5 metros de longitud.
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1. Concreto f´c= 200 Kg/cm 2 c= 200 Kg/cm 2 2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de     y 34  y estribos de  alambron de      amarrados con alambre recocido. 14  amarrados con alambre recocido. 3. Estribo a cada 15 cm, colocado solo en varilla roscada de 3/4. 4. Terminado pulido aparente. 5. ExtenciÓn de varilla de rosca corrida con varilla de  1/2" en forma de  L hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. 6. Traslape de varilla de rosca corrida con la varilla de  "  12"  minimo  de  20 cm  amarrado con alambre recocido cal .18 7. Malla electrosoldada 6x6-06/06
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